Blacha ciesielska perforowana

6 gw. na strone
gw. piers$cieniowe min.

4x60

Sruba M14;5.8

Sruba M10;5.8 co 50cm

tzw. "wrbdbléwka"

60

PRZEKROJ B-B

JEDNOSTRONNE NABITKI WZMACNIAJACE
63x200mm - drewno iglaste klasy C24

LEKKI SUFIT PODWIESZONY
do rozbidrki

Udrozni¢ otwdr i zatozyé
kratke przeciw ptakom

KLESZCZE WZMACNIAJACE
2*63x160mm - klasy C24

+6, 30

Sufit GKF na wieszakach
noniuszowych

DODARKOWE PLATWIE WZMACNIAJACE DACH
drewno klejone warstwowo BSH klasy GL24h
140x320mm
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ISTNIEJACE KROKWIE

Przestrzen wentylacyjna
4 0mm

tzw. "wrdbldowka"

45X8),

95

dachdéwka ceramiczna zaktadkowa w kolor
taty drewniane 4x6cm
kontrtaty 5x2,5cm

membrana dachowa / papa mocowana mechanfi¢znie

deskowanie 2,5cm
istniejace krokwie wzmacniane nabitkaf
przestrzen wentylowana

kleszcze wzmacniajace 2*63x160mm (C24
weitna skalna 30cm

folia PE 0, 2mm

stelaz aluminiowy systemu GKF

piyty GKF 15mm (EI30)
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Ll $3x240

Omm

(C24)

ré [natluralnego spieku

289

+0, 00

30

dachdéwka ceramiczna zakladkowa w kolorge natu

taty drewniane 4x6cm
kontrtaty 5x2,5cm

membrana dachowa / papa mocowana mecharicznis

deskowanie 2,5cm
przestrzen wentylowana 4cm

istniejace krokwie wzmacniane nabitkami 63x20

kleszcze wzmacniajace 2*63x160mm (C24)
wetna skalna 15cm

folia PE 0, 2mm

istniejaca zabudowa skoséw

Dmm

(C24)

ralnego spieku

-2,52
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Nazva obicktubudovanego:

RENOWACJA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W JAMNIE

PO pRZEKROI B-B
- STAN PROJEKTOWANY

Adres:

JAMNO 5
gm. Parchowo
dz. nr 143/2
1D: 220107_2.0006.143/2

Specjalnosé: Projektant, nr uprawnien, podpis:
konstrukeyjno
-budowlana | mgr inz. Tomasz Rudnik

Data upr. nr POM/0348/PWOKJ09
12-04-2024

tel. 606 350 575, e-mail. trkonstruktor@gmail.com

BK.0.I. KONSTRUKTOR Tomasz Rudnik
ul, Kochanowskiego 8-10, 77-100 Bytow

Skala:

1:50

Nrys.:

K-6




