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obniŜenie daszku
poliwęglanowego nad wejściem

UdroŜnić otwór i załoŜyć
kratkę przeciw ptakom

DODARKOWE PŁATWIE WZMACNIAJĄCE DACH
drewno klejone warstwowo BSH klasy GL24h

140x320mm

PRZEKRÓJ A-A

KLESZCZE WZMACNIAJĄCE
2*63x160mm - klasy C24

ISTNIEJĄCE KROKWIE

JEDNOSTRONNE NABITKI WZMACNIAJĄCE
63x200mm - drewno iglaste klasy C24

Przestrzeń wentylacyjna
40mm

Śruba M10;5.8 co 50cm

Śruba M14;5.8

P3

P2

Blacha ciesielska perforowana
6 gw. na stronę
gw. pierścieniowe min. 4x60
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Odcięcie skorodowanego słupa

Kotwa/systemowa podstawa słupa

Słupek Ŝelbetowy Ø24x120cm C16/20
(cokół słupa)

5
0

Stopa Ŝelbetowa 60x60x30cm C16/20

Przemurowanie kominów
z cegły licowej
na wysokości ok. 2m od góry
(nie dopuszcza się cegły klinkierowej)

P3

- dachówka ceramiczna zakładkowa w kolorze naturalnego spieku
- łaty drewniane 4x6cm
- kontrłaty 5x2,5cm
- membrana dachowa / papa mocowana mechanicznie
- deskowanie 2,5cm
- istniejące krokwie wzmacniane nabitkami 63x200mm (C24)
- przestrzeń wentylowana
- kleszcze wzmacniające 2*63x160mm (C24)
- wełna skalna 30cm
- folia PE 0,2mm
- istniejący strop

P2

- dachówka ceramiczna zakładkowa w kolorze naturalnego spieku
- łaty drewniane 4x6cm
- kontrłaty 5x2,5cm
- membrana dachowa / papa mocowana mechanicznie
- deskowanie 2,5cm
- przestrzeń wentylowana 4cm
- istniejące krokwie wzmacniane nabitkami 63x200mm (C24)
- kleszcze wzmacniające 2*63x160mm (C24)
- wełna skalna 15cm
- folia PE 0,2mm
- istniejąca zabudowa skosów

K-5
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