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Spis tresci:

I. Zawartosci cze$ci opisowej projektu

L.p. Element opisu Nr str.
1 | Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego 4
2 | Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) 5
3 | Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen raz podstawowe 5
wyniki tych obliczen

4 | W zaleznosci od potrzeb — informacj¢ o konieczno$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych 5
przemieszczen i odksztatcen

5 | W przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza si¢ 5
ekspertyze techniczng obiektu

6 | W zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu 5
budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

7 | W zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska 5

8 | Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod 5
budowlanych

9 | Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia 6
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego

10 | Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkoéw terenu, 6
wystepujace wzdhuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczeg6lnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglgdnieniem wymaganych stref ochronnych
— w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

11 |Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego instalacji 6
urzadzen ogrzewczych

12 | Rozwigzania niezbgdnych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego instalacji 6
urzadzen chlodniczych

13 | Rozwiazania niezbgdnych elementdow wyposazenia budowlano-instalacyjnego instalacji 6
urzadzen klimatyzacji

14 | Rozwigzania niezb¢dnych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego instalacji 6
urzadzen wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

15 | Rozwigzania niezbgdnych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego instalacji 6
urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych

16 |Rozwigzania niezb¢dnych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego instalacji 6
urzadzen gazowych

17 | Rozwigzania niezb¢dnych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego instalacji 6
urzadzen elektroenergetycznych

18 |Rozwiazania niezbg¢dnych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego instalacji 7
urzadzen telekomunikacyjnych

19 |Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego instalacji 7
urzadzen piorunochronnych

20 | Rozwigzania niezbgdnych elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego instalacji 7
urzadzen ochrony przeciwpozarowej

21 | Sposdb powiagzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych 7
mowa w pkt 7, z sieciami zewngtrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju
i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:
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a) dlainstalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych —
zatozone parametry klimatu wewngtrznego na podstawie przepisoOw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

b)  dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
warto$ci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwiagzanej z tymi

urzadzeniami
22 | Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w 7
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem
23 | Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu 7
24 | Charakterystyka energetyczna budynku 7
I1. Zawartosci cze$ci rysunkowej projektu
Nr rys. Tytul rysunku Nr str.
PZ-1 |SZKIC SYTUACYINY 9
I-1 ELEWACJA POLNOCNA - INWENTARYZACJA 10
I-2 ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA 11
I-3 ELEWACIJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA 12
I-4 ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA 13
I-5 RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA 14
I-6 |RZUT PARTERU - INWENTARYZACIJA 15
I-7 |RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA 16
I-8 RZUT WIEZBY DACHOWE] - INWENTARYZACJA 17
I-9 PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA 18
I-10 | PRZEKROJ B-B - INWENTARYZACJA 19
K-1 |ELEWACJA POLNOCNA — STAN PROJEKTOWANY 20
K-2 ELEWACJA ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY 21
K-3 ELEWACJA POLUDNIOWA — STAN PROJEKTOWANY 22
K-4 | ELEWACJA WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY 23
K-5 |PRZEKROJ A-A — STAN PROJEKTOWANY 24
K-6 PRZEKROJ B-B — STAN PROJEKTOWANY 25
K-7 RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY 26
K-8 |RZUT WIEZBY DACHOWEJ — STAN PROJEKTOWANY 27
K-9 | STOPA FUNDAMENTOWA GANKU — STAN PROJEKTOWANY 28
K-10 | SLUPEK FUNDAMENTOWY GANKU — STAN PROJEKTOWANY 29
Dokumenty dolaczone do projektu
L.p. Element opisu Nr str.
1 | Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami 8
zasadami wiedzy techniczne;j
2 | Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien 30
3 | Kopia zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane 31
4 | Podstawowe wyniki obliczen, obcigzenia, schematy statyczne 32




CZESC OPISOWA PROJEKTU

1) Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest renowacja budynku S$wietlicy wiejskiej
w Jamnie, w gminie Parchowo. Renowacja bedzie polegata na:

* wymianie pokrycia dachowego z blachy falistej na dachéwke zaktadkowa ceramiczng w
kolorze naturalnego spieku w macie, wraz z wymiang orynnowania na tytanowo-
cynkowe,

* wyrownaniu i naprawie istniejacej drewnianej wiezby dachowej,

« impregnacji konstrukcji drewnianej dachu do NRO,

e przemurowaniu kominow z cegly ceramicznej licowej na wysokosci minimum 2m od
gory (nie dopuszcza sie cegly klinkierowej),

* uzupekieniu spoin w licu zewnetrznym $cian z cegiel,

* naprawie slupéw ganku, poprzez odciecie skorodowanej czesSci (ok. 50cm od dohi)
i postawieniu ich na nowych stupkach fundamentowych.

W planowanej inwestycji nalezy uzy¢ drewna konstrukcyjnego klejonego warstwowo BSH
klasy GL24h, drewna konstrukcyjnego klasy C24, betonu C16/20. Przy naprawie wigzby
dachowej nalezy stosowac taczniki stalowe galwanizowane zgodnie z opisem na rysunkach.

Opisane powyzej roboty budowlane mieszcza si¢ w definicji remontu.

Informacje dotyczace uzupelnienia spoin w murach:
Czyszczenie elewacji z cegly

W przypadku budynkow z cegly, ktore nie wymagaja jeszcze gruntownego odnowienia czy
renowacji, niekiedy wystarczy wylacznie czyszczenie ich za pomoca wody i1 S$rodkow
chemicznych do tego przeznaczonych. Do tego celu stosuje si¢ réwniez myjke ci$nieniowa,
jednak warto przed rozpoczeciem prac przetestowac, czy jej uzycie nie spowoduje zniszczenia
spoin w murze.

Renowacja cegly w starych budynkach i zabytkach

W przypadku starych kamienic czy koscioldéw z cegly samo mycie czgsto nie jest
wystarczajace. Mury s3 w roznym stanie technicznym, dlatego czesto konieczna jest wymiana
starej cegly 1 uzupetienie spoin. Do wymiany cegly uzywa si¢ cegly rozbiérkowej lub nowych
cegiel recznie formowanych dobranych do danego muru. Istnieje szeroki wybdr cegiet
wykonywanych praca wlasnych rak - miedzy innymi staropolska, stary mur, czy pruska, ktore
wpasowuja si¢ w klimat starych budowli ceglanych. Je§li wymiany wymagaja tylko nieliczne
cegly, nalezy po kawatku usuwac¢ je z muru. Jest to dosy¢ pracochlonne zaj¢cie z uwagi na
niebezpieczenstwo zniszczenia cegiel, ktore nie wykazuja na dany moment uszkodzen. W
przypadku, gdy mur ulegt degradacji w znacznym stopniu, zaleca si¢ wymian¢ cegiet na
wiekszej powierzchni. W tym celu powinno usuwac¢ si¢ zniszczone cegly i wbudowywaé nowe,
najlepiej metoda strzepi murowych. Spowoduje to zazgbianie si¢ nowego muru ze starym
1 zapobiegnie pegkaniu pozostatej czesci konstrukcji. Prace polegajace na wymianie cegly na
wiekszych obszarach nalezy jednak skonsultowa¢ z konstruktorem, w celu przeprowadzenia
bezpiecznej renowacji.

Wymiana spoiny miedzy cegtami

Podczas wybierania zaprawy do renowacji muru po pierwsze nalezy zwrdci¢ uwage na jej
wytrzymato$¢. Nalezy bowiem stosowac spoine o nizszej wytrzymatosci niz cegla - w innym
przypadku na skutek czynnikow atmosferycznych, zbyt twarda spoina bedzie powodowaé
wymywanie si¢ cegly, ktorej uzupehienie jest znacznie trudniejsze od uzupetnienia fugi. Spoina
powinna mie¢ natomiast wigksza nasigkliwo$¢ niz zastosowana cegla. Zbyt szczelna masa
spoinujaca moze spowodowac po kilku sezonach rozsadzenie wmurowanej cegly. Wazne jest
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rowniez prawidlowe wykonanie lica spoiny - fuga powinna by¢ wykonana w sposob
uniemozliwiajacy osadzanie si¢ wody, gdyz przyczyni si¢ to do jej wymywania. Jednak oprécz
technicznych aspektow doboru spoiny, nalezy pamigta¢ rowniez o jej wygladzie - musi by¢ on
zblizony zaréwno kolorystycznie do zastanego materiatu, jak i wykazywac podobng strukture.

Ochrona muru z cegly po renowacji

Z uwagi, iz wigkszo$¢ czynnikdw niszczacych mur to czynniki atmosferyczne, warto w
celu ochrony muru zastosowa¢ $§rodki hydrofobizujace, ktore utrudniaja przenikanie wody w
glab przegrody. Dostepne sg srodki impregnujace, dodatkowo zapobiegaja osiadaniu thuszczy
oraz niweluja rozwdj mikroorganizméw na licu muru. Ponadto niektére stwarzaja wrazenie
mokrej powierzchni, dzigki czemu kolor cegly jest jeszcze bardziej intensywny. Odpowiednie
zabezpieczenie cegly wydhuzy jej zywotnos$¢ 1 zabezpieczy przed zniszczeniem.

2) Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
W obliczeniach zastosowano przestrzenny model pretowy z wykorzystaniem macierzowej
metody obliczen — w zalaczeniu do niniejszego opracowania.

3) Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen raz
podstawowe wyniki tych obliczen
Obcigzenia state 1 uzytkowe przyjeto zgodnie z PN 1 EN. ObcigzZenie $niegiem przyjeto jak
dla strefy III bez zmniejszenia obcigzenia $niegiem przez wspdtczynnik termiczny. Obcigzenia
wiatrem przyjeto jak dla strefy 2, dla terenu kategorii I. Podstawowe wyniki obliczen w
zalaczeniu.

4) W zaleznosci od potrzeb — informacje¢ o koniecznosci wykonania pomiarow
geodezyjnych przemieszczen i odksztalcen
Nie ma takiej potrzeby.

5) W przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego
dolacza si¢ ekspertyze techniczng obiektu

Nie dotyczy. Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem traktuje si¢ jako remont,

a zatem roboty budowlane nie wymagajace uzyskania pozwolenia na budowg, a jedynie

zgloszenia Staroscie Bytowskiemu. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2: , nie wymaga decyzji o

pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgloszenia, o ktorym mowa w art. 30, wykonywanie

robot budowlanych polegajgcych na remoncie budynkow, ktorych budowa wymaga uzyskania

decyzji o pozwoleniu na budowe — w zakresie przegrod zewnmetrznych albo elementow
konstrukcyjnych”.

6) W zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

7) W zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierskg — nie dotyczy.

8) Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

W planowanej inwestycji nalezy uzy¢ drewna konstrukcyjnego klejonego warstwowo BSH
klasy GL24h, drewna konstrukcyjnego klasy C24, betonu C16/20. Przy naprawie wigzby
dachowej nalezy stosowac taczniki stalowe galwanizowane zgodnie z opisem na rysunkach.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przedstawiajg si¢ nastepujaco:
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Dach z dociepleniem stropu na jetkach:
* dachowka zaktadkowa ceramiczna, w kolorze naturalnego spieku w macie.

* laty drewniane 4x6cm

* kontrlaty 5x2,5cm

* membrana dachowa / papa mocowana mechanicznie

* deskowanie 2,5cm

» istniejgce krokwie wzmacniane nabitkami 63x200mm (C24)
* przestrzen wentylowana

* kleszcze wzmacniajace 2*63x160mm (C24)

* welna skalna 30cm

e folia PE 0,2mm

* stelaz aluminiowy systemu GKF / istniejgca zabudowa,

* plyty GKF 15mm (EI30) / istniejgca zabudowa.

Pozostale przegrody — patrz na rysunki przekrojowe.

9) Podstawowe parametry technologiczne oraz  wspélzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego — nie dotyczy.

10) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego — istniejace.

11) Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
instalacji urzadzen ogrzewczych — istniejace.

12) Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
instalacji urzadzen chlodniczych — nie dotyczy.

13) Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
instalacji urzadzen klimatyzacji — nie dotyczy.

14) Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
instalacji i urzadzen wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej — istniejace.

15) Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
instalacji urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych — istniejace.

16) Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
instalacji i urzadzen gazowych — nie dotyczy.



17) Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
instalacji urzadzen elektroenergetycznych — istniejace.

18) Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych — nie dotyczy.

19) Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
instalacji urzadzen piorunochronnych — nie dotyczy.

20) Rozwiagzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.

21) Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
o ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkoSci urzadzen, przy czym nalezy przedstawié¢ —
istniejacy.

22) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemyslowych i ich zespoléow tworzacych calo$¢ techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwiazane z tym obiektem — nie dotyczy.

23)Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu - nie dotyczy

24) Charakterystyka energetyczna budynku — istniejaca.
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