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OPIS TECHNICZNY

DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH DLA TERMOMODERNIZACI]I
BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL W NAKLI NA DZIALCE NR 85
1. Zatozenia do projektu
1.1. Podstawa opracowania.
1.1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.
1.1.2. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do potrzeb projektowych.
1.1.3. Audyt energetyczny
1.1.4. Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

1.1.5. Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie opisu technicznego do zgloszenia robot

budowlanych w zakresie wykonawczym dla termomodernizacji budynkéw Zespohu Szkét.

1.3. Lokalizacja

Budynki Zespotu Szkoét zlokalizowane sg w miejscowosci Nakla w Gminie Parchowo na

dzialce nr 85.

2. Opis stanu projektowanego robat.
2.1. Ocieplenie $cian zewngtrznych

W czgsci tacznika pomigdzy szkoly a salg gimnastyczng od drogi dojazdowej do
obiektu oraz Sciany sali gimnastycznej nalezy wykonaé ocieplenie styropianem FASADA
EPS 040 gr. 15 cm na zaprawie klejowej. Zaleca sie zastosowaé uzupeliajace mocowanie
plyt styropianowych przy pomocy dybli plastikowych w iloci 6 szt./m* Glebokosé
zakotwienia kolkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ minimalnie 5 cm.

Warstwe zewnetrzng stanowi¢ bedzie wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa (ekstra
clean) barwiona w masie typ baranek 1,5 mm w kolorze jasno-zielonym. Kolorystyke
elewacji oraz cokotu nalezy na etapie realizacji uzgodnié z Inwestorem.

UWAGA: Na scianach do wysokosci 2 m powyzej cokolu nalezy zastosowaé podwdjna

siatke z wlokien szklanych lub zastosowa¢ siatke typu ,,panzer”.



W odciezach planuje si¢ zastosowanie ptyt ze styropianu FASADA EPS 040 o
grubosci 2 cm na kleju w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem na etapie realizacji. Zakres

prac jw.

2.2. Ocieplenie $cian budynku sali gimnastycznej

W budynku sali gimnastycznej $ciany nalezy ociepli¢ styropianem FASADA 040 gr. 15
cm na zaprawie klejowej. Zaleca si¢ zastosowaé uzupetniajace mocowanie plyt ze styropianu
przy pomocy dybli plastikowych w ilosci 6 szt./m* Gleboko$é zakotwienia kotkéw w
warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ minimalnie 5 cm.

Warstwg zewngtrzng stanowi¢ bedzie wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa (ekstra
clean) barwiona w masie typ baranek 1,5 mm w kolorze piaskowym. Kolorystyke elewacji
oraz cokotu nalezy na etapie realizacji uzgodnié z Inwestorem.

Do wysoko$¢ 2 m powyzej poziomu cokotu nalezy zastosowa¢ podwdjng siatke z

wldkna szklanego.

2.3. Docieplenie stropodachu

Na strychu budynku dydaktycznego szkoly planuje si¢ docieplenie stropu wewnetrznego

welng mineralng dachowg o grubosci 20 cm uktadanej luzem na konstrukeji.

Parametry welny mineralnej :

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap W/mK - 0,040 norma EN 12667
Naprezenie Sciskajace przy 10% deformaciji CS(10) kPa >50 norma EN 826

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych — TR, kPa >10 Norma
EN 1607

Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm PL(5) N >400 Norma EN 12430
Wspo6tczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 norma EN 12086

Klasa reakcji na ogiefi - A1 norma EN 13501-1

Obciazenie charakterystyczne cigzarem wiasnym kN/m3 1,4 Norma PN-EN 1991-1-1, PN-EN
1990

Klasa tolerancji grubosci - T5 Norma EN 823

Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr — kPa s/m3, >5 Norma EN 2953



2.4. Docieplenie dachu sali gimnastycznej i tacznika pomiedzy szkola a salg

gimnastyczng.

W chwili obecnej dach sali gimnastycznej oraz acznika jest docieplony za pomoca
plyt warstwowych typ ,sandwich” z wypelnieniem poliuretanowym. W celu docieplenia
istniejacego dachu sali gimnastycznej oraz tacznika przewidziano docieplenie za pomoca ptyt
warstwowych typ ,,sandwich” z wypelieniem poliuretanem o gruboéci 10 cm. Plyty nalezy
uktada¢ na tatach drewnianych impregnowanych ci$nieniowo i mocowane do istniejacej
konstrukcji dachu. Wszelkie obrobki blacharskie na dachu s3 do wymiany. Wszystkie nowe
obrobki blacharskie nalezy przyja¢ w kolorystyce czerwonej i uzgodnionej z Inwestorem na

etapie wykonawstwa.
DANE TECHNICZNE POKRYCIA

RODZAJ RDZENIA PUR lub PIR
Gestosé rdzenia [kg/m?] 40 kg/m®
Grubos¢ rdzenia [mm] 100
Masa [kg] 12,10
Wspdtczynnik U [ W/m2K | 0,21
Stopien rozprzestrzeniania ognia NRO
Reakcja na ogien B-s3, dO
Oktadzina blacha stalowa
Grubos$¢ oktadziny zewnetrznej [mm] 0,5 (0,6)
Grubo$¢ oktadziny eewnetrznej [mm] 0,4 (0,5;0,6)
Rodzaj powfoki na oktadzinie zew. i wew. PE lub PVDF
Izolacyjno$¢ akustyczna wrasciwa [dB] 25
Szeroko$¢ modularna [mm] 1000

2.5. Parapety zewngtrzne, parapety wewnetrzne, obrobki blacharskie.

Ze wzgledu na docieplenie $cian zewnetrznych budynku przewiduje sie rozbidrke
istniejacych parapetéw zewnetrznych z blachy oraz montaz nowych z blachy powlekanej w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem na etapie realizacji.

Przy ociepleniu stropodachu na budynku dydaktycznym szkolty nalezy przed
przystapieniem do robét ociepleniowych wykonaé rozbidrke istniejacych obrobek
blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej na murach ogniowych budynku. Nowe obrébki
blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm.

Przewiduje si¢ réwniez wymiang parapetéw wewngtrznych na parapety z PCV.,



2.6. Rynny i rury spustowe

Rynny 1 rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
0.55 mm. Srednice rynien i rur spustowych nalezy zastosowa¢ o przekrojach jak w stanie

istniejacym. Spadek rynien 0.5%.

2.7. Przemurowanie komindw

Przewiduje si¢ przemurowanie kominéw z cegly ceramicznej pelnej do wysokosci
polaci dachowej. Nalezy kominy z cegly ceramicznej rozebraé i wymurowaé nowe kominy
ponad potacia dachowg z cegty klinkierowej w kolorze czerwonym wraz z fugowaniem spoin
w kolorze szarym. Pozostata cze$¢ kominéw ponizej pokrycia dachowego pozostaje bez
zmian. Zaprojektowano réwniez wykonanie rozbiérki i wykonanie nowych czapek
kominowych.

W otworze kominowym spalinowym nalezy zamontowaé¢ wktad kominowy ze stali
kwaso- i zarododpornej o $rednicy jak w stanie istniejagcym. W sktad wkiadu kominowego
wchodzg : daszek, rura prosta, trojnik 90 st., wyczystka, drzwiczki wyczystki, denko z

odskraplaczem i obejma centrujgca
2.8. Instalacja odgromowa

Przewidujac docieplenie istniejacych dachéw budynkéw ZS przewiduje sie wykonanie
robot rozbiérkowych instalacji odgromowej poziomej i pionowej. Po dokonaniu ocieplenia
Scian i dachow nalezy wykona¢ nowa instalacje odgromowa w przekrojach jak w staniej
istniejagcym. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonawca jest zobowigzany do

dostarczenia Inwestorowi odpowiednich badan i sprawdzen.

2.9. Stolarka okienna
Przyjeto wymiane istniejgcej stolarki okiennej w czesci tacznika pomiedzy szkola a salg
gimnastyczng z drewna nie spelniajaca obecnie norm cieplno-wilgotnosciowych na stolarke
okienng z profili PCV z szyba zespolona o wspolczynniku przenikalnosci ciepta 1,1 W/m**K.
Przewidziano zastosowanie kwater rozwieralnych oraz uchylno-rozwieralnych w zaleznosci

od przeznaczenia pomieszczenia. Stolarke okienng nalezy osadzi¢ za pomocg profilowanych



blach stalowych ( ptaskowniki perforowane ). Technologia montazu przewiduje uszczelnienie
przestrzeni pomig¢dzy ramg okienng a murem pianka poliuretanows samo rozprezna wraz z
kotwieniem. Nalezy zastosowa¢ okna w podziale jak w chwili obecnej(czesé okien jest
uchylno-rozwieralna)

Przyjeto wymiang istniejacej stolarki okiennej na sali gimnastycznej nie spelniajacej
obecnie norm cieplno-wilgotno$ciowych na stolarke okienng z profili aluminowych z szyba
bezpieczng podwdjna o wspoélczynniku przenikalnosci ciepta 1,1 W/m?*K. Przewidziano
zastosowanie kwater rozwieralnych oraz uchylno-rozwieralnych w uktadzie jak w stanie
istniejacym. Stolarke okienna nalezy osadzi¢ za pomocg dybli stalowych 10 lub 12 w
rozstawie zgodnie z przyjetym systemem dostawcy okien. W naroznikach rozstaw dybli okoto
20 cm a nastgpnie na pozostatej dhugosci okien kotwienie co 60-80cm. Dodatkowo nalezy
kotwi¢ okna przy okuciach w rozstawie do okoto 10 cm. Technologia montazu przewiduje
uszczelnienie przestrzeni pomiedzy ramg okienng a murem pianka poliuretanowg
samorozprezng.

Parametry zastosowanych okien z PVC :

Glebokosé zabudowy: 85 mm

Szeroko$¢ zestawu rama/skrzydto: 119 mm

Maksymalna grubo$¢ pakietu szybowego: 51 mm

Ilo$¢ komor: 6

System uszczelnienia: srodkowe (3 uszczelki)
System wzmocnienia: stal

Dostepna stylistyka profili: classic-line, round-line, design
Wspolczynnik przenikania ciepta: U= 1,0 Wm’K
Odpornos¢ na dziatanie wiatru: C4*

Wodoszczelnosé: OA*

Przepuszczalnos$¢ powietrza: 4*

Izolacyjno$¢ akustyczna z pakietem szybowym 4/16/434(-2;-5)dB
Maksymalna izolacyjno$¢ akustyczna: 46(-1;-4)dB*
Technologia bonding inside: tak

Mozliwos¢ pianowania: tak

Wymienne uszczelki: tak

System trzyszybowy



Mocowanie stolarki okienne;j

Rozmieszczenie srodkéw mocujacych jest dla okien z tworzyw sztucznych takie, jak
narys. 1

Rys. 1 Rozmieszczenie mocowan dla okien z tworzyw sztucznych
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Do wyboru odpowiednich  $rodkéw
mocujacych miarodajna jest dana sytuacja
budowlana, rodzaj muru i wzajemne
dopasowanie. lutaj nalezy zgodnie z rys.
4 przestrzegaCc  koniecznie  danych
producenta:

Max dlugost uzytkowa

Glybokosd
osadzenia

p=3
8
. vy E
Min. giebokosc o
zakotwienia -
]
' i :Z;-l}
—l = %) 1‘*-‘). --\_g.-n,,i =
-—-e-J-L-“’ P _.}.‘_, “3_ f |
— WiValWaWsyagw-ww-y-§1 }
J
Diugosé dybla
Min. Bf‘%bnkosc otworu ad

= obciazenia poprzeczne
maksymalna odleglos¢ miedzy ramg a
murem, maksymalna diugos¢ uzytkowa

a
= minimalna giebokos¢ zakotwienia h,
= odstep krawedzi dybla
= Srednica otworu d i gleboko$¢ otworu t,
= diugosc dybla L

e

Rys. Mocowanie na dyble



R =1
ol __IC 3

Dybel rurowy

W subiehie

Kotwa

N i

T |

i ) %

E | . o
i S ol |
RLEBLAL LR LAV VRV,

EJOT - Kotwa tulzjowa

3 "1
]
!
i
!
1
]
{
o |
1
i |
N
» RN
a e e » g
——
Y e
{ - %
!
L
T =
LT sms8-0

Rys.  Srodki mocujace do okien.




Kotwa Katownik Dybel
ot ey
i p—
] . L]
|
xj“_ rr:-_‘l I o ]
}-T 3 _; Sz §
= I‘ ‘\‘ ‘: - !“_\‘ Ty
1 ; R ' Przerwana strefa l H— Przerwana sirefa
: 1 ciapu H ciagu
Mﬁ-&ﬁvq—ﬁe‘; = i‘;"‘:‘ﬁi};’“"%ﬂr—k
']
: Prawidiowo dobraé
i elementy macujace,
' przenaoszace
—————————  obciazenia.
Piaskownik Katownik
Mocowania w " =
starym 7 Uszczelnic o Uszczelnic

'}

budownictwie | L g an {v_‘,f n
[ ‘
i
-

i

il L

RN # ' 3 Rys. 14. Spasdb mocowania
RN \ 3 dolngj czesci ramy.

$ruba samopwintujaca

2.10. Stolarka drzwiowa

Przyjeto wymiane istniejacych drzwi wejéciowych do budynkéw ZS. Obecne drzwi z
PCV o niskim wspélczynniku przenikalno$ci cieplnej zamieniamy na drzwi aluminiowe z
wktadkg termiczng o wspétezynniku przenikalnosci cieplnej 1,1 W/m?*K.

Przyjeto wymiang istniejacych drzwi wejsciowych do budynku od strony wschodnie;j.
Obecne drzwi Z PVC o niskim wspotczynniku przenikalnosci cieplnej zamieniamy na drzwi
aluminiowe z wktadka termiczng o wspétczynniku przenikalnosci cieplnej 1,1 W/m?*K.
Parametry systemu aluminium:

Oscieznica wykonana z izolowanego termicznie profilu aluminiowego z przektadkami

z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym i rdzeniem izolacyjnym z pianki. Skrzydto



drzwi z masywnych ptyt z tworzywa (konstrukcja 3-warstwowa z izolacjg z pianki twardej) z

profilem aluminiowym po stronie wewngtrzne;j.
o Glebokos¢ oscieznicy 80 mm, gleboko$é skrzydta 75 mm

e  Potrdjne uszczelnienie z uszczelka przylgows na catym obwodzie oraz potgczeniem
uszczelki srodkowej i zewngtrznej. W obszarze podtogi stosuje si¢ wysokiej jakosci uszczelke

silikonowg o profilu zamknigtym

e  Oszklenie skrzydla drzwi z powlekanej szyby 3-warstwowej wypelnionej gazem (42

mm). Oszklenie naswietla statego ze szkla izolacyjnego 32 mm
e  Warianty montazu: montaz za pomocg kotew $ciennych, kotkoéw lub $rub

Kontrola jakosci

Wewnetrzny system zapewnienia jako$ci

Certyfikat DIN EN ISO 9001
Izolacyjnos¢ cieplna wg swiadectwa kontroli (obliczenia wg EN 10077)

Wspétczynnik Uf (ramy) wynosi 1,5 W/m2K

Przy drzwiach bez przeszklenia wspotczynnik UD wynosi 1,0 W/m2K

Przy drzwiach z przeszkleniem (oszklenie 1,0) wsp6tczynnik UD wynosi 1,1 W/m2K
Typy

2-skrzydlowe drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz
Okucia

3 zawiasy rozwierne z regulacja w pionie

Zamek wieloryglowy z ryglami trzpieniowymi i obrotowymi
Materialy

Wytlaczane profile aluminiowe, powlekane proszkowo lub anodowane
Bezpieczenstwo

Zamek 5-ryglowy: jeden rygiel gléwny, dwa rygle obrotowe, dwa sworznie stalowe,
a do tego solidna listwa zaczepowa na catej krawedzi o$cieznicy - udaremnig niemal
kazde wiamanie.

Pochwyt chrom matowy do zastosowania do drzwi aluminiowych

Samozamykacz z ramieniem

e regulowana z przodu predkos¢ zamykania

o regulowana z przodu koricowa faza zamykania (dobicie)

e tatwa zmiana sity zamykania w zakresie 2/4/5 (wedtug normy PN EN 1154)
poprzez odsunigcie / zblizenie samozamykacza przy montazu

e regulowana koricowa faza zamykania (dobicie) poprzez zmiane dtugosci ramienia

e mechaniczne ttumienie otwierania drzwi od kata ok 80° (funkcja ,antywiatrowa”)



Mocowanie drzwi

Drzwi domowe s3 podlegaja poza

obcigzeniami statycznymi rowniez T il
obcigzeniami dynamicznymi (np. silne | s——— LY
zamykanie). W drzwiach wejsciowych H "

wystepuje  mniejsza  ilos¢  punktow :
ryglowania niz w przypadku okna. Dlatego E
poza opisanymi wczesniej punktami -
mocowania nalezy zastosowa¢ dodatkowe 1)
mocowania (rys. 1 ).
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Rys. 1 Mocowanie drzwi wejsciowych okrie
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1.1. Wymiana o$wietlenia

Przewiduje si¢ wymiang os$wietlenia - opraw i $wietlowek w pomieszczeniach.
Przyjeto oprawy rastrowe LED natynkowe cztero$wietlowkowe o mocy 51 W o
wspotczynniku ol$nienia UGR<19 i wspdlczynniku oddawania barw >80. Napigcie
znamionowe opraw 110V-240V AC/50Hz, Sprawno$¢ oprawy 86 Im/W. Dodatkowo przyjeto
oprawy rastrowe natynkowe 2x36W o napigciu znamionowym 220-240V, czestotliwosci 50
Hz z $wietlowka liniowa T8 z trzonkiem G13.

Na sali gimnastycznej zaprojektowano wymiane opraw oswietlenia na oprawy o
Srednicy 295 mmi wysoko$ci 141 mm z aluminium w kolorze czarnym. Typ zabezpieczenia
IP65 klasa odpornosci na uderzenia IK08. Tryp pracy ECG. Moc znamionowa 120 W,
napigcie znamionowe 100..240 V. Czestotliwosé sieciowa 50/60 Hz. Prad Znamionowy
0,522A. Temperatura barwowa 4000 K. Strumiefi $wietlny 13000 Im. Swiattos¢ 7064 cd,

barwa $wiatla Cool White. Ogélny wskaznik oddawania barw Ra>80

Uﬁ/ﬂ'{‘,} ‘@/ :

Autor opracowania: mgr inz. Marek Wantoch Rekowski nr upr. POM/0197/PWOK/06




(1 - okna do wymiany na sali gimnastycznej na alumioniowe ze szktem bezpiecznym

(@ - projektowane ocieplenie Scian budynkéw styropianem gr 15 - wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor do uzgodnienia z inwestorem
(3) - projektowana wymiana rynien oraz rur spustowych

(4) - projektowana wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej Scian

ELEWACJE tACZNIKA

(5 - projektowane docieplenie dachu nad salg gimnastyczng z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym gr 10 cm na tatach drewnianych o wymiarach 4x6 cm mocowanych do istn konstrukeji dachu

(6) - projektowana wymiana parapetow zewnetrznych na parapety blachy stalowej cynkowanej powlekanej o grubosci 0,55mm i kolorze ustalonym z Inwestorem w trakcie prowadzonych robét
(7) - projektowana wymiana okien drewnianych na PCV
(8) - projektowana wymiana drzwi

ZESPOL PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Marek Wantoch Rekowski

Obiekt: Termomodemizacja budynkéw ZS w Nakli
Elewacje tacznika

Adres: obreb Nakla, gm. Parchowo, dz nr 85

Skala Data: czerwiec 2016 podpis
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ELEWACJE LtACZNIKA

okna do wymiany na sali gimnastycznej na alumioniowe ze szktem bezpiecznym

ocieplenie Scian budynkow styropianem gr 15 - wyprawa tynkarska silikatowo-silikenowa gr 1.5 mm kolor do uzgodnienia z inwestorem
wymiana rynien oraz rur spustowych
wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej Scian

docieplenie dachu nad sala gimnastyczng z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym gr 10 cm na tatach drewnianych o wymiarach 4x6 cm mocowanych do istn konstrukcji dachu

wymiana parapetow zewngtrznych na parapety blachy stalowej cynkowanej powlekanej o gruboéci 0,55mm i kolorze ustalonym z Inwestorem w trakcie prowadzonych robét
wymiana okien drewnianych na PCV
wymiana drzwi

ZESPOL. PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

Marek Wantoch Rekowski
77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501435-350, e-mail: zpb2011@wrp.pl

Obiekt: Termomodernizacja budynkéw ZS w Nakli
Elewacje tacznika

Adres: obreb Nakla, gm. Parchowo, dz nr 85

A
rysf 2

Skala Data: _czerwiec 2016 odpis
per mgr inz. Marek Wantoch Rekowski POM/0197/PWOK/06
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okna do wymiany na sali gimnastycznej na alumioniowe ze szktem bezpiecznym

projektowane ocieplenie Scian budynkdw styropianem gr 15 - wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor do uzgodnienia z inwestorem
projekfowana wymiana rynien oraz rur spustowych

projektowana wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej Scian

ELEWACJE tACZNIKA

projektowane docieplenie dachu nad salg gimnastyczng z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym gr 10 cm na tatach drewnianych o wymiarach 4x6 cm mocowanych do istn konstrukeji dachu

projektowana wymiana parapetdw zewnetrznych na parapety blachy stalowej cynkowanej powlekanej o grubosci 0,55mm i kolorze ustalonym z Inwestorem w trakcie prowadzonych robdt

projekfowana wymiana okien drewnianych na PCV
projektowana wymiana drzwi

ZESPOL PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Marek Wantoch Rekowski

Obiekt: Termomodernizacja budynkéw ZS w Nakli

Elewacje tacznika

Adres: obreb Nakla, gm. Parchowo, dz nr 85

Skala Data: _czerwiec 2016 phdpis
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(D) - okna do wymiany na sali gimnastycznej na alumioniowe ze szktem bezpiecznym

(2) - projektowane ocieplenie cian budynkdw styropianem gr 15 - wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor do uzgodnienia z inwestorem
(3 - projektowana wymiana rynien oraz rur spustowych

(4) - projektowana wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej §cian

ELEWACJA SZCZYTOWA

(5) - projektowane docieplenie dachu nad sala gimnastyczng z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym gr 10 cm na tatach drewnianych o wymiarach 4x6 cm mocowanych do istn konstrukeji dachu

(6) - projektowana wymiana parapetéw zewnetrznych na parapety blachy stalowej cynkowanej powlekanej o grubosci 0,55mm i kolorze ustalonym z Inwestorem w trakcie prowadzonych robot
(?) - projektowana wymiana okien drewnianych na PCV
(8) - projektowana wymiana drzwi

ZESPOL PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

Marek Wantoch Rekowski
77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Obiekt: Termomodemizacja budynkéw ZS w Nakli
Elewacja szczytowa sali gimnstycznej

Adres: obreb Nakla, gm. Parchowo, dz nr 85

Skala Data: czerwiec 2016
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ELEWACJA SZCZYTOWA

(1) - okna do wymiany na sali gimnastycznej na alumioniowe ze szktem bezpiecznym

(2) - projektowane ocieplenie $cian budynkéw styropianem gr 15 - wyprawa fynkarska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor do uzgodnienia z inwestorem

(3) - projektowana wymiana rynien oraz rur spusfowych

(4) - projektowana wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej Scian

(5) - projektowane docieplenie dachu nad salg gimnastyczng z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym gr 10 cm na tatach drewnianych o wymiarach 4x6 cm mocowanych do istn konstrukeji dachu
(6) - projektowana wymiana parapetéw zewngtrznych na parapety blachy stalowej cynkowanej powlekanej o grubosci 0,55mm i kolorze ustalonym z Inwestorem w trakcie prowadzonych robét

(7) - projektowana wymiana okien drewnianych na PCV

(8) - projektowana wymiana drzwi

ZESPOL PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

Marek Wantoch Rekowski
77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Obiekt: Termomodernizacja budynkéw ZS w Nakli

Elewacja wejsciowa 7\
Adres: obreb Nakla, gm. Parchowo, dz nr 85 ,7/"5 5
Skala Data: _czerwiec 2016 [lodpis
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ELEWACJA WEJSCIOWA

(1) - okna do wymiany na sali gimnastycznej na alumioniowe ze szktem bezpiecznym

(2) - projektowane ocieplenie Scian budynkdw styropianem gr 15 - wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor do uzgodnienia z inwestorem

(3 - projektowana wymiana rynien oraz rur spustowych

(4) - projektowana wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej écian

projektowane docieplenie dachu nad sala gimnastyczng z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym gr 10 cm na tatach drewnianych o wymiarach 4x6 cm mocowanych do istn konstrukcji dachu
- projektowana wymiana parapetdw zewnetrznych na parapety blachy stalowej cynkowanej powlekanej o grubodci 0,55mm i kolorze ustalonym z Inwestorem w trakcie prowadzonych robét

- projektowana wymiana okien drewnianych na PCV

- projektowana wymiana drzwi

(9) - projektowane przemurowanie komina z montazem wktadu kominowego

PREPW

ZESPOL. PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

Marek Wantoch Rekowski
77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Obiekt: Termomodernizacja budynkéw ZS w Nakli
Elewacja wejsciowa

Adres: obreb Nakla, gm. Parchowo, dz nr 85

Skala Data: czerwiec 2016

Soricomiay | mgr inz. Marek Wantoch Rekowski POM/0197/PWOK/06




ELEWACJE SALA GIMNASTYCZNA

(1) - okna do wymiany na sali gimnastycznej na alumioniowe ze szktem bezpiecznym
(2) - projektowane ocieplenie $cian budynkéw styropianem gr 15 - wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor do uzgodnienia z inwestorem
(3) - projektowana wymiana rynien oraz rur spustowych

(9) - projektowana wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej §cian
(5 - projektowane docieplenie dachu nad sala gimnastyczng z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym gr 10 cm na tatach drewnianych o wymiarach 4x6 cm mocowanych do istn konstrukeji dachu

(6) - projektowana wymiana parapetdw zewnetrznych na parapety blachy stalowej cynkowanej powlekanej o gruboci 0,55mm i kolorze ustalonym z Inwestorem w trakcie prowadzonych robot ZESPOL PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

(7) - projektowana wymiana okien drewnianych na PCV
(8) - projektowana wymiana drzwi

Marek Wantoch Rekowski
77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Obiekt: Termomodernizacja budynkéw ZS w Nakli
Elewacje sala gimnastyczna

Adres: obreb Nakla, gm. Parchowo, dz nr 85

Skala Data: czerwiec 2016

Soricomgey | Mgr inZ. Marek Wantoch Rekowski POM/0197/PWOK/06
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ELEWACJA LACZNIKA

- okna do wymiany na sali gimnastycznej na alumioniowe ze szktem bezpiecznym

- projektowane
- projektowana
- projektowana

ocieplenie Scian budynkéw styropianem gr 15 - wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor do uzgodnienia z inwestorem
wymiana rynien oraz rur spustowych
wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej Scian

- projekfowane docieplenie dachu nad salg gimnastyczng z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym gr 10 cm na tatach drewnianych o wymiarach 4x6 cm mocowanych do istn konstrukcji dachu

- projektowana
- projektowana
- projektowana

wymiana parapetow zewngtrznych na parapety blachy stalowej cynkowanej powlekanej o grubosci 0,55mm i kolorze ustalonym z Inwestorem w trakcie prowadzonych robét
wymiana okien drewnianych na PCV
wymiana drzwi

ZESPOL PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501435-350, e-mail: zpb2011@wyp.pl

Marek Wantoch Rekowski

Obiekt: Termomodernizacja budynkéw ZS w Nakli

Elewacja tacznika

Adres: obreb Nakla, gm. Parchowo, dz nr 85

. §

Skala Data: czerwiec 2016 pokpi
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ELEWACJE SALA GIMNASTYCZNA

(1) - okna do wymiany na sali gimnastycznej na alumioniowe ze szktem bezpiecznym

(2) - projektowane ocieplenie $cian budynkéw styropianem gr 15 - wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor do uzgodnienia z inwestorem
(3 - projektowana wymiana rynien oraz rur spustowych

- projektowana wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej Scian

projektowana wymiana okien drewnianych na PCV
projektowana wymiana drzwi

PQE@@®

- projektowane docieplenie dachu nad salg gimnastyczng z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym gr 10 cm na tatach drewnianych o wymiarach 4x6 cm mocowanych do istn konstrukeji dachu
projektowana wymiana parapetdw zewngtrznych na parapety blachy stalowej cynkowanej powlekanej o grubosci 0,55mm i kolorze ustalonym z Inwestorem w trakcie prowadzonych robét

ZESPOL. PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

Marek Wantoch Rekowski
77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Obiekt: Termomodernizacja budynkéw ZS w Nakli
Elewacje sala gimnastyczna

Adres: obreb Nakla, gm. Parchowo, dz nr 85
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Skala Data: czerwiec 2016 pédpjs
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