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OPIS TECHNICZNY
DO ZGLOSZENIA ROB(')T’BUDOWLANYCH DLA TERMOMODERNIZACIJI
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W PARCHOWIE NA DZIALCE NR 190/3 1 190/10
1. Zatozenia do projektu
1.1. Podstawa opracowania.
1.1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.
1.1.2. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do potrzeb projektowych.
1.1.3. Audyt energetyczny
1.1.4. Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

1.1.5. Obowiazujace przepisy i normy budowlane.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie opisu technicznego do zgloszenia robét

budowlanych w zakresie wykonawczym dla termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkot.

1.3. Lokalizacja

Budynki Zespotu Szkoét zlokalizowane s3 w miejscowosci Parchowo w Gminie

Parchowo na dzialkach nr 190/3 i 190/10.

2. Opis stanu projektowanego robot.
2.1. Ocieplenie $cian piwnic.

W celu poprawienia warunkéw cieplno-wilgotnosciowych $cian piwnic w budynkach
Zespotu Szkot nalezy wykona¢ roboty ziemne i dokonaé odkrycia $cian piwnic do glebokosci
min. 1 m p.p.t. i ociepli¢ styropianem FASADA EPS 040 grubosci 12 cm do wysokosci
cokotu. Przed przystapieniem do robét nalezy rozebraé nawierzchnie z kostki betonowej
wokot budynku, ktérg po dokonaniu izolacji nalezy utozy¢ tak jak w stanie istniejacym. Przed
robotami ociepleniowymi nalezy wykona¢ czyszczenie istniejacych tynkéw oraz skucie
luznych warstw a nastgpnie uzupetni¢ brakujace warstwy tynku. Nastepnie nalezy wykonaé
warstwe izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic. Po wykonaniu izolacji powtokowej nalezy
przystapi¢c do wykonania ocieplenia styropianem. Przed wykonaniem tynku nalezy
zastosowaé dwie warstwy siatki z wlokna szklanego lub zastosowaé siatke typu ,,panzer”.

Nalezy przyja¢ tynk dekoracyjny, mozaikowy wykonany na bazie zywicy akrylowej i



wysokiej jakosci barwionego kruszywa kwarcowego odpornego na zmywanie, $cieranie i

uszkodzenia. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
2.2. Ocieplenie $cian zewngtrznych

W czesci dydaktycznej szkoly od ul. Kartuskiej gdzie $ciany sg juz ocieplone
styropianem FASADA EPS 040 gr okoto 10 cm nalezy wykona¢ dodatkowe ocieplenie
styropianem fasadowym o gr. 10 cm na zaprawie klejowej. Zaleca sie¢ zastosowaé
uzupelniajagce mocowanie plyt ze styropianu przy pomocy dybli plastikowych w iloci 6
szt./m”. Gleboko$¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢
minimalnie 5 cm.

Warstwe zewngtrzng stanowi¢ bedzie wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa (ekstra
clean) barwiona w masie typ baranek 1,5 mm w kolorze jasno-zielonym. Kolorystyke
elewacji oraz cokotu nalezy na etapie realizacji uzgodnié z Inwestorem.

UWAGA: Na cokole budynku i na $cianach do wysokosci 2 m nad otaczajacy teren nalezy
zastosowac podwojng siatke z wiokien szklanych lub zastosowaé siatke typu ,,panzer”.
W oscieznicach planuje si¢ zastosowanie ptyt ze styropianu o grubosci 2 cm na kleju

w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem na etapie realizacji. Zakres prac jw.

2.3. Ocieplenie $cian budynku sali gimnastycznej

W budynku sali gimnastycznej $ciany nalezy ociepli¢ styropianem FASADA EPS 040
gr. 15 cm na zaprawie klejowej. Zaleca si¢ zastosowaé uzupelniajgce mocowanie plyt ze
styropianu przy pomocy dybli plastikowych w ilogci 6 szt./m>. Glebokos¢ zakotwienia
kotkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ minimalnie 5 cm.

Warstwe zewngtrzng stanowi¢ bedzie wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa (ekstra
clean) barwiona w masie typ baranek 1,5 mm w kolorze piaskowym. Kolorystyke elewaciji
oraz cokolu nalezy na etapie realizacji uzgodni¢ z Inwestorem.

Do wysoko$¢ 2 m powyzej poziomu cokolu nalezy zastosowaé podwdjng siatke z

widkna szklanego lub zastosowac¢ siatke typu ,,panzer”

2.4. Docieplenie dachu obiektu dydaktycznego szkoty

W chwili obecne;j stropodach nad cze¢scig dydaktyczna szkoty od ul. Kartuskiej pokryty
jest papa asfaltowa. W celu poprawienia warunkéw cieplno-wilgotnosciowych przewiduje sie

docieplenie stropodachu.



Istniejace warstwy stropodachu nalezy ociepli¢ welng mineralng dachowa twarda o
grubosci 20 cm. Przed ulozeniem welny mineralnej nalezy przy okapach zamocowaé tate
drewniang startowg z drewna impregnowanego cisnieniowo o wymiarach 20x20 cm
kotwionych do konstrukeji dachowych za pomocg kotew metalowych fi 12 w rozstawie co
150 cm.

Warstwe pokrycia dachowego stanowi¢ bgdg dwie warstwy papy termozgrzewalnej.
Papa podkiadowa termozgrzewalna oksydowana oraz papa termozgrzewalna wierzchniego
krycia modyfikowana SBS w kolorze szarym.

Parametry welny mineralnej :

Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepta Ap W/mK - 0,040 norma EN 12667
Naprezenie $ciskajace przy 10% deformacji CS(10) kPa >50 norma EN 826

Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni czotowych — TR, kPa >10 Norma
EN 1607

Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm PL(5) N >400 Norma EN 12430
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 norma EN 12086

Klasa reakcji na ogien - A1 norma EN 13501-1

Obciazenie charakterystyczne cigzarem wiasnym kN/m3 1,4 Norma PN-EN 1991-1-1, PN-EN
1990

Klasa tolerancji grubosci - T5 Norma EN 823

Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr — kPa s/m3, >5 Norma EN 2953
Warstwe pokrycia dachowego stanowi¢ beda dwie warstwy papy termozgrzewalnej. Papa
podkiadowa termozgrzewalna oraz papa termozgrzewalna wierzchniego  krycia

modyfikowana SBS w kolorze szarym.

Papa podkladowa parametry:

Dane techniczne: Rodzaj osnowy: tkanina szklana. Rodzaj posypki: drobnoziarnista Rodzaj
asfaltu i gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -20°C Wady widoczne: brak wad widocznych
Dhugosé: > 5,0 m Szerokos$¢: > 1,0 m Prostoliniowosé: < 10 mm na 5 m dhugosci rolki Ilo§é
na palecie: 30 rolek (150 m2 ) Grubo$é: 4,0 + 0,2 mm Odporno$é na sptywanie w
podwyzszonej temperaturze: >100 0 C Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: klasa
Broof(t1) Reakcja na ogien: klasa E Wodoszczelno$é: wodoszezelna przy cisnieniu 60 kPa
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciagajaca: kierunek wzdhuz:
1500 + 500 N/50mm kierunek w poprzek: 2900 £+ 900 N/50mm Whasciwosci mechaniczne
przy rozcigganiu: wydiuzenie: kierunek wzdtuz: (12 + 7)% kierunek w poprzek: (12 + 7)%

Odpornos¢ na obciazenie statyczne: 5 kg /met.B/ Odpornosé na uderzenie: 1750 mm /met. A/



Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem): kierunek wzdhuz: 600 + 300 N kierunek w
poprzek: 400 + 200 N Wytrzymatos¢ zlgcza na $cinanie: zaktad podtuzny:1800 + 700
N/50mm zaktad poprzeczny:1500 + 500 N/50mm Trwato$é po sztucznym starzeniu i po
dziataniu chemikaliéw: wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa, zmiana oporu dyfuzyjnego pary
wodnej nie wigksza niz + 50% Gigtkos¢: < -20°C Przenikanie pary wodnej: 2,8 x 1012 + 25%
Substancje niebezpieczne: nie zawiera azbestu ani sktadnikéw smoly weglowej Zgodnosé z
normg: PN-EN 13707+A2:2012 PN-EN 13969:2006 , PN-EN 13969:2006/A1:2007 PN-EN
13970:2006, PN-EN 13970:2006/A1:2007

Papa wierzchniego krycia parametry

Dane techniczne: Rodzaj osnowy: wtdknina poliestrowa Rodzaj posypki: gruboziarnista
Rodzaj asfaltu i gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -25°C Wady widoczne: brak wad
widocznych Dhugo$é: > 5,0 m Szerokosé: > 0,99 m Prostoliniowosé: < 10 mm na 5 m
dlugosci rolki Ilo$¢ na palecie: 24 rolki (120 m 2 ) Grubo$¢: 5,2 + 0,2 mm Odpornosé na
dziatanie ognia zewnetrznego: klasa Broof (t1), Broof (t3) Reakcja na ogien: klasa E
Wodoszczelnos¢: wodoszezelna przy cisnieniu 200 kPa Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca: kierunek wzdtuz: 1200 + 200 N/50mm kierunek
w poprzek: 900 + 200 N/50mm Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie:
kierunek wzdhuz: (50 + 10)% kierunek w poprzek: (50 £ 10)% Odporno$é na obciazenie
statyczne: 20 kg /met. A/ Odporno$¢ na uderzenie: 1750 mm /met. A/ Wytrzymatos¢ ztacza
na scinanie: zaktad podhuzny: 900 + 200 N/50mm zaktad poprzeczny: 950 + 250 N/50mm
Trwato$¢: odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze (100 + 10)°C Gigtko$é: <-
25°C Substancje niebezpieczne: nie zawiera azbestu, ani sktadnikéw smoty weglowe;j

Zgodno$¢ z normg: PN-EN 13707+A2:2012

2.5. Docieplenie dachu sali gimnastyczne;

W chwili obecnej dach sali gimnastycznej docieplony za pomocg plyt warstwowych
typ ,,sandwich” z wypelnieniem poliuretanowym. W celu docieplenia istniejacego dachu sali
gimnastycznej przewidziano docieplenie za pomocg plyt warstwowych typ ,,sandwich” z
wypetnieniem poliuretanem o grubosci 10 cm. Wierzchnia kolorystyka pokrycia grafitowa.
Plyty nalezy ukladaé¢ na fatach drewnianych impregnowanych ci$nieniowo 4x6 cm i
mocowanych do istniejgcej konstrukeji dachu. Wszelkie obrobki blacharskie na dachu sa do
wymiany. Wszystkie nowe obrobki blacharskie nalezy przyja¢ z blachy powlekanej gr 0,55

mm w kolorystyce grafitowej uprzednio uzgodnionej z Inwestorem na etapie wykonawstwa.



DANE TECHNICZNE POKRYCIA

RODZAJ RDZENIA PUR lub PIR
Gestosé rdzenia [kg/m®] 40 kg/m®
Grubos¢ rdzenia [mm] 100
Masa [kg] 12,10
Wspdtezynnik U [ W/m?K ] 0,21
Stopien rozprzestrzeniania ognia NRO
Reakcja na ogien B-s3, dO
Okfadzina blacha stalowa
Grubo$¢ okfadziny zewnetrznej [mm] 0,5 (0,6)
Grubo$¢ oktadziny eewnetrznej [mm] 0,4(0,5; 0,6)
Rodzaj powtoki na oktadzinie zew. i wew. PE lub PVDF
Izolacyjno$¢ akustyczna wiasciwa [dB] 25
Szerokosé modularna [mm] 1000

2.6. Parapety zewnetrzne, parapety wewnetrzne, obrobki blacharskie.

Ze wzgledu na docieplenie $cian zewngtrznych budynku przewiduje sie rozbiorke
istniejacych parapetéw zewngtrznych z blachy oraz montaz nowych z blachy powlekanej w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem na etapie realizacji.

Przy ociepleniu stropodachu na budynku dydaktycznym szkoly nalezy przed
przystgpieniem do robét ociepleniowych wykonaé rozbiorke istniejagcych  obrobek
blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej na murach ogniowych budynku. Nowe obrobki
blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej o grubogci 0,55 mm.

Zaprojektowano réwniez nowe obrobki blacharskie przy pokryciu dachu plytami
warstwowymi z wypelnieniem z poliuretanu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o
grubosci 0,55 mm (okapy, wiatrownice i kalenica wraz z obrébkami przejs¢ przez dach)

Przewiduje si¢ rowniez wymiane parapetdw wewnetrznych na parapety z PCV.
2.7. Rynny i rury spustowe

Rynny 1 rury spustowe nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o
grubosci 0.55 mm. Srednice rynien i rur spustowych nalezy zastosowaé o przekrojach jak w
stanie istniejacym. Spadek rynien 0.5%. Koloryste rynien i rur spustowych nalezy ustali¢ z

Inwestorem w trakcie prowadzenia robét.




2.8. Przemurowanie kominow

Przewiduje si¢ przemurowanie kominéw z cegly ceramicznej petnej do wysokosci
pofaci dachowej. Nalezy kominy z cegly ceramicznej rozebraé i wymurowaé nowe kominy
ponad potacia dachowg z cegly klinkierowej w kolorze czerwonym wraz z fugowaniem spoin
w kolorze szarym. Pozostata czg$¢ kominéw ponizej pokrycia dachowego pozostaje bez
zmian. Zaprojektowano réwniez wykonanie rozbiérki i wykonanie nowych czapek

kominowych.

2.9. Instalacja odgromowa

Przewidujac docieplenie istniejacych dachéw sali gimnastycznej i czesci szkoty od ul.
Kartuskiej przewiduje si¢ wykonanie rob6t rozbiérkowych instalacji odgromowej poziome;j i
pionowej. Po dokonaniu ocieplenia $cian i dachéw nalezy wykona¢ nowa instalacje
odgromowa w przekrojach jak w staniej istniejagcym. Po wykonaniu instalacji odgromowej

wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia Inwestorowi odpowiednich badan i sprawdzen.

2.10. Stolarka okienna

Przyjeto wymiane istniejacej stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej nie
speiniajacej obecnie norm cieplno-wilgotno$ciowych na stolarke okienng z profili
aluminiowych z szybg zespolong o wspétczynniku przenikalnosci ciepla 1,1 W/m**K.
Przewidziano zastosowanie kwater rozwieralnych oraz uchylno-rozwieralnych w uktadzie jak
W stanie istniejgcym. Stolarke okienna nalezy osadzi¢ za pomoca dybli stalowych ¢10 lub 12
w rozstawie zgodnie z przyjetym systemem dostawcy okien. W naroznikach rozstaw dybli
okoto 20 cm a nastgpnie na pozostalej dtugosci okien kotwienie co 60-80cm. Dodatkowo
nalezy kotwi¢ okna przy okuciach w rozstawie do okoto 10 cm. Technologia montazu
przewiduje uszczelnienie przestrzeni pomigdzy ramg okienna a murem pianka poliuretanowsg
Samorozprezng.

Mocowanie stolarki okiennej



Rozmieszczenie $rodkéw mocujacych jest dla okien z tworzyw sztucznych takie, jak
na rys. 1

Rys. 1 Rozmieszczenie mocowari dla okien z tworzyw sztucznych

[8%]

o = Punkty mocowania

A = Odstepy mocowari
ok. 700mm

E = Odstepy mocowari od
wewnetrznego naroznika
ramy
ok. 1550mm




Okno uchylne

Dwuskrzydlowe okno ze stupkiem
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wskazowek:

» klocki muszg by¢ wykonane =z
odpowiedniego materiatu (np. PCV-U)

= rozmieszczenie klockéw nie moze
wplywac w sposob negatywny na
rozszerzalnosc elementy

» klocki musza pozostac w szczelinie
montaZzowej, aby trwale przenosic
obcigzenie

Rys. 11. Kloski noéne

* w przypadku elementéw osadzonych
przed murem nalezy zastosowac
odpowiednio stabilne katowniki stalowe
lub konsole

= warunkiem jest zapewnienie wiasciwej
sztywnosci profilu ramy

= Klocki nie mogg negatywnie wplywac na
dalsze prace



Do wyboru odpowiednich Srodkéw
mocujacych miarodajna jest dana sytuacja
budowlana, rodzaj muru i wzajemne
dopasowanie. lutaj nalezy zgodnie z rys.
4  przestrzegac  koniecznie  danych
producenta:
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2.11. Stolarka drzwiowa

Przyjeto wymiang istniejagcych drzwi wejéciowych do budynku od strony wschodniej.
Obecne drzwi Z PVC o niskim wspotczynniku przenikalnosci cieplnej zamieniamy na drzwi
aluminiowe z wkladka termiczna o wsp6tczynniku przenikalnosci cieplnej 1,1 W/m?*K.
Parametry systemu aluminium:

Oscieznica wykonana z izolowanego termicznie profilu aluminiowego z przektadkami
z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym i rdzeniem izolacyjnym z pianki. Skrzydto
drzwi z masywnych plyt z tworzywa (konstrukcja 3-warstwowa z izolacjg z pianki twardej) z

profilem aluminiowym po stronie wewnetrznej.

e  Glebokos$é oscieznicy 80 mm, glebokosé skrzydla 75 mm



o  Potrdjne uszczelnienie z uszczelkg przylgowa na catym obwodzie oraz polaczeniem
uszczelki Srodkowej i zewngtrznej. W obszarze podlogi stosuje sie wysokiej jakosci uszczelke

silikonowa o profilu zamknietym

o Oszklenie skrzydta drzwi z powlekanej szyby 3-warstwowej wypetnionej gazem (42

mm). Oszklenie naswietla stalego ze szkla izolacyjnego 32 mm
e  Warianty montazu: montaz za pomocg kotew $ciennych, kotkéw lub $rub

Kontrola jakosci

Wewngetrzny system zapewnienia jakosci

Certyfikat DIN EN ISO 9001
Izolacyjnosé cieplna wg Swiadectwa kontroli (obliczenia wg EN 10077)

Wspotczynnik Uf (ramy) wynosi 1,5 W/m2K

Przy drzwiach bez przeszklenia wspotczynnik UD wynosi 1,0 W/m2K

Przy drzwiach z przeszkleniem (oszklenie 1,0) wsp6tczynnik UD wynosi 1,1 W/m2K
Typy

2-skrzydlowe drzwi wejSciowe otwierane na zewngtrz
Okucia

3 zawiasy rozwierne z regulacja w pionie

Zamek wieloryglowy z ryglami trzpieniowymi i obrotowymi
Materialy

Wiytlaczane profile aluminiowe, powlekane proszkowo lub anodowane
Bezpieczenstwo

Zamek 5-ryglowy: jeden rygiel gléwny, dwa rygle obrotowe, dwa sworznie stalowe,
a do tego solidna listwa zaczepowa na calej krawedzi oscieznicy - udaremnia niemal
kazde wlamanie.

Pochwyt chrom matowy do zastosowania do drzwi aluminiowych

Samozamykacz z ramieniem

e regulowana z przodu predkosé¢ zamykania

e regulowana z przodu koricowa faza zamykania (dobicie)

o tatwa zmiana sity zamykania w zakresie 2/4/5 (wedtug normy PN EN 1154)
poprzez odsunigcie / zblizenie samozamykacza przy montazu

e regulowana konicowa faza zamykania (dobicie) poprzez zmiane dtugosci ramienia

e mechaniczne tlumienie otwierania drzwi od kata ok 80° (funkcja ,antywiatrowa”)



Mocowanie drzwi

Drzwi domowe s3 podlegajga poza

obcigzeniami statycznymi rowniez - T
obcigzeniami  dynamicznymi (np. silne V.f? A
zamykanie). W drzwiach wejsciowych |l *

wystepuje  mniejsza  ilos¢  punktow
ryglowania niz w przypadku okna. Dlatego |
poza opisanymi wczesniej punktami i
mocowania nalezy zastosowac dodatkowe el
mocowania (rys. 1 ). bl

3 %. -t B Kockinogne

\. Dodalkowa
~  mocowana

i
3 !L“ - j ‘ Zawas

zamooonan

anslogicarie jsk przy

Rys. 1 Mocowanie drzwi wejsciowych ot

2.12. Wymiana o$wietlenia

Przewiduje si¢ wymiang os$wietlenia - opraw i $wietlowek w pomieszczeniach.
Przyjeto oprawy rastrowe LED natynkowe cztero§wietlowkowe o mocy 51 W o
wspotczynniku ol$nienia UGR<19 i wspolczynniku oddawania barw >80. Napiecie
znamionowe opraw 110V-240V AC/50Hz, Sprawno$¢ oprawy 86 Im/W. Dodatkowo przyjeto
oprawy rastrowe natynkowe 2x36W o napieciu znamionowym 220-240V, czestotliwosci 50
Hz z Swietlowka liniowa T8 z trzonkiem G13.

Na sali gimnastycznej zaprojektowano wymiang opraw os$wietlenia na oprawy o
Srednicy 295 mmi wysoko$ci 141 mm z aluminium w kolorze czarnym. Typ zabezpieczenia
IP65 klasa odpornosci na uderzenia IK08. Tryp pracy ECG. Moc znamionowa 120 W,
napigcie znamionowe 100..240 V. Czestotliwos¢ sieciowa 50/60 Hz. Prad znamionowy
0,522A. Temperatura barwowa 4000 K. Strumieri $wietlny 13000 lm. Swiatlosé 7064 cd,

barwa $wiatta Cool White. Ogdlny wskaznik oddawania barw Ra>80

Autor opracowania: mgr inz. Marek Wantoch Rekowski nr upr. POM/0197/PWOK/06
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ELEWACJA WEJSCIOWA

(D) - okna z PVC do wymiany na sali gimnastycznej na alumioniowe ze szktem bezpiecznym

(2) - projektowane ocieplenie $cian piwnic/styropianowych styropianem gr 12 tynk mozaikowy zywica akrylowa kolor do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie wykonywania robét

(3 - projektowane ocieplenie Scian budynku styropianem gr 10 - wyprawa tynkaraska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor piaskowy

(4) - projektowane ocieplenie Scian budynku sali gimnastycznej styropianem gr 15 - wyprawa tynkaraska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor piaskowy
(5) - projektowane ocieplenie stropodachu wetng mineralng grubosci 20cm

(6) - projektowana wymiana rynien oraz rur spustowych

(@ - projektowana wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej &cian

(8 - projektowane docieplenie dachu nad salg gimnastyczna z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym gr 10 cm na tatach drewnianych o wymiarach &4x6 cm mocowanych do istn konstrukeji dachu
(9) - projektowana wymiana parapetow zewnetrznych na parapety blachy stalowej cynkowanej powlekanej o gruboéci 0,55mm i kolorze ustalonym z Inwestorem w frakcie prowadzonych robdt

ZESPOL. PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Marek Wantoch Rekowski

Obiekt: Termomodernizacja budynkéw ZS w Parchowie
Elewacja wejsciowa

Adres: obreb Parchowo, gm. Parchowo, dz nr 190/3 i 190/10

Skala Data: czerwiec 2016
By | mgr inz. Marek Wantoch Rekowski POM/0197/PWOK/06 || 4 A
L4




(D) - okna z PVC do wymiany na sali gimnastycznej na alumioniowe ze szktem bezpiecznym

ELEWACJA BOCZNA OD ul. Kartuskiej

(2) - projektowane ocieplenie Scian piwnic/styropianowych styropianem gr 12 tynk mozaikowy zywica akrylowa kolor do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie wykonywania robét
(3 - projektowane ocieplenie Scian budynku styropianem gr 10 - wyprawa tynkaraska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor piaskowy
(4) - projektowane ocieplenie Scian budynku styropianem gr 15 - wyprawa tynkaraska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor piaskowy

(5) - projektowane ocieplenie stropodachu wetng mineralng grubosci 20cm
(6) - projektowana wymiana rynien oraz rur spustowych
(7) - projektowana wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej §cian

(8 - projektowane docieplenie dachu nad salg gimnastyczna z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym gr 10 cm na tatach drewnianych o wymiarach 4x6 cm mocowanych do istn konstrukeji dachu
(9) - projektowana wymiana parapetdw zewnetrznych na parapety blachy stalowej cynkowanej powlekanej o grubosci 0,55mm i kolorze ustalonym z Inwestorem w trakcie prowadzonych robét

ZESPOL PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO
Marek Wantoch Rekowski

77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Obiekt: Termomodernizacja budynkow ZS w Parchowie
Elewacja boczna od ul. Kartuskiej

Adres: obreb Parchowo, gm. Parchowo, dz nr 190/3 i 190/10

rys. 2

Skala Data: czerwiec 2016

pdpis,

Sovacowmiacy mgr inZz. Marek Wantoch Rekowski POM/0197/PWOK/06
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ELEWACJA SZCZYTOWA OD ul. Kartuskiej

(1) - okna z PVC do wymiany na sali gimnastycznej na alumioniowe ze szktem bezpiecznym

(2) - projektowane ocieplenie Scian piwnic/styropianowych styropianem gr 12 tynk mozaikowy zywica akrylowa kolor do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie wykonywania robdt

(3) - projektowane ocieplenie cian budynku styropianem gr 10 - wyprawa tynkaraska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor piaskowy

(4) - projektowane ocieplenie Scian budynku styropianem gr 15 - wyprawa tynkaraska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor piaskowy

(5) - projektowane ocieplenie stropodachu wetna mineralng grubosci 20cm

(6) - projektowana wymiana rynien oraz rur spustowych

(7) - projektowana wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej $cian

(8) - projektowane docieplenie dachu nad salg gimnastyczng z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym gr 10 cm na tatach drewnianych o wymiarach 4x6 cm mocowanych do istn konstrukcji dachu
(9) - projektowana wymiana parapetdw zewneirznych na parapety blachy stalowej cynkowanej powlekanej o gruboci 0,55mm i kolorze ustalonym z Inwestorem w trakcie prowadzonych robot

ZESPOL PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

Marek Wantoch Rekowski
77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Obiekt: Termomodernizacja budynkéw ZS w Parchowie
Elewacja szczytowa od ul. Kartuskiej

Adres: obreb Parchowo, gm. Parchowo, dz nr 190/3 i 190/10

NE

Skala Data: czerwiec 2016

pi
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ey mgr inz. Marek Wantoch Rekowski POM/0197/PWOK/ 06!




(D - okna z PVC do wymiany na sali gimnastycznej na alumioniowe ze szktem bezpiecznym

ELEWACJA BOCZNA

OD ul. Kartuskiej

(2) - projektowane ocieplenie cian piwnic/styropianowych styropianem gr 12 tynk mozaikowy zywica akrylowa kolor do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie wykonywania robét
(3 - projekiowane ocieplenie $cian budynku styropianem gr 10 - wyprawa tynkaraska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor piaskowy
(9) - projektowane ocieplenie $cian budynku styropianem gr 15 - wyprawa tynkaraska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor piaskowy

(5 - projektowane ocieplenie stropodachu wetnz mineralng grubosci 20cm
(6) - projektowana wymiana rynien oraz rur spustowych
(7) - projektowana wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej Scian

(8 - projektowane docieplenie dachu nad salg gimnastyczng z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym gr 10 cm na tatach drewnianych o wymiarach 4x6 cm mocowanych do istn konstrukeji dachu
(9) - projektowana wymiana parapetéw zewnetrznych na parapety blachy stalowej cynkowanej powlekanej o grubosci 0,55mm i kolorze ustalonym z Inwestorem w trakcie prowadzonych robdt

ZESPOL PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Marek Wantoch Rekowski B

Obiekt: Termomodernizacja budynkéw ZS w Parchowie

Elewacja boczna od ul. Kartuskiej

Adres: obreb Parchowo, gm. Parchowo, dz nr 190/3 i 190/10

rys. 4

Skala

Data: czerwiec 2016

pis;

t
projektant 5

4

mgr inz. Marek Wantoch Rekowski POM/0197IPWOK/Od4
\




(1) - okna z PVC do wymiany na sali gimnastycznej na alumioniowe ze szktem bezpiecznym

ELEWACJA SALI GIMNASTYCZNEJ

(2) - projektowane ocieplenie Scian piwnic/styropianowych styropianem gr 12 tynk mozaikowy zywica akrylowa kolor do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie wykonywania robét
(® - projektowane ocieplenie cian budynku styropianem gr 10 - wyprawa tynkaraska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor piaskowy
(4) - projektowane ocieplenie $cian budynku styropianem gr 15 - wyprawa tynkaraska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor piaskowy

(5 - projektowane ocieplenie stropodachu wetng mineralna grubosci 20cm
(6) - projektowana wymiana rynien oraz rur spustowych
(7) - projektowana wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej Scian

(8 - projektowane docieplenie dachu nad salg gimnastyczng z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym gr 10 cm na taftach drewnianych o wymiarach 4x6 cm mocowanych do istn konstrukeji dachu

ZESPOL PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO DI:___l

77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Marek Wantoch Rekowski I:]

Obiekt: Termomodernizacja budynkéw ZS w Parchowie
Elewacja sali gimnastycznej

Adres: obreb Parchowo, gm. Parchowo, dz nr 190/3 i 190/10 rys. 5

Skala Data: _czerwiec 2016 /| Bodpis

Bacomsiacy | mgr inZ. Marek Wantoch Rekowski POM/0197/PWOK/d6 &y /¥
Ly




ELEWACJA ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ
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(1) - okna z PVC do wymiany na sali gimnastycznej na alumioniowe ze szktem bezpiecznym
(2) - projektowane ocieplenie cian piwnic/styropianowych styropianem gr 12 tynk mozaikowy zywica akrylowa kolor do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie wykonywania robét
ocieplenie Scian budynku styropianem gr 10 - wyprawa tynkaraska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor piaskowy

(3) - projektowane
ocieplenie Scian budynku styropianem gr 15 - wyprawa tynkaraska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor piaskowy

(4) - projektowane
(5 - projektowane
(6) - projektowana
(7) - projektowana
(8) - projektowane
(9) - projektowana

ocieplenie stropodachu wetng mineralng grubosci 20cm

wymiana rynien oraz rur spustowych
wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej &cian
docieplenie dachu nad sala gimnastyczng z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym gr 10 cm na tatach drewnianych o wymiarach 4x6 cm mocowanych do istn konstrukeji dachu
wymiana parapetdw zewngtrznych na parapety blachy stalowej cynkowanej powlekanej o grubosci 0,55mm i kolorze ustalonym z Inwestorem w trakcie prowadzonych robdt
ZESPOL. PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO
Marek Wantoch Rekowski
77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Obiekt: Termomodernizacja budynkéw ZS w Parchowie
Elewacja zaplecza sali gimnastycznej .
/1Jys. 6

Adres: obreb Parchowo, gm. Parchowo, dz nr 190/3 i 190/10
Skala Data: czerwiec 2016 ,Bodpis
Svicomincy | mgr inz. Marek Wantoch Rekowski POM/0197/PWOK/R6




SZCZEGOL OKAPU skala 1:20

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
papa termozgrzewalna podkladowa

welna mineralna dachowa twarda gr 15cm
istniejgce warstwy dachu

kotew stalowa 612 co 150cm Imin 25cm

blacha nadrynnowa gr 0,55 |

rynna dachowa 918

murlata drewniana 20x15cm
pas poddrynnowy z blachy gr 0,55 /

istniejgca Sciana murowana

ocieplenie styropian fasadowy gr 10cm

istniejqce ocieplenie styropian gr 10cm

ZESPOL PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO ]

Marek Wantoch Rekowski 5]
77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Obiekt: Termomodernizacja budynku remizy strazackiej

Szczego6t okapu
Adres: obreb Parchowo, gm. Parchowo, dz nr 190/3 i 190/10 rys. 7
Skala Data: _czerwiec 2016 padpis

Bicomuscy | mgr inz. Marek Wantoch Rekowski POM/0197/PWOK/06 | [ 4




UKLAD PODZIALU OKIEN W SALI GIMNSTYCZNEJ

STAN PROJEKTOWANY

F F F F
F F F F
F F F F
N
e
VA
F lo F F
/A \
N
OZNACZENIA

F - okna state
Jedno okno rozwierno-uchylne jak w chwili obecnej

ZESPOL PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

Marek Wantoch Rekowski
77-134 Tuchomie, Ciemno 42A, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Obiekt: Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét w Parchowie
Uktad podziatu okien w sali gimnstycznej-stan projektowany

Adres: Obreb Parchowo, dz nr 190/3 i 190/10 s 1

Skala 1:50 | Data: styczen 2015 fogdpiy)

rojektant

Rorstrukeja | mer inz. Marek Wantoch Rekowski POM/0197/PWOK/06 ][ / 21 1/
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