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OPIS TECHNICZNY
DO ZGELOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH DLA TERMOMODERNIZACIJI
BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ W PARCHOWIE NA DZIALCE NR 336/1
1. Zalozenia do projektu
1.1. Podstawa opracowania.
1.1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.
1.1.2. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do potrzeb projektowych.
1.1.3. Audyt energetyczny
1.1.4. Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

1.1.5. Obowiazujace przepisy i normy budowlane.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie opisu technicznego do zgloszenia robot

budowlanych dla termomodernizacji budynku remizy strazackie;.

1.3. Lokalizacja

Budynek remizy strazackiej zlokalizowany jest w miejscowosci Parchowo w Gminie
Parchowo na dziatce nr 336/1.

2. Opis stanu projektowanego robot.
2.1. Ocieplenie $cian piwnic.

W celu poprawienia warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych $cian piwnic w budynku
remizy strazackiej nalezy wykona¢ roboty ziemne i dokona¢ odkrycia $cian piwnic do
glgbokosci min. 1 m p.p.t. i ociepli¢ styropianem FASADA EPS 040 grubosci 12 cm. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy rozebra¢ nawierzchnie utwardzong z wylewki betonowej
wokot budynku, ktérg po dokonaniu izolacji nalezy wylaé tak jak w stanie istniejacym o
grubosci 10 cm. Przed robotami ociepleniowymi nalezy wykonaé czyszczenie istniejacych
tynkéw oraz skucie luznych warstw a nastepnie uzupelni¢ brakujace warstwy tynku.
Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic preparatem
hydroizolacyjnym. Po wykonaniu izolacji powlokowej nalezy przystapi¢ do wykonania
ocieplenia styropianem FASADA EPS 040. Przed wykonaniem tynku nalezy zastosowaé
dwie warstwy siatki z wiokna szklanego lub zastosowac siatke typu ,,panzer”. Nalezy przyjac
tynk dekoracyjny, mozaikowy wykonany na bazie zywicy akrylowej i wysokiej jakosci

barwionego kruszywa kwarcowego odpornego na zmywanie, $cieranie i uszkodzenia.



Kolorystyke wstepnie przyjeto w kolorze ciemno-czerwonym. Kolorystyke nalezy uzgodnié¢ z

Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

2.2. Ocieplenie $cian budynku remizy strazackiej

W budynku remizy Sciany nalezy ociepli¢ styropianem FASADA EPS 040 gr. 15 cm na
zaprawie klejowej. Dodatkowo nalezy zastosowaé uzupelniajace mocowanie plyt
styropianowych przy pomocy dybli plastikowych w ilosci 6 szt./m?. Glebokos§é zakotwienia
kotkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosié minimalnie 5 cm.

Warstwe zewnetrzng stanowi¢ bedzie wyprawa tynkarska silikatowo-silikonowa (ekstra
clean) barwiona w masie typ baranek 1,5 mm w kolorze piaskowym. Kolorystyke elewacji
nalezy na etapie realizacji uzgodni¢ z Inwestorem.

Dodatkowo przyjeto docieplenie osciezy styropianem FASADA EPS 040 o grubosci 2
cm mocowanych na klej z wykonaniem wyprawy jw.

Parametry techniczne styropianu :
EPS - EN 13163 - T1-L2-W2-Sb2-P5-BS1 00-DS(N)2-DS(70,-’)2-TR1 00

Cecha Klasa/Poziom ' Tolerancja/Wymaganie
Grubos¢ T(1) +1mm
Diugosé L(2) +2 mm
Szerokosé W(2) 2 mm
Prostokatnosé Sb(2) +2 mm/1000 mm
Ptaskosé P(5) 5 mm
Wytrzymatos¢ na zginanie BS100 >= 100 kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych
] DS(N)2 +0,2%
warunkach laboratoryjnych
Stabilnosé wymiarowa w okreslonych warunkach
ass e DS(70,-)2 <=2%
temperatury i wilgotno$ci
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do
ey a9 P P TR100 >=100 kPa

powierzchni czotowych

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia

: - <= 0,040 W/(mK)
ciepta Ap

Klasa reakcji na ogien E -

2.3. Docieplenie dachu budynku remizy

W chwili obecnej stropodach pokryty jest papg asfaltowa. W celu poprawienia
warunk6w cieplno-wilgotno$ciowych przewiduje si¢ docieplenie stropodachu.
Istniejace warstwy stropodachu nalezy ociepli¢ welna mineralng dachows twarda o

grubodci 15 cm. Przed ulozeniem welny mineralnej nalezy przy okapach zamocowaé late



drewniang startowg z drewna impregnowanego ci$nieniowo o wymiarach 20x15 cm
kotwionych do konstrukcji dachowych za pomoca kotew metalowych fi 12 w rozstawie co
150 ecm. Dodatkowo przewidziano wymiang wytazu dachowego, ktéry w chwili obecnej jest
w zlym stanie technicznym.

Parametry welny mineralne;j :

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap W/mK - 0,040 norma EN 12667
Naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) kPa >50 norma EN 826

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czolowych — TR, kPa >10 Norma
EN 1607

Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm PL(5) N >400 Norma EN 12430
Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 norma EN 12086

Klasa reakcji na ogieni - A1 norma EN 13501-1

Obciazenie charakterystyczne cigzarem wlasnym kN/m3 1,4 Norma PN-EN 1991-1-1, PN-EN
1990

Klasa tolerancji grubosci - T5 Norma EN 823

Deklarowany poziom opornosci przeplywu powietrza AFr — kPa s/m3, >5 Norma EN 2953
Warstwe pokrycia dachowego stanowi¢ bgdg dwie warstwy papy termozgrzewalnej. Papa
podkiadowa termozgrzewalna oraz papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
modyfikowana SBS w kolorze szarym.

Papa podkladowa parametry:

Dane techniczne: Rodzaj osnowy: tkanina szklana. Rodzaj posypki: drobnoziarnista Rodzaj
asfaltu i gigtko$¢ papy: modyfikowany SBS, -20°C Wady widoczne: brak wad widocznych
Dlugosé: > 5,0 m Szerokosé: > 1,0 m Prostoliniowo$é: < 10 mm na 5 m dhugosci rolki Ilosé¢
na palecie: 30 rolek (150 m2 ) Grubo$é: 4,0 + 0,2 mm Odpornos¢ na sptywanie w
podwyzszonej temperaturze: >100 0 C Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: klasa
Broof{(t1) Reakcja na ogieni: klasa E Wodoszczelnosé: wodoszezelna przy cisnieniu 60 kPa
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca: kierunek wzdhuz:
1500 + 500 N/50mm kierunek w poprzek: 2900 £ 900 N/50mm Wtasciwosci mechaniczne
przy rozciaganiu: wydhuzenie: kierunek wzdhuz: (12 + 7)% kierunek w poprzek: (12 + 7)%
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne: 5 kg /met.B/ Odpornosé na uderzenie: 1750 mm /met. A/
Wytrzymalos¢ na rozdzieranie (gwozdziem): kierunek wzdhuz: 600 + 300 N kierunek w
poprzek: 400 + 200 N Wytrzymato$é ztacza na $cinanie: zaklad podtuzny:1800 + 700
N/50mm zaktad poprzeczny:1500 + 500 N/50mm Trwato$¢ po sztucznym starzeniu i po
dziataniu chemikaliéw: wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa, zmiana oporu dyfuzyjnego pary
wodnej nie wigksza niz + 50% Gigtkos¢: < -20°C Przenikanie pary wodnej: 2,8 x 1012 + 25%

Substancje niebezpieczne: nie zawiera azbestu ani sktadnikéw smoty weglowej Zgodnosé z



normg: PN-EN 13707+A2:2012 PN-EN 13969:2006 , PN-EN 13969:2006/A1:2007 PN-EN
13970:2006, PN-EN 13970:2006/A1:2007

Papa wierzchniego krycia parametry

Dane techniczne: Rodzaj osnowy: wiéknina poliestrowa Rodzaj posypki: gruboziarnista
Rodzaj asfaltu i gigtko$¢ papy: modyfikowany SBS, -25°C Wady widoczne: brak wad
widocznych Dhugo$é: > 5,0 m Szeroko$é: > 0,99 m Prostoliniowo$é: < 10 mm na 5 m
diugosci rolki Ilos¢ na palecie: 24 rolki (120 m 2 ) Grubo$é: 5,2 + 0,2 mm Odporno$é na
dzialanie ognia zewnetrznego: klasa Broof (1), Broof (t3) Reakcja na ogien: klasa E
Wodoszczelnos¢: wodoszezelna przy cisnieniu 200 kPa Wiasciwos$ci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca: kierunek wzdtuz: 1200 + 200 N/50mm kierunek
w poprzek: 900 + 200 N/50mm Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie:
kierunek wzdhuz: (50 + 10)% kierunek w poprzek: (50 + 10)% Odpornos¢ na obciazenie
statyczne: 20 kg /met. A/ Odpornos¢ na uderzenie: 1750 mm /met. A/ Wytrzymatos$é ztacza
na Scinanie: zaklad podtuzny: 900 + 200 N/50mm zaklad poprzeczny: 950 + 250 N/50mm
Trwatos¢: odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze (100 + 10)°C Gietkosé: <-
25°C Substancje niebezpieczne: nie zawiera azbestu, ani sktadnikéw smoly weglowej

Zgodno$¢ z norma: PN-EN 13707+A2:2012

2.4, Parapety zewngtrzne, parapety wewnetrzne, obrobki blacharskie.

Ze wzgledu na docieplenie Scian zewnetrznych budynku przewiduje sie rozbiorke
istniejacych parapetéw zewnetrznych z blachy oraz montaz nowych z blachy powlekanej w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem na etapie realizacji.

Przy ociepleniu stropodachu na budynku remizy nalezy przed przystapieniem do robét
ociepleniowych wykona¢ rozbiérke istniejacych obrébek blacharskich z blachy stalowej
ocynkowanej na murach ogniowych budynku. Nowe obrébki blacharskie nalezy wykonaé z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,55 mm w kolorystyce ustalonej z
Inwestorem na etapie realizacji.

Przewiduje si¢ réwniez wymiang parapetéw wewnetrznych na parapety z PCV.

2.5. Przemurowanie komindw oraz muréw ogniowych

Przewiduje si¢ przemurowanie kominéw z cegly ceramicznej petej do wysokosci
polaci dachowej. Nalezy kominy z cegly ceramicznej rozebra¢ i wymurowaé nowe kominy
ponad potacia dachows z cegly klinkierowej w kolorze czerwonym wraz z fugowaniem spoin

w kolorze szarym. Pozostata cz¢s¢ komindéw ponizej pokrycia dachowego pozostaje bez



zmian. Zaprojektowano réwniez wykonanie rozbiorki i wykonanie nowych czapek
kominowych.

W otworze kominowym spalinowym nalezy zamontowa¢ wktad kominowy ze stali
kwaso- i zarododpornej o $rednicy jak w stanie istniejacym. W sktad wktadu kominowego
wechodzg : daszek, rura prosta, trojnik 90 st., wyczystka, drzwiczki wyczystki, denko z
odskraplaczem i obejma centrujaca

Ze wzgledu na docieplenie stropodachu welng mineralng grubosci 15 cm przewidziano
domurowanie muréw ogniowych z cegly ceramicznej petnej na wysoko$é 15 cm powyzej

projektowanego ocieplenia z welny mineralnej gr 15 cm.

2.6. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o
grubosci 0.55 mm. Srednice rynien i rur spustowych nalezy zastosowa¢ o przekrojach jak w
stanie istniejagcym. Spadek rynien 0.5%. Kolorystg rynien i rur spustowych nalezy ustalié¢ z

Inwestorem w trakcie prowadzenia robét.

2.7. Instalacja odgromowa

Projektowane docieplenie istniejacego dachu remizy zaklada wykonanie robét
rozbidrkowych instalacji odgromowej poziomej i pionowej. Po dokonaniu ocieplenia $cian i
dachu nalezy wykona¢ nowa instalacje odgromowa w przekrojach jak w staniej istniejacym.
Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia

Inwestorowi odpowiednich badan i sprawdzen.

2.8. Stolarka okienna
Przyjeto wymiang czeéci istniejacej stolarki okiennej drewnianej nie spehiajacej
obecnie norm cieplno-wilgotnosciowych na stolarke okienna z profili PCV z szyba zespolona
o wspolezynniku przenikalnoéci ciepta 1,1 W/m**K. Przewidziano zastosowanie kwater
rozwieralnych oraz uchylno-rozwieralnych w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia w
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Stolarke okienna nalezy osadzié za pomocg profilowanych
blach stalowych ( ptaskowniki perforowane ). Technologia montazu przewiduje uszczelnienie
przestrzeni pomigdzy ramg okienng a murem pianka poliuretanows samorozprezng wraz z
kotwieniem.
Okna wymieniamy na calej klatce schodowej od strony péinocnej i wschodniej oraz w
kondygnacji piwnicy. Dodatkowo wymieniamy okna na I kondygnacji w czesci pomieszczen
przedszkola od strony potudniowej oraz w kondygnacji parteru w pomieszczeniach remizy

strazackiej od strony poludniowe;j.



Parametry zastosowanych okien z PVC :

Glebokos¢ zabudowy: 85 mm

Szerokos¢ zestawu rama/skrzydto: 119 mm

Maksymalna grubo$¢ pakietu szybowego: 51 mm

Ilo$¢ komor: 6

System uszczelnienia: srodkowe (3 uszczelki)
System wzmocnienia: stal

Dostepna stylistyka profili: classic-line, round-line, design
Wspolczynnik przenikania ciepta: U= 1,0 Wm’K
Odpornos¢ na dziatanie wiatru: C4*

Wodoszczelnos¢: OA*

Przepuszczalnos$¢ powietrza: 4*

Izolacyjnos$¢ akustyczna z pakietem szybowym 4/16/434(-2;-5)dB
Maksymalna izolacyjno$¢ akustyczna: 46(-1;-4)dB*
Technologia bonding inside: tak

Mozliwo$¢ pianowania: tak

Wymienne uszczelki: tak

System trzyszybowy

Mocowanie stolarki okiennej

Rozmieszczenie srodkéw mocujacych jest dla okien z tworzyw sztucznych takie, jak
narys. 1

Rys. 1 Rozmieszczenie mocowan dla okien z tworzyw sztucznych
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Rys. 11. Kloski nasne
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= Klocki nie mogg negatywnie wplywac na
dalsze prace
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2.9. Stolarka drzwiowa

Przyjeto wymiang istniejacych drzwi wejsciowych do budynku od strony wschodniej.
Obecne drzwi drewniane o niskim wspétczynniku przenikalnosci cieplnej zamieniamy na
drzwi aluminiowe z wkladka termiczng o wspdlczynniku przenikalnosci cieplnej 1,1
W/m**K.

Parametry systemu aluminium:

Of$cieznica wykonana z izolowanego termicznie profilu aluminiowego z przektadkami
z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym i rdzeniem izolacyjnym z pianki. Skrzydto
drzwi z masywnych plyt z tworzywa (konstrukcja 3-warstwowa z izolacjg z pianki twardej) z

profilem aluminiowym po stronie wewngtrzne;.



o  Glebokos¢ oscieznicy 80 mm, gltebokosé¢ skrzydla 75 mm

e  Potrojne uszczelnienie z uszczelkg przylgowa na calym obwodzie oraz polaczeniem
uszezelki Ssrodkowej i zewngtrznej. W obszarze podogi stosuje sie wysokiej jakosci uszczelke

silikonowa o profilu zamknigtym

e  Oszklenie skrzydta drzwi z powlekanej szyby 3-warstwowej wypelnionej gazem (42

mm). Oszklenie naswietla statego ze szkla izolacyjnego 32 mm
e  Warianty montazu: montaz za pomocg kotew $ciennych, kotkéw lub érub

Kontrola jakosci
Wewngtrzny system zapewnienia jakosSci
Certyfikat DIN EN ISO 9001
Izolacyjnos¢ cieplna wg Swiadectwa kontroli (obliczenia wg EN 10077)
Wspotczynnik Uf (ramy) wynosi 1,5 W/m2K
Przy drzwiach bez przeszklenia wspétczynnik UD wynosi 1,0 W/m2K
Przy drzwiach z przeszkleniem (oszklenie 1,0) wsp6tczynnik UD wynosi 1,1 W/m2K
Typy
1-skrzydlowe drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz
Okucia
3 zawiasy rozwierne z regulacja w pionie
Zamek wieloryglowy z ryglami trzpieniowymi i obrotowymi
Materialy
Wiytlaczane profile aluminiowe, powlekane proszkowo lub anodowane
Bezpieczenstwo
Zamek S-ryglowy: jeden rygiel gtéwny, dwa rygle obrotowe, dwa sworznie stalowe,
a do tego solidna listwa zaczepowa na calej krawedzi o$cieznicy - udaremnig niemal
kazde wilamanie.
Pochwyt chrom matowy do zastosowania do drzwi aluminiowych

Samozamykacz z ramieniem

e regulowana z przodu predko$¢ zamykania

e regulowana z przodu koncowa faza zamykania (dobicie)

e tatwa zmiana sity zamykania w zakresie 2/4/5 (wedtug normy PN EN 1154)
poprzez odsuniecie / zblizenie samozamykacza przy montazu

e regulowana koricowa faza zamykania (dobicie) poprzez zmiane dtugosci ramienia

e mechaniczne tlumienie otwierania drzwi od kata ok 80° (funkcja ,antywiatrowa”)



Mocowanie drzwi

Drzwi domowe s3 podlegajs poza
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Rys. 1 Mocowanie drzwi wejsciowych

2.10. Brama garazowa dla jednostki OSP

Przyj¢to wymiang istniejacych drzwi garazowych stalowych dla jednostki OSP na brame
segmentowg ocieplang z naswietlami oraz dodatkowym otworem drzwiowym w bramie.
Skrzydlo bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm wypelhionych bezfreonowa pianka
poliuretanows, konstrukcja z elementéw stalowych ocynkowanych. Skrzydto bramy porusza
si¢ wzdtuz prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych. Brama uszczelniona na catym
obwodzie, w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegajaca do podloza. Uszczelnienie
pomigdzy gérnym panelem, a nadprozem zapewnia uszczelka montowana do gérnego panelu
lub mocowana do nadproza. Panele posiadajg zabezpieczenie ksztattowe uniemozliwiajace
przytrzasniecie palcow oraz uszczelki w miejscu styku dwoch paneli. Brama segmentowa

przyjeta w wersji recznej i automatycznej. Kolor bramy garazowej przyjeto jako czerwony.

Parametry bramy segmentowe;j :
e grubos¢ plyty segmentow bramy 42 mm
e Rdzen izolacyjny z utwardzonej pianki poliuretanowe;.
* Blacha ocynkowana ogniowo z trwala warstwa gruntujacg na bazie poliestru

¢ Odporno$¢ na obcigzenie wiatrowe klasa 3 norma PN EN 12424;



e Wodoszczelno$¢ 2) klasa 3 (70 Pa) norma PN EN 12425
* Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 2 (brama z drzwiami klasa 1) norma PN EN 12426
e Jzolacja akustyczna R = 22 dB norma PN EN 717-1
elzolacja cieplna zgodnie z PN EN 13241, zalgcznik B PN EN 12428 U = 1,0 W/m2K*
(brama z drzwiami U = 1,2 W/m2K*, segment U = 0,5 W/m2K)
*warto$¢ odnosi si¢ powierzchni bramy wynoszacej ok. 25 m2

e Parametry bezpieczenstwa i wlasciwos$ci uzytkowe zgodnie z PN EN 13241-1

Autor opracowania: mgr inz. Marek Wantoch Rekowski nr upr. POM/0197/PWOK/06




ELEWACJA POLUDNIOWA

(1) - okna do wymiany

(2) - brama garazowa do wymiany - projektowana uchylna mechaniczna

(3) - projektowane ocieplenie &cian piwnic/styropianowych styropianem gr 12 tynk gtadki kolor ceglasty

(4) - projektowane ocieplenie $cian budynku styropianem gr 15 - wyprawa fynkaraska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor piaskowy
(5) - projektowane ocieplenie stropodachu wetng mineralng grubosci 15cm

(6) - projektowana wymiana rynien oraz rur spustowych

(7) - projektowana wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej $cian

ZESPOL PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

Marek Wantoch Rekowski
77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Obiekt: Termomodernizacja budynku remizy strazackiej
Elewacja potudniowa

Adres: obreb Parchowo, gm. Parchowo, dz nr 336/1 /3. 1
Skala Data: lipiec 2016 Podpis/
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ELEWACJA POLNOCNA

o
=

(D - okna do wymiany

(2) - brama garazowa do wymiany - projektowana uchylna mechaniczna

(3 - projektowane ocieplenie Scian piwnic/styropianowych styropianem gr 12 tynk gtadki kolor ceglasty
(4) - projektowane ocieplenie $cian budynku styropianem gr 15 - wyprawa tynkaraska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor piaskowy
(5) - projektowane ocieplenie stropodachu wetng mineralng grubo$ci 15cm

(6) - projektowana wymiana rynien oraz rur spustowych

(7) - projektowana wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej &cian

ZESPOL. PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

77-134 Tuchomie, Ciemno 424, tel.: 501-435-350, e-mail: zpb2011@wp.pl

Marek Wantoch Rekowski

Obiekt: Termomodernizacja budynku remizy strazackiej

Elewacja pétnocna

Adres: obreb Parchowo, gm. Parchowo, dz nr 336/1

/5.2

Skala

Data: lipiec 2016
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ELEWACJA SZCZYTOWE

ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA WSCHODNIA

A1 7N
&

(1) - okna do wymiany

(2) - projektowana wymiana drzwi na aluminiowe

(3) - projektowane ocieplenie Scian piwnic/styropianowych styropianem gr 12 tynk gtadki kolor ceglasty

(4) - projektowane ocieplenie §cian budynku styropianem gr 15 - wyprawa tynkaraska silikatowo-silikonowa gr 1.5 mm kolor piaskowy
(5 - projekfowane ocieplenie stropodachu wetng mineralng gruboSci 15cm

(6) - projektowana wymiana rynien oraz rur spustowych

(7) - projektowana wymiana instalacji odgromowej poziomej dachu i pionowej Scian
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Elewacje szczytowe
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kotew stalowa ¢12 co 150cm Imin 25¢cm

SZCZEGOL OKAPU skala 1:20

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
papa termozgrzewalna podkladowa

welna mineralna dachowa twarda gr 15cm
istniejqce warstwy dachu

blacha nadrynnowa gr 0,55

rynna dachowa 918

i

murfata drewniana 20x15cm

klin styropianowy EPS 040 gr 15 cm

ocieplenie styropian fasadowy gr 15cm

S

f////,,\//////////////////////

istniejgca $ciana murowana
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INSTALACJA ODGROMOWA skala 1:100

SCHEMAT

—{cc}

e

Antena telekomunikacyjna na odciggach v

A

ogniomur do nadmurowania

ogniomur_do_nadmurowania

syrena strazacka

®©

i} oo} [oo}—]

60|
lOO]

.|{

LEGENDA

—— - zwody poziome lub pionowe drut FeZn $8

- ztacza kontrolne w obudowie izolacyjnej
\ - maszt odgromowy h=1,5m
_I_ - uziemienie

- taczenia-spawane lub skrecane

1. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze
2. uchwyty instalacyjne dostosowa¢ do rodzaju pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
3. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegdlami zawartymi w normie PN—EN 62305
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