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PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA, SANITARNA I ELEKTRYCZNA

»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. LESNEJ ORAZ BUDOWA
CHODNIKA DLA PIESZYCH, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I LINII
OSWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOSCI PARCHOWO, GM. PARCHOWO”

Obiekt........ droga gminna, chodnik, kanalizacja deszczowa, linia o§wietleniowa
Adres......... dz. Nr : 180/19; 180/29; 180/37; 182/5; 183/1; 184/1; 184/2; 186/1; 187/38;

187/39 — obr. Parchowo, jedn.ewid. Parchowo, gm. Parchowo
Inwestor...... Gmina Parchowo, ul. Krotka 2, 77-124 Parchowo

Kategoria obiektow budowlanych: XXV, XXVI

Nazwisko i imi¢ Nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL
Branza drogowa mgr inz. Ewa Symonowicz POM/0246/POOD/08
SPRAWDZIL
Branza drogowa mgr inz. Maciej Rybarczyk POM/0140/POOD/05
PROJEKTOWAL mgr. inz Bartosz D¢bski POM/0196/POOS/08
Branza sanitarna
SPRAWDZIL mgr inz. Michal Fijatkowski POM/0053/PWOS/15
Branza sanitarna
PROJEKTOWAL tech. Janusz Podlewski AN/8346/169/86
Branza elektryczna
SPRAWDZIL inz. Szymon Jakima POM/0002/PWBE/16
Branza elektryczna

- 26 luty 2020r.-



Biuro Obstugi Inwestora ,,INVEST-PROJEKT?”
Ewa Symonowicz INVEST - PROJEKT

77-100 Bytow, ul. Pochyta 42/5

NIP: 8421604432*REGON: 221976135*Tel: 660213193*e-mail: ewasymonowicz@interia.eu

PROJEKT WYKONAWCZY

+PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. LESNEJ ORAZ BUDOWA
CHODNIKA DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI PARCHOWO,
GM. PARCHOWQO”

Obiekt........ droga gminna ul. Le$na i chodnik dla pieszych

dz. nr: 180/19; 180/29; 182/5; 183/1; 184/1; 184/2 1 187/39 - obr. Parchowo,
jedn. ewid. Parchowo, gm. Parchowo

Inwestor......Gmina Parchowo
ul. Krotka 2
77-124 Parchowo

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Nazwisko i imi¢ Nr uprawnien Podpis

PROJEKTOWAL

Branza drogowa mgr inz. Ewa Symonowicz POM/0246/POOD/08

SPRAWDZIL

Branza drogowa mgr inz. Maciej Rybarczyk POM/0140/POOD/05

- 1 grudzien 2019r.-



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Projekt budowlany brianzy drogowej

1) Strona tytutowa
2) Kopia uprawnien budowlanych i aktualne zaswiadczenia z Pomorskiej 1zby Inzynierow
3) Oswiadczenie projektanta

4) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GKPil-1.6733.13.2019 z dnia 18.11.2019r.
5) Zaswiadczenie nr 0$.6124.121.2020.1 z dnia 27.03.2020r. o pochodzeniu gruntow

6) Uzgodnienie planowanej inwestycji z wlascicielem dz. nr 183/1 1 186/1

7) Uzgodnienia branzowe:

e Uzgodnienie z Orange Polska S.A. nr 2043/TTISIOU/P/2020 z dnia 14.01.2020r.
e Uzgodnienie z Energa Operator nr 84MMD/JC/296 z dnia 20.01.2020r.

e Uzgodnienie z Energa Os$wietlenie Sp.zo.o. nr 21/2020 z dnia 23.01.2020r.
8) Informacja BIOZ
9) Opis techniczny

10) Rys.lai 1b — Projekt zagospodarowania terenu - branza drogowa, sanitarna, elektryczna
11) Rysunki branzy drogowej:

Rys.2 — Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 3 — Profil podtuzny drogi

Rys. 4a i 4b - Przekroj konstrukcyjny jezdni

Rys. 5 - Szczegoty konstrukeyjne zjazdu z kostki brukowe;j



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z inwestorem.

Wizja lokalna w terenie 1 inwentaryzacja do potrzeb projektowych.

Mapa do celéw projektowych.

Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem oraz gestorami sieci.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne zwane
dalej Rozporzgdzeniem.

© Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

o O O O

2. Cel opracowania, lokalizacja przedsiewzig¢cia oraz stan istniejacy i podloze
gruntowe

Celem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej ul. Le$nej i budowa
chodnika w miejscowosci Parchowo wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej t;.
budowa kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia. Planowane przedsigwzigcie drogowe
zlokalizowane jest na terenie wojewodztwa pomorskiego, w powiecie bytowskim i
przebiega na terenie gminy Parchowo na dziatkach nr: 180/19; 180/29; 180/37; 182/5;
183/1; 184/1; 184/2; 186/1; 187/38 1 187/39 - obr. Parchowo, jednostka ewidencyjna
Parchowo, gm. Parchowo. Wszystkie dziatki sg dziatkami drogowymi gminnymi, jedynie
dz. nr 183/1 1 186/1 jest wlasno$cig prywatng. Uzyskano zgody wlascicieli na zajecie ich
czesci dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, ktdre stanowig zatgcznik do
projektu.

Stan istniejacy

Planowana inwestycja przebiega w terenie zabudowanym. Jest publiczng droga
osiedlowa.
Obecnie jezdnia posiada nawierzchni¢ asfaltowa o szerokosci ok. 3,0m. Teren przylegty
do jezdni w granicach paséw drogowych jest niezagospodarowany. Wody opadowe z
terenu jezdni i przyleglych ulic poprzecznych splywaja na teren przedmiotowej drogi i z
powodu braku systemu odprowadzenia wod zalewaja przylegte dziatki.

W miejscu planowane] inwestycji oraz w jej poblizu przebiegaja sieci:
wodociggowa, sanitarna, telekomunikacyjna i energetyczna.

Na terenie planowane] inwestycji obowiazuja ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwala Nr 143/XXVIII/97 Rady
Gminy Parchowo z dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego ogolnego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Parchowo
zatwierdzonego uchwata Nr 59/91 Rady Gminy Parchowo z dnia 23 sierpnia 1991 roku

oraz szczegodtowego planu zespotu dziatek jednorodzinnych przy ul. Lesnej i Dolnej
zatwierdzonego uchwata Nr 20/09 Rady Gminy Parchowo z dnia 5 wrzesnia 1990r.




Zmiana nosi nazwe ..Osiedle Parkowe”, opublikowana w Dzienniku Urzedowym
Woijewodztwa Stupskiego nr 30 poz. 198, na terenie oznaczonym w planie symbolem

02KL., 06KD, 05KD — teren drég dojazdowych oraz drogi lokalne] . Na pozostata czesé
inwestyciji, ktore] nie obeimuje mpzp wydano decyzje nr GKPilL-1.6733.13.2019 o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 18 listopada 2019r.

Brak jest w sasiedztwie lub bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkow chronionych na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami.

Teren czeSciowo jest polozony w strefie obserwacii archeologiczne;.

W zwigzku z planowang inwestycjg zaistniata konieczno$¢ wycinki drzew gat.
brzoza brodawkowata, kolidujacych z planowang inwestycja.

Podloze gruntowe — opinia geotechniczna

W sierpniu 2019r. zostala wykonana opinia geotechniczna okreslajgca
warunki gruntowo-wodne w miejscu planowanej inwestycji.

Badany teren zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z §7
pkt.l (Dz. U. 98.126.839) Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych.

,, Geotechniczne warunki posadowienia” dla omawianego terenu ustala
si¢ jako ,,proste”.

W wyniku przeprowadzonej opinii geotechnicznej stwierdza sig, Ze w
podtozu  wystepujq korzystne warunki  gruntowo-wodne dla planowanej
inwestycji.Cale podtoze mozna uznac jako nosne. Nie zaobserwowano zwierciadta
wod gruntowych.

3. Planowane zmiany istniejacego zagospodarowania terenu — branza drogowa,
sanitarna i elektryczna

Branza drogowa:

Planowana do przebudowy drogi gminna ul. Le$na bedzie przebiega¢ od w
miejscowosci Parchowo od skrzyzowania z ul. Kasztanowg 1 Tartaczng 1 dalej az do
konca zabudowan na dlugosci L=432,5 mb. Na koncu przebudowywanej drogi jest
planowany chodnik na czesci dziatki nr 183/1, by zapewni¢ jego cigglo$¢ na calej
dtugosci projektowanej drogi.

Planowane przedsiewziecie drogowe bedzie przebiega¢ na dziatkach nr: 180/19;
180/29; 182/5; 183/1; 184/1; 184/2 1 187/39 - obr. Parchowo, jedn. ewid. Parchowo.
W ramach planowanej przebudowy przewidziano:
poszerzenie jezdni do 5,0m ( z wykorzystaniem istniejacej nawierzchni asfaltowej)
budowe jednostronnie chodnika wzdtuz zabudowan
przebudoweg zjazdow indywidualnych
budowe parkingu 1 zatok postojowych dla samochodéw osobowych



e budowe wyniesionych przej$¢ dla pieszych 1 wyniesionego skrzyzowania 4-
wlotowego

e wycinke drzew

e sadzenie zieleni — krzewdéw i1 drzewek

Branza sanitarna:

Zaplanowano odwodnienie planowanej do przebudowy drogi gminnej poprzez
zaprojektowang sie¢ kanalizacji deszczowej. Wody opadowe beda spltywaé z
zaprojektowanych powierzchni utwardzonych spadkami poprzecznymi 1 podtuznymi do
zaprojektowanych wpustow ulicznych, a nastgpnei do kanatu deszczowego. Kanatem
wody beda odprowadzane do zbiornika retencyjno-rozsaczajacego zlokalizowanego na
prywatnej dziatce nr 186/1, jedn. ewid. Parchowo.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wg odrgbnego opracowania.

Planowane przedsigwzigcie branzy sanitarnej bedzie przebiega¢ na dziatkach nr:
180/19; 180/29; 180/37; 182/5; 184/1; 184/2, 186/1, 187/38 - obr. Parchowo, jedn.

ewid. Parchowo.

Branza elektryczna:

Zaplanowano budowe jednostronnie nowej sieci o$wietleniowej w postaci linii
kablowej 0,4kV oraz nowych stupéw z oprawami o$wietleniowymi. Istniejgce stupy sa
przewidziane do demontazu.

Projekt budowy linii o§wietleniowe] wg odrebnego opracowania.

Planowane przedsigwzigcie branzy elektrycznej bedzie przebiega¢ na dziatkach nr:
180/19; 180/29; 182/5; 184/1 - obr. Parchowo, jedn. ewid. Parchowo.

W _celu podniesienia standardéw technicznych i zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikow drogi publicznej, glownie pieszych zaprojektowano:

e przebudowano skrzyzowania projektowanej ul. Lesnej z ulicami przyleglymi
tj. zul. Ks. Frosta, ul. Omankowskiego i ul. Podlaszewskiego.

o przebudowe skrzyzowania 4-wlotowego — na wyniesione (skrzyzowanie ul.
Lesnej z ul. Omankowskiego i z ul. Dolng.

o budowe przejs¢ dla pieszych o podwyzszonym standardzie tj. przejscia dla
pieszych w ilosci — 3szt zostang wyniesione i dodatkowo oswietlone.

o clement spowalniajgcy ruch pojazdow tj. przesuniete wloty skrzyzowania
oraz odcinkowe zakrzywienie toru jazdy w km 0+100— 0+182

3. Elementy projektowane

JEZDNIA DROGI GMINNEJ :

- dwupasowa, dwukierunkowa o stalej szerokosci jezdni 5,0m. Przewidziano poszerzenia
miejscowo na tukach,
- spadek poprzeczny jezdni - dwustronny / daszkowy i=2%,



- spadek podtuzny jezdni — projektowany spadek od 0,32% do 4%,

- w km 0+100 — 0+182 przewidziano odgi¢cie toru jazdu tj. przesunigcie o 5,0m,

- wyniesienie nawierzchni jezdni / skrzyzowania o 10cm wraz ze zmiang warstwy
Scieralnej z asfaltu na kostke brukowa w km 0+203,5 — 0+222,7 na dlugosci L=19,2m,
kostka — kol. czerwony, rampa najazdowa L=1,5m

CHODNIK DLA PIESZYCH

Zaplanowano budowe chodnika dla pieszych wzdtuz ul. Le$nej jednostronnie o szerokosci
1,5m — oddzielonego od jezdni pasem szer. 30cm wypetnionym zwirem oraz chodnika o
szerokosci 2,0m na skrzyzowaniach z ulicami taczacymi si¢ z ul. Les$ng tj. z ul. Ks. Frosta, ul.
Omankowskiego 1 ul. Podlaszewskiego (zgodnie z mpzp). Przewidziano miejscowe
przewe¢zenie chodnika do szer. 1,25m z uwagi na wystgpujacg przeszkodg.

W celu zapewnienia ciggtosci chodnika na calej dtugosci, wykonano ostatni jego odcinek na
dzialce prywatnej nr 183/1.

Chodnik dla pieszych nalezy ulozy¢ w obrzezach chodnikowych o wymiarach 8x30x100cm.

ZJAZDY INDYWIDUALNE

Wzdhiz przebudowywanej drogi gminnej przewidziano przebudowe istniejacych

zjazdow indywidualnych. Zjazdy zostang utwardzone betonowg kostka brukowa kol. czerwony.
Pochylenie podtuzne zjazdow nalezy wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcego terenu.
Warstwy konstrukcyjne zjazdéw z kostki brukowej nalezy uktada¢ w opornikach drogowych
12x25x100 cm o $wietle h=0cm, natomiast na polaczeniu zjazdow z jezdnig nalezy utozy¢
kraweznik najazdowy 15x22x100cm o $wietle h=2cm. Oporniki betonowe ukfada¢ na tawie
betonowej z oporem gr. 10 cm kl. C12/15. Zjazdy na szerokosci chodnika dla pieszych nalezy
uktada¢ bez opornikow. Rzedna zjazdu na granicy pasa drogowego w miejscu bramy
wjazdowej jest rzgdng wigzaca , do ktérej zostanie dowigzana nawierzchnia zjazdu laczacego
dziatke z jezdnia.

PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

W km 0+010 — 0+055 ul. Lesnej zaplanowano budowe parkingu dla samochodéw osobowych
usytuowanych pod katem 90° o wymiarach 2,5x5,0m w ilosci 18 miejsc.

Calkowita dlugo$¢ parkingu — 45,0m.

Pochylenie poprzeczne i podtuzne - w kierunku jezdni drogi i=2%

Na potaczeniu jezdni drogi gminnej z parkingiem nalezy ulozy¢ kraweznik najazdowy
15x22x100cm o $wietle h=2cm.

2 ZATOKI POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

Zaplanowano budowe¢ 2 zatok postojowych, kazda z 4 miejscami usytuowanymi réwnolegle
wzdtuz jezdni, o wymiarach miejsca 2,5x5,0m w km:

o 0+115-0+151

o (0+235-0+271



Pochylenie poprzeczne - w kierunku jezdni drogi i=2%

Na polaczeniu jezdni drogi gminnej z parkingiem nalezy ulozy¢ kraweznik najazdowy
15x22x100cm o $wietle h=2cm.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja jezdni:

- 4,0 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

- 6,0 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

- siatka zbrojeniowa wykonana z witokien szklanych 1 weglowych wstepnie przesaczana
asfaltem (tylko na potgczeniu z nowg nawierzchnig poszerzenia jezdni na tacznej szer.1,0m)

Konstrukcja na poszerzeniu jezdni:

- 4,0 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

- 6,0 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

- siatka zbrojeniowa wykonana z witokien szklanych 1 weglowych wstepnie przesaczana
asfaltem (tylko na potaczeniu z nowg nawierzchnig poszerzenia jezdni na tacznej szer.1,0m)

- 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, Csoso

- 15 cm — podbudowa z gruntu stab. cementem

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych z kostki brukowe; :

- 8 cm kostka brukowa kol. czerwony

- 3 cm podsypka cem.-piask. 1:4

- 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, Csoso

Konstrukcja chodnika dla pieszych:
- 6 cm kostka brukowa kol. szary

- 3 cm podsypka cem.-piask. 1:4
-10cm - KLSM 0/31,5

ZIELEN

Zaplanowano nasadzenia drzew gat.: akacja pospolita / jarzab pospolity w ilo$ci 30szt oraz
krzewow gat.: irga, forsycja, berberys w ilosci 40szt. Dodatkowo nalezy teren
niezagospodarowany w granicach pasa drogowego obsia¢ trawa

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:

powierzchnia jezdni — 2377,0 m?
powierzchnia chodnika — 689,05 m?
powierzchnia miejsc postojowych — 375 m2




ZMIANY WYSOKOSCIOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zmiany wysokosciowe projektowanej jezdni zostaly zamieszczone na
rysunku profilu podtuznego. Uzupekieniem sg przekroje konstrukcyjne (poprzeczne)
jezdni wraz z rysunkiem zawierajacym szczegoOty konstrukcyjne zjazdow, ktore
wskazujg jak ksztaltujg si¢ rzedne w granicach pasa drogowego. Rzedne zjazdoéw przy
bramach, na granicach dziatki drogowej, beda tozsame z istniejagcymi rzednymi.
Elementy projektowane bgda dowigzane do stanu istniejagcego na granicach dziatek
drogowych.

4. Kolizje 7 sieciami

W miejscu planowanej trasy przebiega wodociag, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
energetyczna i telekomunikacyjna.

Uzgodnienie z Orange Polska

Przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach do Im do osi istn. infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci
zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska. Przed planowanym rozpoczeciem robot
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wtascicielskiego do Orange Polska.

Uzgodnienie z Energa Operator

O zamiarze prowadzenia robot nalezy powiadomi¢ Energa-Operator na 14 dni
przed ich rozpoczeciem. Szczegdlowa lokalizacje linii kablowych wustalic metoda
przekopow probnych . Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywacé
recznie. Odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ostonowymi
dwudzielnymi ||l 1 przez zasypaniem zglosi¢ do RD w Bytowie. Przy niwelacji
terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gltgbokos$ci urzadzen.

Uwagal!
W  miejscu prowadzonych robdt moga sie¢ znajdowaé urzadzenia lub sieci nie

zinwentaryzowane geodezyjnie. Napotkang infrastruktur¢ techniczng nalezy zawsze
traktowac jako czynng, zachowac ostroznosc.

Odcinki sieci przebiegajace pod projektowanym poszerzeniem jezdni 1 pod
przebudowywanymi zjazdami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ostonowymi
dwudzielnymi ||l - zgodnie z PZT.

5. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie

przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu terenu.

Oswiadcza sie, ze obszar oddziatywania obiektu projektowanej przebudowy drogi i

budowanego chodnika bedzie si¢ pokrywal z granica dzialek, na ktérych zaplanowano
inwestycje, co okreslono w oparciu o:



- art. 34, art.35, art. 42, art. 43 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14
poz.60 z pdzn. zmianami)
- dziat VIII, rozdziat 4 §183, §184.2; §191, art.Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw te chnicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne

Obszar oddzialywania obiektu, na etapie eksploatacji, nie bedzie wykraczal poza
granice dzialek, na ktorych zaplanowano inwestycjg.

6. Zapewnienie uzasadnionych interesow 0sob trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkoOw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.
Rozwigzania techniczne, sposdb zagospodarowani terenu - nie spowoduja ucigzliwos$ci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

7. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie otuliny Parku
Krajobrazowego ,,Dolina Stupi”. Jednak zaplanowane roboty przebiegaja przez teren
zabudowany w pasie drogi pelnigcej funkcje drogi publicznej. Jedynie krotki odcinek
kanalizacji oraz zbiornik retencyjno-rozsaczajacy sg zaplanowane na dzialce prywatnej
przy drodze.

Po przyjeciu rozwigzan technologiczno-technicznych nastapi poprawa estetyki
krajobrazu, warunkéw komunikacji 1 bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zostanie
wymienione istniejgce oswietelnie drogowe oraz zostanie uregulowany sptyw wod
deszczowych, ktoére obecnie miejscowo zalewajg posesje.

Realizacja planowanej inwestycji nie pogorszy i nie wpltynie w negatywny
sposob na srodowisko, nie bedzie powodowala emisji substancji do atmosfery ani tez nie
bedzie zrodlem emisji energii.

Inwestycja ma na celu jedynie poprawe warunkoéw funkcjonowania 1
podniesienia standardu zycia lokalnej spoteczno$ci oraz poprawe bezpieczenstwa
mieszkancow Parchowa.

Planowana inwestycja nie wymaga wydania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych z uwagi na dtugos¢ planowanych elementow ponizej 1km.

8. Projekt organizacji ruchu — wg odrebnego opracowania
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chodnik dla pieszych 1,5m

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

jezdni

jezdnia 5,0m szer. poszerzenia jezdni zmienna

_ 2%

miejsce postojowe - 2,5m lub 5,0m
w zaleznoéci od usytuowania wzgl. jezdni

10

o~
2% -

OBRZEZE BETONOWE
8x30x100cm

KRAWEZNIK  BETONOWY
15x30x100cm

6 cm kostka betonowa szara
podsypka C:P 1:4
podbudowa z KLSM

5 cm

10 cm

4cm warstwa scieralna 7z betonu asfaltowego ACT1S

6cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

siatka zbrojeniowa wykonana z wldkien szklanych i
weglowych wstepnie przesqczana asfaltem na szer.1m
tylko na potqczeniu z poszerzang naw.jezdni

KRAWEZNIK NAJAZDOWY
15x22x100cm

krawgznik najazdowy 15x22x100cm
podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 5cm
fawa betonowa gr.10cm, kl. C12/15

KRAWEZNIK ~ BETONOWY

15x30x100cm

kraweznik betonowy 15x30x100cm
podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 5cm
tawa betonowa gr.10cm, kl. C12/15

8 cm kostka betonowa szara
KRAWEZNIK NAJAZDOWY 3 em podsypka C:P 1:4 KRAWEZNIK  BETONOWY
15x22x100cm 15 em podbudowa z KtSM 15%30x100em

4cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACT1S

6cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowega AC16W

siatka zbrojeniowa wykonana z widkien szklanych i weglowych wstepnie przesqczana asfaltem na szer.1m
tylko na pofgczeniu z istn. naw.jezdni

15cm podbudowa z KLSM 0/31,5

15cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

OBRZEZE BETONOWE
8x30x100cm

<

Biuro Obstugi Inwestora
“INVEST-PROJEKT”

Eva Symonowicz

ul. Pochyta 42/5
77-100 Bytow
nr tel. 660-213—-193

18

A # Temat projektu wielobranzowego:

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. LESNEJ ORAZ BUDOWA CHODNIKA,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ I LINII OSWIETLENIOWEJ

W MIEJSCOWOSCI PARCHOWO, GM. PARCHOWO"

obrzeze betonowe 8x30x100cm
podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 5cm

Temat projektu branzowego:

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. LESNEJ ORAZ BUDOWA CHODNIKA
DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI PARCHOWO, GM. PARCHOWO”

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY JEZDNI

Skala: 1:50 Data: 1 grudzien 2019r. [ Rys.nr 4a

Projektowal:

brahza drogowa mgr inz. Ewa Symonowicz POM/0246/P00D/08

Sprawdzil:

branza drogowa mgr inz. Maciej Rybarczyk POM/0140/P00D/05




PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
jezdni ulic faczacych sie z ul. Le$Sna (z lewej strony ul. LeSnej)

chodnik dla pieszych 2,0m jezdnia 5,0m chodnik dla pieszych 2,0m

OBRZEZE BETONOWE OBRZEZE BETONOWE
8x30x100cm 8x30x100cm

4cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S

KRAWEZNIK ~ BETONOWY

4cm warstwa wigzqeca z betonu asfaltowego ACT6W KRAWEZNIK ~ BETONOWY
15x30x100cm 15x30x100cm
6 cm kostka betonowa szara warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50kg/m?2 6 cm kostka betonowa szara
3 cm  podsypka C:P 1:4 15¢cm podbudowa z KLSM 0/31,5 3 cm podsypka CP 1:4
10 cm  podbudowa z KLSM 15¢m podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 10 cm  podbudowa z KLSM

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY WYNIESIONEJ NAWIERZCHNI
JEZDNI NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

chodnik dla pieszych 2,0m jezdnia 5,0m chodnik dla pieszych 2,0m

OBRZEZE BETONOWE

KRAWEZNIK ~ BETONOWY
15x30x100cm

15

kraweznik betonowy 15x30x100cm
podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 5cm
fawa betonowa gr.10cm, kl. C12/15

OBRZEZE BETONOWE
8x30x100cm

7 18

obrzeze betonowe 8x30x100cm
podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 5cm

Biuro Obstugi Inwestora
"INVEST-PROJEKT”
Ewa Symonowicz
ul. Pochyta 42/5

77-100 Bytow
nr tel. 660-213-193

Temat projektu wielobranzowego:
“PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. LESNEJ ORAZ BUDOWA CHODNIKA,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ I LINII OSWIETLENIOWEJ
W MIEJSCOWOSCI PARCHOWO, GM. PARCHOWO™

OBRZEZE BETONOWE
8x30x100cm 8x30x100cm
@ 8cm warstwa z kostki brukowej kol. czerwony
KRAWEZNIK ~ BETONOWY . . KRAWEZNIK ~ BETONOWY
15x30x100cm Jem podsypka C:P 1:4 15x30x100cm
6 cm kostka betonowa szara 15cm podbudowa z KLSM 0/31,5 6 cm kostka betonowa szara
3 ecm  podsypka C:P 1:4 15¢m podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 3 cm  podsypka CP 1:4
10 cm  podbudowa z KLSM

10 cm  podbudowa z KLSM

Temat projektu branzowego:
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. LESNEJ ORAZ BUDOWA CHODNIKA
DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI PARCHOWO, GM. PARCHOWO”

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY JEZDNI

Skala: 1:50 Data: 1 grudzien 2019r. [ Rysar 4b

Tro Heowa  |mer inz. Eva Symonowicz POM/0246/P00D/08

Sprawdzil:

branza drogowa mgr inz. Maciej Rybarczyk POM/0140/P00D/05




SZCZEGOLY ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BRUKOWE]

RZUT ZJAZDU

skala 1:50

GRANICA PASA DROGOWEGO

krawedz jezdni drogi gminnej |

<
=— szeroko$¢ zjazdu wg PZT

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY B-B

bez skali

szer.zjazdu zgodnie z PZT

spadek zgodny N;mzﬁf terenem _ g o2
| .

N e Y O O O (g -

il

10

opornik drogowy
12x25x100 cm b
8 cm| kostka betonowa szara

3 cm| podsypka C:P 1:4
15 cm| kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

’e

% ~

~ PRZEKROJ PODLUZNY A-A - .

skala 1:50 \

kraweznik najazdowy I
15x25x100 cm |

8 cm| kostka betonowa szara
3 cm| podsypka C:P 1:4 /

Pas ruchu drogi gminnej . o
15 cm | kruszywo tamane stabilizowane methanicznie 0/31,5

/

/
/

/

Biuro Obstugi Inwestora
“INVEST-PROJEKT”

Eva Symonowicz

ul. Pochyta 42/5
77-100 Bytow
nr tel. 660-213—-193

Temat projektu wielobranzowego:
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. LESNEJ ORAZ BUDOWA CHODNIKA,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ I LINII OSWIETLENIOWEJ
W MIEJSCOWOSCI PARCHOWO, GM. PARCHOWO”

Temat projektu branzowego:
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. LESNEJ ORAZ BUDOWA CHODNIKA
DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI PARCHOWO, GM. PARCHOWO”

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ZJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ

Skala: 1:50 Data: 1 grudzien 2019r. [ Rys.nr 5

wmﬁwﬁoﬁﬁm%w mgr inz. Ewa Symonowicz POM/0246/P00D/08

Sprawdzil:

branza drogowa mgr inz. Maciej Rybarczyk POM/0140/P00D/05




