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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

|. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Podstawowe uregulowania, definicje i pojecia.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stuzy do okreslenia zakresu prac i ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty przetargowej
oraz wykonania prac projektowych.

Program ten, z definicji ustawowej, zawiera wiec ogolne wytyczne i zaktadane funkcjonalnosci obiektu, jakie Zamawiajgcy
chciatby uzyska¢ w wyniku realizacji robét.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego opracowania, dopiero przygotowanie projektu

budowlanego przez Wykonawce w sposOb ostateczny i wigzacy dookresla wszystkie parametry techniczne obiektu
budowlanego, weryfikujac niekiedy poprawnos¢ zatozen przyjetych w programie funkcjonalno — uzytkowym, moze wiec
powstacé potrzeba korekty parametréw przyjetych w PFU.
Oferta sktadana w postepowaniu w formule ,zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi sie do szczegétowych rozwigzan,
poniewaz ani Zamawiajacy, ani Wykonawca nie dysponujg jeszcze dokumentacja projektowa. Zgodnie z powyzszym,
zmiany w dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowia
zmiany tej umowy, o ile nie naruszaja zatozer stanowigcych podstawe do opisu przedmiotu zamoéwienia w PFU.

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nastepujace stowa i wyrazenia beda miaty znaczenie ustalone
ponizej:

1. ,,Element zaméwienia” oznacza dowolng cze$¢ zleconego zakresu na dowolnym etapie realizacji zamdwienia.

2. ,Inspektor” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy,

3. .Instalacje” oznaczajg przewodowe (rurowe lub kablowe) elementy wraz z ich uzbrojeniem, konieczne i niezbedne dla
»halezytego” (tj. sprawnego i dtugotrwatego — w catym okresie amortyzacji obiektu) funkcjonowania oraz nalezytej
wspOtpracy tych obiektow z pozostatymi sktadnikami ,Zaktadu”, w sposéb umozliwiajacy tatwy (jak dla takiego
skomplikowania procesdw, jakie jest typowe dla ,,Zaktadu™) dozér i sterowanie procesami technologicznymi.

4. ,Interpretacja” oznacza stanowisko wyjasniajace rozbieznosci w rozumieniu okreslen, dziatan i zjawisk oraz zasadnych
reakcji na te dziatania i zjawiska. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo interpretacji wigzacych takze po rozstrzygnieciu
postepowania przetargowego — w granicach okreslonych zamowieniem, a szczeg6lnie wymogami stawianymi w PFU.

5. ,Kontrakt” oznacza tacznie: Umowe, Wymagania Zamawiajagcego zawarte w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
Formularz Oferty wraz z Zatagcznikami oraz inne dokumenty wymienione w Umowie. llekro¢ w dokumentach dotyczacych
»Zadania Inwestycyjnego” uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza to zawsze takze ,umowe” w rozumieniu przepisow
prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczeg6lnosci w rozumieniu przepisow Ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych oraz Ustawy Kodeks Cywilny.

6. ,,Obiekt”, ,Instalacja” lub ,,Zaktad” oznacza ujecie wody wraz ze studniami gtebinowymi i infrastruktura.

7. ,,Odpowiednie” oznacza dziatania niezbedne, wymagane, tj. konieczne i wystarczajace dla petnego zapewnienia
spetnienia zatozen rozwojowych Zamawiajagcego w odniesieniu do roli i funkcjonowania ,Zaktadu” w sytuacjach
typowych i wdajacych sie przewidzie¢ sytuacjach nietypowych. Interpretacja ,,odpowiedniosci” pozostaje po stronie
Zamawiajacego.

8. ,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem
Oferty.

9. ,Proces technologiczny Zaktadu” oznacza wszystkie zagadnienia i procesy technologiczne, w tym sterownicze i
dozorowe, zwigzane z funkcjonowaniem ,,Zaktadu”, a wymagajace uwzglednienia, czyli analizy, a potem ew. rozwigzania,
rozbudowy w zwigzku z ,,Przedsiewzieciem inwestycyjnym”.

10. ,,Projektowany proces technologiczny” oznacza procesy technologiczne, tacznie ze sterowniczymi.
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11. ,Proby Czesciowe” (etapowe) — jw., lecz przed zakoriczeniem realizacji danego, przeznaczonego do sprawdzenia,
elementu.

12. ,Préby Eksploatacyjne” — préby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnosci konieczne dla uzyskania wiedzy o
rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po zakoriczeniu robdt budowlanych w jego zakresie, po
skutecznym prawnie przekazaniu do eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny prob zalezy od sprawdzanego aspektu
elementu: préby dokumentujace zachowanie procesu podczas eksploatacji m. in. jako podstawa do ew. roszczen w
okresach zgtaszania wad i rekojmi.

13. ,Proby Koncowe” — préby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnosci konieczne dla uzyskania wiedzy o
rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po zakoriczeniu rob6t budowlanych w jego zakresie, a przed
przekazaniem do eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny prob zalezy od sprawdzanego aspektu elementu.

14. ,Préby Rozruchowe” — jw., lecz po zakoriczeniu robdt w obszarze danego obiektu i w obszarze jego potaczen z innymi
elementami (obiektami) Zaktadu, po zakoriczeniu pozytywnym ,,prob koricowych” pojedynczych obiektow, ale przed
przekazaniem do eksploatacji. Pomysine, pozytywne w rozumieniu uzyskania wczesniej deklarowanych celow jest
warunkiem koniecznym i niezbednym dla skutecznego prawnie przekazania zrealizowanych obiektow i robot — jako
dowdd spetnienia zatozen i celéw kontraktowych.

15. ,Przedsiewziecie” lub ,Projekt”, "Zadanie inwestycyjne” oznacza budowe sieci wod-kan wraz z przytaczami w ul.
Kartuskiej i Koscierskiej w Parchowie, budowe pompowni strefowej wodociaggowej w Jelericzu, modernizacje
istniejacych przepompowni sciekdw w Nakli, Jamnie i Gotczewie oraz wdrozenie zdalnego radiowego odczytu
wodomierzy w gminie Parchowo.

16. ,,Roboty” — oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Zadania (Obiektu), ktére Wykonawca ma wykona¢ na mocy
Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy, lub poza nim, dla wykonania i
ukoriczenia Robdt oraz usuniecia wad. Réwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty budowlane
zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725).

17.,SWZ” oznacza Specyfikacje Warunkdw Zamowienia.

18. ,Wykaz Gwarancji” zawierajacy zestawienie parametréw procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez
Wykonawce wraz z okresleniem okreséw ich obowigzywania oraz zestaw gwarancji maszyn i wyrobdw oraz robot.

19. ,Wykonawca” oznacza jednostke bad? osobe wymieniong w Ofercie przyjetej i zatwierdzonej przez ,,Zamawiajacego”.
20. ,Wymagania prawne” oznaczajg spetnienie narzuconych przez system prawny (obowiazujace przepisy prawne oraz
decyzje administracyjne), w kontekscie ,Zadania” okreslenie szczeg6lnie dotyczy wymogow, jakie sa stawiane wobec
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz.U.2017.2294).

21. ,Wyposazenie” oznacza inne niz konstrukcja i ,Instalacje” elementy zadania ewentualnie ,,Zaktadu” konieczne i
niezbedne dla ,,nalezytego” funkcjonowania ,,Obiektow” i/lub ,,Zaktadu”, w sposéb umozliwiajacy tatwy (jak dla takiego
skomplikowania procesdw, jakie jest typowe dla ,,Zaktadu™) dozér i sterowanie procesami technologicznymi.

22. "Zamawiajacy” oznacza Wéjta Gminy Parchowo z siedziba pod adresem: ul. Krétka 2, 77-124 Parchowo. Wszedzie
tam, gdzie podaje sie koniecznos¢ uzgodnienia, lub zatwierdzenia przez ,Zamawiajagcego” oznacza to koniecznosc¢
akceptacji przez upowaznionych jego przedstawicieli, np. Pracownika Zaktadu lub Inspektora nadzoru w granicach relacji
pomiedzy Zamawiajacym, a wyznaczonymi przedstawicielami.

23. ,,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wtacznie z VAT) — oznacza cene ofertowa netto (bez podatku VAT) powiekszong
0 nalezny podatek od towar6w i ustug VAT, zatwierdzong w Umowie, a przeznaczong na zebranie danych,
zaprojektowanie, realizacje, ukoriczenie ,Zadania Inwestycyjnego” (ukoriczenie Robdt), dokonanie odpowiednich,
wymaganych przez prawo, normy i Zamawiajagcego sprawdzen, prob i testéw, uruchomienie, wykonanie rozruchu,
ewentualnych ekspertyz, opinii, operatdw o skoordynowanie z pozostatymi elementami ,,Zaktadu”, wprowadzenie do
biezacego, ciagtego ruchu (uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem), przekazanie do uzytku oraz usuniecie wszelkich
usterek i wad Obiektu w oznaczonym czasie wraz ze wszystkimi robotami tymczasowymi i pracami towarzyszacymi oraz
czynnosciami koniecznymi do pomysinej realizacji i przejecia Przedsiewziecia.
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2. Cele przedsiewziecia.

Gtownym celem przedsiewziecia jest podniesienie jakosci zycia mieszkancOw poprzez zbiorowe zaopatrzenie w
wode, zapobiezenie deficytowi wody i zapewnienie stabilnych dostaw wody o jakosci odpowiadajacej Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294
z pOzniejszymi zmianami) oraz umozliwienie odprowadzania sciekow byowo-gospodarczych z gospodarstw domowych w
obszarze Gminy Parchowo. W wyniku realizacji projektu, mieszkaricy objeci zostang systemem zbiorowego zaopatrzenia
w wode i odprowadzenia $ciekow. Dostarczana woda stuzy celom bytowo - gospodarczym i przeciwpozarowym. Scieki
odprowadzane beda do gminnej oczyszczalni sciekdw w Parchowie. Elementem projektu jest réwniez wdrozenie systemu
zdalnego (radiowego) i monitoringu infrastruktury wodociggowej dla rozliczania zuzycia wody i odprowadzenia sciekow
majacy na celu racjonalne rozliczanie optat za wode i scieki i kontrole nad infrastrukturag wodociggowa.

Efektem ,Zadania Inwestycyjnego” ma byc¢ tez poprawa niezawodnosci pracy infrastruktury wod-kan poprzez
zastosowanie wspotczesnych, tj. bazujacych na najlepszej dostepnej technice rozwiazan technologicznych, technicznych i
materiatowych w zlecanym zakresie w istniejgcym ukfadzie technologicznym jako catosci. Realizacja przedsiewziecia
pozwoli na poprawienie pracy gospodarki wod-kan w obszarze istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w
gminie Parchowo.

Rozwigzania projektowe ,,Zadania Inwestycyjnego” musza odpowiadac ,wymaganiom prawnym” i branzowym
obowigzujacym wg przepisow prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na dzieri obowigzywania oraz wymaganiom
ujetym w dokumentach przetargowych i opracowaniach bedacych ich nastepstwami.

Zasadnos¢ planowanego do wykonania przedsiewziecia podyktowana jest nastepujacymi problemami:
1) braku dostepu do infrastruktury wod-kan dla nowych obszar6w istniejacej i planowanej zabudowy mieszkalnej,
2) zapewnienia stabilnosci i ciggtosci dostawy odpowiedniej ilosci wody dla mieszkaricow na cele bytowo —
gospodarcze spowodowane zwiekszonym zapotrzebowaniem w wode z tytutu zwiekszenia ilosci odbiorcow
korzystajacych z sieci wodociggowej, a takze og6lnym rozwojem spoteczno-gospodarczym Gminy,
3) potrzeba przebudowy i modernizacji istniejacych przepompowni sciekdw w Nakli, Jamnie i Gotczewie,
4) usprawnieniem kontroli infrastruktury i automatyzacja rozliczania optat za wode i scieki.
Petna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedsiewziecia okreslonych w niniejszym PFU i osiggniecie
parametréw gwarantowanych, zgodnych z przepisami prawa w zakresie realizacji projektu spoczywa na Wykonawcy.

3. Zakres rob6t budowlanych

Zadanie 1. Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z odgafezieniami Parchowo ul. Kartuska (dz. nr
186/16, 186/18, 186/38 obr. Parchowo)

W zakres robot objetych niniejszym Kontraktem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie budowy sieci wodociggowej
rozdzielczej wraz z odgatezieniami do dziatek budowlanych osiedla mieszkaniowego przy ul. Kartuskiej w Parchowie
zlokalizowanej w dziatkach oznaczonych numerami ewidencji gruntéw nr 186/16, 186/18, 186/38 obreb Parchowo.

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej ma celu realizacje zbiorowego zaopatrzenia w wode mieszkarncow osiedla przy
ul. Kartuskiej w miejscowosci Parchowo w gminie Parchowo.

Zadanie 2. Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z odgafezieniami Parchowo ul. Kartuska (dz. nr
344/19, 344/22 obreb Parchowo)

W zakres robot objetych niniejszym Kontraktem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie budowy sieci wodociggowej

rozdzielczej wraz z odgatezieniami do dziatek budowlanych osiedla mieszkaniowego przy ul. Kartuskiej w Parchowie
zlokalizowanej w dziatkach oznaczonych numerami ewidencji gruntéw nr 344/19, 344/22 obreb Parchowo.

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej ma celu realizacje zbiorowego zaopatrzenia w wode mieszkarncéw osiedla przy
ul. Kartuskiej w miejscowosci Parchowo w gminie Parchowo.
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Zadanie 3. Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z odgafezieniami Parchowo ul. Koscierska (dz.
nr 250/30, 265/2, 269/17, 269/16, 269/22, 269/21, 271, 269/26, 269/29, 280/34 obreb Parchowo)

W zakres robot objetych niniejszym Kontraktem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie budowy sieci wodociggowej
rozdzielczej wraz z odgatezieniami do dziatek budowlanych osiedla mieszkaniowego przy ul. Koscierskiej w Parchowie
zlokalizowanej w dziatkach oznaczonych numerami ewidencji gruntow nr 250/30, 265/2, 269/17, 269/16, 269/22,
269/21, 271, 269/26, 269/29, 280/34 obreb Parchowo.

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej ma celu realizacje zbiorowego zaopatrzenia w wode mieszkarncow osiedla przy
ul. Koscierskiej w miejscowosci Parchowo w gminie Parchowo.

Zadanie 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyfgczami Parchowo ul. KoScierska (dz. nr
250/30, 265/2, 269/17, 269/16, 269/22, 269/21, 271, 269/26, 269/29, 280/34, 280/6 obreb
Parchowo)

W zakres robot objetych niniejszym Kontraktem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
cisnieniowo-grawitacyjnej wraz z przytaczami do dziatek budowlanych osiedla mieszkaniowego przy ul. Koscierskiej w
Parchowie zlokalizowanej w dziatkach oznaczonych numerami ewidencji gruntéw nr 250/30, 265/2, 269/17, 269/16,
269/22, 269/21, 271, 269/26, 269/29, 280/34, 280/6 obreb Parchowo.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma celu realizacje zbiorowego odprowadzenia sciekéw bytowo-gospodarczych z
budynkdw mieszkalnych osiedla przy ul. Koscierskiej w miejscowosci Parchowo w gminie Parchowo.

Zadanie 5. Budowa strefowej pompowni wodociggowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wode i
zagospodarowaniem terenu na dziafce nr 119/4 obreb Jelencz w Jelenczu.

W zakres robot objetych niniejszym Kontraktem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie budowy kontenerowej pompowni
strefowej wodociggowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wode wraz z infrastrukturg towarzyszacy i
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Jelercz na dziatce nr 119/4 obreb Jelericz.

Zadanie 6. Modernizacja istniejgcych gfdownych przepompowni $ciekdw kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach: Nakla, Jamno i Gofczewo.

W zakres robdt objetych niniejszym Kontraktem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie modernizacji
istniejacych gtownych przepompowni sciekdw obejmujacej miedzy innymi wymiane istniejgcych pomp zatapialnych na
nowe, przebudowy osprzetu technologicznego (orurowanie, armatura), szafy zasilajgco-sterujacej, oswietlenia
zewnetrznego, utwardzenia terenu i wymiany ogrodzenia. Zakres zadania dotyczy przepompowni sciekow
zlokalizowanych na dziatkach nr 43/1 w Nakli, 157 w Jamnie oraz 121 w Gotczewie.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

4.1 Ogolne informacje o przedmiocie zaméwienia
Niniejszy kontrakt obejmuje realizacje nastepujacych zadarn inwestycyjnych.

Zadanie 1.

Teren osiedla mieszkaniowego objetego zadaniem inwestycyjnym zlokalizowany jest w pdtnocno-wschodniej czesci
Parchowa przy ul. Kartuskiej Parchowie. Planowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z odgatezieniami obstugiwac
bedzie docelowo czternascie planowanych budynkéw mieszkalnych -  gospodarstw domowych na terenie
niezabudowanych dziatek mieszkalnych osiedla.

Planowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w terenie nieuzbrojonym w infrastrukture podziemng pasie drég
wewnetrznych osiedlowych o nawierzchni gruntowej, obejmujacym dziatki oznaczone numerami ewidencji gruntéw
186/16, 186/18, 186/38 obreb Parchowo.




Program Funkcjonalno-Uzytkowy
»Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz wdrozenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy w Gminie Parchowo”

Planowane odgatezienia wodociggowe doprowadzone bedg do dziatek: 186/12, 186/13, 186/14, 186/19,
186/20, 186/21, 186/28, 186/29, 186/30, 186/31, 186/34, 186/35, 186/36, 186/37 obreb Parchowo.

Zadanie 2.
Teren osiedla mieszkaniowego objetego zadaniem inwestycyjnym zlokalizowany jest w potnocno-wschodniej czesci

Parchowa przy ul. Kartuskiej Parchowie. Planowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z odgatezieniami obstugiwaé
bedzie docelowo trzydziesci dwa planowane budynki mieszkalne - gospodarstwa domowe na terenie niezabudowanych
dziatek mieszkalnych osiedla.

Planowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w terenie nieuzbrojonym w infrastrukture podziemng w pasie
drogowym drogi wewnetrznej osiedlowej o hawierzchni gruntowej, obejmujacym dziatki oznaczone numerami ewidencji
gruntéw 344/19, 344/22 obreb Parchowo.

Planowane odgatezienia wodociggowe doprowadzone bedg do dziatek: 344/20, 344/40, 344/41, 344/42, 344/43, 344/44,

344/45, 344/46, 344/47, 344/48, 344/49, 344/50, 344/51, 344/52, 344/53, 344/56, 344/57, 344/58, 344/59, 344/60,
344/61, 344/62, 344/63, 344/64, 344/65, 344/66, 344/67, 344/68, 344/69, 344/70, 344/71, 344/72 obreb Parchowo.

Zadanie 3.
Teren istniejgcego dwdch osiedli mieszkaniowych zlokalizowany jest w potudniowej czesci Parchowa przy ul. Koscierskiej

Parchowie. Planowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z odgatezieniami obstugiwacé bedzie docelowo trzydziesci jeden
planowanych budynkéw mieszkalnych - gospodarstw domowych na terenie niezabudowanych dziatek mieszkalnych
osiedli.

Planowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w terenie nieuzbrojonym w infrastrukture podziemna w pasie drog
wewnetrznych osiedlowych o nawierzchni gruntowej, obejmujacym dziatki oznaczone numerami ewidencji 250/30,
265/2, 269/17, 269/16, 269/22, 269/21, 271, 269/26, 269/29, 280/34 obreb Parchowo.

Planowane odgat ezienia wodociggowe doprowadzone beda do dziatek: 269/9, 269/10, 269/11, 269/12, 269/13, 269/14,

269/15, 269/16, 269/19, 269/20, 269/22, 269/23, 269/24, 269/25, 269/27, 269/28, 280/12, 280/14, 280/15, 280/16,
280/17, 280/18, 280/19, 280/20, 280/21, 280/22, 280/24, 280/25, 280/26, 280/27, 280/28 obreb Parchowo.

Zadanie 4.

Teren istniejgcego dwdch osiedli mieszkaniowych zlokalizowany jest w potudniowej czesci Parchowa przy ul. Koscierskiej
Parchowie. Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami obstugiwa¢ bedzie docelowo trzydziesci osiem
planowanych budynkéw mieszkalnych - gospodarstw domowych na terenie niezabudowanych dziatek mieszkalnych
osiedli.

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w terenie nieuzbrojonym w infrastrukture podziemna w pasie
drog wewnetrznych osiedlowych o nawierzchni gruntowej, obejmujacym dziatki oznaczone numerami ewidencji 250/30,
265/2, 269/17, 269/16, 269/22, 269/21, 271, 269/26, 269/29, 280/34, 280/6 obreb Parchowo.

Planowane przytacza kanalizacji sanitarnej doprowadzone beda do dziatek: 269/19, 269/20, 269/22, 269/23, 269/24,
269/25, 269/27, 269/28, 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 280/5, 280/8, 280/9, 280/10, 280/11, 280/12, 280/14,
280/15, 280/16, 280/17, 280/18, 280/19, 280/20, 280/21, 280/22, 280/24, 280/25, 280/26, 280/27, 280/28,
280/29, 280/30, 280/31, 280/32, 280/33, 268/9 obreb Parchowo.

Zadanie 5.

Teren przeznaczony pod budowe strefowej pompowni wodociggowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wode
zlokalizowany jest na gminnej dziatce nr 119/4 obreb Jelericz w potudniowej czesci Jelencza przy drodze powiatowej nr
1761G Jelencz-Potczno-Ostawa Dagbrowa. Na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek swietlicy wiejskiej i wzdtuz dziatki
przebiega wodociag rozdzielczy do ktérego zostanie wtgczona pompownia strefowa wodociggowa wraz ze zbiornikiem
retencyjnym. Planowana pompownia strefowa stuzy¢ bedzie zaopatrzeniu w wode dla istniejgcej i planowanej zabudowy
mieszkalnej zlokalizowanej w potudniowej i potudniowo-wschodniej czesci Jelericza objetej Studium uwarunkowar i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego . Istniejaca sie¢ wodociggowa nie zapewnia wymaganego cisnienia wody
jak réwniez ciggtosci dostawy wody dla wszystkich mieszkaricow wsi Jelericz z uwagi na ograniczong jej przepustowoscé i
w zwigzku z tym dla zapewnienia wtasciwego zaopatrzenia w wode podjeta zostata decyzja budowy pompowni strefowej
wodociggowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym.
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Zadanie 6.

Zadanie inwestycyjne obejmuje modernizacje istniejacych gtéwnych przepompowni sciekéw w miejscowosciach: Nakla,
Jamno i Gotczewo. Istniejgce przepompownie sciekow, eksploatowane od ponad 12 a w przypadku przepompowni w
Nakli ponad 20 lat, wyposazone w dwie pompy zatapialne (pracujace naprzemiennie) zainstalowane s3 w komorach
podziemnych z kregdw z polimerobetonu srednicy wewnetrznej 1500mm. Teren przepompowni wydzielony jest
ogrodzeniem z bramg i furtkg. Do kazdej przepompowni $ciekdw jest dojazd z drogi publicznej. Zasilanie w energie
elektryczna realizowane jest z istniejacego przytacza z sieci energetyczne;.

Zadanie 7.

Zadanie inwestycyjne obejmuje wdrozenie systemu zdalnego (radiowego) odczytu wodomierzy w obszarze gminy
Parchowo. W ramach zadania planowana jest wymiana wodomierzy na wodomierze z naktadka radiowa rejestrujaca
wskazania wodomierzy oraz transmisje danych pomiarowych za pomoca protokotu komunikacyjnego. Planowana
inwestycja umozliwi prowadzenie automatycznych odczytow standw licznikdw co scisle zwigzane jest naliczaniem optat
za wode i scieki, pozwoli na oszczednosci czasu poswiecanego na reczne odczyty inkasenckie, wyeliminuje btedne
odczyty, wykryje préby ingerencji w licznik wody jak réwniez stuzy prowadzeniu biezacej kontroli nad funkcjonowaniem
systemu zaopatrzenia w wode i odprowadzenia sciekdw.

5. Szczegb6towe wymagania wykonania przedmiotu zamowienia

5.1 Sieci wodociggowe.
Zewnetrzne sieci wodociggowe zaprojektowac i wykonac z rur tworzywowych z rur i ksztattek z PE100RC polietylenu
wielowarstwowego (wzmocnionych) typoszeregu SDR17 o cisnieniu nominalnym p=1,0MPa, posiadajacych atest
sanitarny PZH oraz aprobate techniczna.
Rury tworzywowe taczone za pomoca zgrzewania elektrooporowego doczotowego lub na ztaczek elektrooporowych
posiadajace atest sanitarny PZH oraz aprobate techniczna.
Przewody ukfadane w wykopie w gruncie na podsypce z gruntu rodzimego i przysypane recznie warstwa gruntu do
0,30m nad wierzch rury, na obsypce utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z tasma metalizowang lub wktadka z
tasmy aluminiowej dla umozliwienia zidentyfikowania trasy rurociggu w gruncie.
Rury musza by¢ oznakowane zgodnie z normami, informacje oznakowan rur powinny zawiera¢ nastepujace informacje:
nazwe producenta, oznakowanie materiatu, srednice zewnetrzna rury i grubosé¢ scianki, numer normy, znak jakosci, znak
instytucji atestujacej, kod i date produkgji.
Przewody utozone w uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu zasypywac recznie gruntem rodzimym warstwa gr. 0,3m
nad wierz rurociaggu a nastepnie zageszcza¢ mechanicznie.
Maksymalna grubos¢ warstw zageszczanych do 30cm. Catos¢ prac ziemnych poszczegélnych odcinkéw wodociggowych
nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Czesé Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz ,Warunkami technicznymi wykonani i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.
Po utozeniu przewdd wodociggowy poddaé prébie szczelnosci, przy cisnieniu prébnym nie mniejszym niz 1,0 MPa, w
temperaturze nie nizszej niz +1°C (szczegétowe warunki — wg norm), a nastepnie przeptukaé czysta woda z wodociagu.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda zasuwy weztowy usytuowane w weztach rozgatezieniowych oraz hydranty
przeciwpozarowe nadziemne srednicy @80mm z zasuwa odcinajaca z miekkouszczelniajgcym klinem, wrzecionem ze stali
nierdzewnej i korpusem z zeliwa sferoidalnego.
Na weztach odgatezien, tukach i zatamaniach osi przewodu nalezy wykonac bloki oporowe z betonu zgodnie z normami.
Wymagane jest aby hydranty i zasuwy weztowe oznakowa¢ trwale tabliczkami orientacyjnymi wg norm na stupku
wykonanym z rury stalowej ocynkowanej @40 mm. Na trzpieniach zasuw zamontowa¢ obudowy, umiesci¢ w skrzynkach
zeliwnych i obrukowa¢ w terenie nieutwardzonym w promieniu 0,5 m. Teren w miejscach przekopow przywrdci¢ do
stanu pierwotnego wg wymagan wtasciciela terenu. Catos¢ po zmontowaniu poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0
MPa w czasie nie krotszym niz 30 min zgodnie z PN-EN 805:2002 oraz PN-EN 1074-1:2002.
Po pozytywnej probie szczelnosci wodocigg poddaé dezynfekeji roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu
sodowego w czasie 24 godzin a nastepnie przeptukac¢ woda.
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Minimalna dawka dezynfektanta wynosi 30 g CI/m® czas kontaktu 24 h dla wapna chlorowanego i 256 g Cl/m? czas
kontaktu 48 h dla podchlorynu sodowego.

Wodociag po zmontowaniu przed zasypaniem zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym celem wykonania powykonawczego pomiaru
geodezyjnego.

Wodociag uzbroi¢ w nastepujaca armature:

- zasuwy klinowe kotnierzowe ptaskie z miekkouszczelniajgcym klinem DN80-150mm,

- odgatezienia wodociggowe - zasuwy klinowe mufowe gwintowane z miekkouszczelniajagcym klinem DN32mm,
- hydranty zewnetrzne nadziemne DN80mm,

- nawiertki/obejmy typ NW odgateziert wodociggowych @160/110/90/32.

Wymagania techniczno-konstrukcyjne zasuw klinowych:

- Wrzeciono zasuwy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z gwintem walcowanym,

- korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 min. GGGA40,

- klin zasuwy wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie pokryty
guma/elastomerem EPDM dopuszczony do wody przeznaczonej do spozycia

- uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz dwa).

- wnetrze korpusu zasuwy ma miec prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu

zamkniecia. Rdbwnoprzelotowa $rednica otworu ma by¢ réwna srednicy nominalne;.

W przypadku zasuw o potaczeniu korpusu z pokrywa za pomoca srub, nalezy zastosowac sruby wykonane ze stali
nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowsa.

Na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie, tj.: producent, srednica, cisnienie, klasa zeliwa.

Wymagania techniczno-konstrukcyjne hydrantow:

- kolumna - stal nierdzewna,

- uchwyt ktowy nasady 2xB75 wg DIN 14318,

- czop uruchamiajacy,

- gfowica hydrantu, korpus przektadni i cokét z przytaczem kotnierzowym — zeliwo sferoidalne min. EN-GJS-400-15 (wg
DIN GGG40)

- wrzeciono stal nierdzewna A2,

- ptyta odcinajaca — stal nierdzewna A2

Na korpusie hydrantu musi sie znajdowac oznakowanie ze srednica hydrantu, z logiem producenta, z rodzajem materiatu
z jakiego wykonany jest korpus. Hydrant powinien catkowicie sie odwodni¢ z chwilg petnego zamkniecia przeptywu. W
innych potozeniach elementu zamykajacego odwodnienie powinno by¢ catkowicie szczelne.

Wymagania techniczne studni wodomierzowych:

- tworzywowa studnia niewtazowa termoizolowana srednicy min. 400mm,

- korpus studni H=120cm

- izolacja termiczna z poliuretanu grubosci min. 50mm,

- wtaz/pokrywa zeliwo/PP w klasie min. A15 wraz z izolacja termiczng pokrywy wiazu,

- zestaw przytaczeniowy wodomierza wraz z zaworem antyskazeniowym i odcinajacym,
- atest PZH, deklaracja zgodnosci,

Skrzyzowania sieci wodociggowej z istniejgcym uzbrojeniem.

Planowana budowa sieci wodociggowej krzyzowac sie bedzie z nastepujacym istniejacym uzbrojeniem terenu :
« kablami telekomunikacyjnymi,

« kablamisieci elektroenergetycznej,

e istniejaca siecig wodociggowa,

« drogami o nawierzchni gruntowej i asfaltowej (powiatowa, gminne),

e istniejaca kanalizacja sanitarna,
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W rejonie skrzyzowan z istniejacymi sieciami roboty zimne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym, a po odstonieciu
kolizyjnego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy przerwac natychmiast prace, zabezpieczy¢ teren
i powiadomic gestora sieci i uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie
zachowac szczeg6lIng ostroznoscé.

Przejscia poprzeczne pod drogami (drogi powiatowa) wykonywac¢ metoda bezwykopowsa — przecisk w rurach ochronnych
stalowych ze szwem wg specyfikacji:

L.p. |Srednica rury przewodowej, materiat Rura ochronna, srednica/materiat

2. | PE100RC Dz=90/110mm Stal @ 168,3x5,6mm

Po wykonaniu przepustu rurowego i ustabilizowaniu rury przewodowej na ptozach slizgowych dystansowych z
polietylenu w rurze ochronnej, wolng przestrzern wypetni¢ pianka poliuretanowa i oba kornce rury ochronnej nalezy
zakonczy¢ manszeta z termokurczliwego polietylenu.

Przejscia wodociggiem przez grunty prywatne i w pasie drég o nawierzchniach ulepszonych wykonywa¢ w miare
mozliwosci metody bezwykopowa — przewiertem sterowanym kierunkowym za pomocg wiertnicy hydraulicznej
horyzontalnej na gtebokosci 1,4-2,0 ponizej poziomu terenu.

Uwaga:

Prace przy przebudowie/rozbudowie istniejagcego wodociggu beda odbywac sie przy czynnej sieci wodociggowe;j i
wymagane jest prowadzenie prac ziemnych w strefie istniejacej sieci wodociggowej

sposobem recznym i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa w celu unikniecia awarii i rozszczelnieniu
wodociggu powodujacych przerwy w dostawie wody mieszkarcom.

W zakresie budowy sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ odkrywki na istniejacej sieci wodociggowej i szczeg6towa
inwentaryzacje odgatezieri wodociggowych podlegajacych przetaczeniu do nowego wodociagu.

Uwaga: projektant oferenta/wykonawcy przeprowadzi kwalifikacje w zakresie zapewnienia wymaganej ilosci
wody do celéw przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030) oraz dokona analizy i oceny mozliwosci zaopatrzenia w wode z istniejgcej sieci
wodociggowe;j.

Zakres rzeczowy poszczegblnych zadar budowy sieci wodociggowych wraz z odgatezieniami.

Nr zadania Srednica i dtugos¢ planowanej | lo¢ i ¢rednica odgatezieri | [l0s¢ hydrantow naziemnych
sieci wodociggowej [mm/m] | \wodociagowych [szt./mm] DN8Omm [kpl.]
1 Dz=90-125/255 14/Dz=40 2
Dz=90-125/330 32/Dz=40 3
3 Dz=90-125/710 31/Dz=40 6

5.2 Sieé kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowac i wykona¢ z rur tworzywowych PCV-U (lite) SN8 D=200mm
taczonych na kielich uszczelniony uszczelkg EPDM klasy sztywnosci obwodowej SN8 (8 kN/m2), o sciance litej klasy
SDR34, taczonych na uszczelke elastomerows - wargowa, wg PN-EN 1401-1:1999.

Nie dopuszcza sie zastosowania rur kielichowych PCV o sciankach z rdzeniem spienionym i wielowarstwowych typu
multilayer.
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Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione bruzd, pecherzy i innych wad
powierzchni. Barwa rur powinna by¢ jednolita na catej dtugosci.

Uszczelnienie rur nalezy wykona¢ za pomocag elastomerowych pierscieni uszczelniajgcych. Uszczelki powinny miec
powierzchnie gtadkie i rowne, bez zadzioréw i wypuktosci. Poszczegdine elementy sieci kanalizacyjnej powinny by¢
szczelne. Znaki identyfikacyjno-informacyjne naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawierac
nastepujace informacje: nazwe wytwdrcy, oznakowanie materiatu, srednice zewnetrzng rury i grubosé scianki, numer
normy, znak jakosci, znak instytucji atestujacej oraz kod daty produkcji.

Przewody kanalizacyjne uktadane w gruntach nawodnionych powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem. Przy
wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac jednolitos¢ technologiczng stosowanych materiatow, taczen,
ksztattek i armatury oraz nalezy uwzgledniaé szczegtowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru Robdt
budowlano — montazowych przewodow kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez
producentOw rur i armatury.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w nastepujacych odlegtosciach od przebiegajacych rownolegle innych
przewodow co najmniej:

- 1,5m od przewoddw wodociggowych,

- 0,8m od kabli elektrycznych

- 0,5m od kabli telekomunikacyjnych.

W przypadku nienormatywnych zblizeri projektowanej kanalizacji wzgledem istniejacego uzbrojenia nalezy kazdorazowo
rozwigzaé sposob zabezpieczenia uzbrojenia, np. poprzez zastosowanie rur ochronnych dwudzielnych (potéwkowych) na
przewodzie chronionym, minimalna dtugos¢ rury ochronnej powinna wynosic¢ 2,0m (po 1m przed i za skrzyzowaniem).
Ewentualne kolizje projektowanych kanatow z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przebudowaé po ustaleniu
sposobu rozwigzania z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem oraz z uprzednim powiadomieniem i pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych operatoréw uzbrojenia podziemnego.

Kanaty uktada¢ na podsypce z piasku bez kamieni i otoczakéw, o grubosci podsypki min. 0,15 m w uprzednio
przygotowanym wykopie i z wyprofilowanym spadkiem, po trasie i profilu wg rysunkoéw roboczych.

Montaz i obsypke z piasku z zageszczeniem wykonac zgodnie z instrukcjg montazowa producenta systemu rur.
Zageszczenie obsypki powinno wynosi¢ minimum 90° w skali Proctora - jest to warunek zapewniajacy odpowiedni
rozktad naprezen z gruntu na scianke rury.

Montaz rurociggdw PCV-U prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym umocnionym azurowo balami drewnianymi oraz
wypraskami stalowymi a w przypadku gruntéw nawodnionych sciany umacnia¢ szalunkiem petnym grodzicami typ G4 w
pozostatych przypadkach dopuszcza sie wykonywanie wykopow nieumocnionych szerokoprzestrzennych.

Studzienki kanalizacyjne musza odpowiada¢ normie PN-99/B-10729:1999, EN-476:1999.

Odgatezienia od kanatow w kierunku posesji nalezy budowac z rur gtadkich PVC-U lite DN 160 mm klasy min. 6 kN/m2,
pod drogami SN-8 (8 kN/m2), o potaczeniach kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC, taczonych na uszczelke
elastomerowsa - wargowa, wg PN-EN 1401-1:1999.

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki rewizyjne nie wfazowe z tworzywa sztucznego powinny by¢ wykonane zgodnie z normag PN-B-10729: 1999. i
EN 476 :1997 oraz powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

Srednica wlotow i wylotéw DN/OD160-200 mm. Srednica kinety DN 400 mm

rura studzienna / pionowa o srednicy DN 400mm

rura teleskopowa o srednicy DN 400mm, grubos¢ scianki 7,7mm

wtaz zeliwny i pokrywa typu D400 na kanatach w pasie drogowym i typu B125 na posesji. Srednica wtazu i pokrywy
500/352 mm

W drogach nieutwardzonych, parkingach i pasach zwiericzenie montowac¢ na ptycie lub pierscieniu odcigzajacym.
Studzienki musza posiada¢ aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL oraz dla studzienek montowanych w pasie drogowym Instytutu Badawczego Drdg i Mostow.

Na trasie kanatow gtownych w punktach weztowych nalezy montowaé studzienki rewizyjne wtazowe z elementow
betonowych o srednicy wewnetrznej DN1200 mm
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Budowa studni kanalizacyjnej powinna spetniac¢ nastepujace warunki:

- dno studzienki powinno stanowic¢ jeden element z kregiem betonowym, wypetnienie z wyrobiong kineta lub kinetami
(studzienki potaczeniowe).

- kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy srednicy kanatu, powinna mie¢ przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem
kanatu, w gornej czesci - sciany pionowe 0 wysokosci rownej co najmniej jednej czwartej srednicy kanatu.

- zwienczenia studzienek kanalizacyjnych zgodne z PN-EN124. Wtazy kanatowe do studzienek powinny odpowiadac
normom: PN-93/H-74124 ;PN-94/H-74051-1 oraz PN-94/H-74051-2.

Nalezy stosowaé wiazy kanatowe z nastepujgcych materiatdw: zeliwo z grafitem ptatkowym, zeliwo z grafitem
sferoidalnym, staliwo, stal walcowana, jeden z powyzszych materiatdw w potaczeniu z betonem, zelbet (nie sa
dopuszczalne wyroby z betonu niezbrojonego).

Wymagania ogdine dotyczace poszczegdlnych elementdéw powinny byé¢ zgodne z normg PN-EN 476:1997r. Kregi
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C35/45 (dawniej B45) i by¢ taczone na pi6ro-wypust z
uszczelke elastomerowa.

Studzienki z zelbetowych elementdw prefabrykowanych winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- dno studzienki wykonane z wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego 5% i mrozoodpornego (F50) betonu o
wytrzymatosci C35/45 (dawniej B45). Dno studzienki jest elementem stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty
dennej,

- dno studzienek z kinetami wykonac w trakcie prefabrykaciji,

- kregi betonowe wykonane z betonu jw., nalezy taczy¢ z elementem dna oraz miedzy soba za pomoca zintegrowanej
uszczelki gumowej wg (nie dotyczy pierscieni dystansowych), wyposazone w stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2004,

- ptyte pokrywowsa z otworem o srednicy @ 600 na wtaz kanatowy nalezy wykonac z betonu jw.

- pierscien odcigzajacy, stuzacy do przenoszenia obcigzern z ptyty pokrywowej wykona¢ z betonu jw. dla studni
lokalizowanych w pasach drdg (zaleca sie montaz prefabrykowanych),

- pierscienie dystansowe wykonane z betonu jw., faczy¢ za pomoca zaprawy betonowej o grubosci warstwy
potaczeniowej do 10mm,

Dla zapewnienia szczelnosci przejs¢ przez sciany studzienek nalezy stosowac tuleje ochronne z uszczelka w trakcie
prefabrykacji elementdw. Kazda osadzona tuleja ochronna nie moze ostabia¢ konstrukcji kregdw studzienki. Dopuszcza
sie stosowanie studzienek z polimerobetonu.

Dno studzienek betonowych w przypadku trudnych warunkdw gruntowo — wodnych powinno mie¢ ptyte fundamentowsa.
Sciany komory roboczej studni powinny by¢ wewnatrz gtadkie i zatarte na gtadko. Komin wtazowy studni wodomierzowej
powinien by¢ wykonany z bloczkéw betonowych lub betonowych pierscieni dystansowych na zaprawie cementowej kl.
80. W studzience nalezy wykonac stopnie ztazowe-klamry utozone mijankowo w dwaoch rzedach odlegtych od siebie o
0,3m. miedzy osiami. Odlegtos¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 0,3m. Stopnie w gniazdach osadza¢ na
zaprawie cementowej marki 80.

Whtaz do studni kanalizacyjnej nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,210m. od krawedzi wewnetrznej
$ciany studni. Regulacje wysokosci wtazu w dostosowaniu do warunkdw terenowych, w granicach do 30cm
przeprowadza¢ przez wykonanie podmuréwki z bloczkdw betonowych lub pierscieni dystansowych betonowych na
zaprawie cementowej marki 80.

Klase wtazow zeliwnych spetniajgcych wymagania normy PN-EN 124:2000, nalezy stosowaé odpowiednia do miejsca ich
usytuowania. Studnie zlokalizowane w pasie drogowym, wjazdach, parkingach itp. nalezy wyposazy¢ we wiazy
przejazdowe (typu ciezkiego) z zeliwa sferoidalnego lub zeliwno-betonowe klasy D400 z wkfadka ttumiaca, a poza pasem
drogowym (zielerice) we wtazy typu lekkiego B125 i C250.

Studzienki rewizyjne nie wfazowe z tworzywa sztucznego powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-10729: 1999. i
EN 476 :1997 oraz powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

Srednica wlotow i wylotéw DN/OD160 mm. Srednica kinety DN 400 mm

rura studzienna / pionowa o srednicy DN 400mm

rura teleskopowa o srednicy DN 400mm, grubos¢ scianki 7,7mm

wiaz zeliwny i pokrywa typu D400 na kanatach w pasie drogowym i typu B125 na posesji.

Srednica wtazu i pokrywy 500/352 mm
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W drogach nieutwardzonych, parkingach i pasach zwiericzenie wtazu studzienek montowac¢ na ptycie odcigzajace
zelbetowej o wymiarach min. 1,2 x 1,2m i grubosci min. 15cm.

Dopuszcza sie zastosowanie ptyt okragtych srednicy d=1200mm.

Whtaz zeliwny winien by¢ wpuszczany w ptyte, nie moze wystawaé ponad powierzchnie ptyty zelbetowej.

Uwaga:

Studzienki musza posiada¢ aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL oraz dla studzienek montowanych w pasie drogowym Instytutu Badawczego Drdg i Mostow.

Przykanaliki zaprojektowac i wykonaé z rur i ksztattek tworzywowych PCV-U lite D=160mm klasy min. SN-6 kN/m?, pod
drogami SN-8 (8 kN/m?), o potaczeniach kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC, taczonych na uszczelke
elastomerowa - wargowa, wg PN-EN 1401-1:1999. taczonych na kielich z uszczelka gumowa. Na trasie przykanalika
zlokalizowac studnie rewizyjna o srednicy min. PCVD315mm z kineta i rura trzonowg z PCV.

Potaczenia wykonac z rur PCV-U D=160x4,0 mm klasy S taczonych na kielich z uszczelka gumowa.

Zwienczenie studzienki rewizyjnej w technologii PCV D=315mm z pokrywa zeliwng D=300mm min. 12T w terenie
zielonym.

Rurociag ttoczny. Kanalizacja sanitarna cisnieniowa.

Kanalizacje sanitarna cisnieniowa zaprojektowac i wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych PE100RC srednicy
D=90-110mm w klasie SDR17 PN10 taczonych na zgrzew doczotowy lub elektrooporowy wg norm PN-EN 12201-1:2004;
PN-EN 13244.

Materiat rur polietylenowych wielowarstwowych PE100-RC, uzywanych w trakcie rob6t powinien by¢ zgodny z
wymaganiami rur typ 2 i spetnia¢ nastepujace kryteria:

- rury dwu- lub tréjwarstwowe, o zintegrowanych warstwach ochronnych sciany, wykonane z PE 100 RC,

- wymiary zgodnie z DIN 8074,

- materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkdw chemicznych organicznych i nieorganicznych,

- cisnienie nominalne PN 10

- duza trwatos¢, nawet przy wystepowaniu uszkodzen zewnetrznych, z opdzniong inicjacja pekniec,

- rurociagi nie wymagaja wykonywania podsypki i obsypki piaskowej

- rurociagi moga byc¢ uktadane w dowolnym gruncie, bez uprzedniego przygotowania podtoza,

Materiat moze by¢ uzyty do przewiertéw sterowanych, bez zastosowania rury ochronnej,

Materiat musi posiadac aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie

Zmiane kierunku osi rurociggu wykonywa¢ za pomocg gotowych ksztattek PE1IOORC tukéw gtadkich (nie dopuszcza sie
zastosowania tukow segmentowych), zatamania osi rurociggu o kacie bliskim 90° wykonywac przy zastosowaniu dwaéch
potaczonych tukéw gietych o kacie 45°

Pozwala to uniknaé wystapienia zatorow kanalizacji cisnieniowe;.

Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzowac sie bedzie z nastepujacym istniejagcym uzbrojeniem terenu :

- kablami telekomunikacyjnymi

- kablami sieci elektroenergetycznej

- siecig wodociggowa,

- siecig kanalizacji sanitarnej,

W rejonie skrzyzowan z istniejacymi sieciami roboty zimne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym, a po odstonieciu
kolizyjnego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy przerwaé natychmiast prace, zabezpieczy¢ teren
i powiadomic¢ wiasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie
zachowac szczeg6lIng ostroznosé.
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Przejscia poprzeczne pod droga wykonywac¢ metoda bezwykopowa — przecisk/przewiert w rurach ochronnych stalowych
ze szwem wg specyfikacji:

L.p. |Srednica rury przewodowej, materiat Rura ochronna, srednica/materiat
1. PCV-U Dz=200mm Stal D= 355,6x8,0mm
2. PCV-U Dz=160mm Stal D= 273,0x5,6mm
3. PE100RC Dz=110/90mm Stal D= 168,3x5,6mm

Po wykonaniu przepustu rurowego i ustabilizowaniu rury przewodowej na ptozach dystansowych/slizgowych z
polietylenu w rurze ochronnej, wolng przestrzerr wypetni¢ pianka poliuretanowa i oba kornce rury ochronnej nalezy
zakonczy¢ manszeta z termokurczliwego polietylenu.

Montaz kanatow.

Przewody z rur PCV i PE nalezy uktada¢ przy temperaturze 0°C do + 30°C, warunki optymalne od + 5°C do + 15°C.
Warunkiem prawidtowego montazu rur tworzywowych PCV jest wtasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktéra powinna
wynosi¢ zgodnie z niniejszym projektem 15cm dla kanatdéw grawitacyjnych. Elementem poprzedzajagcym montaz rur jest
zageszczenie podsypki najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajagcym kamieni. Wypetnienie
przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu przed utozeniem rury warstwy piasku gr.
15 ¢cm oraz warstwy piasku o gr. 20 cm ponad rure po jej utozeniu. Przy uktadaniu nalezy zwrGci¢ uwage, aby rury nie
byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty cata ptaszczyzna na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.

Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,30 m powyzej wierzchu
rury nalezy prowadzi¢ szczego6lnie starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z dokfadnym zageszczeniem przy uzyciu
piasku dowiezionego.

Wszystkie warstwy zasypki o grubosci do 30 cm wymagaja ubicia i zageszczenia.

Z uwagi na planowane w biezacym roku wykonanie nawierzchni asfaltowej nad wybudowanymi instalacjami nalezy
bezwzglednie uzyskaé wymagane zageszczenie gruntu. Zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych pod
instalacje wod-kan, powinny uzyska¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1s=1,00. Na wiekszej
gtebokosci dopuszcza sie wskaznik min. 1s=0,97)

Na potrzeby uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, zaktada sie wymiane gruntdéw do gtebokosci 1,2 m (w celu
eliminacji gruntéw nienosnych lub stabonosnych). Na pozostatej wysokosci wykopdw mozna uzy¢ do zasypki gruntu
rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni, oraz bedzie mozliwe uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia 1s=0,97)

Grunt rodzimy z wyporu rurociaggu, obsypki i grunt do wymiany nalezy odwiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez
inwestora. Zasypke wykopow dokonac po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

Uwaga: w przypadku napotkania warstw gruntow nienosnych lub stabonosnych nalezy, w porozumieniu z inwestorem
dokona¢ wymiany gruntu w miejscu przekopéw na wiekszej niz 1,2 m wysokosci wykopow.

Roboty odwodnieniowe.

W trasie planowanej kanalizacji nie przewiduje sie wystepowania wody gruntowe;.

Na podstawie wynikéw badania podtoza gruntowego nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych na gtebokosci
posadowienia projektowanych kanatow.

W przypadku prowadzenia robot w porze deszczowej moze wystgpi¢ lokalnie zwiekszony poziom wod gruntowych. W
takim przypadku nalezy obnizy¢ zwierciadto wody metoda pompowania wgtebnego wody gruntowe;.

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej prowadzi¢ za pomocy igtofiltréw, ilos¢ igtofiltrow, rozstaw i gtebokosc
wptukiwania nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.
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Prace odwodnieniowe metoda wgtebna nalezy prowadzi¢ tak aby nie dopusci¢ do sufozji drobnych frakcji z
odwadnianych warstw, co moze grozi¢ rozluznieniem i obnizeniem nosnosci gruntu.

W przypadku wystagpienia opaddéw atmosferycznych w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych wykopy odwadnia¢
powierzchniowo, wody przypadkowe odpompowywaé bezposrednio z wykopu, ze studzienek zbiorczych d=0,30 - 0,50 m
umieszczonych w odstepach ok. 30-40m, w najnizszych miejscach uktadanej sieci.

W przypadku odwodniern powierzchniowych dnie wykopu przewidzie¢ saczki ceramiczne d=10 cm. Wode
odpompowywac za posrednictwem pomp przenosnych spalinowych membranowych np. 2x34PM. Wode odprowadzi¢
poprzez odstojniki piasku ustawione przy wylocie do odbiornika.

Czas pompowania nalezy rozlicza¢ zgodnie z potwierdzonym przez nadzér inwestorskim dziennikiem pompowania.

Prace odwodnieniowe nie podlegaja dodatkowym rozliczeniom robot.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z nadzorem technicznym i autorskim budowy.

Zaleca sie aby roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ w okresie suchym, w czasie niskich stanéw wody w gruncie.

Po zakoriczeniu prac ziemnych nalezy usunac¢ z wykopu wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane w trakcie prowadzenia
prac. Grunt zagesci¢ do warunkdw pierwotnych. Wode z odwodnienia wykopdéw odprowadzi¢ do rowow melioracji
szczeg6towej i naturalnych zagtebieri nieuzytkéw. Odprowadzenie wéd z odwodnienia do wdd powierzchniowych i do
gruntu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Prace odwodnieniowe uzalezni¢ od aktualnych warunkow
gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa prowadzenia robo6t ze wzgledu na ludzi lub na istniejacy infrastrukture
techniczng znajdujaca sie w poblizu wykopdw.

Przepompownia sciekdw.

Planowana przepompownia sciekéw jako zbiornikowe podziemna wyposazona musi byé w dwie pompy zatapialne,
pracujace naprzemiennie, technologia przepompowni jest bezskratkowa i nie wymaga ustanawiania sanitarnej strefy
ochronnej z uwagi na nastepujace okolicznosci :

- wszystkie pompy zatapialne wyposazone w wirniki otwarte | ij 'ub pétotwarte (bez rozdrabniacza),

posiadajace swobodny przelot min. D= 60mm.

Z uwagi na ochrone konstrukcji komory przepompowni przed korozyjnym dziataniem siarkowodoru, komore
przepompowni zaprojektowac i wykonac typu ciezkiego o konstrukcji betonowej.

Konstrukcja komory powinna zachowac catkowitg szczelnosé komory (potaczenia elementow komory klejone) jak réwniez
nalezy przeprowadzi¢ analize warunkéw gruntowo-wodnych w celu dodatkowego docigzenia komory w celu
zniwelowania sit wyporu z wody gruntowej w tym celu nalezy przewidzie¢ dodatkowe kotwienie komory przepompowni
za pomocg zelbetowej ptyty przytwierdzonej za pomoca kotew do kotnierza dennego komory.

Przepompownia $ciekdw musi stanowi kompletne urzadzenie wyposazone w uktad regulacji poziomu sciekdw, system
zabezpieczen awaryjnych oraz system zdalnego powiadamiania stuzb eksploatacyjnych tacznie ze sterowaniem pomp.
Ze wzgledow eksploatacyjnych nalezy zaprojektowaé i wykona¢ przepompownie $ciekdw ze zbiornikami o $rednicy
wewnetrznej min. D=1500 mm.

Przepompownie wyposazone w dwie pompy pracujace naprzemiennie — jedna pompa pracuje a druga w tym czasie jest
schtadzana, zas w nastepnym cyklu nastepuje zmiana kolejnosci pracy pomp. W przypadku wystapienia awarii jednej
pompy, druga automatycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowni, do czasu naprawy pompy uszkodzonej,
przebiega bez widocznych skutkow zewnetrznych tej awarii.

Wszystkie pompy w przepompowniach zamontowane powinny by¢ za pomoca kolana sprzegajacego i zaczep prowadzacy
wraz z prowadnicami rurowymi oraz nierdzewny taricuch do opuszczania i podnoszenia pomp.

Wymagane minimalne parametry pomp planowanej przepompowni sciekdw PS

L.p. | Wydajnos¢ pomp [mé3/h] Wysokos¢ podnoszenia [m] Moc silnika [kW]

1. 18,0 12,0 24
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Piony ttoczne.

W przepompowni zaprojektowac i wykonac pionowe przewody ttoczne (osobno dla kazdej z pomp) z rur o srednicy min.
80mm ze stali nierdzewnej Cr-Ni kwasoodpornej gat. AISI316.

Armatura zwrotna i zaporowa montowana jest standardowo wewnatrz pompowni na rurociggach ttocznych:

- zawory zwrotne kulowe kotnierzowe DN80mm z kula gumowang z NBR do $ciekéw komunalnych,

- zasuwy odcinajace nozowe DN8Omm,

- instalacja ptuczaca,

Do kolan sprzegajacych zapewniajacych automatyczne potaczenie pompy z pionem ttocznym sg mocowane prowadnice
rurowe oraz armatura hydrauliczna.

Piony ttoczne posiadaja zabudowane zawory zwrotne kulowe kothierzowe, zasuwy odcinajace nozowe, a wszystkie ztacza
gwintowe i kotnierzowe wykonane sa ze stali kwasoodporne;j.

Wszystkie elementy taczace — sruby, nakretki, podktadki, trzpienie itp. musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej odpowiadajacej gat. AlSI316.

Piony ttoczne podtaczone s3 do kolektora wylotowego o konstrukcji z tukowymi odgatezieniami i zwiekszonym przekroju
wylotu co ma zapewni¢ ptynnosé przeptywu medium i redukowac straty hydrauliczne. Kolektory sa wykonywane jako
spawane plazmowo tréjniki z tukdw rurowych.

Ponadto kolektor ttoczny przepompowni w gdrnej czesci powinien posiadac¢ kréciec zakoriczony zaworem kulowym i
ztaczem do weza cisnieniowego stuzacy do ptukania rurociggu sprezonym powietrzem oraz kréciec z zaworem kulowym
D=50mm do ptukania woda.

Wentylacja komory przepompowni.

Przepompownia musi posiada¢ wentylacje grawitacyjng. Z dwdch kominkdw wentylacyjnych ze stali nierdz.
kwasoodpornej CrNi usytuowanych na pokrywie gérnej, jeden posiada koricowke na ktorej osadzona jest rura srednicy
min. 150mm schodzaca do poziomu ~300mm powyzej poziomu alarmowego. Zapewniony powinien by¢ grawitacyjny
obieg powietrza i naturalne wietrzenie przepompowni.

Pod pokrywa przepompowni usytuowana krata wentylacyjna bezpieczenstwa, stanowigca zabezpieczenie na okres
wietrzenia wnetrza przepompowni (DTR przepompowni okresla minimalny czas wietrzenia ~30 min. przed zejsciem
obstugi do wnetrza).

Kontrola poziomu sciekéw w przepompowni.

Uktad regulacji poziomu $ciekow wyposazy¢ jest w sonde hydrostatyczng oraz (jako rezerwa) ptywakowe sygnalizatory
poziomu montowane w podzespOt montazowy na nierdzewnym faricuchu z obcigznikiem. Zesp6t ptywakow podwieszony
na haku w pokrywie gorne;j.

Zewnetrznymi elementami poza szafkg sterowniczg to przewody zasilajace, sterownicze pomp i czujnikdw poziomu
uktadane w rurach ochronnych PCV/PP. Pomiar poziomu sciekdw powinien by¢ realizowany przez sonde hydrostatyczng i
sygnalizatory ptywakowe. Do szafki sterowniczej nalezy doprowadzi¢ zasilanie z sieci energetycznej ZE, uwzgledniajacej
oswietlenie terenu.

Zasilanie energetyczne wykonaé¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez ENERGA Oddziat w Gdarisku, ktore
Oferent/Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego.

Przyjete do realizacji zadania pompy wyposazyc¢ w:

- wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe, zapobiegajace przedostawaniu sie wody do komory stojana,

- wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy,

- podwajne uszczelnienie mechaniczne watu,

- wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej;

- Sruby wykonane ze stali nierdzewne;j.

- Utozyskowanie watu bezobstugowe, niewymagajace dodatkowego smarowania i regulacji.

- Obudowa pompy minimum z zeliwa pokrytego antykorozyjng powtoka epoksydowa,

- Izolacja silnika klasy F,

- Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej dopuszczane + 55°C)

- Mozliwos¢ pracy w 20 cyklach na godzine
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- Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+10%
- Maksymalna gestosc¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m3
- Min 10 m kabla zasilajgcego

Skrzynka automatycznego sterowania przepompownia.
Sterowanie przepompowni zrealizowa¢ za pomocg sterownicy-rozdzielnicy usytuowanej obok przepompowni
posadowionej na specjalnej podstawie-fundamencie.
Do sterowania pracag pompowni nalezy zastosowac sterownice wyposazong w:
- wyfgcznik gtéwny,
- bezpieczniki topikowe gtéwne,
- przekaznik kontroli symetrii napiec zasilajacych,
- wyfgczniki samoczynne do silnikw,
- sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny z protokotem MOBAS zintegrowany z panelem operatorskim,
- przetacznik rodzaju pracy R — A na klawiaturze sterownika,
- reczne sterowanie miejscowe,
- przyciski stop start,
- zmienng kolejnos¢ wigczania pomp,
- zabezpieczenie przed suchobiegiem,
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika kazdej pompy,
- zabezpieczenie przecigzeniowe silnika kazdej pompy,
- kontrole wysokiego poziomu z sygnalizacja o awarii,
- beznapieciowe styki zintegrowanego alarmu,
- ghiazdo robocze 230V/2A,
- gniazdo zasilania rezerwowego 32A oraz przetacznik sie¢ — agregat,
- pomiar pradu obcigzenia dwoch pomp (w jednej fazie),
- sygnalizator optyczno-akustyczny (12V),
- ogrzewanie szafy sterowniczej grzatka elektryczng sterowang termostatem,
- licznik godzin pracy kazdej pompy,
- licznik zataczen kazdej pompy,
- uktad podtrzymania zasilania 24VDC dla sterownika,
- samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej do ciggtego pomiaru poziomu sciekdw,
- dwa sygnalizatory poziomu $ciekdw ptywakowe z obcigznikiem,
- naprzemienng prace pomp dla jednakowego ich zuzycia,
- mozliwo$¢ zastosowania rewersyjnej pracy pomp zaréwno w pozycji manualnej oraz z pozycji monitoringu (przetacznik
w szafie sterowniczej),
- automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,
- automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z mozIliwoscig wytaczenia
opcji,
- blokade zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje czestotliwos¢ zataczern pomp,
funkcja z mozliwoscia wytaczenia,
- kontrole termikdw pompy i wytgcznikdw silnikowych,
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwdch sygnalizatoréw ptywakowych,
- odczyt wszystkich parametrow pompowni z lokalnego panelu operatorskiego bez koniecznosci podtaczania
jakichkolwiek dodatkowych urzadzen,
- umozliwia ewentualng wspétprace z uktadem przetwornika i czujnika przeptywomierza elektromagnetycznego, jezeli
projekt przewiduje instalacje takiego urzadzenia w pompowni,
- podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
- wejscia i wyjscia sterownika,
- aktualny poziom sciekdw w zbiorniku,
- nastawiony poziom zataczenia pomp i wytaczenia pomp,
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- nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy,

- liczba zataczen kazdej z pomp,

- liczba godzin pracy kazdej z pomp,

- prad pobierany przez pompy,

-zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji,(wpisanie kodu)

operatora:

- poziomu zataczenia pomp,

- poziomu wytaczenia pomp,

- poziomu dotaczenia drugiej pompy,

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej,

- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego,

- prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatdw o biezacych awariach:

- kazdej z pomp,

- zasilania,

- wystapieniu poziomu suchobiegu i poziomu przelewu,

- btednym podtaczeniu ptywakdw,

- sondy hydrostatycznej,

- wtamaniu - otwarciu szafy/ otwarciu wtazu.
- modut telemetryczny przekazujacy droga radiowa GSM/GPRS sygnaty o pracy przepompowni winien by¢ zintegrowany z
istniejagcym systemem monitoringu eksploatowanym przez Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzedu Gminy w
Parchowie.
Caly uktad sterowania winien by¢ umieszczony w zamykanej szafce sterowniczej zabezpieczonej przed stepem o0s6b
trzecich. Zewnetrznymi elementami poza szafka sterownicza sg przewody zasilajace, sterownicze pomp. Do szafki
sterowniczo-zasilajacej nalezy doprowadzic¢ zasilanie z sieci energetyczne.
Celem zachowania spdjnego standardu na kazdym obiekcie nowo uruchamiane uktady sterowania pompowni musza
zostac wigczone do otwartego systemu monitoringu GPRS.
Wymdg ten, jest spowodowany koniecznoscig zachowania jednego spéjnego standardu uktaddéw sterownia oraz
komunikacji i transmisji danych do systemu wizualizacji SCADA.
Wymaga sie, aby uktady sterownia oznaczone byty znakiem CE. Wymaga sie, aby szafy zasilajgco-sterownicze byty
dostarczone wraz z dokumentacja fabryczna oraz byty wyprodukowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wymaga sie aby szafy zasilajgco-sterownicze posiadaty wykonane badania kontrolno-odbiorcze zgodne z normami: PN-
EN 61439-3:2012, PN-EN IEC 61439-1:2021-10, PN-IEC-60364-5-53:2016-02. Wyniki prob i badan nalezy umiesci¢ w
protokole i zataczy¢ do swiadectwa kontroli jakosci dostarczonego wraz z szafg zasilajgco-sterowniczg

5.3 Zbiornik retencyjny na wode przeznaczona do spozycia.

Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowa¢ jeden zbiornik retencyjny ze stali konstrukcyjnej niskoweglowej niestopowej
atestowanej gatunku St37-2 lub S235JR wg PN-H-84020; Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia,
wewnatrz  zabezpieczonej antykorozyjnie powtokami atestowanymi PZH [ |G
posiadajacymi atest PZH, z zewnatrz natomiast warstwa lakieru bitumicznego — dwusktadnikowa emalia epoksydowa.
Zbiornik retencyjny stanowiacy magazyn wody sieciowej i czerpnie dla pomp zestawu hydroforowego — wodociggowej
pompowni strefowej, 0 nastepujacej charakterystyce:

- pojemnos¢ uzytkowa (min.) -50 m?

- $rednica nom. okoto -4,80m
Ocieplenie scian zbiornika - wetha mineralna grubosci min. 10 cm, dachu - styropian lub ptyty z poliuretanu grubosci
min. 10 cm.
Catosc izolacji termicznych zamkna¢ w ptaszczu z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej zabezpieczonej powtokami
poliestrowymi lub PVC.
Pionowy zbiornik retencyjny wykonany powinien by¢ z elementéw konstrukcyjnych stalowych (stal niskoweglowa),
atestowanych. Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztafcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od gory
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stozkowym dachem. W dachu przewidzie¢ komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra
cieczy w zbiorniku.

W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie wykonane ze stali weglowej
ocynkowanej ogniowo lub nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI316.

Wszystkie krocce przytaczeniowe zakoriczone kotnierzami w wykonaniu standardowym na cisnienie P=1,0 MPa i
zlokalizowane w ptaszczu zbiornika.

Szczelnos¢ potaczen spawanych zbiornika sprawdzana u producenta metoda penetracyjng oraz po montazu na placu
budowy po napetnieniu zbiornika wodg czysta do krawedzi rury przelewowej w czasie min. 72 godz.

Zbiorniki musza by¢ wyposazony w tabliczke znamionowsa okreslajaca nastepujace dane:
- hazwa producenta,

- $rednica i wysokos¢ zbiornika,

- numer atestu PZH,

- date produkcji,

- numer seryjny zbiornika

5.3.1. Charakterystyka zbiornika retencyjnego

Dla wyréwnania dobowych nieréwnomiernosci rozbioru wody na sieci wodociggowej oraz zapewnienia rownomiernego
poboru wody z sieci wodociggowej zaprojektowac i wybudowac zbiornik retencyjno-wyréwnawczy.

Zaprojektowac i wybudowac jeden zbiornik pionowy, naziemny, terenowy, wolnostojacy, jednokomorowy o pojemnosci
uzytkowej min. V. = 50,0 m3. Zbiornik posadowi¢ na zelbetowej ptycie fundamentowej posadowionej na nasypie
ziemnym w celu zapewnienia naptywu wody ze zbiornika do pompowni strefowe;.

Wymagalne jest, aby poziom krdéca ssawnego w dnie zbiornika znajdowat sie na wysokosci min. 0,5m nad kolektorem
ssawnym zestawu hydroforowego pompowni strefowej.

Po zamontowaniu zbiornika nalezy go przeptukaé, podda¢ dezynfekcji i przeprowadzi¢ probe szczelnosci | wytrzymatosci.
W tym celu komore zbiornika nalezy napetni¢ czysta woda wodociggowa i pozostawi¢ na okres 72 godzin. Po tym czasie
nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny zbiornika, nastepnie oprdzni¢, odprowadzajac wode do kanatu przelewowo-
spustowego. Po pozytywnie przeprowadzonej probie szczelnosci i wytrzymatosci mozna przystapi¢ do wykonania izolacji
cieptochronnych

5.3.2. Wyposazenie zbiornika

Zbiornik wyposazy¢ w rurocigg doptywowy i odptywowy oraz w rurociag spustowy i przelewowy. Rurociagi poza
zbiornikiem zaprojektowa¢ i wykonac¢ z rur PE w zakresie srednic D=90-200 mm taczonych na dtugosci za pomoca
zgrzewania czotowego, oraz potaczenia kotnierzowe przy potaczeniach z kré¢cami zbiornika.

Na rurociggu doptywowym, odptywowym oraz rurociggu spustowym zaprojektowaé armature odcinajaca - zasuwy
kotnierzowe z miekkouszczelniajagcym klinem montowane w ziemi. Kazda z zasuw wyposazy¢ w obudowe do zasuw i
skrzynke uliczng do zasuw. Rurociag przelewowo-spustowy z komory zbiornika nalezy zaprojektowac i wykonac¢ do
studzienki zbiorczej na kanale przelewowo-spustowym odprowadzajacym wode.

Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztafcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym
dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny z filtrem przeciwpytkowym. Komin wentylacyjny nalezy wyposazy¢ w
wymienny filtr doktadny przeciwpytkowy atestowany w klasie filtracji F7 wedtug klasyfikacji filtrow powietrza zgodnie z
norma PN EN 779:2012.

Na dachu zbiornika przewidziec¢ wtaz rewizyjny prostokatny z izolowana termicznie pokrywa,

W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie. Wszystkie krécce
przytaczeniowe zakoriczone s kotnierzami na cisnienie P,=1,0MPa w dnie zbiornika.

Zbiornik powinien posiada¢ dwa wtazy rewizyjne:

- na dachu wiaz prostokatny z izolowang pokrywa i trwatym zamknieciem przed dostepem o0s6b niepowotanych,

- w scianie zbiornika wtaz okragty o srednicy D=600mm na wysokosci ok. 40cm na dnem zbiornika.
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Ponadto zbiornik wyposazony musi by¢ w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajaca bezpieczne wejscie do
wnetrza zbiornika. Drabiny, zewnetrzna i wewnetrzna, wykonane z rur i ksztattownikdw ze stali czarnej ocynkowanej
ogniowo lub nierdzewnej kwasoodpornej, stopnie drabin zabezpieczone przed poslizgiem np. naktadka z blachy
ryflowanej.

W zbiorniku zaprojektowac kolumne sterownicza wykonana z rury stalowej ocynkowanej o srednicy min. D=100 mm z
nawierconymi otworami do montazu czujnikéw poziomu wody, przymocowang obejmami stalowymi do drabiny.

W kolumnie sterowniczej nalezy umiesci¢ czujniki poziomu wody z elektrodami np. CPW — 12b, kt6re bedg w zaleznosci
od poziomu wody w zbiornikach, sterowaty praca zaworu napetniajacego oraz zabezpieczaty pompy pompowni strefowej
przed suchobiegiem, beda zamyka¢ zawor napetniajacy przy gornym zwierciadle wody i doptyw wody do zbiornika po
obnizeniu zwierciadta wody o 0,50 m. Wyposazenie zbiornika oraz sposéb prowadzenia rurociggdw doptywu, odptywu,
spustu i przelewu przy zbiornikach przedstawiono na przyktadowych rysunkach.

UWAGA:
Zbiornik jako produkt w catosci powinien posiadac atest PZH.

5.4 Zestaw hydroforowy — strefowa pompownia wodociggowa.
W kontenerowej strefowej pompowni wodociggowej nalezy zastosowac zestaw pompowy hydroforowy o parametrach
technologicznych:
- Wysokos¢ podnoszenia pomp: 30-45 m; (uwaga: wysokos¢ cisnienia ttoczenia okreslona szacunkowo, dokfadne
ustalenie cisnienia ttoczenia nalezy ustali¢ na podstawie analizy terenowej obszaru zasilania w wode Il strefy cisnienia)
- Wydajno$¢ minimalna: Qmin = 1.0 m3/h;
- Wydajno$¢ maksymalna: Qmax = 25 mé/h.
- Wydajno$¢ minimalna energooszczedna: Q = 4,5 m3/h;

Pompy:
Przewidziec, ze w planowanym obiekcie pompowni strefowej zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z
pomp pionowych, wielostopniowych, wysokosprawnych. Czesci pomp, takie jak: podstawa, ptaszcz, wirniki, wat
wykonane ze stali kwasoodpornej. W sktad zestawu wchodzié¢ beda pompy gtéwne w liczbie min. 3. Pompy wyposazone
w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny mocy okoto 2,2 kW; 2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowana
zestawu ok. 6,6 kW.

W zestawie hydroforowym nie dopuszcza sie stosowania pomp elektronicznych ani pomp ze zintegrowanymi
przetwornicami czestotliwosci.

Pompy wraz z silnikiem zamontowane na wspolnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH 18 N9 jest to stal o
zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykfa stal nierdzewna nie zawiera niklu). Masa catego uktadu za pomoca
wibroizolatoréw.

WYPOSAZENIE UKtADU MECHANICZNEGO
— armatura na ssaniu pomp — zawory lub przepustnice odcinajace,
— armatura na ttoczeniu pomp — zawory lub przepustnice odcinajace, zawory zwrotne,
— kolektor ssawny i ttoczny o srednicy min. DN80, PN10 z rur stalowych kwasoodpornych,
— membranowy zbiornik cisnieniowy ttumiacy uderzenia hydrauliczne w sieci — 2 szt.
— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,
— manometry kontrolne z czujnikami cisnienia.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE:

— kolektory z kré¢ccami przytaczeniowymi, kotierze wywijane, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

— na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowane Ssa
zbiorniki przeponowe,

— kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany jest powyzej
kolektora ssawnego,
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— predkosé przeptywu medium w kolektorze ssawnym nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5 m/s

— konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,

— zestaw hydroforowy zamontowany na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia przenoszenia drgan
na posadzke.

STEROWANIE:
Sterowanie realizowane za pomoca kompaktowego sterownika swobodnie programowalnego typu All-in-one z
wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem operatorskim o przekatnej min. 3,5” ze zintegrowana obstuga sygnatow
wejsciowych 1 wyjsciowych.  Sterownik wspoftpracujacy za posrednictwem protokotu komunikacyjnego MODBUS,
Profibus z wieloma przetwornicami czestotliwosci. Sterowanie wielo-przetwornicowe powinno umozliwia¢ utrzymanie
statego cisnienia w rurociggu ttocznym przez ciggta regulacje predkosci kazdej pompy.
Zestaw pompowy wyposazony w komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.

SZAFA STEROWNICZA
Obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo, stopieri ochrony nie mniejszy niz IP 54, wyposazona w:

— swobodnie programowalny sterownik PLC integrujgcy w sobie funkcje sterownika, dotykowego panelu
operatorskiego, rozbudowanych opcji komunikacyjnych oraz wbudowang obstuge sygnatdw wejsciowych i
wyjsciowych,

— przetwornice czestotliwosci (kazda pompa zasilana i sterowana jest z wtasnej przetwornicy)

— aparature zabezpieczajaco-taczeniows: wytacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe),

— roztacznik gtowny,

— kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz,

— kontrole cisnienia: przetwornik cisnienia,

— sygnalizacje zasilania, pracy pomp,

— reczne zataczanie pomp — przyciski podswietlane,

— kontrole suchobiegu: ptywakowy sygnalizator poziomu,

STEROWNIK PLC
Sterownik wyposazony jest w:
o dotykowy panel operatorski min. 3,5” LCD TFT, 65 000 koloréw, podswietlenie LED, rozdzielczosc
320 x 240 piksele,
e  5klawiszy,
o 12 wejs¢ cyfrowych DI,
e 6 wyjs¢ cyfrowych DO,
e 4 wejscia analogowe Al,
e portszeregowy RS232,
e port szeregowy RS485,
e port Ethernet 10/100 Mbps,
e dwa porty USB 2.0,
e port MicroSD do 32GB
e port CAN (CsCAN, CANopen),

PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA

— menu i komunikaty wyswietlane w jezyku polskim,

— mozliwos¢ stworzenia 1023 ekrandw,

— pamiec graficzna 27MB,

— pamiec programu 1 MB, programowanie na ruchu (on-line),

— czas skanu 0.013 ms/KB,

— sterownik powinien umozliwia¢ rozbudowe o dodatkowe sygnaty wejsc-wyjsc:
e maksymalna ilos¢ DI/DO 2048/2048,
e maksymalna ilos¢ AI/AO 512/512,

— obstuga do 4 szybkich licznikéw zliczajagcych impulsy o czestotliwosci do 500kHz,

— sterowanie falg o czestotliwosci do 10kHz,

— ilos¢ zmiennych rejestrowanych 50000,

— ilos¢ zmiennych bitowych 16384,
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programowanie realizowane za posrednictwem portéw szeregowych, USB, portu Ethernet, portu sieci CSCAN
lub z wykorzystaniem komunikacji GSM,
Web Serwer, FTP Serwer, e-mail,
Audio, Video
Port USB Host - obstuga zewnetrznych nosnikdw danych o pojemnosci do 2TB,
obstuga wielu protokotdw szeregowych, ethernet
porty szeregowe z obstuga Modbus RTU Master/Slave, ASCII
Ethernet 10/200mbps Modbus TCP Client/Server, EGD, SRTP, Ethernet/IP
archiwizacja danych i raportowanie — port Micro SD powinna umozliwiac:

e zbieranie i logowanie danych procesowych i alarmow,

e  przechowywanie programu sterujacego,

e przechowywanie i modyfikowania receptur wykorzystywanych w programie,

e przechowywanie raportéw generowanych przez sterownik,

e przechowywanie zrzutéw ekrandw operatorskich,
sterownik, powinien umozliwia¢ prace z przetwornicami czestotliwosci,
sterownik, powinien umozliwia¢ komunikacje z systemami nadrzednymi przy wykorzystaniu portu komunikacji
szeregowej RS232/485 i protokotu modbus RTU (slave).
sterownik powinien umozliwia¢ sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i
wyfgczania pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
sterownik uniemozliwia jednoczesne zataczanie wiecej niz jednej pompy, przesuwajac W czasie rozruchy
poszczegblnych pomp,
sterownik blokuje mozliwos¢ natychmiastowego wigczenia / wytaczenia pompy po wytaczeniu / wigczeniu
poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku gwattownych zmian poboru wody,
sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujacych jednoczesnie,
sterownik powinien zabezpiecza¢ zestaw przed suchobiegiem, wytaczajac poszczeg6lne pompy zestawu przy
spadku cisnienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obnizy sie
ponizej wartosci zadanej,
sterownik niezwtocznie wytacza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia w kolektorze
ttocznym,
sterownik powinien umozliwia¢ przetaczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewniajac ich optymalne
wykorzystanie,
sterownik powinien umozliwia¢ wspétprace z komputerem za pomocg potaczenia kablowego poprzez tacze
szeregowe w standardzie RS232 lub Ethernet,
sterownik powinien umozliwia¢ automatyczng zmiane parametréw pracy zestawu w zadanych przedziatach
czasowych,
sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ odczytu podstawowych parametréow (wyswietlacz na drzwiach szafy):
cisnienia ssania, ttoczenia, obroty/czestotliwos¢ silnika z przetwornica. Graficzne odwzorowanie stanu pomp,
urzadzen poprzez wyswietlenie odpowiednich grafik, zmiane kolorow,
sterownik powinien umozliwia¢ wspotprace z zaworem pierwszenstwa RST, co pozwala na zapewnienie max
ilosci dostarczanej wody z wodociaggu do akcji gasniczej poprzez odciecie doptywu wody na instalacje socjalno-
bytowa,
sterownik powinien umozliwia¢ wspoétprace z obejsciem testujacym OT, co pozwala na odczyt parametrow
cisnienia i przeptywu testowanej pompy,
mozliwos¢ rozbudowy o opcjonalne moduty komunikacyjne: Profibus DP Slave, Ethernet, GSM/GPRS,
powinien umozliwia¢ monitorowanie i kontrole proceséw produkcji z poziomu przegladarki internetowej,
tabletu lub innego urzadzenia mobilnego. Mozliwos¢ wyeksportowania wszystkich przygotowanych ekranéw
operatorskich lub wykonania dedykowanych ekrandw,
Urzadzenie powinno posiadac¢ zgodnos¢ z dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,
Rozdzielnia sterujaca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:

— 2014/35/UE - dyrektywa niskonapieciowa LVD,
— 2014/30/UE - dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC,
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5.5 Monitoring i wizualizacja
Szafe sterownicza pompowni strefowej nalezy wyposazy¢ w mikroprocesorowy sterownik przemystowy swobodnie
programowalny przystosowany do wspotpracy z modemem GSM/GPRS/G4/G5 umozliwiajacy przesytanie podstawowych
parametréw pracy stacji i komunikatow alarmowych wizualizowanych na dotykowym panelu operacyjnym o przekatnej
ekranu min. 10” i rozdzielczosci 800x480 oraz archiwizacje danych.

Uwaga: system monitoringu dostosowac do aktualnie uzytkowanego systemu monitoringu w Gminie Parchowo.

System powinien by¢ oparty na jednokierunkowej transmisji danych poprzez sie¢ GSM.

Jednostka realizujgcg proces sterowania obiektem bedzie sterownik PLC z modutem komunikacyjnym GSM/GPRS. W
uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy zainstalowa¢ modem GSM/GPRS odbiorczy w centrali dyspozytorskiej.

Modem komunikacyjny wyposazony powinien by¢ w karte SIM pracujaca w tej samej wydzielonej i zabezpieczonej sieci
APN. Komunikacja pomiedzy strefowg pompownia wody i przepompowniami sciekdw a centralg dyspozytorskg powinna
odbywac¢ sie bez udziatu zewnetrznych serwerdw gromadzacych i udostepniajgcych dane.

Wykonawca zainstaluje w komputerze oprogramowanie umozliwiajace umieszczenie panelu wizualizacji SUW na stronie
internetowej html.

Zamawiajacy udostepni dostep do w/w strony. Oprogramowaniem odpowiedzialnym za wizualizacje pracy obiektu
bedzie aplikacja typu SCADA. Wykonawca dostarczy system monitoringu i wizualizacji wraz licencjonowanym
oprogramowaniem.

Zaktada sie, ze w systemie wizualizowane beda nastepujace zmienne:

e poziom i objetos¢ wody w zbiorniku retencyjnym (sonda poziomu w zbiorniku),

e cisnienie na rurociagu zasilajgcym (czujnik cisnienia),

e stan wysterowania przepustnic sterowanych automatycznie,

e przeptyw wody przez wodomierz gtowny - wyjscie na sie¢ wodociggows |l strefy cisnienia, z rejestracjg wartosci
minimalnych, maksymalnych i srednich),

e praca zestawu hydroforowego Il stopierr pompowania,

e stop pompowni strefowej,

o brak zasilania/awaria zasilania el.en.,

e awaria przetwornikdw cisnienia,

e dla zestawu hydroforowego :
- stan pracy pomp (0-praca-reka) oraz stany alarmowe (suchobieg, zadziatanie zabezpieczen),
- cisnienie za zestawem hydroforowym,
- awaria zestawu hydroforowego.

Do sterownika PLC zamontowanego w szafie sterowniczej pompowni strefowej nalezy doprowadzi¢ nastepujace sygnaty:
e stan zasilania podstawowego (obecnos¢ i poprawnosé),
e stan kazdej z zainstalowanych pomp (sprawna, awaria pompy),
e poziom wody w zbiorniku — pomiar ciggty sonda,
e poziom wody w zbiorniku — pomiar ptywakami MIN i MAX,
e stan suchobiegu pomp zestawu hydroforowego,
e cisnienie ttoczne zestawu hydroforowego — pomiar ciagty przetwornikiem cisnienia,

Dodatkowo do sterownika PLC nalezy doprowadzic¢ sygnaty:
e otwarcia drzwi budynku pompowni kontenerowej,
e otwarcia wtazu dachowego zbiornika terenowego,
e przeptywu chwilowego i sumarycznego wody ttoczonej do sieci Il stopnia.

Sygnaty i informacje przedstawiane w systemie wizualizacji (poza wyzej wymienionymi):
e liczniki godzin kazdej z pomp z osobna - zliczane w sterowniku PLC,
e liczniki zataczen kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC.
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Analiza graficzna pracy obiektu w zadanym, dowolnie konfigurowanym czasie powinna zawiera¢ wykresy:
awarii kazdej z pomp,
poziomu cishienia wody w wodociggu zasilajgcym,
e poziomu wody w zbiornikach retencyjnych,
e wartosci cisnienia zestawu hydroforowego na kolektorze ttocznym,
o wielkosci rozbiorow wody sieciowe;.
Analiza graficzna ma umozliwia¢ zapisywanie wyswietlanego wykresu na dysk w postaci pliku graficznego i umozliwiac
wydruk.

Generowanie raportdw w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu odnosnie:
e liczby zataczen kazdej z pomp,
e  Czasu pracy kazdejz pomp,
e liczby awarii kazdej z pomp,
e przyrostu wody ttoczone do sieci Il strefy cisnienia.

Sygnaty alarmowe jakie powinny by¢ zapisywane w bazie danych:
e awaria zasilania,
e otwarcie wtazu zbiornika terenowego,
e otwarcie drzwi budynku pompowni strefowej,
e  brak komunikaciji,
e awaria kazdej z pomp zestawu hydroforowego,
e uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w zbiorniku,
e wystgpienie poziomu alarmowego MIN i MAX w zbiorniku retencyjnym,
e wystgpienie suchobiegu zestawu hydroforowego,
e wystgpienie cisnienia MIN i MAX zestawu hydroforowego,

5.6. Wytyczne budowlane
Podstawowe zatozenia do budowy budynku kontenerowej pompowni strefowej sg nastepujace:
- Wykonac ptyte fundamentowga pod kontenerowa pompownie,
- wykona¢ instalacje wod-kan,
- wykonac¢ izolacje podposadzkowe,
- wykonaé warstwe wyroéwnawcza gr. 3cm min. ze spadkiem 1% w kierunku odwodnienia liniowego, wpustow
podtogowych,
- wykonanie ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej,
- budynek pompowni wykonac¢ w konstrukcji szkieletowej z ksztattownikow stalowych ocynkowanych w obudowie
scian zewnetrznych z ptyt warstwowych z rdzeniem PUR o grubosci min. 10cm,
- stropodach wykonac z ptyt warstwowych z rdzeniem PUR d=10cm orynnowany
- zamontowanie drzwi wejsciowych o wymiarach min. 1,0x2,1m jednoskrzydtowe aluminiowe zewnetrzne
termoizolowane oraz okno np. PCV 600x600mm otwierane w uktadzie rozwierno-uchylnym.
Wymiary budynku strefowej pompowni wodociggowej nalezy okresli¢ na etapie projektowania z uwzglednieniem
bezpiecznych stanowisk obstugowych z zachowaniem co najmniej 1,0m stref obstugowych dla zestawu hydroforowego,
szafy zasilajaco-sterujacej. Minimalna wysokos¢ pomieszczenia pompowni jak dla pomieszczen technicznych i powinna
wynosi¢ 2,0m jezeli inne przepisy szczeg6towe nie stanowia inaczej.
Podpory, zamocowania i ztgcza urzadzen, o ktérych mowa w ust. 1, powinny byé wykonane w sposéb uniemozliwiajacy
przenoszenie niedopuszczalnego hatasu i drgan na elementy budynku i instalacje.
Podtoga (posadzka) w pomieszczeniu pompowni powinna by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy utrzymanie czystosci,
stosownie do jej przeznaczenia.
Pomieszczenie pompowni powinno by¢ wyposazone w wentylacje, ogrzewanie, oswietlenie i kanalizacje odwadniajaca.
Na rurociggu ttocznym Il strefy cisnienia nalezy zainstalowac zawor (kurek) laboratoryjny do poboru prébek wody.
W budynku pompowni zainstalowac instalacje alarmowsa zintegrowana z systemem monitoringu.
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Widok przyktadowego budynku pompowni wodociggowej z ptyt warstwowych.

W budynku pompowni zainstalowac instalacje alarmowsa zintegrowang z systemem monitoringu.

5.7 Wytyczne branzy elektryczne;.
Jako ochrone od porazen przy dotyku posrednim zaprojektowac i wykona¢ samoczynne wytgczenie zasilania przez
zabezpieczenie nadpradowe, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ,,Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa" jako ochrone uzupetniajaca dla projektowanych obwodow
odbiorczych gniazd wtyczkowych zaprojektowac wytgczniki réznicowopradowe 30 mA.
Réwniez dla potrzeb ochrony przeciwporazeniowej oraz wyréwnania potencjatéw do szyny PE usytuowanej w RG nalezy
potaczy¢ GSW, do ktdrej za pomoca bednarki FeZn o przekroju min. 30x4 mm nalezy podtaczy¢ obudowy wszystkich
urzadzen technologicznych i uziemienie SUW.
Jako ochrone przeciwprzepieciowa zaprojektowac ogranicznik przepie¢ klasy B+C+D. Ogranicznik przepie¢ zainstalowaé w
rozdzielni gtéwnej budynku pompowni strefowe;j.
Przy wejsciu do budynku przewidzie¢ wytacznik gtowny en.el.
Instalacje oswietleniowa wyposazy¢ w energooszczedne oprawy LED 1P65.
Na elewacji budynku przewidzie¢ gniazdo wtyczkowe 63A dla podtaczenia mobilnego agregatu pradotworczego.
W zwigzku z planowanym zamierzeniem, Oferent/Wykonawca sporzadzi w oparciu o projekt technologiczny bilans mocy
zainstalowanej i na jego podstawie przygotuje dla Zamawiajacego wniosek do ENERGA Operator warunki przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej.

6. Modernizacja istniejacych przepompowni sciekdw.

W ramach planowanego zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowac i wykona¢ modernizacje trzech istniejgcych
gtéwnych przepompowni sciekdw w Nakli, Jamnie i Gotczewie.

Projekt powinien obejmowac wszystkie elementy prac budowlanych i modernizacyjnych: technologiczne rozwiazania,
sterowanie i monitoring a w szczegdlnosci dobdr hydrauliczny pomp przy wspétpracy z istniejagcym uktadem ttoczenia
sciekow,
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Modernizacja obejmowac¢ powinna wykonanie nastepujacych element6w prac:

- wykonanie tymczasowej pompowni sciekdw na czas przeprowadzenia prac budowlano-modernizacyjnych,

- demontaz pomp i wyposazenia pompowni,

- oczyszczenie hydromechaniczne istniejacych komdr przepompowni wraz z oceng techniczno-konstrukcyjng stanu
szczelnosci i ewentualng naprawg uszkodzen i nieszczelnosci masami polimerowymi przeznaczonych do napraw
polimerobetonu,

- dostawe i wymiane pomp zatapialnych wraz z niezbednym osprzetem,

- w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, w komorach przepompowni, wymiane rurociggow ttocznych ze stali
nierdzewnej gat. AISI316 wraz z armatura (zawory zwrotne, zasuwy nozowe itp.),

- montaz nowych sond hydrostatycznych i wytagcznikow ptywakowych do sterowania pracag pomp,

- wymiane drabin ztazowych, pokryw wtazowych ze stali nierdzewnej gat. AISI316,

- w zakresie elementdw zagospodarowania terenu przepompowni nalezy przewidzie¢: wymiane istniejgcego ogrodzenia
z bramg i furtka, utwardzen z kostki betonowej, montaz masztu lapy LED oswietlenia zewnetrznego, dostawe i montaz
zurawika wyciggowego o nosnosci 300 kG dla przepompowni w Nakli i Jamnie oraz o nosnosci 150kG dla przepompowni
w Gotczewie.

- wymiane szaf sterujaco-zasilajacych,

- rozruch technologiczny,

- likwidacja tymczasowej pompowni sciekow,

- dla wszystkich przepompowni nalezy wykona¢ monitoring i wizualizacje modernizowanych przepompowni w oparciu o
istniejacy system w na bazie oprogramowania systemowego SCADA.

Wymagane minimalne parametry pomp przepompowni sciekdw

L.p. Nazwa przepompowni, lokalizacja Wydajnos¢ pomp Wysokos¢ Moc silnika
[m3/h] podnoszenia [m] [kwW]
1. PS1 Nakla dz. nr 43/1 obr. Nakla 41,8 35,7 8,5
. P1 Jamno dz. nr 157 obr. Jamno 243 40 8,5
3. Ps Gotczewo dz. nr 121 obr. Gotczewo 13,7 34,7 8,5

7. System zdalnego odczytu wodomierzy.

Na obszarze gminy Parchowo w ramach zadania inwestycyjnego nalezy wdrozy¢ system zdalnego odczytu wodomierzy z
modutem odczytow i rozliczaniem inkasenckim i oprogramowaniem.

W ramach zamierzenia nalezy przewidzie¢ wymiane 1577 szt. wodomierzy na wodomierze z naktadka radiowa.

Odczyt wodomierzy powinien odbywac sie w systemie komunikacyjnym z transmisja danych droga radiowg (Wireless
Radio M-Bus).

Wodomierze w istniejacych obiektach i gospodarstwach domowych podlegajace wymianie powinny posiadac¢ naktadke
impulsowg (optyczng), ktdra powinna, poza biezagcym pomiarem, odczytem oraz przestaniem danych, zapewniac funkcje
przygotowania historii z ostatnich 12 miesiecy pracy systemu, wszelkich stanach, ktére odbiegaty znaczaco od normy
zuzycia wody, a do takich naleza: kradzieze wody, przeptywy wsteczne, wycieki czy zatrzymanie pracy wodomierza
spowodowane ingerencja uzytkownika obiektu.

Do podstawowych elementdw (o czym napisano wyzej) wchodzi odpowiedni wodomierz z naktadka radiows oraz zestaw
inkasencki wraz z specjalnym oprogramowaniem. Inkasent pojawiajacy sie przy budynku rozpoczyna odczyt danych,
ktore w danym momencie pojawiajg sie w programie inkasenckim lub tez (opcjonalnie) przesytane sg przez sie¢
internetowa, GPS bezposrednio do biura administratora. Oprogramowanie powinno wspotpracowaé bezposrednio z
réznymi programami rozliczeniowo-finansowymi. Wymagane jest aby juz podczas samego odczytu inkasent lub
administrator systemu otrzymat informacje czy pomiar jest prawidtowy czy tez, nie co jest pierwszym sygnatem o
nieprawidtowosciach.

Podstawowe wymagane funkcje systemu:

- zdalne i automatyczne odczyty,
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- mozliwa elektroniczna obstuga klienta,

- wspOtpraca z wodomierzami wiodacych producentow,

- skuteczny odczyt w studniach wodomierzowych,

- mozliwos¢ odczytu stacjonarnego lub i obchodzonego (objazdowego),

- nieskomplikowana integracja z systemem bilingowym,

- mozliwos¢ integracji i obstugi oprogramowania inkasenckiego w smartfonie w systemie Android 14 i wyze;.

Podstawowe wymagania dla naktadki radiowej systemu:

- kompatybilnos¢ z wiodgcymi producentami wodomierzy,

- mozliwos¢ montazu nakfadki w trakcie eksploatacji wodomierza,

- odpornos¢ na zewnetrzne pole magnetyczne,

- konfiguracja okreséw transmisji danych wg indywidualnych potrzeb uzytkownika,

- dobowy zapis do 365 zdarzen,

- antena wewnetrzna,

- zywotnos¢ baterii do 10 lat (w zaleznosci od konfiguracji)

- klasa szczelnosci IP68,

- warunki pracy 0°C - 50°C

Zgodnos¢ z przepisami:

- zgodnos¢ z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych udostepniania na rynku urzadzen radiowych i uchylajaca dyrektywe
1999/5/WE

Normy przyjete jako podstawy oceny zgodnosci:

- ETSIEN 300 220-1 V2.4.1. Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices
(SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500
mW. Part 1: Technical characteristics and test methods.

- ETSIEN 300 220-2 V2.4.1. Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices
(SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500
mW. Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive.

- ETSIEN 301 489-1 V1.9.2. Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Electromagnetic
compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements.

- ETSIEN 301 489-3 V1.6.1. Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Electromagnetic
compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD)
operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz.

- PN-EN 60950-1:2007 PN-EN 60950-1:2007 +A11:2009 +A1:2011 +A12:2011. Urzadzenia techniki informatycznej —
Bezpieczenstwo — Czesc 1.
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- strona celowo pusta -
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ll. CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Na terenie objetym przedsiewzieciem nie ma obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonawca na etapie realizacji sporzadzi kompletny wnioski o wydanie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5 obejmujacy kazde zadanie odrebnie.

1.3. Uwarunkowania srodowiskowe obiektu

Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,
stosownie do przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. (Dz. U. z 1995r. Nr
16, poz. 78 t}.).

Projektowana inwestycja — Zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5 s3 zamierzeniami inwestycyjnymi, ktére w odniesieniu do
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 (Dz. U z 2019r. poz. 1839) nie kwalifikujg sie do
zamierzen podlegajacych potrzebie przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Planowane budowy odcinkow sieci wodociggowej stanowig sie¢ wodociggowa rozdzielcza i tym samym nie
naleza do kategorii okreslonej w § 3. ust 1. pkt. 68 ,,rurociagi wodociggowe magistralne do przesytania wody
.." inie podlegaja procedurze przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. (Dz.U.2019.1839 ze zm.)
Planowane budowy odcinkow sieci kanalizacyjnej o catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 1 km nie podlegaja
procedurze przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. (Dz.U.2019.1839 ze zm.)

Potozenie inwestycji zlokalizowane na terenie otuliny Parku Krajobrazowego ,,Dolina Stupi” bedacego w
obszarze Natura 2000 ,,Dolina Stupi” PLB220002.

Oddziatywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako
chwilowe, nieciagte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji
inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych wytacznie w porze dziennej dla zminimalizowania
wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter
liniowy inwestycji i ciggte przemieszczanie sie frontu robot, a tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji
spalin materiatdbw pednych maszyn budowlanych.

1.4. Warunki gruntowo-wodne
Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowe;j i dla jej potrzeb przeprowadzi badania
geotechniczne podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna.

1.5. Ochrona konserwatorska:

Nie dotyczy planowany zadan inwestycyjnych. W obszarze objetym zamierzeniem inwestycyjnym nie
wystepuja udokumentowane stanowiska archeologiczne, zabytki czy strefy objete ochrong konserwatorska.
Nie mniej jednak pozostaje obowigzek, w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji, w przypadku
odkrycia warstw kulturowych, obiektéw ziemnych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych na terenie
inwestycji Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je
uszkodzi¢ i niezwtocznego powiadomienia Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarisku
Delegatura w Stupsku
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2. Oswiadczenie zamawiajgcego potwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
zakresie pompowni strefowej w Jelenczu i wymagane oswiadczenie wystawi na etapie prac projektowych. W
zakresie pozostatych zadan inwestycyjnych stosowne oswiadczenie uzyska Wykonawca/Oferent w ramach
udzielnego petnomocnictwa i w imieniu Zamawiajgcego.

3. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do prac projektowych i
przygotowawczych.

3.1. Wymagania ogolne
W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsiewziecia niezbedne jest:

e wykonanie zakresu prac przygotowawczych,

« wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego,

o Wwystgpienie do Wojta Gminy Parchowo z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

« wykonanie aktualnych map do celéw projektowych,

e Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntdw — jesli bedzie koniecznosc,

« opracowanie projektéw budowlano - wykonawczych w zakresie branzy:

- architektury, zagospodarowania terenu,
- konstrukgii,

- technologii,

- sanitarnej,

- elektrycznej i AKPIA

e opracowanie informacji BIOZ dla przedsiewziecia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126),

« dokonanie niezbednych decyzji, uzgodnien i sprawdzen,

e Uuzyskanie pozytywnej opinii i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego sporzadzonego przez Wykonawce
kompletnego projektu przed ztozeniem dokumentéw w Starostwie Powiatowym w Bytowie celem
uzyskania pozwolenia na budowe i zgtoszenia rozpoczecia prac,

e uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentdw i opinii niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe i zgtoszenia robét budowlanych,

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

e instrukcje obstugi i eksploatacji SUW,

o dokonanie, w imieniu zamawiajacego, zgtoszenia robot budowlanych i uzyskanie pozwolenia na
budowe od Starosty Powiatu Bytowskiego w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce projekt
budowlany wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

o skompletowanie dokumentow niezbednych celem zakonczenia budowy i zgtoszenia obiektu do
uzytkowania w PINB w powiecie bytowskim.

Ze wzgledu na zapewnienie technologii jak najwyzszej jej jakosci i trwatosci Zamawiajacy wymaga na
wezwanie, zataczenia posiadanych przez Wykonawce nastepujacych deklaracji zgodnosci i certyfikatow:
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- Deklaracja wtasciwosci uzytkowych producenta na uzyty materiat i urzadzenia do wytworzenia wyposazenia
technologicznego strefowej pompowni wodociggowe;.

- Wszystkie zastosowane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia musza posiadac¢ aktualny atest PZH na
kontakt z woda pitna.

Wszystkie zaproponowane urzadzenia réwnowazne nie moga by¢ prototypami. Na potwierdzenie tych
wymagan w przypadku watpliwosci nalezy dotaczy¢ liste lokalizacji (lista referencyjna). Wszystkie zamiany w
PFU nalezy konsultowac z Zamawiajacym i autorem PFU.

Inwestycja obejmowa¢ ma roboty budowlane wraz z wykonaniem odpowiednich do zamierzen
Zamawiajacego ,Instalacji” i ,Wyposazenia” oraz dokonanie wszystkich zasadnych i wymaganych czynnosci
Zwigzanych ze sprawdzeniami, probami i rozruchami, w tym wymaganymi dla petnego zestrojenia
dotychczasowego ukfadu ze zrealizowanym ,,Zadaniem inwestycyjnym”. W zakresie ,,Zadania inwestycyjnego”
miesci sie tez dokonanie odpowiednich potaczen technologicznych i innych z pozostatymi obiektami i
instalacjami z dostosowaniem tych potaczern do projektowanych potrzeb i standardow zastosowanych w
elementach realizowanych w ramach ,,Zadania inwestycyjnego”.

»Zadanie inwestycyjne”” winno bazowac¢ na niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym obejmowac
zaprojektowanie i realizacje catego zadania.

Lokalizacje nowych elementow po konsultacji z Zamawiajacym wskazuje PFU.

Petna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zaktadanych celéw ,,Zadania” i osiggniecie gwarantowanych
dokumentacji parametréw ilosciowo — jakosciowych pracy Zaktadu po zakonczeniu realizacji ,,Zadania”
spoczywa na Wykonawcy.

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na uzytkowanie obiektu wydane przez wtasciwy organ Nadzoru
Budowlanego oraz wykonanie badan jakosci wody w zakresie i liczbie badarn uzgodnionym z wifasciwym
Inspektorem Sanitarnym a takze uzyskanie pozytywnych ocen higienicznych na wszystkie urzadzenia i
materiaty uzyte odo realizacji zadarn w szczeg6lnosci na: wykonang technologie pompowni wody, zbiornik
retencyjny, pompy, armature, rurociagi instalacji zewnetrznych i wewnetrznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robot odpowiadajacych pod kazdym
wzgledem wymaganiom Zamawiajacego zawartym w niniejszym PFU, a merytorycznie bazujacych na BAT
(najlepszej dostepnej technik) i zgodnych z prawem europejskim i polskim.

Wykonawca winien:

1. Zapozna¢ sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) i uzyskaé
wiarygodne informacje odnosnie kazdego i wszystkich warunkow i zobowigzan, ktore w jakikolwiek sposob
moga wptynaé na wartos¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robot.

2. Zaakceptowa¢ bez zastrzezer czy ograniczen i w catosci tres¢ SIWZ obejmujacej PFU (Wymagania
Zamawiajacego) i Warunki Kontraktu.

Zakres zamoOwienia obejmuje w szczeg6lnosci:

[. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej:

1. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca na wtasny koszt uzyska i zweryfikuje materiaty i
informacje wymagane dla nalezytej realizacji przedmiotu zamowienia, zwane dalej ,,danymi wyjsciowymi do
projektowania” oraz opracuje, wykona lub uzyska konieczne sktadniki przedmiotu zamoéwienia, a w tym:

a) Wykona wtasnym staraniem i na witasny koszt wszystkie konieczne badania uzupetniajace i analizy
zgromadzonych danych i wynikow, niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia wraz z
wymaganymi dla rob6t innych niz podstawowe — informacje posiadane Zamawiajacy udostepni nieodptatnie.
b) Pozyska aktualng mape zasadnicza do cel6w projektowych dla obszaru objetego Inwestycja.
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c) Przeprowadzi weryfikacje projektu robot geologicznych w zakresie niezbednym dla prawidtowego
wykonania zadania.

d) Wykona niezbedne badania i sprawdzenia istniejgcych przepompowni sciekow objetych zadaniem.

2. Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiajacego Wykonawca:

a) Uzyska wymagane administracyjnie dokumenty formalne — decyzje o warunkach zabudowy lub o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

b) Opracuje projekt budowlany zawierajacy wszystkie istotne wg Zamawiajacego parametry technologiczne
wraz z zakresami ich zmiennosci akceptowalnymi przez proponowany uktad oraz rozwigzania, a takze
zawierajacy systemu sterowania, pomiardw, kontroli i zasilanie energetyczne oraz uzyska akceptacje
Zamawiajacego dla przedstawionego projektu budowlanego.

c) Przedstawi koncepcje projektows (przed ztozeniem w imieniu Zamawiajagcego wniosku 0 wydanie
pozwolenia na budowe) i uzyska akceptacje Zamawiajacego dla przedstawionej tresci rozwigzan zawartych w
Projekcie Budowlanym.

d) Opracuje Projekt Budowlany w petnym zakresie, tj. wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami
formalno — prawnymi koniecznymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i uzyska decyzje o
pozwoleniu na budowe oraz decyzje o zezwoleniu na uzytkowanie;

e) Opracuje informacje dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

f) Opracuje Projekty Techniczne dla poszczegdlnych branz (PZT, konstrukcyjnej, architektonicznej, drogowej,
technologicznej, sanitarnej, sieci i instalacji wodno - kanalizacyjnych, wewnetrznej i zewnetrznej instalacji
elektrycznej, automatyki, sterowania, monitoringu technologicznego, system kontroli dostepu (SKD) w
zakresie niezbednym do nalezytej realizacji i uzyska akceptacje Projektow Technicznych przez Zamawiajacego
przed rozpoczeciem rob6t nimi objetych lub od nich zaleznych.

g) Przedstawi propozycje dokumentacji dla robot objetych zgtoszeniami i uzyska akceptacje Zamawiajacego
przed zgtoszeniem tych robot.

h) Opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla projektu organizacji robot na terenie czynnego ujecia
wody w trakcie eksploatacji Zaktadu, w tym projekcie uwzgledni zgtoszone przez Zamawiajgcego potrzeby
zZwigzane z ,ruchem” Zaktadu rozumianym jako eksploatacja na potrzeby funkcjonowania Zamawiajacego.
Wykonawca wystapi osobnym pismem w celu uzyskania w/w danych.

i) Opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajacego dla projektu rozruchu realizowanych czesci |
uruchomienia/przestawienia Zaktadu w dostosowaniu do nowego uktadu technologicznego.

j) Uzyska akceptacje Zamawiajacego dla uzyskanych efektéw uruchomienia.

k) Opracuje instrukcje eksploatacji technologicznej, instrukcje eksploatacji i utrzymania ruchu oraz instrukcje
dla poszczegdlnych stanowisk dla nowych i zmodernizowanych elementéw Zaktadu.

[) Opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajacego dla dokumentacji powykonawczej wykonanej w skali ustalonej
Z Zamawiajacym, ujmujacej wszystkie zmiany wprowadzone realizacja zamoOwienia, w tym zawierajaca
inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektow i instalacji wraz z potgczeniami miedzyobiektowymi.

Uwagi:

1. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowych i
uzyskania decyzji administracyjnych.

2. Rozpoczecie robot budowlanych bedzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu/akceptacji przez
Zamawiajacego wszystkich branzowych Projektéw Technicznych i uzyskania stosownych decyzji
administracyjnych.

3. Wszystkie dokumenty musza by¢ sporzadzone lub przettumaczone na jezyk polski.
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Za btedy wynikajace z niewtasciwego ttumaczenia odpowiada Wykonawca.

Wymagane instalacje nalezy zaprojektowac, wybudowac i przebudowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy
spetnienie podstawowych wymagan w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych,

- ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczednosci energii,

- izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich oraz uwzgledni¢ ewentualne wymagania
konserwatorskie.

Zamawiajacy w trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje wstrzymania ruchu Zaktadu. Dopuszcza sie jedynie
chwilowe wstrzymanie catkowite lub czesciowe pracy ktéregos z obiektdéw, celem dokonania niezbednych
przetaczen i uzupetnien. Stan taki nie moze trwac dtuzej niz czas usuwania awarii w tymze miejscu (czas — do
kilku godzin realizowanymi poza okresami szczytowych obciazen). Caty ruch budowlany, wszystkie jego trasy
oraz miejsca sktadowania materiatow i urzadzen, a takze lokalizacje stanowisk roboczych maszyn i ludzi musza
uwzgledniac rezim technologiczny Zaktadu.

Analogiczne uwarunkowania dotycza gabarytéw maszyn i srodkéw transportowych

3.2 Inwentaryzacja stanu istniejacego
Wykonawca powinien wykona¢ szczegtowa inwentaryzacje istniejacych obiektow, ktére w ramach Kontraktu
majg by¢ wykorzystane i modernizowane lub sg z Robotami $cisle zwigzane. Inwentaryzacja bedzie
obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej tj.:
wymiaréw, rzednych wysokosciowych, wspotrzednych, aktualnego stanu technicznego obiektéw, itp.

3.3 Projekt budowlany

Projekt Budowlany (jezeli bedzie potrzeba opracowania dokumentacji w tej formie) nalezy opracowac zgodnie
Z wymaganiami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 wraz z pOzniejszymi zmianami oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) a takze innymi przepisami zwigzanymi z
przedmiotem zamoOwienia.

W przypadku zamierzenia wykonania rob6t niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe, Wykonawca
opracuje dokumentacje projektowg pod nazwa: ,,Opis robot budowlanych wraz z rysunkami” i dokona
stosowanego zgtoszenia robot we wtasciwym Starostwie Powiatowym w Bytowie.

3.4 Projekty techniczne/wykonawcze
Projekty Techniczne/Wykonawcze stanowi¢ bedg uszczeg6towienie Projektu Budowlanego dla potrzeb
wykonawstwa. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego na ktory sktada sie: projekt zagospodarowania tereny, projekt architektoniczno-budowlany i
projekt techniczny oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez w
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Wymaganiach Zamawiajacego. Dopuszczalng formga projektéw wykonawczych jest projekt techniczny, ktérego
szczegOtowos¢ rozwigzan projektowych w petni wyczerpie specyfike prac budowlanych.

3.5 Informacja dotyczaca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
Informacje dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (jezeli bedzie wymagana) nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr120 poz. 1126).

3.6 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ naniesione w sposéb czytelny wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie
budowy potwierdzone przez autora Projektu.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem Préb Koricowych.
Jezeli w trakcie Prob Koricowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie potrzebne)
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdt Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak,
aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

3.7 Instrukcja obstugi i eksploatacji

Do obowigzkdw Wykonawcy naleze¢ bedzie sporzadzenie Instrukcji obstugi i eksploatacji obiektéw realizowanych i
modernizowanych, ktéra zawiera¢ powinna:

e liste dostarczonych urzadzen z podang nazwa producenta, numerem seryjnym i katalogowym

e liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstuga kazdego z dostarczonych urzadzen

e schemat technologiczny pompowni,

e plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakoriczeniu Robot,

e rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,

e petnaiwyczerpujaca instrukcje obstugi instalacji,

o specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia zweryfikowanych podczas Prob Koricowych,

e procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych.
Ponadto, dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR producenta w jezyku polskim.

3.8 Nadz6r autorski
Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantow.
W zakres nadzoru autorskiego wchodzi:
e wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,
e stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzarn zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
e dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan zawartych w niniejszym
PFU.

3.9 Forma elektroniczna opracowan
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zapisane na dysku CD lub DVD lub w inny skuteczny i trwaty sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym pliki obejmujace nastepujace opracowania:
- projekt budowlany lub opis rob6t wraz z rysunkami,
- projekty wykonawcze,
- dokumentacje powykonawcza,
- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jesli bedzie potrzebna)
- instrukcje obstugi i eksploatacji pompowni strefowe;.
Wersja cyfrowa wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow elektronicznych:
- Opisy, zestawienia, obliczenia — pliki w formacie *.doc lub *.pdf
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- Rysunki: pliki w formacie *.dxf, *.dwg, lub *.pdf
- Zestawienia, obliczenia — pliki w formacie *.xls, lub *.pdf

3.10 Forma papierowa opracowan
Opracowania w formie papierowej powinny spetni¢ wymagania podane niniejszym PFU.
llos¢ egzemplarzy poszczegdinych opracowar powinna docelowo wynosic:
- jeden opieczetowany komplet projektu budowlanego, zatwierdzony przez organ administracji budowlanej wydajacy
pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt niewymagajacych uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,
- jeden komplety informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (jesli bedzie wymagana),
- cztery komplety dokumentacji wykonawczej,
- dwa komplety dokumentacji powykonawczej,
- dwa komplety instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwaciji,
Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezacych uzgodnien.

4. Prace budowlane

4.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Do czasu prowadzenia robét Wykonawca bedzie miat prawo wstepu
na teren przysztej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wytycznych Uzytkownika dotyczacych przekazywanych terendw i obiektow.

4.2 Tablice informacyjne
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. Nr 2022, poz. 1557), oraz Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r. (Dz.U. 2024 poz. 725 t.j.) Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej.
Tablice Wykonawca winien utrzymywac w nalezytym stanie, a w razie koniecznosci dokonac jej naprawy lub odnowienia.

4.3 Dostepnos$é Placu Budowy
Plac Budowy znajdowat sie bedzie na terenie ujecia wody w miejscowosci Parchowo gmina Parchowo. Zamawiajacy ma
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Uwaga: prace budowlane prowadzone beda na terenie czynnego ujecia wody, w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany
bedzie do organizacji prac w sposéb niezaktOcajacy ciggtosci dostawy wody mieszkaricom.

4.4 Zaplecze budowy
Zaplecze budowlane winno by¢ zlokalizowane na terenie strefowej pompowni wodociggowej po uzgodnieniu miejsca z
Zamawiajacym. Teren budowy powinien by¢ przez Wykonawce zabezpieczony, oswietlony i oznaczony zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca winien zabezpieczyc¢ zaplecze w odpowiednia ilos¢ przenosnych toalet.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywdz nieczystosci.
Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakoriczeniu robét.
Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wode i odprowadzania sciekow na potrzeby Robét.
Wszystkie optaty za pobdr wody i odprowadzenie $ciekdw poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe
zwigzane z dostawg wody i odprowadzaniem sciekow zostang usuniete po zakoriczeniu robot.
Wszystkie optaty za pobdr (zuzycie) energii elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne zwigzane z
dostawg energii elektrycznej do Placu Budowy zostang usuniete po zakoriczeniu robét. Wykonawca we wtasnym zakresie
zapewni tacznos¢ telefoniczna na uzytek wiasny. Wykonawca poniesie wszystkie opfaty z tym zwigzane.
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4.5 Utrzymanie placu budowy w trakcie rob6t
Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadow.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zdemontowane urzadzenia beda wtfasnoscia Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do demontazu nalezy uzgodnié
miejsce ich sktadowania z Zamawiajacym. Wykonawca przetransportuje urzadzenia w uzgodnione miejsce.

Wykonawca powinien uzyskac i przechowywac¢ na Placu Budowy Dziennik Budowy (jezeli bedzie potrzebny) podczas
prowadzenia Robdt na Placu Budowy oprécz Dziennika Budowy powinny znajdowaé sie nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na Budowe, Projekt Budowlany, Dokumentacja Wykonawcza, protokot przekazania Placu Budowy, notatki ze
spotkan organizacyjnych oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inzyniera.

Dokumenty powinny by¢ trzymane na Placu Budowy i powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i strzezone. Wszystkie
dokumenty dotyczace Placu Budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i Zamawiajacego oraz jednostek
nadzoru budowlanego i kontroli.

4.6 Wykonanie robot
4.6.1. Prace przygotowawcze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, a takze za ich zgodnos¢ z wymaganiami PFU oraz wymaganiami Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Wykonawca winien przestrzega¢ danych z zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego, a w uzasadnionych
przypadkach moze wnioskowac o zmiany, jezeli s3 konieczne i korzystne dla Zamawiajacego.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy, w
szczegllnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
podczas wykonywania robdt budowlanych.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Pracownicy zatrudnieni
bezposrednio przy pracach budowlano-montazowych winni posiadac aktualne, udokumentowane badania lekarskie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca na terenie Palcu Budowy bedzie utrzymywac sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy.
Sktadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable,
itp. oraz dokona zgfoszenia zamiaru rozpoczecia Rob6t u odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowaé dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca zapewnieni petng obstuge geodezyjna na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacji powykonawczej.

a) Warunki BHP i ppoz. na budowie.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegllnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
Sg uwzglednione w cenie umownej.
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Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty sSwiadectwa potwierdzajace przeprowadzenie badan sanitarno-
epidemiologicznych personelu oddelegowanego do pracy na terenie uje¢ wody majacego bezposredni kontakt z
urzadzeniami i instalacjami stuzacymi do dystrybucji wody przeznaczonej do spozycia.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.

b) Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym projektu organizacji ruchu na drogach
dojazdowych do uje¢ wody, na czas trwania budowy.

c) Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia

na iz terenu placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
lub gabarytowo tadunkow.

d) Ogrodzenia.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich
sktadnikdbw majatkowych i materiatow przez caty czas trwania kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe srodki zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

e) Zabezpieczenie drog.

Wymagane jest biezace usuwanie z drdg zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem samochodéw budowy.

f) Znaleziska archeologiczne.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety nadzorem konserwatorskim nie mniej jednak, jezeli w trakcie
prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem, nalezy podja¢ nastepujace kroki:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

- uzyskac decyzje wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw pozwalajgca na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty
przedmiot nie jest zabytkiem,

- uzyskac decyzje wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw pozwalajgca na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty
przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja rob6t nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia,

- uzyskac¢ decyzje wojewddzkiego konserwatora zabytkow nakazujaca dalsze wstrzymanie rob6t i przeprowadzenie, na
koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansujacej te roboty, badan archeologicznych w niezbednym zakresie.

4.6.2. Roboty budowlane i technologiczne.

Obejmuja tacznie z kompletng dostawg maszyn i urzadzen, wyposazenia i oprzyrzadowania oraz wszystkimi pracami
montazowo - instalacyjnymi w zakresie niezbednym dla osiggniecia zatozonych efektow ,,Przedsiewziecia”, w tym miedzy
innymi wykonanie wszystkich w/w elementéw ,,Przedsiewziecia”.

4.7 Rozruch
Celem rozruchu jest uruchomienie i wigczenie do eksploatacji nowych obiektéw oraz urzadzer i proceséw wraz z
osiggnieciem zaktadanych parametréw procesowych i techniczno-ekonomicznych. Celem préb jest réwniez sprawdzenie
dziatania zainstalowanych urzadzen.
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Materiaty eksploatacyjne takie jak woda, energia elektryczna itp. w ilosciach niezbednych do przeprowadzenia rozruchu
zostang zapewnione przez \Wykonawce.

Rozpoczecie préb rozruchowych powinno by¢ poprzedzone:

— zakonczeniem robot budowlanych potwierdzonym protokolarnym pozytywnym odbiorem wraz z probami szczelnosci
zbiornikow i przewoddw,

— zakoriczeniem préb montazowych potwierdzonym protokétem z wykonania préb pomontazowych catosci wyposazenia
mechanicznego,

— zainstalowaniem urzadzen elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,

— zakonczeniem prac regulacyjno-pomiarowych uktaddw elektrycznych i sterowniczych potwierdzone protokotami,

— posiadaniem dokumentacji powykonawczej obiektu oraz techniczno ruchowej urzadzen,

— zabezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i p.poz..

W zakres prac rozruchowych wchodzi:

- Uruchomienie urzadzer (rozruch mechaniczny), w trakcie ktdrego urzadzenia i instalacje

sprawdzane sa w zakresie kompletnosci i czynnosci ruchowych.

- Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie BHP, P.POZ i zapoznanie uzytkownika z procesem,

- rozruch hydrauliczny i technologiczny, w trakcie, ktérego prowadzony jest rozruch z uzyciem wody, w wyniku ktérego
o0sigga sie zatozone parametry technologiczne.

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspbtpracy z wyznaczonym przez Zamawiajgcego i/lub przysztego
Uzytkownika personelem.

Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzadzenia beda usuwane natychmiast.

Dokumentami jakie powinny by¢ sporzadzone podczas rozruchu sa:
e program rozruchu
e protokot wykonanych czynnosci rozruchowych,
e protokot zakonczenia prac rozruchowych.
e rejestracja parametrdw technicznych i technologicznych,
e wyniki badan laboratoryjnych i innych.

4.8 Szkolenia
Wykonawca musi zapewni¢ petne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiajagcego (Uzytkownika) do obstugiwania
i uzytkowania nowych instalacji. Ma to na celu zapewnienie niezawodnosci, wydajnosci i fatwosci obstugi elementéw
mechanicznych i elektrycznych.
Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowaé zaznajomienie z eksploatacjg catego ujecia oraz zaznajomienie z konkretnymi
elementami technicznymi i technologicznymi instalacji.
Wykonawca zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy w tym rysunki i DTR-ki.
Podczas szkolenia nalezy omowic:
— projekt catosciowy,
— montaz wszystkich elementdw,
— procedury obstugi w kazdych warunkach,
— procedury i schematy uzytkowania (konserwacji),
— szczegOtowe informacje konieczne dla przeprowadzenia serwisu instalacji,
— srodki bezpieczerstwa.

4.9 Odbiory robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr instalacji i urzadzen technologicznych,
- odbidr czesciowy robot ,
- odbidr catosci robo6t — wystawienie protokotu odbioru robot,
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- odbidr ostateczny - wystawienie protokotu odbioru koricowego.

4.9.1 Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdInego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw praéb.

4.9.2 Odbi6r catosci robot

Odbior catosci Robot (i wydanie protokotu odbioru robot) polega na kocowej ocenie rzeczywistego wykonania zakresu
oraz jakosci Robot.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru catosci Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr cafosci Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robdt i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru catosci Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badar i pomiardw,
w tym badan czynnikéw oddziatywania na srodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosc
wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i Kontraktem.

W toku odbioru catosci Robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
catosci Robdt.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowga i/lub Kontraktem, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne Obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru catosci Robdt — protokot odbioru robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru catosci Rob6t i wydania protokotu odbioru robot, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robat,

- dokumentacje rozruchowa,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty z préb szczelnosci,

- protokoty odbioréw czuciowych,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, badan czynnikéw oddziatywania na srodowisko,

- atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- DTR — ki urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
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catosci Robot | wydania protokotu odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru catosci Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beds zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra stwierdzi ich wykonanie.

4.9.3 Odbior ostateczny robot

Odbioér ostateczny Robdt potwierdzony wydaniem koricowego protokotu odbioru odbedzie sie po uptywie Okresu
Zgtaszania Wad. Warunkiem przeprowadzenia tego odbioru jest usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w
trakcie Okresu Zgtaszania Wad.

5. Uwagi koAcowe

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano montazowych. Cz. Il. ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykonawca prac winien sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi dla Pompowni
Strefowej Wody.

Po wykonaniu prac zwigzanych z instalacjami zewnetrznymi oraz nowych obiektéw nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Podmioty wykonujace roboty powinny posiadac¢ stosowne uprawnienia do ich wykonywania.

Wykonawca bedzie zobowigzany przygotowac i zabezpieczy¢ plac budowy na czas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie prawem, z warunkami umowy oraz bedzie
odpowiada¢ za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
planowa, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Polecenia inspektora nadzoru/Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
inspektora nadzoru.

przed rozpoczeciem rob6t wykonawca wystapi z wnioskiem celem uzyskania pozytywnej oceny higienicznej od
Panstwowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie na zastosowane materiaty, wyroby i preparaty biobdjcze.

6. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

6.1. Ustawy

6.1.1.Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r, poz.725).

6.1.2.Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz.881 t.j.).

6.1.3.Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2025r. poz. 188).

6.1.4.Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2024, poz. 1194).

6.1.5.Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2023, poz. 215).

6.1.6.Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. 2021, poz. 222).

6.1.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2024, poz. 1478)

6.1.8. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz niektorych
innych ustaw (Dz U. 2010 Nr 119, poz 804)

6.2. Rozporzadzenia i uchwaty
6.2.1.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650 z pdzn. zm.).
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6.2.3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 Nr47, poz.401).

6.2.4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225).

6.2.5.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r.w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021, poz. 2454).

6.2.6.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023, poz. 822 t.j.)
6.2.8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

6.3. Normy

6.3.1. BN — 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
6.3.2. BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
6.3.3. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.

6.3.4. PN-81/B-10725 Préby szczelnosci.

6.3.5. PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
6.3.6. PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

6.3.7. DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe.

6.3.8. PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

6.3.9. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
6.3.10. PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

6.3.11. PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
6.3.12. PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

6.3.13. DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe.

6.3.14. PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

7. Zataczniki

Zatacznik nr 1.1 — plan sytuacyjno-wysokosciowy sie¢ wodociggowa ul. Kartuska Parchowo skala 1:500
Zatacznik nr 2.1 - plan sytuacyjno-wysokosciowy sie¢ wodociggowa ul. Kartuska Parchowo skala 1:500
Zatacznik nr 3.1 - plan sytuacyjno-wysokosciowy sie¢ wod-kan ul. Koscierska Parchowo skala 1:500
Zatgcznik nr 3.2 — profile podtuzne kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000

Zatgcznik nr 3.3 — profile podtuzne kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000

Zatgcznik nr 3.4 — profile podtuzne kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000

Zatgcznik nr 3.5 - rysunek przyktadowy przepompowni sciekdw

Zatgcznik nr 3.6 — przyktadowy rysunek studni betonowej kanalizacji sanitarnej skala 1:20

Zatgcznik nr 3.7 — przyktadowy rysunek studni tworzywowej kanalizacji sanitarnej skala 1:20

Zatgcznik nr 5.1 — plan sytuacyjno-wysokosciowy lokalizacja strefowej pompowni wodociggowej skala 1:500
Zatgcznik nr 5.2 — rysunek przyktadowego zbiornika retencyjnego na wode

Zatgcznik nr 5.3 — rysunek przyktadowego zestawu hydroforowego pompowni strefowej,

Zatgcznik nr 6 — rysunek typowego hydrantu nadziemnego,

Zatgcznik nr 7 — rysunek typowego bloku oporowego

Zatacznik nr 8 — rysunek typowej termoizolowanej studni wodomierzowej.
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8. Tabela zestawienia rzeczowo-finansowego
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PCV Dz=200x5,9mm SDR34
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RYSUNEK TECHNOLOGICZNY PRZEPOMPOWNI PS
PRZYKLAD

5/ g

2

A/

K

|

PCV Dz=200x5,9mm

SDR34

N

2

\27

Rdtt

\ rurociag ttoczny

skala 1:25

16 28

¢ 2

rurociag ttoczny

PET00 RC Dz=90x5,4mm SDR17

L.p. NAZWA ELEMENTU ILOSC
1 | Pompa zatapialna do Sciekéw z wirnikiem - 2 kpl.
7 | Stopa sprzegajaca (kolano stopowe) DN8Omm 2 szt.
3 | Wspornik-uchwyt prowadnic 5/4" stal nierdz. CrNi (KO) OH18N9 4 szt
4 | Prowadnice rurowe pomp 5/4" (KO) stal nierdz. OH18N9 4 szt.
5 | tadcuch wyciagowy stal CrNi (KO) DIN763 2 szf.
6 |Uchwyt-wspornik posredni prowadnic 5/4" 2 szt
7 | Wspornik rurociagu ttocznegp stal nierdz. (KO) 1 szt
8 |0Ostona przeciwbryzgowa stal nierdz. (KO) OH18N9 1 szt
9 | Zawor zwrotny kulowy DN8Omm 2 szt
10 |Zawor kulowy DN2” gwintowany ze stal nierdz. (KO) 2 szt
11 |Nasada T52 z pokrywaq 1 kpl.
12 | Zasuwa nozowa ptaska miedzykotnierzowa DN80mm (KO) 2 kpl.
13 | Komora pompowni z polimerobetonu B45 D=1500mm 1 kpl.
14 | Drabina ztazowa stal nierdz. (KO) OH18N9 1 szt.
15 | Przejscie szczelne dla rury PCV#200mm 1 szt.
16 |Przejscie szczelne dla rury PE Dz=90mm (ttoczny) 1 szf.
17 |Przejscie szczelne dla rury PCV@90 (kable en.el.) 1 szt.
18 | Wentylacja wywiewna @150 stal nierdzewna CrNi (KO) 0H18N9 1 szt.
19 | Wentylacja nawiewna @150 stal nierdzewna CriNi (KO) OH18N9 1 szf.
20 |Pokrywa wtazowa 800x800mm stal nierdzewna (KO) OH18N9 1 szt
21 |Krata bezpieczeristwa 800x800mm stal nierdzewna (KO) OH18N9 | 1 szt.
22 |Pomost roboczy-platforma uchylna stal nierdz. CrNi (KO) OH18N9 | 1 szt.
23 |Ptywakowe sygnalizatory poziomu 4 kpl
24 | Obciaznik Zeliwny ptywakow 1 kpl.
25 | Porecz zejsciowa stal nierdz. CrNi (KO) OH18N9 2 kpl.
26 | Trzpieri obudowy zasuwy nozowej stal nierdz. (KO) OH18N9 2 kpl.
27 |Kréciec kotnierzowy DN100mm stal nierdz. (KO) OH18N9 1 kpl.
28 | Tuleja kotnierzowa PE/stal DN90/80mm 1 kpl.
29 | taricuch ogniwowy zespotu ptywakdw stal nierdz. (KO) 1 kpl.
30 |Rurociag ttoczny DNS8Omm stal nierdz. (KO) O0HI8N9 2 kpl.

PET100 RC Dz=90x5,4mm SDR17

RYSUNEK PRZYKLADOWY PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW KANALZIACJI SANITARNEJ

m. PARCHOWO ul. KOSCIERSKA dz. nr 344/19, 344/22

obr. PARCHOWO
skala 1:25

ARK.NR 3.5
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STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA D=1200mm

WYKAZ ELEMENTOW STUDNI BET.@1200
L.P. NAZWA ELEMENTU WYMIAR
1 | ELEMENT DENNY STUDNI BET. ©1200/1000
2 | KRAG POSREDNI BET. ©1200/1000
3 | KRAG POSREDNI ©1200/500
4 | KRAG POSREDNI ©1200/250
5 | PLYTA NASTUDZIENNA Z OTWOREM @1500/600
6 | PIERSCIEN WYROWNAWCZY @600/900
7 | TULEJA OCHRONNA PCV @200/160
8 | USZCZELKA NBR -
9 | STOPIEN ZtAZOWY -
10 | WEAZ KANALOWY KL.D 600

RYSUNEK ROBOCZY STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ
m. PARCHOWO ul. KOSCIERSKA dz. nr 344/19, 344/22

obr. PARCHOWO
ARK.NR 3.6

skala 1:20




Studzienka inspekcyjna @400
w pasie drogi gruntowe;

z rurg teleskopowg i wtazem zeliwnym klasy D
na ptycie odcigzajgcej betonowej zbrojonej

Ptyta odcigzajgca 1,0mxT1,0m

BET. C20,/25

Wtaz 425 zeliwny klasy D400
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stabilizowanego mechanicznie, gr. Z25cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0—371.5

i
t

= {‘ s ) . >
] T —~—_Rura teleskopowa 242§
-

[=375 Jub 700 mm !

*[Vﬁura karbowana @425 z PP
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= ! = Uszczelka

E =T

:§ %: Kineta 425 z PP
(przeptywowa, pofgczeniowa
lub zbiorcza)

DN

RYSUNEK ROBOCZY STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ
m. PARCHOWO ul. KOSCIERSKA dz. nr 344/19, 344/22

obr. PARCHOWO
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ARK. NR 3.7



AutoCAD SHX Text
Właz 425 żeliwny klasy D400

AutoCAD SHX Text
(przepływowa, połączeniowa

AutoCAD SHX Text
Uszczelka

AutoCAD SHX Text
Kineta 425 z PP

AutoCAD SHX Text
Rura karbowana %%C425 z PP

AutoCAD SHX Text
Uszczelka

AutoCAD SHX Text
Rura teleskopowa %%c425
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L=375 lub 700 mm

AutoCAD SHX Text
lub zbiorcza)

AutoCAD SHX Text
1:4 gr. 3cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 

AutoCAD SHX Text
stabilizowanego mechanicznie, gr. 25cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5

AutoCAD SHX Text
Płyta odciążająca 1,0mx1,0m
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BET. C20/25
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Ist. nawierzchnia gruntowa
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KONTENEROWA POMPOWNIA STREFOWA WODOC.
ZBIORNIK SZCZELNY NA SCIEK|

1
2
3

RUROCIAGI POLACZENIOWE WODOC.

ARK. NR 5.1

LOKALIZACJA STREFOWEJ POMPOWNI WODOCIAGOWEJ

m. JELENCZ dz. nr 119/4 obr. JELENCZ
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Opaska z kostki betonowej szer. 0,5m  ~———F(——- e r
8 Po zmontowaniu rur przepust technologiczny

zamurowac i zala¢ betonem B-7,5
rury zaizolowaé otulinami z pianki poluretanowej

(tubkami) gr. min. 5 cm w ptaszczu z PCV

ZBIORNIK TERENOWY POJ. 50m3

15

Wieszak sondy

kpl.

stal
niestopowa
czarna

14

Obudowa zewnetrzna z blachy powlekane;j 1

blacha
gtadka i
trapezowa

13

Ocieplenie z ptyt wetny mineralnej gr.10cm| kpl.

wetna
mineralna

12

Filtr przeciwpytowy EU3

11

Siatka na obwodzie wywietrzaka

stal
niestopowa
czarna

10

Wywietrzak dachowy D=300mm z filtrem 1

stal
niestopowa
czarna

Wiaz wym. min. 900x900mm

stal
niestopowa
czarna

Drabina zewnetrzna

stal
niestopowa
czarna

Drabina wewnetrzna

stal
niestopowa
czarna

Konstrukcja nosna zbiornika

kpl.

stal
niestopowa
czarna

Ptaszcz wewnetrzny zbiornika

stal
niestopowa
czarna

Spust z rurg 9100

stal
niestopowa
czarna

Kosz ssawny z rurg @150

stal
niestopowa
czarna

Rura przelewowa @100

stal
niestopowa
czarna

Rura ttoczna @100

stal
niestopowa
czarna

Nr
pozyciji

Wyszczegolnienie

llos¢

Materiat

urzadzenia

Typ Uwagi

L
3 13
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% | 5 Osie kroccow przytgczeniowych
| | \ |
i | N Ny {- Doptyw Dn 100 ze stacji uzdatniania
| 4 )qu Nﬁ-\kw Spust Dn100
I e |L/;@ > ijk ——————— - I Przelew Dn150 do kanalizacji
e ———{%—W—;&«——H}{f ————— l— Odptyw Dn150 do zestawu hydroforowego
14 2 ‘
|
L

Opaska z kostki betonowej szer. 0,5m

RYSUNEK PRZYKLADOWY ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO NA WODE
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Zabudowa hydrantu nadziemnego DN8O

1 | 0.6-1.0m

N—

Klucz do zasuw

FuR—

AN

o

S

a

Ni _I

OZNACZENIA:

1. Hydrant naziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.

2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN80.

3. Kréciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidalnego DN80
L=300-500mm.

4. Krociec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidalnego DN80 L=500mm.
5. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim uszczelnieniem klina.
6. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

7. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN80.

8. Tréjnik redukeyjny kotnierzowy zeliwny DN100/DN8O.

9. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

10. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

11. Podsypka z pospétki

12. Obsypka zwirowa 2-16mm z zaggszczeniem.

13. Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtékniny 200mm/m2.
14. Ptyta betonowa stabilizujgca hydrant i skrzyke zasuwy

UWAGI

1. Wszystkie ksztattki i armatura z Zeliwa sferoidalnego min. GG40,
zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowg powtokg
epoksydowag

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja).
3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy witozy¢ folie PVC gr. 2mm.

RYSUNEK TYPOWEGO HYDRANTU

NADZIEMNEGO
skala 1::20
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BLOK OPOROWY NA tUKU

blok 7 betonu marki B20 2 warstwy papy na lepiku

RZUT Z GORY

BLOK OPOROWY POD TROUNIK
HYDRANTU Z PE (ZGRZEWANY)

Wymiary blokow oporowych dla fukdw i kolan = typ gruntu A

BLOK OPOROWY POD TROUNIK
NA ODGALEZIENIU POZOMYM

‘

~

v

B-8B

]

blok 7 betonu marki BQO/

-—

|

I
\,\ %.I.} — I
I
0.6D
2 warstwy papy na lepiku

—

blok z betonu marki B20

BLOK OPOROWY LUKU NA ZALAMANIU
PRZEWODU W PIONIE WARIANT |

RZUT Z GORY

Wymiary blokdw oporowych tréjnikow i zasuw - typ gruntu A

Cisnienie probne | Cisnienie prdbne
1.5 bar 15 bar

Srednica wew.
D

Kqt zatamania
p=
o

m ) mm|mmjimmjmm; mm| mm|fmm [mm

3

90 | 300 |200 |200 | 300 |200 | 300 | 550 |250
100 | 45 | 300|200 | 200 | 300 |200 | 300 | 300 |200
50 300200 {200 ]300 |200|200] 300200

Srednica Cisnienie probne | Cisnienie probne
wew. A| B 7.5 bar 15 bar
0 h | b | h | b
mm |mm|mm|mm|mm|mm|mm|mm | mm
100 300|200 | 300 | 300 {250 [ 300 | 400 {250
150|400 {200 300 |450 {300 | 350 | 800 | 300
250 | 600|300 |400|850 | 300|650 | 1100] 400

90 | 400|200 | 300 | 770|250 | 450 | 1040|580

90 | 700 | 300 |600 1290380 |650 | 1540570
250 145 1550 | 300|600 |640 | 580 | 600 | 1040 380
30 1500500 [600]520]250600] 770|250

BLOK OPOROWY DLA ZASUWY
ZELIWNEJ KOENIERZOWEJ

RZUT Z GORY
blok z betonu marki B20

5_'1;}(_

BLOK OPOROWY LUKU NA ZALAMANIU
PRZEWODU W PIONIE WARIANT Il

Wymiary blokdw oporowych dla fukdw i kolan — typ qruntu B

Cisnienie probne | Cisnienie probne
7.5 bar 15 bar

Srednica wew.
D

-[Kgt zofomania
>
@

3
S

mmimm mm mmjmm|mm|mm |mm

90 {300 200 | 300 | 300|200 | 300 | 550 | 300
300
50 300 ]200]200|300]200]200 | 300|250

o
o
o~
(&2}
[
(a=)
o
N
S
(a>)
N
w
(an)
(oN)
S
S
N
o
(a=)
(&)
o
IS
(oN)
(e
(e>)

90 | 400 200 |450 |850 (200 {500 | 1000|250
150 |45 |400 | 200 400 | 500 200 400 | 750 | 200

90 | 750 300 800 | 1750|350 1000 2100|420
250 |45 550|300 | 700 | 950 250|800 | 1250 300
30 1500300600 700|250 | 800 | 1100] 260

Wymiary blokdw oporowych trojnikow i zasuw - typ gruntu B

Srednica Cisnienie probne | Cisnienie probne
wew. Al B 7.5 bar 15 bar
D
h | L [b|h b

mm__|mm|mm|mm| mm|{mm|mm|mm |mm
100|300 |200 | 300 | 300|250 |300 | 500 |250
150 1400 {200 | 400 {500 | 300 {500 | 800 | 300
250 600 {300 | 600 {900 [400]750 | 1400 400

1. Bloki wykona¢ z betonu B20.

2. Przy trojnikach decyduje $rednica odgafezienia.

3. Grunt typ A niespoisty = g = 1,9 t/m3 y=32"
Grunt typ B spoisty — g = 2,0 t/m? ¢=17".

4. Woda gruntowa ponizej stopy bloku.
5, Wymiary "o ustalic wg wielkosci ksztaftek.
6. Pomiedzy rure PE i betonem bloku oporowego umiescic przektadke z folii PE.

RYSUNEK ROBOCZY TYPOWYCH BLOKOW OPOROWYCH

ARK.NR 7
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OZNACZENIA:

1. Pokrywa termoizolowana PE D=400mm
2. Korpus studni z izolacjq D=400/500mm
3. Zawdr odcinajacy kulowy DN25mm

4. Wodomierz WS1,5 DN15

9. Zawor odpowietrzajgcy DN15mm

6. Konsola wodomierza

7. Ptaszcz studni PCV@500mm

8. Zawor antyskazeniowy EADN25mm

9. Warstwa piasku zageszczonego

RYSUNEK TYPOWEJ TERMOIZOLOWANEJ STUDNI
WODOMIERZOWEJ

skala 1:10 ARK NR 8
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