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inz. Janusz Wieczorek

77-100 Bytéw, ul. Ks. J. Popietuszki 7,

adres do koresp.: 77-100 Bytow, ul. Ks. J. Popietuszki 7,
e-mail: projtel.iw@gmail.com

tel: 501 517 932

NIP: 842-112-37-96

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami) projekt pt.

~Budowa kanatu technologicznego w Parchowie, ul. Lesna.”
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.
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inz. Janusz Wieczorek

77-100 Bytéw, ul. Ks. J. Popietuszki 7,

adres do koresp.: 77-100 Bytow, ul. Ks. J. Popietuszki 7,
e-mail: projtel.iw@gmail.com

tel: 501 517 932

NIP: 842-112-37-96

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 przeniesieniu praw wiasnosci do projektu

Niniejszym przenosze na rzecz Zamawiajacego, tj. Urzad Gminy Parchowo, autorskie prawa
majatkowe do sporzadzonego Projektu Budowlanego opatrzonego nr PROJ/TEL-BYT-21/001/PB
pn. ,Budowa kanatu technologicznego w Parchowie, ul. Lesna.”, ktéry jest przedmiotem
umowy i zamdwienia oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach
eksploatacji zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. ,0 prawach autorskich i pokrewnych”,
ktore zostaty okreslone w umowie ramowe;j.
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2. Spis rysunkow

Rys. 1. Budowa kanatu technologicznego w Parchowie, ul. Lesna.
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Rys. 2. Budowa kanatu technologicznego w Parchowie, ul. Lesna.

Plan zagospOodaroWania teIENU ...........crrerereeieeeseessessssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnns




Budowa kanatu technologicznego w Parchowie, ul. Lesna.

3. Spis tabel

Tabela 1. Spis instytucji bioragcych udziat w postepowaniu

Tabela 2. Spis wtascicieli dziatek i wtadajgcych dziatkami...

Tabela 3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas

realizacji robét budowlanych ...........
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4. Wiadomosci ogolne

4.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie kanatu technologicznego z rury PE s$rednicy 110mm oraz studni
telekomunikacyjnych typu SKR-1.

4.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego zadania jest:

GMINA PARCHOWO
ul. KROTKA 2
77-124 PARCHOWO

4.3. Wykonawca

Wykonawca robot powinna by¢ firma wyspecjalizowana w robotach z dziedziny telekomunikacji.

4.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

e zlecenie dla ,PROJ-TEL" Janusz Wieczorek;

e uzgodnienia, zgody wtascicieli nieruchomosci;

e mapa w skali 1:500;

e aktualnie obowigzujace polskie normy, przepisy i rozporzadzenia branzowe;
e informacje zebrane przez projektanta w terenie podczas wizji lokalnej.

4.5. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:
e budowa kanatu technologicznego o facznej dtugosci trasowej - 4120 m
e budowe studni telekomunikacyjnych —11 szt.

4.6. Odstepstwa od wytycznych Inwestora

Prace projektowe wykonane zostaty zgodnie z wytycznymi Inwestora.

4.7. Projekty zwigzane

Brak projektow powiazanych.

4.8. Ochrona srodowiska

Rury ochronne nie zanieczyszczajg srodowiska naturalnego (urzadzenia elektroniczne teletransmisyjne o
bardzo niskim poziomie sygnatdw oraz urzadzenia swiattowodowe). Nie maja wptywu na wody podskdrne, wody
powierzchniowe, glebe oraz powietrze. Budowa bedzie prowadzona zgodnie z przepisami ogdlnymi z zakresu
ochrony s$rodowiska. Nie beda naruszane korzenie drzew, krzewdw. Teren zostanie przywrdcony do stanu
pierwotnego.
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4.9. Ochrona zdrowia

Integralng  czescia  niniejszego  opracowania jest informacja  dotyczaca  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia opracowanego na podstawie:

- Prawo Budowlane, art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003).
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5. Czesc techniczna

5.1. Stan istniejacy

W zakresie niniejszego opracowania brak jest wymaganego przepisami kanatu technologicznego.

5.2. Stan projektowany
5.2.1. Budowa kanatu technologicznego

Punkty charakterystyczne budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej oraz studni telekomunikacyjnych,

powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta.

Kanalizacje kablowa nalezy wybudowaé poprzez utozenie rur typu HDPE110, DVK110 oraz RPP110.

W miejscach okreslonych na rysunku, zamontowac studnie kablowe typu SKR-1 wyposazone w:

- wsporniki kablowe

- zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych za pomoca systemu zamkoéw z uktadem  zasuwowo-
ryglowym,

- kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

- wywietrzniki

- na pokrywie studni umieszcza sie na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego.

Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji teletechnicznej
powinny by¢ uszczelnione, aby nie wystepowaty przecieki wody gruntowej ani zamulanie studni. Zewnetrzne
powierzchnie studni powinny miec uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne. Otwory rur kanalizacyjnych
wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie ani przenikanie gazu z
kanalizacji do studni ani na odwrét.

Rury nalezy ukfada¢ w wykopie kablowym w jednej warstwie na gtebokosci 0,7-0,8m mierzona jako
odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnia: rur ochronnych rurociaggu a rzedna docelowa chodnika,
Sciezki rowerowej, na podsypce piaskowej 10cm. Rurociagi kablowe uktadane w rowach wykonanych recznie
powinny by¢ zasypywane najpierw warstwa piasku lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10cm nad
powierzchnie rur. Zaleca sie rowniez, aby rurociagi te posiadaty falowanie w poziomie o wielkosci od 0,2% do
0,3%. Rurociagi oraz kable modularne uktadane wzgledem siebie réwnolegle na catej dtugosci nie powinny w
zadnym miejscu krzyzowac sie lub zamienia¢ z rurami sasiednimi. Nastepnie nalezy zasypywac wykop kolejnymi
warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Catos$¢ nalezy zagesci¢ do stopnia 85% - 90% wartosci wg
zmodyfikowanej proby Proctora
Konstrukcja kanatow technologicznych ulicznych KTu
1) Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w $ciste wigzki rur, zwigzane opaskami
samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na
dziatanie promieni UV, w odstepach nie wiekszych niz 2 m.Rura RS wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z
wewnetrzng powierzchnig rowkowang, z warstwa poslizgowa. Kolor — zielony z paskiem identyfikacyjnym koloru
706ttego, pomaranczowego, czerwonego i niebieskiego. Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujace
producenta i inwestora.

2) Pomiedzy modutami ciaggdéw kanatdéw technologicznych KTu powinien by¢ zachowany odstep 50 mm.
Dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania dwoch lub wiecej modutow rur.

3) Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez ztaczek.

4) Rury RO dla ciggéw KTu nalezy uktadaé nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwa piasku o grubosci
50 mm.

5) Rury RO powinny by¢ taczone za pomoca zgrzewania lub ztaczkami zewnetrznymi.

6) Rury RS powinny by¢ taczone za pomoca ztagczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi ztgczkami mikrorur.
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Osprzet rur RO

1) Ztaczki rur (ZR) powinny zapewniac:

- wodoszczelnosc tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza,

2) Uszczelki rur (UR) powinny zapewniac:

- wodoszczelnosc tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza,

- wodoszczelnos¢ wysokotemperaturowa tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem do
jej wnetrza wody goracej o temp. do 0k.85°C,

- szybki i niezawodny montaz i demontaz uszczelnienia.

3) Szczegdtowe parametry podano w wymaganiach na osprzet rur.

Osprzet rur RS

1) Ztaczki rur (ZR) powinny zapewniac:

- wodoszczelnosc tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza,

- szczelno$¢ pneumatyczna,

- wytrzymatosé pneumatyczna,

- szybki i niezawodny montaz i demontaz przy uzyciu standardowych narzedzi i materiatow.
2) Uszczelki rur (UR) powinny zapewniac:

- mutoszczelno$d tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mutu do jej wnetrza,

- szybki i niezawodny montaz i demontaz uszczelnienia, w tym uszczelnieh z kablem w rurze przy uzyciu narzedzi
i materiatow standardowych.

Trase przebiegu kanalizacji kablowej oraz przytaczy nalezy oznakowad tasma ostrzegawcza umieszczong w
potowie gtebokosci wykopu. W miejscach okredlonych przez wiascicieli gruntéw i gestorow infrastruktury,
rurocigg kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego lub przecisku.

Przepusty wykonywane metoda wypierania gruntu za pomoca miota pneumatycznego powinny byé
wykonywane jedynie dla krotkich odcinkdw nie przekraczajagcych 24m. Przepusty tego typu nalezy wykonad na
odcinkach zgodnie z projektem. Nalezy stosowa¢ rury polietylenowe gtadkoscienne o odpowiedniej wytrzymatosci
(np. rury HDPE). Rury przepustowe zamawia¢ indywidualnie o odpowiedniej dtugosci dla kazdego przewiertu
(zaleznej od diugosci przewiertu) lub taczyé normowane odcinki rur ( z reguty sg to 6-metrowe odcinki) za
pomoca zgrzewania doczotowego. Podczas prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na mozliwosc
wystapienia skutkdw ubocznych takich jak, naruszenie struktury gruntu, wystepowanie wibracji i zageszczen
gruntu prowadzacych do niszczenia struktury gruntu i nawierzchni (np. zapadanie sie lub osuwanie korony
nasypu, pekanie nawierzchni bitumicznych, nasypdéw). W przypadku wystapienia uszkodzen gruntu lub
nawierzchni nalezy wykonac niezbedne naprawy. Dopuszcza sie zastapienie powyzszej metody bezwykopowej
przewiertem sterowanym za pomoca wiertnicy slimakowej lub przewiertem metoda ptuczaco-wiercaca.

Skrzyzowania i zblizenia trasy kanalizacji kablowej z uzbrojeniem podziemnym wykonac¢ stosujac sie do
uwag zawartych w uzgodnieniach.

Ze wzgledu na istnienie w terenu (w granicach opracowania) innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy
wszystkie wykopy i prace ziemne w strefach ochronnych wszelkich rodzajéw infrastruktury podziemnego
uzbrojenia terenu wykonywaé wylacznie sposobem recznym, aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia oraz
zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw.

Materiaty, urzadzenia, osprzet stosowane przy budowie winny mie¢ certyfikat ze znakiem CE. Podczas
przechowywania, transportu i uktadania konce rurarzu kanalizacji kablowej nalezy chroni¢ przed
zanieczyszczeniem przy pomocy zatyczek lub kapturkdw.

Doktadny przebieg projektowanego rurociggu oraz miejsce posadowienia studni kablowej zilustrowano na
rysunku niniejszego opracowania. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami, przepisami oraz zarzadzeniami
branzowymi. W zwiazku z istniejacym uzbrojeniem prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, jedynie
przejscie przez ulice wykona¢ bez naruszania nawierzchni. Prace ziemne nalezy poprzedza¢ probnymi
przekopami poprzecznymi w celu zlokalizowania innych obiektow podziemnych. Po wykonaniu prac
budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

-10 -
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Projektuje sie budowe nastepujacych odcinkow kanatu technologicznego.

. Dtugosc trasowa
Lp. Odcinek 9 m]
1. | STUDNIA KABLOWA S1 — STUDNIA KABLOWA S2 930
2 | STUDNIA KABLOWA S2 — STUDNIA KABLOWA S3 160
3. | STUDNIA KABLOWA S3 — STUDNIA KABLOWA sS4 520
4. | STUDNIA KABLOWA S4 — STUDNIA KABLOWA S5 120
5. | STUDNIA KABLOWA S5 — STUDNIA KABLOWA S6 235
6. | STUDNIA KABLOWA S6 — STUDNIA KABLOWA S7 165
7. | STUDNIA KABLOWA S7 — STUDNIA KABLOWA S8 60
8. | STUDNIA KABLOWA S8 — STUDNIA KABLOWA S9 805
9. | STUDNIA KABLOWA S9 — STUDNIA KABLOWA S10 7.5
10. | STUDNIA KABLOWA S10 — STUDNIA KABLOWA S11 1050
Przedmiar robot:
Lp. Wyszczegolnienie Ilosc¢ Jedn.
Budowa studni telekomunikacyjnych
1. | Posadowienie studni telekomunikacyjnych typu SKR-1 11 szt
Budowa kanatu technologicznego
1. | Uktadanie kanalizacji 1-otworowej z rur PE110mm-pierwsza rura 4120 m
2. | Uktadanie rur PE40mm w ziemi — nastepna rura 4120 m
3 Uktadanie prefabrykowanej wigzki mikrorur w ostonie z rury PEA0mm 4120 m
- nastepna rura
Przeciski i przewierty
1. | Wykonanie przeciskéw dwiema rurami 110mm dtugosci do 24m 5 szt
Wykaz podstawowych materiatow:
Lp. Wyszczegolnienie Liczba
1 SKR-1 Studnia kablowa telekomunikacyjna rozdzielcza 11 kpl.
2 Rura 110mm Rura typu RPP110 255 m
3 Rura 110mm Rura typu HDPE110 60 m
4 Rura 110mm Rura typu DVK110 107 m
5 Tasma oznaczeniowa | Kolor pomaranczowy 500 m
6 Rura 40mm Rura typu np. HDPE 40/3,7 450 m
P Rura 40mm \F/)\/Cizzflgzr:lilér/c;rurek w rurze ostonowej 40mm np. FP-WM- 450 m
8 Ztgczka Ztgczka typu MT 110 66 szt.
9 Ztaczka Ztaczka skrecana Z40 18 szt.
10 Ztaczka Ztaczka mikrorurek 72 szt.
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5.2.2. Profil kanatu technologicznego

RO
sr.110mm
RS WMR
5r.40mm np. FP-WM-PC-40-7x10/8

- wigzka 7 mikrorurek cienkosciennych
10/8mm, w rurze ostonowej 40mm

PROFIL KANALU TECHNOLOGICZNEGO
KTu

RO
§r.110mm

RO
5r.110mm

WMR

np. FP-WM-PC-40-7x10/8

- wigzka 7 mikrorurek cienko$ciennych
10/8mm, w rurze ostonowej 40mm

PROFIL KANALU TECHNOLOGICZNEGO
KTp
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5.2.3. Zalecenia dla wykonawcy

Wykonawca robot powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy kablowych sieci
telekomunikacyjnych i instalacji urzadzen telekomunikacyjnych.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i
instrukcjami branzowymi. W czasie robét nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP.

W  czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowaé i  zabezpieczyé  wykopy.
Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna wybudowanego przytacza.

Wykonawca powinien trzyma¢ sie klauzul zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci
i instytucjami stanowigcymi strony w procesie uzgodnien i wydawanych decyzji oraz uzgodnien zawartych z
wiascicielami prywatnych nieruchomosci.

-13 -
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5.3. Stosowane normy

1) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
e ZN 96/TPSA -004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogdlne wymagania techniczne.
e ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i
badania.
e ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).
Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-020. Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncédw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
2) W szczegdlnosci nalezy stosowac sie do nastepujacych uwag:
a) w migjscach skrzyzowan oraz zblizeh projektowanej trasy rurociggu kablowego
z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne prowadzi¢ recznie,
b) wszelkie prace ziemne nalezy poprzedzaé probnymi przekopami poprzecznymi
w celu zlokalizowania innych obiektéw podziemnych.
3) Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mie¢ certyfikat ze
znakiem B i CE.
4) Teren, po wykonaniu prac budowlanych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.4. Zalecenia dotyczace budowy

e Urzadzenia, osprzet oraz materiaty zastosowane przy budowie winny mieé certyfikat ze znakiem
B lub CE. Wszystkie materiaty musza by¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem potwierdzajagcym
dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem zgodnosci, aprobata techniczna.

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i rozporzadzeniami
branzowymi.

e Po wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych plac budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, ze
szczegdlnym uwzglednieniem odtworzenia nawierzchni.
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6. Czes¢ budowlana

6.1. Uzgodnienia branzowe
Niniejszy projekt uzgodniono z nastepujacymi instytucjami branzowymi:

e Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowych W BYTOWIE. .........evvrvvereennveesiiesseesiessssesssessssssssnsens
®  Urzad GMINY W PArCROWIE.......ceieee ettt et ssss s ssss s s ss sttt ss s ss s s ssnsssnsens

Tabela 1. Spis instytucji bioracych udzial w postepowaniu

Lp. Instytucja Kontakt Zgtoszenie prac

Starostwo Powiatowe w Bytowie
1 | Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Tel.: 59 822 88 16 -
ul. Ks. dr. Bolestawa Domanskiego 2

GMINA PARCHOWO
2 | ul. KROTKA 2 Tel.: 59 821 48 00 -
77-124 PARCHOWO
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6.2. Uzgodnienia z wtascicielami terenu
Niniejszy projekt zostat uzgodniony z wtascicielami nieruchomosci.

Tabela 2. Spis wiascicieli dziatek i wtadajacych dziatkami

Lp. | Nrdziatki Obreb Whasciciel: Strona:
1 184/1 Parchowo Urzad Gminy Parchowo 20
2 180/19 Parchowo Urzad Gminy Parchowo 20
3 180/29 Parchowo Urzad Gminy Parchowo 20
4 182/5 Parchowo Urzad Gminy Parchowo 20
5 184/2 Parchowo Urzad Gminy Parchowo 20
6 183/1 Parchowo Butowska Helena 23
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Starosta Bytowski
77-100 Bytow, ul. Ks. dr. Bolestawa
Domanskiego 2

G.6630.202.2021

Bytow, dn, 20,10.2021 r,

tel. (059) 822 B0 00, fax. (059) 822 80 01

Znak sprawy: G.6630.202.2021

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 20.10.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

(Art. 28b ust. 9 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z poin. zm.)

Przedmiot narady:

siec telekomunikacyjna

Lokalizacja:

Parchowo, dz.: 180/19, 180/29, 182/5, 183/1, 184/1, 184/2

Whioskodawca:

WIECZOREK JANUSZ
ul. Ks. Jerzego Popietuszki 7, 77-100 Bytow

Inwestor:

GMINA PARCHOWO
ul. Krotka 2, 77-124 Parchowo

Projektant:

JANUSZ WIECZOREK Inne upr.: budowlane: 0986/98/U

Przewodniczgcy:

Kamila Wronska

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wphywu:

07.10.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Wowyniku narady keordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu,

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

elektroniczny Uzgodniono pozytywnie

Kantakt: Dziat Realizacji Ushug Stupsk, ul. Rybacka 44, 76-200 Stupsk
tel. 59 841 65 49; marcin.piwowarski@energa.pl;

krzysztof. dumanowski@energa.pl

e Mazwa instytucji Stanowisko
' Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Energa Oswietlenie 5p. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Marcin Piwowarski

naleiy powiadomic ENERGA-OPERATOR 5.4. na 14 dni przed ich
rozpoczeciem. 2. Szczegdfows lokalizacje linii kablowych ustalic
metody przekopdw probnych lub za pomoca aparatury. 3. W
miejscach prowadzonych robdt mogg znajdowad sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedjce na majatku ENERGA-OPERATOR 5.4,

2 | Emnerga-Operator 5.A. Rejon Uzgodniono pozytywnie lerzy Cyrson
Dystrybucji w Bytowie UZGODNIENIE NF 9238/2021 2 dria 11.10.2021 r 1. O zamiarze
elektroniczny prowadzenia robot w miejscach skrzyiowan, badi zblizenia do sieci

Dokument wygenerowal(a): Kamila Wronska, dn, 21-10-2021 09:19:13
leteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczed, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go sweryfikewad tylke odpowiednim programaem
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G.6630.202.2021

oraz moga wystepowad rédnice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacja geodezyjna. 4. Prace ziemne w poblizu
urzgdzen elektroenergetycznych wykanywat rgcznie, odkryte kable
zabezpieczyé przed uszkodzeniemn. 5. Odkryte kable przed

zasypaniem zglosié do ENERGA-OPERATOR 5.A. 6. W pobliiu urzadzen
elektrycznych roboty prowadzic zgodnie 2 obowigzujgoymi przepisami
oraz zapisami norm PM/E-05100 | PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci
elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych praz
odpowiada wykenawea lub inwestor | jest zobowigzany da ich
usunigcia na wtasny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzic do
zachowania normatywnej glebokosci dla urzgdzen energetycznych.
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA. Uwagi dodatkowe: Uzgodnienie
Energa - zatacznik graficzny do protokotu z narady | miejsca
skrzyzowan i zhlizen) dodano w zakladee "dokumenty dla sprawy i
wniosku™.

3 | Gmina Parchowo Uczestnik nieobecny na naradzie

4 | Orange Polska 5.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

WIECZIOREK JANUSZ

Whioskodawca

Tresc protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg srodkdw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

dokument zostal podpisany elektronicznie

Fodpis przewodnicagoego narody

POUCZENMIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.). Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc udziat rowniez inne podmioty, ktore moga byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresc mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzgdzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust, 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. . z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub zfoionych na narade, a ktore nie uzyskaly jednomysine] pozytywne] opinii,

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowab(a): Kamila Wronska, dn, 21-10-2021 02,1913
Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moéna go pweryfikewaé tylke cdpowiednim programem

Strona2z2
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Parchowa 27.09.2021 1.

sZA DECYLIA
N D

18 LR f"
GEPI-IL 7230272021 AP Foxipls

DECYZJA

Na podstawie

-art. 104 wstawy z dnia |4 cperwea 19%60r.-Kodeks postgpowania admimistracyinego(tckst
jednality z 2000, Dz LI, Nr 98,poz. 1071 2z zmisnami),

-Art 39 ust3 i pkt § ustowy 7 dnia 21 mares 1985r. o drogach publiczayeh | tekst jednality
Dee L],z 3004, nr 204, poz 2086 = zmianamil

po rozpatrzenin wiioske Pana Janusy Wieczorka - PROJ-TEL Janus: Wieczorek

ul. ke 1. Popietuszki 7 77-100 Bytdw 2 dnda 22.09.2021 roku wysigpujgcegoe W imieniu
Cimimy Parchowo ul, Krdtka 2 77-124 Parchowo

werwalam

na lokalizacie kanslu technologicznege  w drodee grminse] na deiatkach nr 18471 , 180419
8029, 1825 1842, w obepbie  geodegyimym Parchews ,  mighseowoded Parchows |
gmine Parchowe prey zachowaniu nastepuiacych warunkdw:
1.Projekt  budowlany  kanatu technologicmego wymaga  uzgodmien w Fespole
Uzgndniania Dokumentacji Projekiowsj w Bytowie,
L Insialacje nabeky  wykonné w wykopie godnie z projektem technicenym. Wykop w
drodee wykomat o szerokoscl nlezbidnej do prowadzenia prac oraz zachowania warunkdw
bezpieczefistwa. Ponlewa w drodre jest istnigjaca siod wodociagewa nalesy zachownd
sacaegiing ostrosmode, W zwigzku 2 powyiszym codé prac nabety wykonat recenie. Prace
wykonywad zgodnic 2 usiawani Frawe budowlane | o dragach publicorych
( = zechowandem norm i standardow)
- Werelkie roboty w pasie drogowym nalezy wykonad w terminie spreviajacych

wanunkdw atmosferyeznyely
4.Pas drogowy po wykenanych prucach doprowadzid do stanu plerwolnezo.

UZASADNIENIE

dgodnie z art. 104 Kpa odstgpuje sip od wasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona
caléé ndanin strony Zpods zamesdey drogi wymdona w o ninicjsee) decyzii mic jest’
rdamemnaczna 2 peewoeleniem na prowadzenie robd w pasic drogowym, o ktdry wvkonawea,
albo inwestor powinien wystapié do Urzedu Gminy Parchowa w tryhie | ma warumkach
okreslonych w rozporsjdzeniu  Rady Minisirdw = dnin | czerwes 2004 (D=l Nr
140,poz. 1481} w sprawbe okreslenin warunkdw udziclanis serwoled na zajpeie pasa
drogowegn oraz arl 40 wstlust2 pkt | § 2 ustawy 2 dnia 21 marca |985r. O dropach
publicenyehiti. Del) = 2004r, nr 204, poz 2086 = pain. xm)Na podstawic an.40 usE wiw
ustowy o drogach publiczmyeh | uchwaly Rady Gminy Parchowe ne XIV.124.2020 z dnin
24 marca 2020 r. w sprawie okredlenin sinwek oplal Za zajecic pnsa drogowepo |, w
werwileniu na prowadzenie rohid zostang naliczene oplaty :
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-oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia bedacego przedmiotem
ninigjszego zezwolenia,

-oplata za zajecie pasa drogowego, na okres prowadzenia robét w pasie drogowym.

Do wniosku na zajecic pasa drogowego nalezy dolaezyé sposob zabezpieczenia
i oznakowania robot w pasie drogowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzednia 2003 r. (Dz. U. nr 177,poz.1729z  zm).

Integralna czgsé decyzji stanowl zalgeznik graficzny nr 1 z trasa przebiegu kanalu
technologicznego , w skali 1: 500 w drodze stanowiacej mienie gminne poloZzonej na
dziatkach nr 184/1 , 180719 ,180/29, 182/5 ,184/2, w obrebie geodezyjnym Parchowo,
miejscowosci Parchowo, gmina Parchowo.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawezego w Stupsku za podrednictwem Wajta Gminy Parchowo w terminie 14 dniod jej
otrzymania.

Andrzc] £ a
PODI R s, knmnlizac)l
e

Laltyeznik:

- mapaw skali 1: 500

Otrzymujy:

L.Gmina Parchowo ul Krdtka 2 77-12 Parchowo

2. PROM-TEL Janusz Wieczorek ul. Ks. J. Popicluszki 7 77-100 Bytbw
Jaia
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Parchowo, dnia 26.10.2021 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisans Helena Butowska zam. przy ul. Ledng) 9 w Parchowic odwiadezam, 2¢
wyrazam zgode na ziokalizowanie na mojej dzialce nr 183/ obrgb Parchowo studni
telekomunikacyjnej S11 (SKR-1) zgodnie 2 projektem budowy kanatu technologscznego
przebudowy drogi gminnej ul. Lednej w Parchowie, opracowanym przez , PROJ.TEL” Janusz
Wieczorek.

Nowton § &

|
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6.3. Kopie uprawnien nadanych projektantowi oraz poswiadczenie przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Warszawa, dnia 15.04.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.G/DBL/ /127 /98

DECYZJA nr 0986/98/U

Pan inz. Janusz Wieczorek
urodzony dnia 19.12.1957 r. w Bytowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia JO pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 26.01.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy stronie odwol do M
za podred Gléwnego | PITIP, w
dnia jej doreczenia (ar.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

P
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@

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
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%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

POM-HEH-P3P-IFC *

Pan Janusz Wieczorek o numerze ewidencyjnym POM/BT/0392/11

adres zamieszkania Rzepnica, ul. Ks.).Popietuszki 7, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-02-28,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoc3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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7. Informacja BIOZ

Obiekt: Budowa kanatu technologicznego w Parchowie, ul. Le$na.
Adres inwestycji: Parchowo ul. Lesna
Inwestor: GMINA PARCHOWO
ul. KROTKA 2
77-124 PARCHOWO
Opracowat: inz. Janusz Wieczorek

77-100 Bytoéw, ul. Ks. J. Popietuszki 7,
adres do korespondencji:
77-100 Bytoéw, ul. Ks. J. Popietuszki 7,

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

7.1 Podstawa opracowania
7.2 Czesé opisowa

Zakres robot zamierzenia budowlanego

Wykaz obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt

Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed
przystapieniem do robot

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia
7.3 Uwagi koncowe
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7.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszej informacji jest
e Prawo Budowlane, art. 2la ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126
z dnia 23 czerwca 2003.

7.2. Czes¢ opisowa

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizagji
Kolejnos¢ realizacji prac budowlanych:
e wykonanie przekopdw poprzecznych w celu lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego,
e wykopanie rowu pod rure,
e ubicie mechaniczne dna wykopu,
e utozenie podsypki piaskowej,
e utozenie rur,
e  zasypanie rowu z ubiciem;
e wykonanie wykopu pod studnie kablowa,
e posadowienie studni
e zasypanie wykopu

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na trasie projektowanego przytacza wystepuja nastepujace elementy uzbrojenia podziemnego:
e siec telekomunikacyjna
e siec elektroenergetyczna
e sie¢ wodociaggowa
e sie¢KS

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Zagrozenie moze stwarzad istniejaca sie¢ uzbrojenia podziemnego wyszczegdlniona w/w pkt. znajdujaca sie w
miejscu uktadania kanalizacji teletechnicznej i rurociggu kablowego.

Tabela 3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas trwania
Mata Wopadniecie do rowu Na trasie rurociggu Od rozpoczecia \.NkapOW do czasu
zasypania wykopu
¢rednie Uszkodzenie: wodociag | Istniejgca sie¢ wodno- Od rozpoczecia wykopow do czasu
i kanalizacja sanitarna kanalizacyjna zasypania wykopu
¢rednie Porazenie pradem 0,4 Istniejaca sie¢ Podczas wykopywania rowu sprzetem
kv elektroenergetyczna recznym
) . Prace w pasie - ruch komgnikacyjny: Od rozpoczecia wykopow do czasu _
Srednie potracenie przez zasypania wykopu, podczas porzadkowania
drogowym iy
uczestnikéw ruchu placu budowy,
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Sposdb instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja ,Organizacji i bezpieczenstwa pracy Telekomunikacji Polskiej
S.A", ,Organizacji bezpiecznej pracy w ENERDZE Gdanskiej Kompanii Energetycznej S.A." i instrukcja ,Prace pod
napieciem przy elektroenergetycznych urzadzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV" przy zastosowaniu
odpowiednich narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw fizycznych
pod wzgledem znajomosci w/w instrukgji.
Prace nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. W przypadku wystapienia:
a. burzy, mgty, gwattownego wiatru lub opadéw atmosferycznych pracy nie wolno rozpoczynaé, a
prowadzong nalezy przerwad,
b. przelotnych opadoéw atmosferycznych, pracy nie wolno rozpoczynaé, a prowadzona mozna
kontynuowac.

W kazdym przypadku o rozpoczeciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy decyduje kierujacy zespotem.
Nalezy poinformowaé pracownikéw kopigcych rowy kablowych o istniejacych kablach energetycznych nn i wn,
zeby w miejscach ich wystepowania kopac ostroznie.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robét
w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e teren robot nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego,
e robdt nie nalezy wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

7.3. Uwagi koncowe

Przy zachowaniu powyzszych zalecen Inwestycja niniejsza jest bezpieczna i nie wptywa negatywnie na
zdrowie uczestnikédw budowy jak réwniez nie wptynie negatywnie na zdrowie oséb eksploatujacych w/w sie¢ w
przysztosci.

Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami BHP oraz z
zachowaniem nastepujacych przepiséw prawa:

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

- Ustawa z dnia 06.03.1981 r. o Panstwowej Inspekgji Pracy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy

- Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkow przy pracy i choréb zawodowych

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczegdlnie ucigzliwych
lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28.07.1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkéw
przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkdéw przy pracy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcédw
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw obiektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy, oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczehstwa i
higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych

— Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej Oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy obstudze przenosnikéw
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- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej Oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy obstudze zurawi

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej Oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cisSnieniem

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w zaktadach produkgji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe
sieci gazowych

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz ~Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w oczyszczalniach $ciekéw

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekdéw

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Inspekgji Sanitarnej

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawcdw do spraw sanitarnohigienicznych

-29 -



Budowa kanatu technologicznego w Parchowie, ul. Lesna.

8. Czesc rysunkowa

SYMBOLE 1 OZNACZENIA

L.p.| Oznaczenie Opis
1 _— = — = Kabel w rurociagu kablowym
2 e Kabel w kanalizacji teletechnicznej
3 . Zlacze kablowe
4 A Numer kolejny zlacza
Studnia kablowa (zasobnik)

5 @ z zapasem kabla (zapas 40m)

- Studnia kablowa (zasobnik) ze zlaczem
6 v e przelotowym i zapasami po obu stronach

Studnia kablowa (zasobnik) ze zlaczem

15 =
I © @@I rozgateznym i zapasami kabli
— 12.0 - Kanalizacja teletechniczna
8 025 4 026 (12m - odleglos¢ pomiedzy studniami)

Z—-XO0TKtsd 48]

Typ i profil kabla

10

12.0

= ==

025 026

4
=<

Zajetose kanalizacji teletechnicznej

11

WYPROWADZENIE KABLA
C/Z EANALIZACII OPL S.A.

Wyprowadezenie kabla ze studni OPL .S.A.

12

X

50-024

Slupek oznaczeniowy

Oznaczenia telekomunikacyjnych elementdw sieci.

Rys. 1

-30-




4] a
69/08!
e e
(8981 Rl — y W
0L/081 =15 -|=
= ) ‘g LY\ &
N B s 89/08!
[ Sewr—— 7 R O B el
S o 26581 W 2|
. o quf Loger 5981 52|
= , %I : s.\\\\ 111111 5o |% _Ml_R =
X N A I Sy . = =
i S PN “loar|8S |8 |&
.. MRERG S =8 |=|E
i S . 7 . Els
90! o _F ﬁ.“emw : ms m.m. m 3| S
;1898 _ 5 __\ 7 EEER R R
! m =y v H
_.._ | _\W § i m
i B 4 PE L3
_" IS AR
h | _\__ og / s X [Z[A|n
! | T N 29/08! i <
“ __ 598/ \. m
| \w Il ; 2 | 3
e .\ it
- ’ |4
Ik / 2 |
il Ik | 2
IV . = - N
] - 1981 g= | &
I : 38% | =
\I— [ / S = 4 N
| 1)) N N w T = W
/F | / 203 | 0d
| - ; =L |93
m Sy P .\ W_v <C - Z
= [ ; 2hy | OF
000618009 | Z i 2 JA- ol . i m W = m w
: | | “Fon : HC g | 22
! __ _ ! 335 |5y
i i _ i TEE | ES
: | | | 0T Eosmmu 3 : = oo 2 w N
/ ! w g vl | Tdd¥/ngy ! =22 5
[ Lol i A |5
! i - . (s %
/ : | TR ! =188 s
/ i oy __ b i 2E o
/ [ 772] = 1 i i
\ ; - ;
N B 7 S )
/ ! | g\mm%\ 1 wy !
1 . J
L ! ] &s o8 \_ | 2 £5/08) ! @
//////// | [ WR ! =
HED | | \\ 4/ : o
d o ] ©
H | = 1| I : = X
¥ 981 \ | c =
! 3 f ! S S
i SIS ] > £
i qw [ | 4 i o o
: _I . 1 f\<¥ . o =
] cug ¢ MN ) %_ | i E O
J & s ()]
g Rad 4 i S =
_. AT i 22
! 0 l i ® S
3 \ Igia : \ =
] (72}
i P ! Idys ©
I A \ N S S
4 L ‘ @«M A ﬂ %wﬁ/\/ R = =
. L s 01d b7 ﬂ:/Q/s//L.//// s (@] (@]
L el &, 0% ord y THaT~__ s £
: , il % i el - S S
N 181 \“\ / _ I ! 8T ~~~__] o o
i / s< . A\61/081 s &
] / NP v
; ey : I
..~ cu / / / Iryg! [N T
! [0/ < |
: ~J (W]
"\ 8981 n_._w _
law &, c11//81
16191
H "
I
i
]
I oy
I w9l
!
i
i )
s.. 881"
i 6v/28 g
W\..\
i / 3 ey ] 5
3 Mw / M: | Py 23— m m )
: % \ g I gy c2 9
S | \NHH Wi o
: — o HHW 1 = by
| i [t 1
N [ N < N
s/ | 7 s 2353
: \ \\,/% ..CU:HW s. .M % m n
: 1878/ | [T : Q0 g sa
I SR \]\ I g =& 2%
N / i N . v N T o
) / / L[] Wwg- ! S0 zY
\. p / \\ .éx\ ? T €= 1 O NN
[ qu L ddu/ngy $7/081 s S @3
. pag fof S8t
s ISP . N 2 wn O
: PRI I8 : Ecsz@
: [ [ j =583
] @it ] ] vEa s
; § e/ | j o cEcgd
; ! €9 920
f ! / ) 2252
Y < ! RS
PrgghRis N ]
\“.. P g 7 m/./ C m o83
Luzy| 65/18) 5% Y/ N 2558
4 LLEET Ty PRy VN $Zo?
: p L 908 | ; >3 O O
! s § [, 0% 67/08 T 585¢
i 5 whih @, F- Fll e N E3sg
] s 2dafiy LY\ S S /N T / §82¢
: AS i fou? == |0t 4 CSER3
] foid e - EZD
[} I Ik
;g B / ; .
] [l / oS
H i1 upnyg ;
..~ / \ / M J/ !
] 5181 \\ / / \ TR
J Y N 1 <
! o \\ 3/ / oy ! 686-2£0999 91
: 1l , i . ,4
] /468 Ih4r] i qw :%nwuﬁu.i e
! \\\ w\ / / & T8y piuy ]
! i [ AL 7 ANOINMYEIN NV LAA0TD
] I ’ ] o
..\ AN \\ & \\ \ " ¥ ! 849975127 UOTAY TRLAL VT dIN
] veI81 i N £984) | (deuogsaiderpoal gk 260 98 113
\.. : \ \Qﬁ% \W\ g : £¢/1 elAdus n;sa.\.:, "MQLALBB1 44 m
L 218/ / h\ ] 0y0194Y Y7 8a 7
; wnw A NN §/08/ : §2445Y7 iy
! / \:\ &/ ! _3%%352 YONBA0 VRILFEEID
i wg P8 [ ] e i
i 0T Tggy o1 D] e 50
L /ngy | \ o \_wL . L
-\ \ \\ s 1
; ! w.\ 816/ :
1 / /| [ “ecom 1
] ! s bl ’ 1
H ] || o= AMoDnanz U2oxL.
! 5/281 T R ! G e
i e 8/08) i
i Wi 4q o ko | / sop s da
: o iy S / z08/ 666/ 5 T~ \ N\Q % \ﬂ\ﬂ
. il > ) Hl 10zADjusamul 0p auozsobz MAq aiu 1oy
] o f i/ w . . .
! Wi e
I qw NN 9087 \ / \ joa i - 12g0WoYaruaIu
] sl 1] A qu YoAzomouzogal
/ PR / 0zsl?
; ' ! el
! YK 2™ J YoMishzoaim yoobdisy m iwAuolumoln 1
N N 3 Ry - IHH 1\ g . : . .. i ; ;
i watln V)1 T T S i o 1202°60°70 -o1p 2 [azonpe
\. L NS N 20T 161 05
: i sy Ny | 005-1 -0jpxs £7/L081/1C9 1CY/
/ B e
N v We+, o, Y - =y
! A n.lv-w 8 Sz ~f % ) 0000L:+ ANFADVLINIINO JINZS Q\A § Q
i S ®lupn;g m K e
: m\ 481 X | 90U .
_ . SaIy0z bm — \N«\%\ 2 oypizp | S84
[0100] omoyoing:Aulfouapime gdigo
[2770102¢] omoyoiny :ouikouspima oxysoupsl
1¥sMoAq :Joimod

N&d 4g

i
!
/
!
!
!
\.. i
: )
\ 3 . m
. i \ m
; d ! 8
/ w /A4 ] Ly i 000016009 | 3
] / fof {7 ;
i ow [~~L] 8 |/ | \ | 19°/1 1
e oL T-hy [ =z |
] T - _TIsg X [ 1 H
! TS [ Pmg ]
‘o7 &/ ¢ i
~.. 1 nl )7/ M\ \ s
: /
i ny |4 L P92
e . g el I
- 4 LT N
~ e T /581 i 8
. e O DS
v T= i, i &
PN / ., N
29 /5 el I &
s )| | \T\ S
i
I 1 Jcan

a1ysiowod :omzoomalom

vellio F&Bcﬂ&n&.)ﬁgo
Sidpod | Gsuzens ‘e

nqosez ep osuzaiuyos
NieiRdo ediAzid eleg

h 10 0L L0

5507 V207 SﬁL %oy




