DeCADa Pracownia Projektowa 83-400 Koscierzyna, ul. Wodna 14

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej

ADRES INWESTYCJI : dz.nr 12/1, 12/2, 300/3 ob. Grabowo

INWESTOR : Gmina Parchowo

ADRES INWESTORA : 77-124 Parchowo ul. Krétka 2

SPORZADZIL KALKULACJE : inz.Jedrzej Myszka

DATA OPRACOWANIA : 20.03.2024

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.03.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



droga gminna Grabowo kosztorys v2 OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 droga gminna
1.1 KORYTO
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.1./0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
500*4.5+8 m?2 2258.000
RAZEM 2258.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.1./0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gltebokosci
1 Krotnos¢ = -1
500*4.5+8 m?2 2258.000
RAZEM 2258.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0206-01 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 1 km
2258*0.15*50% m?3 169.350
RAZEM 169.350
1.2 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
4/KNR 2-31 Drogi z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12,5X75X100 cm- | m?2
d.1./0509-03 PLYTY AZUROWE + 10 cm podsypki
2
500*3.5+8 m?2 1758.000
RAZEM 1758.000
1.3 POBOCZA
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1./0114-05 cm- kruszywo 0-31,5mm
3
500*2*0.5 m?2 500.000
RAZEM 500.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- |m?2
d.1./0114-06 ci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = -3
500*2*0.5 m?2 500.000
RAZEM 500.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12004 Uzytkownik: Jedrzej Myszka




