eprojekty indywidualne i adaptacje
ebranza architektoniczna i sanitarna

ekierowanie i nadzorowanie budowy

+DECADA” PRACOWNIA PROJEKTOWA
MYSZKA JEDRZE]

83-400 Koscierzyna, ul. Wodna 14

tel.: 609 511 959; biuro: 58 687 11 59

NIP: 842-155-90-39; REGON: 220475460

DOKUMENTACJA ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W GRABOWIE.

ADRES OBIEKTU

WOJEWODZTWO POMORSKIE, POWIAT BYTOWSKI,
GMINA PARCHOWO, MIEJSCOWOSC GRABOWO

BUDOWLANEGO

KOD POCZTOWY:77-124
IDENTYFIKATORY 220107_2.0005.12/1
DZIALEK 220107_2.0005.12/2

EWIDENCYJNYCH 220107_2.0005.300/3

GMINA PARCHOWO

INWESTOR UL. KROTKA 2

77-124 PARCHOWO

OPRACOWANIE:

DATA:

PODPIS:

INZ. JEDRZEJ MYSZKA

LUTY
2024 ROK




SPIS TRESCI

Podstawa opracowania. str. 3
Przedmiot opracowania. str. 3
Opis stanu istniejgcego. str. 3
Planowane roboty budowlane. str. 3
Uktad sytuacyjny oraz rozwigzania wysokosciowe. str. 3
Lestawienie danych charakterystycznych. str. 4
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia sir. 4
uzytkownikéw projektowanych obiektdw budowlanych iich ofoczenia.
Informacje o obszarze oddziatywania obiektu. str. 4
Zastosowane technologie. str. 4

\S}



1. Podstawa opracowania.

Mapa zasadnicza do celdéw informacyjnych w skali 1:500.

Zlecenie, program zamawigjgcego i uzgodnienia materiatowe z inwestorem.
Obowiqgzujgce przepisy oraz normy projekfowe.

Wizja lokalna na terenie planowanej inwestyciji.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej drogi we wsi Grabowo. Przewidziano
przebudowe dwdch odcinkéw drogi o klasie ,,D"-dojazdowa:

e odcinek|-298,00 m

e odcinek Il -202,00 m
Inwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 12/1, 12/2 oraz 300/3 we wsi
Grabowo, obreb Grabowo, gmina Parchowo.

3. Opis stanu istniejgcego.

Teren objety inwestycjg obejmuje dziatki drogowe (droga publiczna), na ktérych
zlokalizowano istniejgcg droge gruntowq z krotkimi odcinkami umocnionymi ptytami -
Istniejgca warstwa $cieralna wykazuje znaczne zuzycie techniczne. Na powierzchni widac¢
liczne dziury i ubytki warstwy Scieralnej na catej szerokosci drogi. Ponadto, na odcinkach
objetych opracowaniem, zlokalizowano wykruszenia przy krawedziach jezdni. W
bezposrednim otoczeniu inwestycji znajdujg sie tereny rolne klasy V oraz VI z polami
uprawnymi.

4. Planowane roboty budowlane.

Zaplanowano przebudowe dwodch odcinkdw drogi, uwzglednigjgc trudne warunki
wynikajgce z uksztattowania istniejgcych drég, z szerokosci dziatki objetej inwestycjqg oraz z
elementéw zagospodarowania terenu, takich jak skarpowania:

e Odcinek I: przebudowa jezdni o dtugosci 298,00 m i szerokosci 3,50 m z poboczami po
obu stronach o szerokosci 0,50 m kazde. Droga dojazdowa dwukierunkowa
jednojezdniowa, o jednym pasie ruchu.

e Odcinek lI: przebudowa jezdni o dtugosci 202,00 m i szerokosci 3,50 m z poboczami po
obu stronach o szerokosci 0,50 m kazde. Droga dojazdowa dwukierunkowa
jednojezdniowa, o jednym pasie ruchu.

Przebudowa drég o tgcznej dtugosci 500,00 m polegad bedzie na utozeniu nowej warstwy
podbudowy oraz warstwy $cieranej.
Z uwagi na planowang przebudowe w miejscu gdzie:

e Zlokalizowana jest istniejgca sie¢ kablowa,

e roboty dotyczqg drogi o dtugosci ponizej 1000 m,

e cigg kanatu technologicznego zostatby przerwany, poniewaz po zadnej ze stron fej
drogi nie bytby prowadzony dalej,

e w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub kolejna przebudowa tej drogi, ktéra
umozliwitaby dalszg budowe kanatu technologicznego

nie zaplanowano budowy kanatu technologicznego.
Roboty ziemne w obrebie istniejgce;j linii kablowej energetycznej nalezy wykonywad recznie,
a samgq linie docelowo zabezpieczy¢ rurg ostonowq [l

5. Uktad sytuacyjny oraz rozwigzania wysokosciowe.

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o zlecenie Inwestora oraz istniejgcy stan
sytuacyjny w analizowanym rejonie. Szerokos$¢ jezdni na jej dtugosci zostanie zmieniona, a
wody opadowe zostang zagospodarowane powierzchniowo na ferenie dziatek objetych
opracowaniem zgodnie ze stanem istniejgcym.

Gtéwnym zatozeniem prowadzenia wysokosciowego frasy jest ustalenie spadkdéw
podtuznych i poprzecznych drogi ktére pozwolg i umozZliwig sprawne odwodnienie
projektowanej nawierzchni, a takze dowigzanie sie do stanu istniejgcego. Szczegdtowe
rozwigzanie pokazano na rysunkach przekrojéw poprzecznych.
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Z uwagi na mozliwe przewody infrastruktury podziemnej pod projektowanqg inwestycjg, nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy wykonywaniu prac ziemnych. Nie wyklucza sie istnienia
innej infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowane;.

Wielko$¢ wykopodw i nasypodw, ktére prowadzg do zmian naturalnego uksztattowania bedzie
ograniczona do niezbednego minimum — nie planuje sie zmian wysoko$ciowych niwelety
istniejacej jezdni w ramach przebudowy.

6. lestawienie danych charakterystycznych.

dtugo$¢ odcinkal | 298,00 | m
pole powierzchni jezdni odcinka | 1063,64 | m2
pole powierzchni poboczy odcinka | 298,00 | m2
dtugos¢ odcinka ll 202,00 | m
pole powierzchni jezdni odcinka |l 707,00 | m?
pole powierzchni poboczy odcinka Il 202,00 | m2

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych iich otoczenia.

Laprojektowane przedsiewziecie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym
srodowisku, higienie i zdrowiu uzytkownikdw obiektdw i ich otoczenia. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje sie wtasciwe uporzgdkowanie terenu w bezposrednim sqgsiedztwie. Po
ich wykonaniu nastgpi poprawa bezpieczehstwa i komfortu ruchu pojazddw. Ziemia roslinna z
podtoza winna by¢ usunieta i przekazana gminie do celdw rekultywacii.

Planowane roboty nie pokrywajq sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakdw oraz siedlisk, o
ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody. Planowany zakres robdt nie zmienia w sposéb
istotny obecnych warunkdw eksploatacii istniejgcej infrastruktury.

Z uwagi na zastosowang technologie — nawierzchni jezdni z ptyt wielootworowych z
wypetnieniem otwordéw piaskiem oraz poboczy z ttucznia kamiennego na podbudowie
piaskowe]j wody opadowe ulegng rozsgczeniu w obrebie nawierzchni i poboczy
przebudowywanej drogi. Tym samym nie przewiduje sie odprowadzenia wéd opadowych do
rowow przydroznych.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. Oddziatywanie projektowanej jezdni ogranicza sie do najblizszego
otoczenia trasy inwestyciji liniowe;.

9. Zastosowane technologie.
Przyjeto nastepujgce warstwy przebudowywanej nawierzchni:

warstwa $cieralna PLYTY DROGOWE BETONOWE or. 12,00 cm

podbudowa PODSYPKA PIASKOWA or. 10,00 cm

zageszczony grunt rodzimy

Przyjeto nastepujgce warstwy poboczy:

warstwa $cieralna TLUCZEN 22mm or. 10,00 cm

zageszczony grunt rodzimy




