PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA BUDOWIE W
SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ,,ZLOBKA
GMINNEGO?” przy ul. Tartacznej 8 w m. Parchowo
(dz. nr 187/117)

Zadanie pn.: ,Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w
Ztobku Gminnym w Parchowie, ul. Tartaczna 8, 77-124 Parchowo”, uzyskafo
dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dzieémi w wieku do
3 lat ,MALUCH+ 2022-2029", wspéifinansowanego z Krajowego Planu na rzecz
Odbudowy i Zwiekszenia Odpomosci w ramach inwestycji A4.2.1 pn. Wsparcie
programow dofinansowania miejsc opieki nad dzieémi 0-3 lat (2fobki, kluby dziecigce)
w ramach Maluch+, wskaZnika A61G Tworzenie nowych miejsc w placéwkach
opiekuriczych (ztobki, kluby dzieciece) dla dzieci do 3 roku Zycia.
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Opracowanie programu funkcjonalno—uzytkowego inwestycji polegajacej na budowie
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Gminnego” przy ulicy Tartacznej 8 w Parchowie (dz. nr 187/117).
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Kody i Nazwy Robét Budowlanych Objetych Przedmiotem
Zamoéwienia WG CPV.

Projektowanie / realizacja

KOD CPV Nazwa

71000000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych.
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni.
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacjg

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow
45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262321-7 Wyréwnywanie podiog

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45312310-3 Ochrona odgromowa

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
45317100-3 Instalowanie elektrycznych urzgdzen pompowych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne



45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie
45421148-3 Instalowanie bram
45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45422100-2 Stolarka drewniana
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45431000-7 Ktadzenie plytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Pozostate roboty budowlane wykonczeniowe

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

STRONA TYTULOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Nazwa zaméwienia.

Adresy (lokalizacja) obiektu, ktorego dotyczy program
funkcjonalno-uzytkowy.

Zamawiajacy.

Imie i nazwisko osoby opracowujacej program
funkcjonalno-uzytkowy.

Kody i Nazwy Robé6t Budowlanych Objetych
Przedmiotem Zamoéwienia WG CPV.

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego.

CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.
1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania.
2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢
planowanych robot

obiektu

i zakres



2.1 Opis ogdlny planowanej inwestycji
2.2 Charakterystyczne parametry planowanego budynku na dzialce o nr ew.
187/117 w obrgbie Parchowo
2.3 Zakres planowanych robat
2.3.1 Zakres planowanych prac projektowych
2.3.2 Zakres planowanych rob6t budowlanych
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
3.1 Stan istniejacy
3.2 Uwarunkowania urbanistyczne dla przedmiotowego terenu
3.3 Otoczenie terenow inwestycji
3.4 Warunki geotechniczne
4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dla planowanej zabudowy na
dzialce o nr 187/117 w obrebie Parchowo przy ul. Tartacznej w miejscowosci
Parchowo
5. Szczegolowe wlasciwoscei funkcjonalno-uzytkowe dla planowanej zabudowy
na dzialce o nr 187/117 w obrebie Parchowo przy ul. Tartacznej w
miejscowosci Parchowo
6. Wymagania Zmawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
6.1 Wymagania Zmawiajacego dotyczace dokumentacji Projektowej
6.1.1 Obowiazki Zamawiajacego
6.1.2 Obowigzki Wykonawcy
6.1.3 Szczegolowy zakres dokumentacji technicznej do zrealizowania przez
Wykonawce
1. Materiaty przygotowawcze
2. Projekt koncepcyjny
3. Projekt budowlany
4. Projekt wykonawczy
5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
6.1.4 Wymagana forma, tres¢ i zawarto$¢ dokumentacji projektowej
6.2 Wymagania Zamawiajagcego w zakresie zasad wspolpracy przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej
6.3 Wymagania Zamawiajacego w zakresie przygotowania terenow inwestycji
6.4 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
6.4.1 Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do trwatosci elementow
przedmiotowego budynku
6.4.2 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do udzielanych gwarancji na
poszczegollne elementy przedmiotowego budynku
6.4.3 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do projektowanego budynku
I. Wymagania architektoniczne
2. Wymagania konstrukcyjne
3. Sciany fundamentowe
4. Sciany parteru
5. Tynki wewnetrzne $cian i sufitow
6. Tynki zewnetrzne, elewacyjne
7. Podlogi 1 posadzki



8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Kominy spalinowe i wentylacyjne
Konstrukcja i pokrycie dachu
Balustrady przy schodach i tarasach
Stolarka okienna i drzwiowa
Uwagi koncowe Zamawiajacego dotyczace prac budowalnych
Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji sanitarnych
Uwagi kofcowe Zamawiajacego dotyczace realizacji instalacji sanitarnych
Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji elektrycznych
Uwagi koncowe Zamawiajacego dotyczace realizacji instalacji
elektrycznych
Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych
Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zagospodarowania terenu
Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i dostaw mediow

7. Cze$¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

7.1

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

8. Zalaczniki:

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Kopia mapy z lokalizacja

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (projekt)
Koncepcja rzut

Koncepcja elewacje

Opinia geotechniczna



CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) dla inwestycji polegajacej na budowie w systemie zaprojektuj
i wybuduj budynku uzytecznosci publicznej ,,Ztobka Gminnego” przy zbiegu ulic
Tartacznej i Miodowej w Parchowie (dz. nr 187/117). Przedmiotowy Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) dla w/w inwestycji dotyczy réwniez
zagospodarowania terenu obejmujgcego budowe dojs¢ 1 dojazdéw do
przedmiotowego budynku, parkingow, elementow matej architektury i niezbednej
infrastruktury technicznej towarzyszacej (m.in. oswietlenia)) W ramach
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) w/w inwestycji ujeta
jest rowniez budowa ogrodzenia terenu inwestycji z brama i furtka, jak tez
rozbiodrke istniejacych budynkow gospodarczych.

Podstawowym celem niniejszej inwestycji jest zaprojektowanie i
wybudowanie pomieszczen przeznaczonych do czasowego pobytu dzieci w
wieku do 3 lat, jak tez pomieszczen gospodarczych i socjalnych dla pracownikéw
przedmiotowego obiektu w Parchowie przy ul. Tartacznej 8. Opracowanie
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) ma réwniez spetni¢ docelowo
oczekiwania stawiane przez Zamawiajacego oraz oczekiwania stawiane przez
przysziych uZytkownikc’)w projektowanego budynku pod wzgledem specyfiki
przeznaczenia obiektu.

Zaprojektowany w oparciu o sporzadzony Programu Funkcjonalno- Uzytkowy
(PFU) budynek ma by¢ obiektem o wysokich walorach architektoniczno-
uzytkowych, o optymalnych wiasciwosciach funkcjonalnych, wizualnych,
technicznych i ekonomicznych z zastosowaniem nowych technologii w
polaczeniu z racjonalnymi kosztami budowy w stosunku do kosztow eksploatacji.

Glownym celem niniejszego opracowania jest stworzenie jednorodnego
zalozenia wstepnego dla prac koncepcyjnych, projektowych i wykonawczych dla
catej projektowanej inwestycji. Wypracowane w ramach niniejszego opracowania
zalozenia wstgpne dla przedmiotowej inwestycji bedg stanowi¢ podstawe
przetargu publicznego na realizacje w/w inwestycji w formule ,,zaprojektyuj i
wybuduj.”

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢é obiektu
i zakres planowanych roboét

2.1 Opis ogolny planowanej inwestycji

Wstepnie zalozony przez Zamawiajacego przedmiotowy Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie
parterowego budynku uzyteczno$ci publicznej ,,Ztobka Gminnego” przy ul.
Tartacznej 8 w Parchowie (dz. nr 187/117). Dodatkowo Zamawiajagcy w



przedmiotowym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) przedstawia
wstepne zatozenia techniczno-ekonomiczno-budowlane dla w/w inwestycji.
Planowana inwestycja optymalnie wykorzystywac¢ bedzie istniejgce warunki
terenowe na w/w dzialce przy skrzyzowaniu ul. Miodowej i Tartacznej w
Parchowie, jednoczesnie speilnia¢ bedzie warunki urbanistyczne zawarte w
zapisach projektu decyzji ustalajacej lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego.

2.2 Charakterystyczne parametry planowanego budynku na dziafce
o nr ew. 187/117 w Parchowie

Charakterystyczne parametry planowanego budynku dla przedmiotowe]

dziatki opracowano na podstawie:

- zapisOw projektu decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego,

- sporzadzonych przez Zamawiajacego wstgpnych zalozen do planowanej
inwestycji, wypracowanych na podstawie wiasnej analizy mozliwosci zabudowy
przedmiotowej dziatki,

- analizy wlasnej autora opracowania obejmujacej przedmiot zamoéwienia
oraz uwarunkowania urbanistyczne dla terenu.

Wvyvkaz pomieszczen/powierzchni zawartych w koncepciji budynku:

-salanrl -37,62 m2
-salanr2-37,62 m2

- toalety nr 1 — 7,82 m2

- toalety nr 2 — 7,82 m2

- magazyn nr 1 — 8,70 m2

- magazyn nr 2 — 8,70 m2

- pom. gospodarcze — 4,53 m2

- pom. socjalne (z toaleta) — 21,74 m2
- kottownia — 16,30 m2

- korytarz / szatnie - 41,34 m2

- pomieszczenie kuchenne — 10,03 m2

Lacznie pow. uzytkowa 202,18 m2
Pow. zabudowy 240,01 m2

Zagospodarowanie terenu (projektowane):

Pow. tarasow zewnetrznych ,,lekkich” - ok. 35 m2

Pow. utwardzen zewnetrznych tj. schodow / ramp / parkingéw / drog
wewnetrznych / chodnikéw - ok. 540 m2

Lampy ogrodowe / uliczne — 5 szt.

Parkingi / miejsca postojowe — 5 miejsc + 1 dla 0s6b niepelnosprawnych
Ogrodzenie (+ brama i furtka) — 165 mb



Rozbiérka — 2 istniejgce budynki gospodarcze o pow. ok. 200 m2 + ogrodzenie
2.3 Zakres planowanych robét

2.3.1 Zakres planowanych prac projektowych:

1. Opracowanie ostatecznego, docelowego projektu koncepcyjnego dla
przedmiotowego parterowego budynku przy uwzglednieniu wszystkich nie
ujetych w niniejszym opracowaniu wytycznych i uwarunkowan ostatecznie
sprecyzowanych przez Zamawiajacego,

2. Opracowanie projektu budowlanego dla przedmiotowego projektowanego
budynku (po akceptacji koncepcji),

3. Uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

4. Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej, technicznej i
kosztorysowej dla projektowanego budynku umozliwiajgce] prawidiows
realizacje, odbiory i uzytkowanie przedmiotu zamowienia,

5. Sporzadzenie prawidlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich we wszystkich
branzach budowalnych przewidzianych do realizacji,

6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanego budynku oraz
dokonanie skutecznego zgloszenia zakonczenia prac budowlanych wraz z
uzyskaniem stosownych dokumentéw, uzgodnien 1 pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotowego budynku zgodnie z projektowanym
przeznaczeniem (Nadzor Budowlany, Straz Pozarna, Sanepid).

2.3.2 Zakres planowanych robdt budowlanych:

1. Organizacja placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem terenu pod
projektowang zabudowe,

1.1 Rozbidrka (i utylizacja materiatow z rozbiorki) istniejacych budynkéw
gospodarczych,

2. Wykonanie robot budowlanych stanu surowego zamknigtego
przedmiotowego budynku wedlug sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej,

3. Wykonanie rob6t budowlanych instalacyjno-wykonczeniowych
przedmiotowego budynku wedtug sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowo-kosztorysowe;j,

4. Wykonanie uzbrojenia:

- Instalacja energetyczna: podlaczenie do istniejacej instalacji energetycznej na
dzialce (ewentualnie zwickszenie mocy lub budowa nowego przylacza) wraz
z rozprowadzeniem na dzialce zasilania lamp parkowych/ulicznych;

- Instalacja teletechniczna: wykonanie podlgczenia projektowanego budynku
do istniejgce;j w potudniowe;j czesci dziatki instalacji
internetowej/telefonicznej;




- Instalacia wodociagowa: wykonanie podlaczenia projektowanego budynku
do istniejgcej instalacji wodociggowej wewnetrznej

- Instalacja kanalizacii sanitarnej: wykonanie podlaczenia projektowanego
budynku do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowe;j.

- Instalacja kanalizacji deszczowej: wykonanie podigczenia projektowanego
budynku do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Miodowe;.

5. Wyposazenie docelowe projektowanego budynku w meble, sprzg¢t wg
odrebnego postepowania, natomiast armatura (np. toalety, kabiny, umywalki,
zestawy prysznicowe, brodziki) i wykonczenie docelowe Scian i podtdg do
realizacji w przedmiotowym postgpowaniu.

6. Niwelacja i uksztaltowanie pozostalego terenu (po wybudowaniu Ztobka).

7. Wykonanie drogi wewnetrznej, parkingdéw, o§wietlenia, chodnikow, tarasow,
wejscia i rampy do projektowanego budynku wedtug branzowej dokumentacji
projektowej,

8. Wykonanie ogrodzenia przedmiotowej dziatki wraz z bramg wjazdowa i
furtka

9. Prace agrotechniczne i docelowe uksztaltowanie terenu wraz z m.in.
humusowaniem, obsiewem trawa i koficowg utylizacja pozostatych odpadow z
terenu budowy.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

3.1 Stan istniejacy.

Teren, ktéry obejmuje niniejsze opracowanie zlokalizowany jest w
Parchowie przy skrzyzowaniu drég gminnych tj. ul. Tartacznej i ul. Miodowe;
na terenie otoczonym zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng i kompleksem
szkolnym po drugiej stronie ul. Tartacznej.

L.gczna powierzchnia w/w dziatki wynosi — 1 712,00 m?

Przedmiotowa dziatka o nr ew. 187/117 w obrebie Parchowo jest dziatkg
zabudowang 2  parterowymi  obiektami  garazowo-gospodarczymi
przeznaczonymi do rozbiorki.

Teren w/w dzialki jest plaski (przy drodze), o lekkim nachyleniu (w
miejscu planowanego usytuowania budynku). Teren ogrodzony o regularnym
ksztalcie, porosnigty trawa.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, ze na przedmiotowej dzialce nr
ew. 187/117 w obrebie Parchowo, w czesci dziatki przewidzianej pod
zainwestowanie infrastruktura parkingowa i komunikacyjna na potrzeby
przedmiotowego budynku dla ktérego sporzadzany jest niniejszy Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), istniejgce drzewa (od strony ul. Miodowej)
mogg kolidowa¢ z planowang inwestycja. W zwigzku z powyZszym, na etapie
wykonywania mapy do celow projektowych i koncepcji nalezy okresli¢
potrzebe badz nie ich wycinki po uprzednim uzyskaniu decyzji na wycinke.

Jednakze podczas opracowania docelowej dokumentacji projektowej
dotyczacej planowanej inwestycji, na przedmiotowej dzialce, nalezy potozyé
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nacisk na mozliwo$¢ zachowania istniejgcych drzew i krzewéw w gramcach
linii rozgraniczajacych dzialke, jak tez ich odpowiednig plelc;gnaqe; i
uksztattowanie. Jednakze w przypadku uzasadnionej potrzeby zmiany wstepnie
okreslonej lokalizacji obiektu czy innych elementéw zagospodarowania
dzialki, jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy uwzgledni¢ niezbedna wycinke
drzew.

Przedmiotowa dziatka od strony zachodniej i poludniowej posiada
bezposredni dostep do drog gminnych o nawierzchni bitumicznej (ul.
Tartaczna) i betonowej (plyty YOMB) — ul. Miodowa. S3 one polaczone
komunikacyjnie z ukladem drogowo-jezdnym miejscowosci Parchowo. Z
drogi gminnej (ul. Miodowej) przy ktorej zlokalizowany jest rowniez parking,
na teren przedmiotowej dzialki znajduje si¢ 1 wejscie piesze i 1 wjazd dla
planowanego Ztobka.

Zamawiajgcy przed etapem sporzadzania docelowego projektu
budowlanego przedmiotowego budynku tj. na etapie wykonywania
docelowego projektu koncepcyjnego podejmie ostateczng decyzje w kwestii
obstugi komunikacyjnej planowanej inwestycji.

Przy terenie dziatki nr 187/117 w planowanym miejscu lokalizacji wjazdu
wg dostepnych map potozona jest sie¢ kanalizacji deszczowej, ktorg nalezy
wykorzystaé tj. przebudowa¢ i dostosowaé do planowanych dziatan
inwestycyjnych.

W drodze gminnej (ul. Miodowej) znajduje si¢ réwniez sie¢ kanalizacji
sanitarnej do ktorej nalezy zaplanowac przylaczenie.

Na terenie dziatki nr 187/117 znajduje si¢ rowniez przytgcze wody i pradu
(do planowanych do rozbidrki budynkow gospodarczych), ktére nalezy
wykorzystaé tj. przebudowaé¢ i dostosowaé do planowanych dzialan
inwestycyjnych.

3.2 Uwarunkowania urbanistyczne dla przedmiotowego terenu

Na przedmiotowym terenie na ktorym zlokalizowana jest dziatka brak
obowigzujgcego miejscowego planu  zagospodarowania terenu. Dla
przedmiotowej planowanej inwestycji trwa procedura wydania decyzji ustalajaca
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego. Zapisy przedmiotowej decyzji ustalajg
zasady zabudowy i zagospodarowania przedmiotowego terenu. Decyzja okresla
zasady obstugi komunikacyjnej oraz wustala rowniez zasady obslugi w
infrastrukture techniczng dla przedmiotowej inwestycji wynikajace z przepisow
odrebnych. W/w zapisy decyzji ustalaja réwniez warunki dotyczace ochrony
srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i dobr kultury wspolczesnej a takze formuluja wymagania dotyczace ochrony
interesOw 0sdb trzecich.

3.3 Otoczenie terenow inwestycji
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Teren w/w dzialki przewidzianej pod planowane zainwestowanie znajduje
sie na obrzezu niejednolitego obszaru pod wzgl¢dem warunkéw urbanistycznych
i przyrodniczych.

Obszar ten charakteryzuje sie¢ zréznicowana zabudowsa kubaturows tj. w
bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji po przeciwnej stronie drog
gminnych (strona zachodnia i poludniowa) znajduje si¢ osiedle domow
mieszkalnych jednorodzinnych jak i teren szkolny. Od strony péinocnej i
wschodniej teren graniczy z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Przedmiotowym terenom towarzyszy typowa dla obszaréw wiejskich
ré6znorodno$é drobnego ptactwa i niewielkich zwierzat, ktére swoj byt
przystosowaly do malo i $rednio intensywnie zurbanizowanych obszar6w. Dalsze
otoczenie we wszystkich kierunkach przedmiotowej dzialki stanowig tereny z
przewazajgca zabudowa mieszkaniows jednorodzinng.

3.4 Warunki geotechniczne

Szczegblowa opinia geotechniczna stanowi zalacznik do niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

Teren objety w/w dziatka znajduje sie¢ w srodkowej Polsce, zostal zaliczony:

- do trzeciej strefy ze wzgledu na obcigzenia $niegiem,

- do drugiej strefy ze wzgledu na obcigzenia wiatrem,

- do drugiej strefy ze wzgledu na glebokos¢ przemarzania gruntu,

- do pierwszej strefy klimatyczne;j.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe parterowego/
jednokondygnacyjnego budynku uzyteczno$ci publicznej pn. ,,Ztobek gminny”,
bez podpiwniczenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

Przed wykonaniem projektéow budowlanych i wykonawczych dla
planowanej inwestycji bezwzglednie nalezy wykonaé szczegélowe badania
gruntu obejmujace caty obszar posadowienia projektowanego budynku.
Konieczne jest réwniez wykonanie dla calego planowanego przedsigwzigcia
wymaganej prawem dokumentacji geologicznej stosownej do stwierdzonych
warunkéw gruntowo-wodnych (jezeli dotyczy).

4. Ogéine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dla planowanej
zabudowy na dzialce nr 187/117 obreb Parchowo przy ul.
Tartacznej w Parchowie

Celem spehienia przez przedmiotowy projektowany budynek zalozonych
wymagan funkcjonalno-uzytkowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:
1. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ doktadng
wizje w terenie, polaczona z inwentaryzacja sprawdzajgcg istniejgcy stan
zainwestowania i istniejgcy drzewostan na przedmiotowej dzialce.
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2. Przedmiotowy budynek powinien by¢ zaprojektowany jako obiekt
jednobrylowy, wolnostojacy, parterowy (jednokondygnacyjny) zgodnie z
wytycznymi zawartymi w zapisach decyzji ustalajgcej lokalizacje inwestycji
celu publicznego.

3. Projektowany budynek powinien realizowa¢ w ramach zaprojektowanej
struktury wewng¢trzne] wydzielenie funkcjonalno-organizacyjne funkcji
ustugowe] oraz funkcji socjalnej na potrzeby przyszlych uzytkownikéw
przedmiotowego budynku.

4. Projektowang funkcje przedmiotowego obiektu powinien uzupehia¢ parking
wielostanowiskowy na terenie inwestycji od strony zachodniej i pétnocnej wraz
z wewnetrznym ukladem komunikacyjnym obshugujgcym wszystkie
projektowane funkcje wewngtrzne w projektowanym budynku.

5. Architektura, funkcja, wysoko$¢ i kubatura projektowanego budynku oraz
ksztalt i forma dachéw zgodnie z zapisami decyzji ustalajace] lokalizacje¢
inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego terenu i obowiazujgcymi
przepisami odrebnymi.

6. Forma architektoniczna projektowanego obiektu powinna uwzgledniaé
réwniez specyfike miejsca i charakter otaczajacych terendw i zabudowy na
terenach przyleglych w dalszym sgsiedztwie.

7. Projektowany budynek powinien mie¢ opracowang réwniez kompleksowa
dokumentacje wykonawcza, techniczng i kosztorysowas.

8. Przy opracowywaniu projektu budowalnego nalezy zastosowaé rozwigzania
eliminujgce bariery architektoniczne dla osob niepetnosprawnych oraz co
wynika ze specyfiki planowanego obiektu rodzicow z wozkami:

- na wszystkich drogach dojazdowych,

- na wszystkich chodnikach stanowigcych dojscia do projektowanego budynku,

- na wszystkich wejsciach do projektowanego budynku i na ewentualnych
dojsciach do klatek schodowych.

9. Projekt przedmiotowego budynku powinien uwzgledniaé:

- przystosowanie instalacji sanitarnej i elektryczne;j,

- stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- oraz rozwigzania wewnetrzne w projektowanych pomieszczeniach dla oséb
niepetnosprawnej ruchowo poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

5. Szczegofowe wiasciwosci/wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla
planowanej zabudowy na dziafce nr 187/117 w obrebie Parchowo
przy ul. Tartacznej w Parchowie

Celem spehlienia przez przedmiotowy projektowany budynek zatozonych
przez Zamawiajacego wymagan funkcjonalno-uzytkowych nalezy uwzglednié
ponizsze wytyczne:

1. Projektowany budynek musi zapewniaé pomieszczenie socjalne zgodnie z
przewidywanym zatrudnieniem 4 oséb (4 etaty).
2. Nie przewiduje si¢ pomieszczen biurowych, administracja wspdlna na terenie
szkotly po drugiej stronie drogi gminnej ul. Tartaczne;.
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3. Pomieszczenie w/w i pozostale muszg by¢ zgodne z warunkami okreslonymi
w rozporzadzeniu MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,
z po6zn. zm.) oraz rozporzgdzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.).

4. Ostateczny podzial pomieszczen funkcjonalnych w projektowanym budynku
zostanie ustalony na etapie zatwierdzania przedstawionej Zamawiajagcemu
docelowej koncepcji projektowej przedmiotowego obiektu.

5. Projektowany budynek musi zapewnia¢ pomieszczenie socjalne wspdlne dla
pracownikéw umozliwiajgce jednoczesne spozywanie positku na miejscu dla
grupy pracownikow co najmniej 2 osobowych. Zamawiajacy zaktada rotacyjny
cykl spozywania positkéw w ramach dnia pracy, o wyznaczonych porach, w
godzinach miedzy 10.00 - 12.00. Pomieszczenia te musza by¢ zgodne z
warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650, z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002
1. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.). Z uwagi na lokalizacje
pomieszczenia socjalnego w srodku budynku naturalne o$wietlenie nalezy
zapewnié poprzez np. okna dachowe lub $wietliki dedykowane do zalozonego
rodzaju pokrycia dachowego i kata dachu lub inne rozwigzanie dopuszczone
przepisami.

6. Projektowany budynek musi zapewnia¢ w odpowiednej ilosci pomieszczenia
wydzielonych sanitariatow (ustepéw). Pomieszczenia te muszg by¢ zgodne z
warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650, z pdézn. zm.) oraz rozporzadzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.).

7. Projektowany budynek musi zapewnia¢ w odpowiednej wielkosci
pomieszczenie/pomieszczenia wydzielonych szatni wraz z stosownym
zapleczem sanitarno-higienicznym. Pomieszczenia te musza by¢ zgodne z
warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650, z pdzn. zm.) oraz rozporzadzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.).

8. Pomieszczenia szatni wraz z pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi
obstugujace pracownikéw powinno by¢ w miare mozliwosci powigzane
funkcjonalnie z pomieszczeniem sanitariatow (ustgpow) pracownikow.

9. W projektowanym budynku parterowym musi by¢ zapewniona odpowiednia
komunikacja pozioma (korytarze) spelniajace wymagania 1 potrzeby
funkcjonalne Zamawiajgcego oraz zgodna z warunkami okreslonymi
rozporzadzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690, z p6zZn. zm.).

10. W projektowanym budynku nalezy przewidzie¢ przedsionki wejsciowe wraz
z wiatrolapami wg warunkow okreslonych w rozporzadzeniu MI z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.) lub
zgodnie z aktualnymi przepisami zastosowanie kurtyn powietrznych.

11. Zamawiajacy na etapie projektu koncepcyjnego sprecyzuje swoje wymagania
i potrzeby funkcjonalne w zakresie komunikacji poziomych w projektowanym
budynku.

12. Projektowany budynek musi spelnia¢ wszelkie restrykcje wynikajace z
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991
Nr 81 poz. 351) wraz z jej aktami wykonawczymi oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
Zzamowienia

6.1 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace dokumentacji
projektowej

6.1.1 Obowiazki Zamawiajgcego:

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualne, nizej wymienione

dokumenty:

- w dniu podpisania umowy o prace projektowe dotyczace przedmiotu
opracowania Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pelnomocnictwo do
reprezentowania Zamawiajacego,

- o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, nie pdzniej niz w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych przed
zlozeniem przez Wykonawce wniosku do stosownego wydziatu
administracji budowlanej o wydanie pozwolenia na budowe,

- projekt decyzji ustalajgcej lokalizacje inwestycji celu publicznego

- opinia geotechniczna

2. Zamawiajagcy odpowie na pisemnie ztozone pytania i wnioski Wykonawcy
dotyczace przedmiotu umowy w czesci odnoszacej si¢ do dokumentacji
projektowej w terminie do 5 (pieciu) dni roboczych, liczac od dnia

zgloszenia pytan i wnioskéw. W tematach skomplikowanych technicznie i

technologicznie wymagajacych wg Zamawiajgcego dokladniejszej analizy

do 10 (dziesieciu) dni roboczych liczac od dnia zgloszenia pytan i wnioskow.
3. Zamawiajgcy uzgodni lub przekaze uwagi do ztozonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (w kazdej fazie jej opracowania) nie pdzniej niz

w 5 (pie¢) dni roboczych, liczac od dnia jej zlozenia do akceptacji

Zamawiajacego. W przypadku nalozenia si¢ kilku branz lub opracowan

termin moze ulec zmianie tj. nie pdzniej niz 10 (dziesi¢¢) dni roboczych.
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6.1.2 Obowigzki Wykonawcy:

Obowigzkiem Wykonawcy opracowania projektowego jest opracowanie
mapy do celéw projektowych w skali 1:500, terminowe wykonanie nizej
wymienionej dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji w skiad ktorej
wchodzi:

1. Dokumentacja projektowa sktadajaca si¢ z:

- projektu koncepcyjnego,

- projektu budowlanego (tj. projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
zagospodarowania terenu),

- projektu wykonawczego i technicznego

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych /

przedmiary / kosztorysy (dla wszystkich branz).

Wyzej wymienione czgsci stanowia lacznie dokumentacje projektows

przedmiotowej inwestycji. Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i

zaakceptowana przez Zamawiajacego (na kazdym etapie).

Szczegblowy zakres dokumentacji technicznej opisano w dalszej czesci

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji
projektowej dotyczacej przedmiotu zamodwienia z nalezyta starannoscig,
zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), umowag
zawarta z Zamawiajgcym, obowigzujacymi w okresie realizacji umowy
przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie projektowe sporzadzone przez Wykonawce musi by¢
zgodne z ustaleniami dokonanymi w przedmiocie opracowania z
Zamawiajgcym, w sposOb zapewniajacy spelnienie wszystkich wyman w
zakresie i formie zgodniej z obowigzujacymi przepisami.

Przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji
projektowej 1 przystapieniem do jakichkolwiek prac przygotowawczych
Wykonawca dokona wizji lokalnej terenu objetego opracowaniem oraz obszaru
znajdujgcego sie w bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu faktycznego terenu
objetego opracowaniem celem jego poréwnania ze stanem istniejgcym
wskazanym w PFU. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci
pomiedzy stanem faktycznym, a niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i
uwzgledni zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie prace projektowe Iub czynnosci niewyszczegélnione w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), niezbedne do
wlasciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zaméwienia w celu
uzyskania wszystkich stosownych uzgodnien oraz decyzji nalezy traktowac
jako oczywiste i uwzglednia¢ w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu
zamoOwienia.
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Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wlasnym
staraniem i na wlasny koszt wszelkie odstepstwa od warunkéw technicznych,
ktorych koniecznosé uzyskania/sporzadzenia wyniknie w toku wykonywanych
prac projektowych.

6.1.3 Szczegofowy zakres dokumentacji technicznej do
zrealizowania przez Wykonawce:

Dokumentacja projektowa planowanego budynku powinna by¢ wykonana w
zakresie i formie zgodnej z obowigzujacymi przepisami i zawierac:

1. Materiaty przygotowawcze:

Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we wiasnym

zakresie, wlasnym kosztem i staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne

materiaty, badania i uzgodnienia niezbedne do prawidtowego sporzadzenia
dokumentacji projektowej takie jak:

- wypis z ewidencji gruntow,

- przygotowanie wniosku o $rodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedmiotowej inwestycji wraz z raportem oddziatywania na Srodowisko o ile
takie opracowanie bedzie wymagane obowiazujacymi przepisami na etapie
zatwierdzania projektu budowlanego przedmiotowego budynku,

- szczegdtowe badania geotechniczne okreslajgce warunki gruntowo-wodne
obszaru posadowienia projektowanego budynku,

- okreslenia wplywu planowanej inwestycji na tereny sasiednie o ile takie
opracowanie bedzie wymagane obowigzujacymi przepisami na etapie
zatwierdzania projektu budowlanego przedmiotowego budynku,

- niezbedne, docelowe bilanse zapotrzebowania i zuzycia poszczegdlnych
mediow (energia elektryczna, woda i ilo$¢ Sciekéw sanitarnych) wraz z
przygotowaniem stosownych wnioskéw, wystgpieniem i uzyskaniem
warunkéw technicznych przylgczenia dla przedmiotowego projektowanego
budynku od w/w gestorow wilasciwych dla danej sieci,

- niezbedng inwentaryzacj¢ terenu,

- rozpoznanie wszystkich sieci na fragmencie terenu przedmiotowej dziatki
przewidzianego pod planowang inwestycj¢ z ustaleniem, ktdre sg czynne i co
zasilajg oraz ktére mogg ulec demontazowi jako nieczynne lub zb¢dne przy
projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji,

- ocena techniczna ewentualnych sieci planowanych do pozostawienia,

- wszelkie uzgodnienia branzowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody
przedprojektowe niezbedne do prawidlowej realizacji projektowanej
inwestycji.

2. Projekt koncepcyjny:

Wykonawca opracowania projektowego przedmiotowej inwestycji jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji ostateczny projekt
koncepcyjny przedmiotowego budynku sporzadzony w oparciu o wytyczne
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koncepcyjne zawarte w niniejszym PFU oraz zawierajacy wszelkie zmiany i
ustalenia jakie dokona Zamawiajacy po zakonczeniu sporzadzania niniejszego
PFU. Zamawiajacy w ustalonym z Wykonawcg terminie dokona ostatecznej
akceptacji projektu koncepcyjnego przedmiotowej inwestycji, ktora to
akceptacja bedzie stanowié¢ podstawe dalszych prac projektowych przy
przedmiotowym opracowaniu.

Zakres koncepcyjnego projektu architektoniczno-budowlanego musi
obejmowac:

- koncepcje  funkcjonalno-uzytkowe (wielowariantowe min. 2)
projektowanego budynku uwzgledniajace materialy zawarte w niniejszym
opracowaniu wraz z prezentacja/wizualizacjg wybranej koncepcji, w tym:

- rzuty projektowanej kondygnacji i dachu,

- charakterystyczne przekroje,

- niezbedne elewacje projektowanego budynku (min. 2 warianty),

- zalozenia i rozwigzania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji
sanitarnych (cze$¢ opisowa),

- zalozenia i rozwigzania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji
elektrycznych, teletechnicznych, niskopradowych, p.poz. (czgs¢ opisowa).

- wielowariantowe (min. 2) koncepcje zagospodarowania fragmentu terenu
przedmiotowej dzialki przewidzianego pod planowana inwestycje.

Rysunki koncepcyjne nalezy wykona¢ w skali 1:100. Do opracowania
nalezy zalaczyé niezbedny opis wraz z zestawieniem pomieszczen i ich
strukturg powierzchniowa potwierdzajace zgodnos$¢ przyjetych rozwigzan z
wymaganiami zawartymi w niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU) i dodatkowymi wymaganiami przedstawionymi przez Zamawiajgcego.

Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j
Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajagcym w celu
uzyskania akceptacji zastosowanych w projekcie rozwigzan, doboru
materialébw i urzgdzen. Na etapie realizacji projektu koncepcyjnego
Wykonawca zorganizuje minimum 2 spotkania robocze z Zamawiajgcym.

3. Projekt budowlany :
Zakres wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego dla
przedmiotowego budynku musi obejmowac:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt systemu ochrony ppoz.,
- projektowang charakterystyke energetyczng budynku,
- projekt budowlany konstrukcyjny projektowanego budynku,
- projekt budowlany instalacji sanitarnych i mechanicznych:
- projekty budowlane wewnetrznych instalacji wodociagowych wraz z
instalacja wodng ppoz. (wewnetrzna i zewnetrzng) dla projektowanego
budynku,
- projekt budowlany wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych dla
projektowanego budynku,
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- projekt budowlany wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania i
instalacji cieptej wody uzytkowe;j dla projektowanego budynku,

- projekt wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej dla projektowanego
budynku o ile taka instalacja bedzie wymagana przepisami i zaprojektowana,

- projekty budowlane branzowe przylaczy do sieci zewngtrznych wraz z

projektami zagospodarowania dla terenéw objetych w/w opracowaniami i

stosownymi uzgodnieniami technicznymi dla projektowanego budynku,

- projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych:

- projekt budowlany wewnetrznych instalacja gniazd wtyczkowych dla
projektowanego budynku,

- projekt budowlany wewnetrznych instalacji zasilajacych urzgdzenia
technologiczne dla projektowanego budynku (jezeli dotyczy),

- projekt budowlany wewnetrznych instalacji os$wietlenia ogoélnego i
awaryjnego dla projektowanego budynku,

- projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych niskopragdowych
oraz instalacji monitoringu wewnetrznego i zewngtrznego dla
projektowanego budynku,

- projekt budowlany wewnetrznych instalacji teletechnicznych (instalacja
domofonowa, przyzywowa, instalacja telewizyjna, sie¢ okablowania
strukturalnego - jesli bedzie wymagana),

- projekt budowlany instalacji o$wietlenia zewnetrznego budynku dla
projektowanego budynku wraz z ofwietleniem terendw objgtych w/w
opracowaniem,

- projekt budowlany przytaczy do sieci zewngtrznej energetycznej wraz z WLZ i
projektem zagospodarowania dla terenéw objetych w/w opracowaniem i
stosownymi uzgodnieniami technicznymi dla projektowanego budynku (jezeli
dotyczy),

- projekt zasilania awaryjnego obiektu,

- projekt systemu ochrony p.poz.,

- projekt wykonawczy,

- projekt techniczny.

Inne opracowania niezbedne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i
uzyskania stosownej prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalajgcej na
realizacje przedmiotowego projektowanego budynku.
Projekty budowlane we wszystkich branzach dla projektowanego budynku wraz
z projektami zagospodarowania dla terenéw objetych w/w opracowaniem i
informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia musza by¢ sporzadzone
w zakresie, formie i zawartosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.
Projekty w/w musza by¢ skoordynowane migdzybranzowo.
Projekty budowlane, oprocz wymagan okreslonych w w/w. warunkach, muszg
zawieraC co najmnie;j:
- w zakresie projektow branzy sanitarnej i mechanicznej:

- zalozenia i kryteria projektowe,
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- przyjete temperatury w okresie zimowym i letnim dla poszczeg6lnych
pomieszczen w projektowanym budynku,

- bilanse zuzycia wody uzytkowej,

- bilans wody do celéw przeciwpozarowych,

- bilans zrzutu $ciekdéw sanitarnych i deszczowych,

- bilans energii cieplnej dla potrzeb grzewczych,

- parametry techniczne urzadzen (urzadzen grzewczych, izolacji termicznych,
armatury itp.)

- w zakresie projektow branzy instalacji elektrycznych:

- bilans mocy elektrycznej, przyjete moce poszczegdlnych urzadzen,

- lokalizacje zasadniczych elementéw w projektowanym budynku,

- okreslenie parametréw technicznych o$wietlenia ogdlnego i
awaryjnego dla poszczegdlnych pomieszczen w projektowanym budynku,

- zalozenia i otrzymane wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka wytadowan
piorunowych oraz skuteczno$¢ zastosowanych Srodkéw  ochrony
odgromowej,

- okreslenie srodkow ochrony przeciwporazeniowe;.

- w zakresie projektow branzy instalacji teletechnicznych:

- zatozenia i kryteria projektowe,

- okreslenie zakresu dla instalacji przyzywowej (w szczeg6lnosci w czedciach
sanitarnych obu sal) jezeli bedzie konieczne

- okreslenie i podziat na strefy alarmowe dla systemu wykrywania pozaru
(jezeli bedzie konieczne),

- okreslenie zakresu obserwacji dla instalacji monitoringu,

- inne wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w zakresie projektow

instalacyjnych, nie sprecyzowane powyzej a ustalone z Zamawiajgcym w

ramach uzgodnieni przedprojektowych.

Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej budowlanej
Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania
akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych, doborze materialow i
urzadzen, jesli takich ustalen nie dokonano wczesniej.

Na etapie realizacji projektu budowlanego Wykonawca zorganizuje minimum
jedno spotkanie robocze z Zamawiajacym dla konfrontacji zastosowanych
rozwigzan projektowych z oczekiwaniami ze strony Zamawiajacego.
Wykonawca projektowanego budynku jest zobowiazany do zlozenia w imieniu
Zamawiajacego pelnej dokumentacji projektowej budowlanej sporzadzonej w
zakresie i formie zgodne] obowigzujacymi przepisami we wszystkich
wymaganych branzach w odpowiednim wydziale administracji budowlanej wraz
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe przedmiotowego budynku.
Zlozenie dokumentacji do pozwolenia na budowe moze nastapi¢ wylacznie po
uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej akceptacji Zamawiajgcego
przedstawionej Jemu w tym celu peinej dokumentacji projektowej budowlanej we
wszystkich wymaganych branzach dotyczacej przedmiotowej inwestycji.
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Wykonawca jest zobowigzany w imieniu Zamawiajacego do uzyskania w trybie
urzedowym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe projektowanego
budynku.

4. Projekt wykonawczy:

Projekt wykonawczy przedmiotowego budynku nalezy sporzadzi¢ w zakresie

branzowym jak dla projektu budowlanego z nizej wymienionymi

uszczegbdlowieniami i uzupeklieniami:

- projekt architektoniczny wykonawczy dla projektowanego budynku nalezy
sporzadzi¢ w skali 1:50 dla rzutow, widokow, przekrojow i elewacji oraz w skali
min. 1:20 dla szczegdtow i detali architektonicznych,

- w ramach projektu architektonicznego wykonawczego dla projektowanego
budynku nalezy przedstawi¢ wizualizacje budynku w min. 3 ujeciach wraz z
jego kolorystyka,

- projekt konstrukcyjny wykonawczy dla projektowanego budynku nalezy
sporzadzi¢ w zakresie zawierajacym wszelkie niezbedne szczegoty, w skali 1:50
dla rzutéw i1 przekrojéow oraz w skali min. 1:20 dla szczeg6tow 1 detali
konstrukcyjnych,

- projekty wykonawcze wewnetrznych instalacji sanitarnych i mechanicznych dla
projektowanego budynku nalezy sporzadzié¢ w skali
1:50 na rysunkach zawierajacy:

- projekt wewnetrznych instalacji wodociggowych wraz z instalacja wodng
ppoz. (zawierajaca rowniez hydranty zewnetrzne) dla projektowanego
budynku,

- projekt wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych dla projektowanego
budynku,

- projekt wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, instalacji cieplej
wody uzytkowej dla projektowanego budynku,

- projekt wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej dla projektowanego
budynku o ile taka instalacja bedzie zaprojektowana w ramach projektu
budowlanego,

- projekty zewnetrznych instalacji we wszystkich branzach:

- projekt przytacza do sieci zewnetrznej wodociggowej

- projekt przytacza kanalizacyjnego

- projekt zagospodarowania dla terenu objetego w/w opracowaniem wraz z
przebiegiem w/w sieci i pozostatego uzbrojenia terenu oraz ze stosownymi
uzgodnieniami technicznymi,

- projekty wykonawcze w zakresie wewnetrznych opracowan w branzy sanitarnej
i wentylacji mechanicznej dla projektowanego budynku, oprocz w/w wymagan
muszg na sporzadzonych rysunkach w skali 1:50 zawiera¢ co najmniej:

- lokalizacje i parametry techniczne wszelkich urzadzen instalacyjnych,

- doktadny przebieg kanaléw wentylacyjnych na rzutach i przekrojach (nie
dopuszcza sie projektu instalacji wentylacyjnej tzw. jednokreskowego),
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- dokladne i skoordynowane branzowo rysunki usytuowania instalacji rurowych
wraz z podaniem niezbednych wymiaréw, srednic, domiaréw, przeptywow,
nastaw, itp.,

- niezbedne rozwiniecia i profile instalacji, w tym grzewczej, wodociggowej,
gazowej i kanalizacyjnej,

- zestawienia urzadzen, elementdw instalacji, rur, kanaléw, itp.,

- dokladny opis techniczny wraz z ewentualnymi kartami katalogowymi
dobranych urzadzen i elementéw instalacji,

- szczegbly studni, kinet, wpustow, zbiornikow, separatoréw, pompowni i
zabezpieczenia wykopow oraz szczegodty techniczne pozostalego uzbrojenia,

- bilanse mediéw i obliczenia techniczne uzasadniajace przyjgte rozwigzania
techniczne i materialowe.

projekty wykonawcze wewnetrznych instalacji  elektrycznych dla

projektowanego budynku nalezy sporzadzi¢ w skali 1:50 na rysunkach
zawierajacy:
- wartosci obliczonych pradéw zwarciowych w rozdzielnicach (celem

potwierdzenia wytrzymalosci zwarciowej zastosowanych aparatéw i
przewodow oraz spelnienia warunkow ochrony przeciwporazeniowej),

- przekroje kabli i przewodow,

- przebieg tras kablowych oraz wigzek kablowych,

- dobdr i rozmieszczenie opraw o$wietleniowych,

- rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego,

- rozmieszczenie urzadzen wymagajacych zasilania w energie elektryczna,
- projekty wykonawcze wewnetrznych instalacji teletechnicznych,

- projekty zasilania i sterowanie wentylacja mechaniczna,

- projekty oswietlenia zewnetrznego budynkow,

- projekty instalacji odgromowej,

projekty instalacji systemu ochrony p.poz,
projekty zasilania awaryjnego,

- projekty instalacji elektrycznych niskopradowych oraz monitoringu

wewnetrznego i zewnetrznego,

- projekty wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) instalacje elektryczng wraz z

projektem przylacza do sieci energetycznej zewnetrznej oraz z projektem
zagospodarowania dla terenu objetego w/w opracowaniem, przebiegiem
istniejacych sieci i pozostalego uzbrojenia terenu oraz ze stosownymi
uzgodnieniami technicznymi,

Dodatkowo dla projektowanego budynku nalezy sporzadzi¢ zgodne z
obowigzujagcymi przepisami w zakresie formy i skali oraz stopnia
uszczegolowienia nastepujace projekty wykonawcze:

projekt zagospodarowania terenu (zielen i mala architektura) =z
uwzglednieniem miejsc postojowych, miejsca gromadzenia odpadow,
ogrodzenia, komunikacji pieszej i kolowej polaczonej funkcjonalnie z
istniejagcymi drogami gminnymi oraz droga ppoz. jesli bedzie wymagana
stosownymi uzgodnieniami i przepisami w zakresie ochrony ppoz. dla

projektowanego budynku,
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- projekty drogowe z uzgodnieniem zjazdu na droge publiczng wraz z
projektami drogowymi obstugi komunikacyjnej wewnetrzne;j,

- projekt organizacji placu budowy uwzgledniajagcy wplyw prowadzonej
inwestycji, w tym robot ziemnych na warunki gruntowo — wodne oraz tereny
i obiekty sgsiednie,

- instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla projektowanego budynku wraz ze
schematami ewakuacyjnymi i oznaczeniem drég ewakuacyjnych oraz z
wyposazeniem w sprzet 1 urzadzenia ppoz..

Projekty wykonawcze przedmiotowe] inwestycji muszg zawiera¢ wszelkie
opracowania, uzgodnienia i odstepstwa od obowigzujacych przepiséw
techniczno-prawnych niezbgdne do prawidlowej realizacji, zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami i przepisami techniczno-prawnymi.
Projekty wykonawcze we wszystkich branzach musza by¢ skoordynowane
miedzybranzowo. Projekty wykonawcze we wszystkich branzach dla
projektowanego budynku powinny dodatkowo zawiera¢:
- przedmiary robot we wszystkich projektowanych branzach, sporzadzone w
zakresie i formie zgodnej z obowigzujacymi przepisami,

- kosztorysy robot we wszystkich projektowanych branzach sporzadzone na
podstawie przedmiaréw robo6t w zakresie i formie zgodnej z obowigzujacymi
przepisami,

- inne opracowania projektowe niezbedne do prawidiowej realizacji robot
budowlanych  przewidzianych w  sporzadzonych dokumentacjach
projektowych dla przedmiarowanego budynku.

Reasumujac, projekty wykonawcze dla projektowanego budynku powinny
uzupelnia¢ i uszczegotawia rozwigzania projektu budowlanego. Jednoczesnie
powinny jednoznacznie okresla¢ parametry techniczne i standard wykonczenia
projektowanego budynku w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robdt
budowlanych. Projekty wykonawcze w/w budynku powinny zawiera¢ rysunki w
skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robot i zastosowanej skali
rysunkow w projekcie budowlanym.
Rysunki projektu wykonawczego wraz z wyjasnieniami opisowymi dotyczgcymi
obiektu, rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, rozwigzan materiatlowych,
detali architektonicznych, instalacji i wyposazenia technicznego oraz urzadzen
budowlanych powinny odzwierciedla¢ w catosci zalozenia projektowe
przedstawione na rysunkach projektu budowlanego w niewystarczajagcym
zakresie.
Projekty budowlane i wykonawcze projektowanej inwestycji muszg by¢
kompletne, obejmowaé wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne oraz
rozwiazania konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢.
Podsumowujac, kompletna dokumentacja techniczna dostarczona
Zamawiajagcemu w catosci opracowania powinna zawierac :
- optymalne rozwigzania technologiczne,
- optymalne rozwigzania konstrukcyjne,
- optymalne rozwigzania materiatowe,
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- wszystkie niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejnikow,
stali),

- rysunki szczeg6low i detali wraz z dokladnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu lub
urzadzenia,

- rodzaje i ilosci odpadéw powstalych w zwigzku z realizacjg przedmiotowej
inwestycji,

- informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robot,

- informacje o koniecznosci opracowania planu ,,bioz”

- analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie i ciepto oraz wyboru optymalnych rozwigzar.

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
Zakresy i1 formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych musza spetniaé wymagania obowigzujacych przepisow a zarazem
musza by¢ sporzadzone zgodnie z wymogami natozonymi na te opracowania dla
budowlanej dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca dokumentacji projektowej wykona Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla kazdej z projektowanych branz

osobno to jest dla:

- architektury i konstruke;i,

- instalacji sanitarnych i mechanicznych,

- instalacji elektryczne i instalacji elektryczne stalopradowych,

- dla innych ewentualnych instalacji, wyzej nie wymienionych, wynikajacych z
zakresu robdt okreslonych dokumentacja projektowa lub wynikajacych z
wymaganh okreslonych przez Zamawiajacego w zakresie projektow
instalacyjnych, nie sprecyzowane powyzej a ustalonych z Zamawiajagcym w
ramach uzgodnieni przedprojektowych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych muszg by¢

sporzadzone w zakresie i formie zgodnej obowigzujacymi przepisami, z zarazem

musza uwzgledniaé¢ normy panstwowe - Polskich Norm (PN lub PN-EN) i normy
branzowe (BN) oraz instrukcje i przepisy stosujace si¢ do rob6t budowlanych.

W/w normy nalezy traktowaé jako integralng czg¢$é dokumentacji, ktorg nalezy

czytaé lacznie z rysunkami i specyfikacjami, gdyby wystgpowaly w

przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wykonawca musi by¢ w pelni

zaznajomiony zawarto$cig i wymaganiami w/w norm panstwowych - Polskich

Norm (PN lub PN-EN) i normy branzowe (BN). W niniejszych opracowaniach

dotyczacych budowy przedmiotowych budynkéw zastosowanie bedg miaty tylko

ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséow, o ile nie postanowiono inaczej.

6.1.4 Wymagana forma, tres¢ i zawarto$¢ dokumentacji projektowej

Cala dokumentacja projektowa budowlana, wykonawcza i techniczna
projektowanego budynku w swojej zawartosci powinna by¢ wykonana w zakresie
i formie zgodnej z obowigzujacymi przepisami wynikajacymi z obowigzujacych
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Ustaw, Rozporzadzenn i Norm. Dopuszcza si¢ wykonanie dokumentacji
projektowej budowlanej i zlozenie jej w Starostwie Powiatowym w wersji
elektronicznej tj. zgodnie z aktualnymi przepisami i mozliwosciami z tego
wynikajacymi, jednakze niezbedna ilos¢ egz. w wersji papierowej do ustalenia z
Zamawiajgcym.

6.2 Wymagania Zamawiajagcego w zakresie zasad wspolpracy przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej:

1. Zamawiajgcy wymaga aby w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy
dotyczacej prac projektowych zwigzanych z przedmiotem niniejszego
opracowania odbyto si¢ pierwsze spotkanie robocze z Wykonawcg opracowania,
do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania szczegdlowej wizji
lokalnej terenu przyszlej inwestycji.

2. Na etapie opracowania koncepcji i projektu budowlanego projektowanych
budynkéw Zamawiajgcy wymaga roboczych konsultacji celem akceptacji
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan funkcjonalnych, technicznych 1
standardow wykonczenia.

3. Projektant zobowigzany jest przez Zamawiajacego do wykonania projektu
budowlanego i projektéw wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z
Zamawiajacym.

4. Opracowanie docelowych bilanséw zapotrzebowania mediéw (energia
elektryczna, woda i $cieki sanitarne) oraz przygotowanie stosownych wnioskéw
i wystgpien celem uzyskania warunkéw przylaczen od gestorow dla w/w
wiasciwych sieci.

5. Zamawiajgcy bedzie wymagal od Wykonawcy uzyskanie wszystkich
uzgodnien wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzen zwigzanych z
przytaczeniami projektowanego budynku do wiasciwych sieci zewnetrznych,
obstugi komunikacyjnej budowy i organizacji ruchu zastepczego.

6. Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy uzyskanie w ramach
projektowanej  inwestycji ~ wszystkich  koniecznych  odstgpstw  od
obowigzujacych przepiséw — jesli takie bedg konieczne.

7. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

8. Czes¢ graficzna i czgs¢ opisowa sporzadzonej dokumentacji projektowej,
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, kosztorysy
inwestorskie wraz z przedmiarami robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
w wersji elektronicznej mozliwej do odczytania z mozliwoscig edycji tresci
przez Zamawiajgcego.

9. Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg drukowang oraz
umozliwia¢ odczytanie plikow w programach:

— rysunki jako pliki w formacie dwg/dx{f, oraz w formacie pdf,
— teksty jako pliki w formacie doc (Word), oraz w formacie pdf,
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— kosztorysy jako w formacie xls (Excel), oraz w formacie pdf.

10. Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w
odrebnym katalogu.

11. Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich
branzach oraz zawiera¢ protokét koordynacji miedzybranzowej, podpisany
przez wszystkich projektantow branzowych uczestniczacych w realizacji
zamoOwienia.

12. Zamawiajagcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobg
posiadajgcg wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢
podpisany przez projektanta i sprawdzajacego oraz zawiera¢ protokot
koordynacji miedzybranzowej.

13. Cala dokumentacja projektowa przedmiotu zamoéwienia bedzie podlegata
odbiorowi przez Zamawiajacego.

14. Dokumentacje projektowg po zakoficzeniu opracowania nalezy dostarczy¢ do
siedziby Zamawiajgcego wraz z wykazem dokumentacji projektowe;j i iloscig
egzemplarzy, utlozong w kolejnosci zgodnej z wykazem.

15. Dokumentacja projektowa we wszystkich branzach powinna zawierac:

- projekty budowlane do pozwolenia na budowe 4 egz*.

- projekty wykonawcze 4 egz.

- projekty techniczne 4 egz.

- przedmiary/kosztorysy robot 4 egz.

- szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 4 egz.
- informacja dotyczaca BIOZ 4 egz.

Ponadto dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawcg¢ powinna

zawieraé wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, o§wiadczenia i

sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wymaganym zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana pod wzgledem

technicznym i zawiera¢ wszystkie niezbedne decyzje do uzyskania pozwolenia na

budowe i prawidlowego przeprowadzenia catego procesu inwestycyjnego.

* mniejsza ilos¢é egz. do uzgodnienia z Zamawiajgcym w przypadku zlozenia
projektéw w Starostwie Powiatowym w wersji elektronicznej

6.3 Wymagania Zamawiajgcego w zakresie przygotowania teren6w
Inwestycji

W zakresie przygotowania terenow planowanej inwestycji do Wykonawcy robot
budowlanych nalezy:
- przygotowanie dojazdéw do placu budowy na podstawie uzgodnien, ktore
uzyska we wlasnym zakresie, Wykonawca robét budowlanych powinien
dostosowac si¢ do warunkdw i zalecen okreslonych przez stosowny Zarzad Drog,
ktéremu droga dojazdowa do planowanej budowy podlega,
- opracowanie projektu organizacji ruchu zastgpczego oraz projektu obstugi
komunikacyjnej budowy (jezeli jest wymagany),
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- przygotowanie zagospodarowanie placu budowy w tym:
- wykonanie ogrodzenia placu budowy wraz z zabezpieczeniem przed
dostepem dla 0sob postronnych,
- sposéb ogrodzenia kazdej budowy Wykonawca rob6t budowlanych powinien
uzgodnic¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego

- wykonanie przytaczenia mediéw na potrzeby budowy, na podstawie uzyskanych
przez Wykonawce robot budowlanych warunkow technicznych uzyskanych
przylaczy od gestorow mediow,

- wykonanie zaplecza technicznego i socjalnego dla budowy wraz z jej obshugg
komunikacyjng budowy,

- likwidacja kolizji z istniejacymi sieciami,

- ewentualna wycinka drzew i krzewdéw na podstawie stosownej prawomocne;j
decyzji zezwalajgcej na takg wycinke,

- zdjecie darni oraz gleby urodzajne;.

- organizacja zaopatrzenia i transportu materiatéw budowlanych na plac
budowy tak aby nie stanowito to utrudnienia ani zagrozenia dla uzytkownikow
drogi dojazdowej oraz dla sasiednich terendw i istniejacej zabudowy,

- organizacja pracy sprzetu i maszyn budowlanych tak aby nie stanowito
to utrudnienia ani zagrozenia dla uzytkownikow drogi dojazdowej oraz dla
sgsiednich terenow i istniejgcej zabudowy,

- wykluczone jest skladowanie i magazynowanie na terenie placu budowy
materialéw latwopalnych,

- materiaty tatwopalnie powinny by¢ dowozone na biezaco na plac budowy w
ilosci nie przekraczajacej dziennego zuzycia,

- naprawa nawierzchni drég / terenu poza obszarem opracowania, W razie
zniszczenia ich w trakcie rob6t budowlanych,

- po zakonczeniu prac budowalnych nawierzchnie terenu poza obszarem
opracowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

6.4 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
Zamoéwienia
Przedmiotowy budynek powinny byé tak zaprojektowany i wybudowany, aby
zapewnié¢ wieloletnig jego eksploatacje bez koniecznosci dokonywania istotnych
remontow i przebudéw. Wykonawca robdt budowlanych musi tak zrealizowac
swoje prace, aby ich wynikiem bylo przekazanie Zamawiajagcemu obiektu
gotowego do planowanego uzytkowania. Tym samym przedmiotowy budynek po
zakonczeniu jego realizacji musi by¢ w petni wyposazony oraz musi posiadac
wszystkie niezbedne odbiory, zgody i dopuszczenia zezwalajace na uzytkowanie
przedmiotowego obiektu na cele zgodnie z jego projektowanym przeznaczaniem.

6.4.1 Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do trwafosci
elementow przedmiotowego budynku

Minimalna wymagana zapewniona trwato$¢ poszczegblnych elementow
przedmiotowego budynku:
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- dla elementéw konstrukcji i wydzielenia pomieszczen 50 lat
- dla elementow elewacji i pokry¢ dachowych 30 lat

- dla element6w stolarki okiennej i drzwiowej itp. 15 lat

- dla elementow orurowania i przewodow instalacyjnych 30 lat
- dla elementow urzadzen i osprzetu instalacyjnego 15 lat

6.4.2 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do udzielanych
gwarancji na poszczegoélne elementy przedmiotowego budynku

Minimalna wymagana gwarancja Wykonawcy rob6t budowlanych na

poszczegollne elementy budynku:

- dla wykonanych izolacji wodnych 5 lat

- dla montazu stolarki okiennej, drzwiowej i innych elementéw ruchomych itp. 5
lat

- dla wykonanych pozostatych elementéw budowlanych i wykonczeniowych 5 lat

- dla wykonanego orurowania i wykonanych i ulozonych przewodow
instalacyjnych 5 lat

- dla zamontowanych urzadzen i osprzgtu instalacyjnego 5 lat

6.4.3 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do projektowanego
Budynku

Celem spelnienia przez projektowany budynek wymagan w zakresie
funkcjonalno-uzytkowym  nalezy  uwzgledni¢c  ponizsze  oczekiwania
Zamawiajacego:

1. Wymagania architektoniczne:

- uklad przestrzenny projektowanej zabudowy na dzialce o nr ew. 187/117 w
obrebie Parchowo realizowanej przy ul. Tartacznej bgdzie stanowi¢ element
nowego zatozenia urbanistycznego tworzonego przez Zamawiajgcego na
terenie przedmiotowej nieruchomosci,

- forma architektoniczna budynku musi harmonizowaé z otaczajacym
krajobrazem i architekturg zabudowy na dziatkach potozonych w najblizszym
sasiedztwie w stosunku do przedmiotowego terenu,

- projektowany budynek powinien by¢ oparty na rzucie prostokata,

- projektowany budynek powinien cechowac si¢ oszczgdnym detalem i
architekturg o wysokich walorach estetycznych, harmonizujaca z istniejagcym
otoczeniem istniejgcg zabudowg na dzialkach potozonych w najblizszym
sgsiedztwie w stosunku do przedmiotowego terenu,

- kolorystyka projektowanego budynku stonowana, w cieplych jasnych
kolorach z akcentami kolorystycznymi w miejscach waznych kompozycyjnie,

- projektowany budynek powinien by¢ niepodpiwniczony, o zwartej prostej
bryle zalecany jako obiekt parterowy (jednokondygnacyjny) z dachem o
(potaci) potaciach pochylonych pod katem zgodnym z zalaczonym projektem
decyzji lokalizacyjnej
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- zalecana wysokos$¢ budynku maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,

- program parkingowy dla obstugi projektowanego budynku musi by¢
zrealizowany w zakresie wlasnej dzialki (zgodnie z koncepcja pzt),

- wejScie/wejscia gtéwne do budynku nalezy wyraznie zaakcentowac i
oznaczy¢,

- wszystkie wejscia do projektowanego budynku z zadaszeniami zewngtrznymi
zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi,

- dojscia do projektowanego budynku oraz wejscia na poziom parteru w
projektowanym budynku powinno zosta¢ dostosowane do uzytkowania
dla 0s6b niepelnosprawnych w szczegodlnosci dla oséb poruszajacych
sie¢ na wozkach inwalidzkich.

2. Wymagania konstrukcyjne:

- Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowego

budynku:

- w technologii klasycznej, murowanej,

- w technologii mieszanej lgczacej klasyczna, monolityczng konstrukcje
zelbetowa z wypelnieniem murowanym,

- o wyborze technologii w ktorej zostanie zaprojektowany i wykonany
przedmiotowy budynek musza decydowaé w sposob réwnorzedny czynniki
ekonomiczne projektu i realizacji przedmiotowego budynku oraz obowigzujace
warunki techniczne dla budynkdéw uzytecznosci publicznej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdézniejszymi zm. — w tym zmiany
obowigzujgce od 01.01.2014r. wprowadzone rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 05.07.2013 r. z p6zn. zm.),

- Projektant - Wykonawca dokumentacji projektowej, przedstawi
Zamawiajgcemu na etapie projektu koncepcyjnego analize ekonomiczng
poréownawczg kosztow realizacji przedmiotowego budynku w technologii
klasycznej, mieszane;j,

- ostateczng decyzje w tej kwestii podejmie Zamawiajacy na etapie zatwierdzania
projektu koncepcyjnego przedmiotowego budynku po przeanalizowaniu
przedstawionych przez Projektanta — Wykonawce dokumentacji projektowe;j,
wariantowych propozycjach koncepcyjnych przedmiotowego budynku wraz ze
analizg spodziewanych kosztow jego realizacji,

- dla technologii klasycznej, murowanej lub w technologii mieszanej
poszczegdlne elementy konstrukcji nosnej projektowanego budynku nalezy
zaprojektowaé i wykonac:

- lawy i stopy fundamentowe w konstrukcji zelbetowe;,
- strop nad parterem w konstrukcji zelbetowej ptyty monolitycznej (jezeli

dotyczy),
- wience w konstrukcji zelbetowej monolitycznej,
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- nadproza prefabrykowane typu L19 lub systemowe nad otworami okiennymi

i drzwiowymi o rozpigtosci do 270 cm., powyzej nadproza w konstrukcji
zelbetowej,

- dach nad projektowanym budynkiem dwuspadowy lub wielospadowy o (potaci)

potaciach pochylonych pod katem zgodnym z zataczonym projektem decyzji
lokalizacyjne]

3. Sciany fundamentowe:

- dla kazdej z w/w technologii wznoszenia $cian nadziemnych, w projektowanym
budynku $ciany fundamentowe nalezy zaprojektowaé o gr. 25 cm w konstrukcji
zelbetowej lub murowane z bloczkow betonowych,

- izolacje poziome z warstwy fundamentowej foli LD-PE izolacyjnej moletowane;
lub z dwoch warstw papy zgrzewalnej asfaltowe;,

- izolacja pionowa z masy polimerowo-bitumicznej (KMB) lub innej - izolacje
termiczne $cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego XPS na calej na
calej wysokosci $ciany fundamentowej, ostoniete w czesci stykajgcej sig z
gruntem folig kubetkowa zakonczona listwa,

- $ciany fundamentowe projektowanego budynku powinny spetnia¢ nowe
wytyczne w zakresie ochrony cieplno-wilgotnos$ciowej budynkow, przegréd
zewnetrznych i ich ztgczy okreslone w warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dokumentacja budowlana i p6zniejsza
realizacja robét budowlanych powinny uwzgledni¢ wymagania odnosnie
wspdtczynnika przenikania ciepta U(max) obowigzujace od 01.01.2021r.

4. Sciany parteru:

- dla projektowanego budynku w technologii klasycznej, murowanej lub w
technologii mieszanej $ciany zewnetrzne i wewngtrzne parteru nalezy
zaprojektowaé i wykonaé¢ o grubosci 24/25 cm. w konstrukcji murowanej z
elementéw drobnowymiarowych (z bloczkéw wapienno-piaskowych, z
bloczkéw  ceramicznych szczelinowych, z bloczkéw ceramicznych
poryzowanych lub z bloczkéw gazobetonowych),

- §ciany dzialowe parteru nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w technologii lekkiej
$cianki dzialowej z plyty G-K lub murowane o grubosci 12/25 cm (wg
zalaczonej koncepcji) z np. bloczkéw wapienno-piaskowych lub z bloczkow
gazobetonowych; bezwzglednie nalezy pamieta¢ o wlasciwej izolacyjnosci
akustycznej $cianek dzialowych zwiazanej z funkcjg obiektu;

- $ciany dziatowe pomieszczenia socjalnego dla opiekunéw mogg by¢ czesciowo
przeszklone, co pozwoli na dodatkowa obserwacje oséb wchodzacych i
wychodzacych

- dla projektowanego budynku izolacje termiczne $cian zewnetrznych parteru
nalezy zaprojektowa¢ w dowolnej metodzie Bezspoinowego Systemu Ocieplen
(obecna nazwa ETICS), ze styropianu lub welny mineralnej skalnej,

- dla projektowanego budynku tynki zewngtrzne elewacyjne, nalezy
zaprojektowaé jako barwione w swej masie w kolorze zgodnym z proponowang
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w kolorystyka elewacji wg. zalgczonego projektu koncepcyjnego
przedmiotowego budynku,

- ostateczna kolorystyka elewacji projektowanego budynku zostanie okreslona w
dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- w projektowanym budynku $ciany zewnetrzne parteru powinny spetnia¢ nowe
wytyczne w zakresie ochrony cieplnowilgotnosciowej budynkéw, przegrod
zewnetrznych okreSlone w warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dokumentacja budowlana i pdzniejsza
realizacja robot budowlanych powinny uwzgledni¢ wymagania odnosnie
wspoétczynnika przenikania ciepta U(max) od 01.01.2021r.,

- przy $cianach zewnetrznych projektowanego budynku nalezy wykonac
opaske z kostki betonowej lub ze zwiru o szerokosci min. 50 cm zakonczong
kraweznikiem/opornikiem.

5. Tynki wewnetrzne $cian i sufitow:

- standard wykonczenia $cian i sufitbw w pomieszczeniach, w calym
projektowanym budynku — $redni,

- tynki wewngtrzne we wszystkich pomieszczeniach projektowanego budynku,
tradycyjne cementowo-wapienne lub gipsowe ukladane maszynowo o
kolorystyce i parametrach jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- malowanie powierzchni $cian i sufitéw farbami zmywalnymi, dekoracyjno-
ochronnymi do malowania s$cian 1 sufitbw wewnatrz pomieszczen
przeznaczonych na cele Zztobkowo-przedszkolne o kolorystyce i parametrach
jako$ciowych okre§lonych w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, preferowane jasne kolory pastelowe,

- w projektowanym budynku, na korytarzach i ciggach komunikacyjnych -
jasny tynk mozaikowy do wysoko$ci 150 cm od poziomu posadzki lub inny
rodzaj wykonczenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- na korytarzach i ciggach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach biurowych,
miejsca narazone na uszkodzenia mechaniczne uzytkowe (od biurek, od foteli,
od krzesel itp.) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, listwami lub
ozdobnymi elementami w uzgodnieniu z Zamawiajacym na etapie projektu
koncepcyjnego przedmiotowego budynku,

- w pomieszczeniach socjalnych i higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniu
technicznym/magazynowym na $cianach wewnetrznych nalezy przewidzie¢
plytki ceramiczne glazury, gresu lub inne przeznaczone do tego typu wnetrz o
kolorystyce i parametrach jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym na etapie prac koncepcyjnych lub
projektowych,

6. Tynki zewnetrzne, elewacyjne:
- cienkowarstwowe tynki elewacyjne przewidywane dla projektowanego
budynku powinny cechowac si¢:
- trwatoscig,
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- odpornoscig na zabrudzenia,

- odpornoscig na glony,

- odpornoscia na uderzenia,

- paro przepuszczalnoscis,

- mrozoodpornoscia,

- wodoodpornoscig, (dotyczy tynku cienkowarstwowego dekoracyjnego,
mozaikowego przy jego zastosowaniu na cokoty projektowanego budynku),

- fatwoscia czyszczenia i odnawiania,

- nie przewiduje sie stosowania tynkow akrylowych, -

zalecane jest zastosowanie tynkoéw silikonowych lub silikatowych, -

kolorystyka i parametry jakosciowych tynkéw elewacyjnych zostang
okreslone w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, w
nawigzaniu do proponowanych rozwigzan w projekcie koncepcyjnym
przedmiotowego budynku,

- ostateczny wybdr tynku elewacyjnego w ramach realizacji przedmiotowego
budynku powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

7. Podtogi i posadzki:

- dla przedmiotowego budynku nalezy zaprojektowaé warstwy posadzkowe, dla
posadzek wykonywanych na gruncie zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami
technicznymi w tym zakresie;

- izolacja przeciwwilgociowa pod posadzki w pomieszczeniach parteru z dwoch
warstw papy termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS 1 foli
budowlanej izolacyjnej lub inna réwnowazna,

- izolacja termiczna pod posadzki w pomieszczeniach parteru z polistyrenu
ekstrudowanego XPS lub inne dedykowane do podlég na gruncie;

- izolacje posadzek parteru wykonywanych na gruncie powinny spetnia¢ nowe
wytyczne w zakresie ochrony cieplno-wilgotnosciowej budynkéw, przegrod
zewnetrznych okreslone w warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dokumentacja budowlana i pézniejsza
realizacja rob6t budowlanych powinny uwzgledni¢ wymagania odnosnie:
Wspolczynnika przenikania ciepta U(max) obowiazujace od 01.01.2021 r.,

- hydroizolacje w tazienkach, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i w
pomieszczeniach kuchennych budynku z elastycznej masy uszczelniajacej z
uszczelnieniem potaczenia posadzKi ze $ciang elastyczng tasmg uszczelniajgcg
posiadajgcg atesty higieniczne i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi,

- izolacje akustyczne na stropie / w polaci z welny mineralnej skalne;j,

- szlichty pod posadzki, cementowe — tradycyjne lub z gotowej zaprawy o
wytrzymato$ci min. 20MPa dla wszystkich projektowanych pomieszczen w
catym budynku,

- standard wykoficzenia podtdg i posadzek w pomieszczeniach, w calym
projektowanym budynku — sredni,

- w projektowanym budynku nalezy przewidzie¢ posadzki na korytarzach i
ciagach komunikacyjnych z plytek terrakoty lub gresu antyposlizgowego, o
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wysokiej klasie $cieralno$ci (przewidywanych dla budynkéw uzytecznosci
publicznej),

- w projektowanym budynku nalezy przewidzie¢ posadzki w pomieszczeniach
biurowych z wyktadziny typu Tarkett (lub réwnowaznej) w kolorach jasnych o
wysokiej klasie Scieralnosci (przewidywanych dla budynkow uzytecznosci
publicznej),

- w projektowanym budynku nalezy przewidzie¢ w salach wykladzing dywanowa
lub np. pev/vinyl o wysokiej klasie odpornosci na $cieranie (dedykowang /
przeznaczong do stosowania w obiektach publicznych przedszkolno-
ztobkowych).

- ostateczna kolorystyka materialdow posadzkowych zostanie ustalona dla
przedmiotowego budynku z Zamawiajgcym w trakcie prac koncepcyjnych i
uzgodnien przedprojektowych,

8. Kominy spalinowe i wentylacyjne:

- Zamawiajacy przew1duje Wykonanle w projektowanym budynku wentylacp
mechanicznej nawiewno-wyciggowej z przystosowaniem termicznym i
wilgotno$ciowym dostarczanego powietrza do poszczegdlnych pomieszczen,

- pomieszczenia nie wyposazone w rozwigzania w/w beda wyposazone trzony
wentylacyjne grawitacyjne i kominowe z pustakéw systemowych
wentylacyjnych i kominowych betonowych lub ceramicznych,

- trzony wentylacyjne i kominowe ponad dachem ostatniej kondygnacji ocieplone
plytami z welny mineralnej o grubosci min.10cm.

9. Pokrycie dachu:

- nad projektowanym budynkiem dach dwuspadowy lub wielospadowy pokryty
dachowka lub blachodachowkg, zgodnie z zapisami decyzji lokalizacyjne;

- nalezy przewidzie¢ w polaci dachowej system doswietlenia naturalnym
swiattem tj. okna dachowe / §wietliki pomieszczenia socjalnego

- rynny dachowe i rury spustowe oraz pozostale obrobki blacharskie z
blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego, -

izolacja dachu nad projektowanym budynkiem powinna spelnia¢ nowe wytyczne

w zakresie ochrony cieplno-wilgotno$ciowej budynkéw przegrod zewnetrznych

okreslone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie, dokumentaqa budowlana 1 pozmejsza realizacja robot

budowlanych powinny uwzgledni¢ wymagania odnosnie: Wspolczynnika

przenikania ciepta U(max) obowigzujace od 01.01.2021r.

10. Balustrady klatek schodowych i balkonow:

- balustrady przy zewnetrznych schodach/rampach/tarasach w projektowanym
budynku - z elementéw stalowych malowanych proszkowo w kolorze
okreslonym w projekcie i nawiazujgcym do zaprojektowanej kolorystki elewacji
i stolarki budynku,

- ostateczny wybor rodzaju i kolorystyki balustrad zewnetrznych klatek
schodowych i wyj$é powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.
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11. Stolarka okienna i drzwiowa:

- okna i ewentualne drzwi balkonowe, rozwierano - uchylne z wysokoudarowego
profilu PVC-U, minimum 6-komorowego (rama, skrzylo shupek) w kolorze do
uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie prac koncepcyjnych i uzgodnien
przedprojektowych,

- szklenie szktem niskoemisyjnym zespolonym dwukomorowym, -
wymagana infiltracja powietrza zgodna z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- okucia obwiedniowe, systemowe dostosowane swoimi parametrami do
wymiarow okien i drzwi balkonowych,

- okucia obwiedniowe, z mozliwosciag mikrowentylacji przy zamknietym
skrzydle,

- okucia do okien rozwierano — uchylnych, powinny umozIliwia¢ rozwieranie
skrzydet o co najmniej 90° oraz uchylanie skrzydta o co najmniej 15°,

- okucia do okien powinny umozliwiaé latwe otwieranie badz uchylanie z
poziomu podlogi oraz ustawianie skrzydet otwieranych w wymaganym i
pozadanym polozeniu, pozwalajagcym uzyskaé regulowang wymiang powietrza,

- okucia do okien powinny uniemozliwia¢ otwarcie okna od zewnatrz,

- zamontowane okna i drzwi balkonowe, rozwierano - uchylne powinny
zapewnia¢ bezpieczne uzytkowanie, czyszczenie i wykonanie wszelkich napraw
i konserwacji,

- okna nalezy wyposazy¢ w standardowe mechanizmy zabezpieczajgce,

- okna powinny posiadaé¢ stosowny atest higieniczny PZH na zastosowane do

produkcji profile okienne z PVC-U do stosowania w budynkach uzytecznosci

publicznej oraz Aprobate Techniczng i certyfikat zgodnosci na gotowy wyrdb
jakim jest okno,

- izolacyjnoéé akustyczna stolarki okienne zgodnie z obowigzujacymi
wymaganiami akustycznym dla stolarki okiennej okreslona zostanie w
dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, -
okna i drzwi zewnetrzne powinny w projektowanych budynkach spetnia¢ nowe
wytyczne w zakresie ochrony cieplnowilgotnosciowej budynkéw, przegrod
zewnetrznych okreslone w warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, dokumentacja budowlana i p6zniejsza
realizacja rob6t budowlanych powinny uwzgledni¢ wymagania odnosnie:
Wspéltczynnika przenikania ciepta U(max) dla okien i dla drzwi zewnetrznych
obowiazujace od 01.01.2021r.

- podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej, systemowo i
kolorystycznie spdjne z oknami i drzwiami balkonowymi,

- podokienniki zewnetrzne powinny wystawaé poza lico ocieplonych Scian nie
mniej niz 40 mm.,

- podokienniki wewnetrzne o brzegach zaokraglonych i szerokosci parapetu min.
30 cm., z konglomeratu, z twardego polichlorku winylu powlekanego odporng
na trudne warunki folig lub drewniane
- stolarka drzwiowa wewnetrzna, drzwi typowe plycinowe komorowe (o
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odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej) okleinowane okleing drewnopodobna,
nie dopuszcza si¢ drzwi o konstrukc;ji ,,plastra miodu”

- oscieznice regulowane okleinowe,

- drzwi wejsciowe do projektowanego budynku: z profili aluminiowych w
systemie cieplym, wyposazone we wkladki bebenkowe i w samozamykacz
gorny,

- cze$¢ przeszklona drzwi wejsciowych do budynku winna by¢ wykonana ze szkla
bezpiecznego, hartowanego lub klejonego,

- przy kazdych skrzydtach drzwiowych drzwi wejsciowych zewnetrznych nalezy
wykona¢ odboje drzwiowe z materialu elastycznego,

- przed drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowaé stalowa ocynkowana,
wycieraczke do obuwia.

12. Uwagi koricowe Zamawiajacego dotyczace prac budowalnych:

- cato$¢ prac projektowych i wykonawczych zwiazanych z pracami budowlanymi
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP,

- zaprojektowane prace budowalne w zakresie opisanym powyzej powinien
realizowa¢  wylgcznie  wykwalifikowany =~ Wykonawca,  posiadajacy
doswiadczenie @ w  tego  typu  rozwigzaniach 1  realizacjach,
- przewidywana przez Zamawiajgcego formula ,zaprojektuj i wybudu)”
realizacji przedmiotowego projektowanego budynku naktada na Projektantow i
Wykonawcow obowigzek $cistej wspolpracy przy realizacji przedmiotowego
budynku juz od fazy koncepcyjnej projektowanej przedmiotowej inwestycji,

- w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji projektowej
budowlanej i np. wykonawczej, nalezy pisemnie zglosi¢ problem projektantowi
czesci budowlanej (architektura + konstrukcja) projektowanego budynku, ktéry
zobowigzany jest do pisemnie zawiadomi¢ o powstatych rozbieznosciach
Zamawiajgcego w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym w zawarte] Umowie
o prace projektowo-wykonawcze,

- wszystkie materialy wprowadzone do robét budowlanych powinny by¢ nowe,
nieuzywane, wedtug najnowszych i aktualnych wzoréw oraz powinny réwniez
uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne,

- alternatywne rozwigzania w stosunku do rozwigzan zaprojektowanych sa
mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne i co najmniej réwnorzg¢dne
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji
projektowe] i pod warunkiem akceptacji Zamawiajgcego,

- takim jak w/w rozwiazaniom alternatywnym powinny towarzyszy¢ wszelkie
informacje konieczne do kompletnej oceny przez Projektanta -Wykonawce
dokumentacji budowlanej tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang technologia
budowy i innymi istotnymi szczegétami,

- ostateczng decyzje o zastosowaniu alternatywnego rozwigzania w zakresie prac
budowalnych podejmuje Zamawiajacy,

- Wykonawca prac budowalnych w czasie zamawiania materiatéw budowalnych
zawartych w dokumentacji technicznej powinien dokladnie zapoznac si¢ z oferta
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przedstawiang przez Dostawce materialdéw budowalnych, tak aby ustrzec si¢
przed blednym lub niezgodnym z dokumentacja techniczng zamowieniem, gdyz
to na nim jako Wykonawcy prac budowalnych ciazy cala za to
odpowiedzialnosé,

- wszystkie ewentualne rozbieznosci Wykonawca w porozumieniu z
Zamawiajacymi powinien zglosi¢ Projektantowi - Wykonawcy dokumentacji
projektowej na 30 dni przed dokonaniem zaméwienia stosownych materiatow
budowlanych,

- przy wykonywaniu prac budowalnych nalezy zachowa¢ koordynacj¢ z
pozostatymi instalacjami branzowymi i ich Wykonawcami.

13. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce instalaciji sanitarnych:
- w ramach prac przedprojektowych Zamawiajacy bedzie oczekiwal od
Projektanta - Wykonawcy branzowej dokumentacji projektowej w zakresie
projektow instalacji sanitarnych, przygotowania analizy dotyczacej podigczenie
projektowanego budynku do istniejgcej lub sieci kanalizacji sanitarne;
- w ramach prac przedprojektowych Zamawiajacy bedzie oczekiwal od
Projektanta - Wykonawcy branzowej dokumentacji projektowej w zakresie
projektéw instalacji sanitarnych, przygotowania analizy dotyczacej zasilenia
projektowanego budynku w wode do celéow socjalno-bytowo-spozywczych z
uwzglednieniem dostawy wody do projektowanego budynku dla celéw ppoz.,

- w ramach przedmiotowej analizy Projektanta - Wykonawcy projektéw instalacji
sanitarnych przedstawi Zamawiajacemu sposob zaopatrzenia projektowanego
budynku w wode do celow w/w wymienionych,

- analiza powyzsza musi uwzgledniac:

- sposob, zakres i koszt realizacji zasilenia projektowanego budynku w wodg z
sieci wewnetrznej istniejgcej lub wodociagu zewngtrznego/gminnego poprzez
budowe odcinka sieci wodociagowe]j zewng¢trznej,

- Zamawiajacy bedzie oczekiwat od Wykonawcy robot budowlanych w zakresie
instalacji sanitarnych realizacji przytacza kanalizacji sanitarnej i przytgcza
wodociggowego,

- zestaw wodomierzowy wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typ BA (izolator
przeptywow zwrotnych),

- do wszystkich pomieszczen higieniczno—sanitarnych, socjalnych oraz innych
pomieszczen wskazanych w dokumentacji projektowej przedmiotowego
budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje wody zimnej i instalacje
cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja oraz z dostosowaniem do
poszczegdlnych funkeji ujetych w projektowanej aranzacji wnetrz,

- instalacje wody zimnej, instalacje cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i instalacje
centralnego ogrzewania przewiduje si¢ zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-Xc,

- zlacza instalacji wody zimnej, instalacje cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji i
instalacji centralnego ogrzewania przewiduje si¢ zaprojektowaé i wykona¢ si¢ z
ksztalt i tulei zaciskowych do rur PE Xc lub ze ztaczek skrecanych i srubunkéw
do rur PE Xc,
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- instalacje wody zimnej, instalacje cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i instalacje¢
centralnego ogrzewania przewiduje si¢ zaprojektowac jako kryta, zabezpieczone
przed dziataniem szkodliwych warunkow,

- instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji powinna by¢ przystosowana do
okresowej dezynfekcji, odkazanie wody, przez podniesienie temperatury wody
do 70°C,

- przewiduije si¢ centralne ogrzewanie projektowanego budynku w oparciu o piec
na pellet,

- zaprojektowana instalacja grzewcza powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ podziatu
budynku na strefy o réznych cyklach pracy

- do wszystkich pomieszczen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
przedmiotowego budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje
centralnego ogrzewania z mozliwoscia indywidulanej regulacji w kazdym
pomieszczeniu,

- sposdb prowadzenia instalacji c.o. i c.w.u. nalezy zaprojektowa¢ zgodnie

zobowigzujacymi przepisami,

- wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych zaprojektowac jako kryte,
podigczenia do przyboréw sanitarnych w $cianach lub posadzkach nalezy
wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta i obowigzujacymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- nalezy zaprojektowal izolacje wewngtrznych i zewnetrznych przewodow
instalacji zimnej wody, wewnetrznych instalacji cieplej wody uzytkowej i
cyrkulacji oraz wewnetrznych przewodéw instalacji centralnego ogrzewania
otuling termoizolacyjng zgodnie z obowiazujaca norma,

- izolacje dla w/w przewodéw instalacji wewngtrznych nalezy zaprojektowac
otulinami z pianki polietylenowej przystosowanej do umieszczania w strefie
zalewanej betonem oraz dla w/w przewodow instalacji wewnetrznych
prowadzonych w bruzdach $ciennych lub Sciankach instalacyjnych,

- otuliny izolacyjne dla projektowanych przewodoéw instalacji wewnetrznych
powinny spelnia¢ nowe wytyczne w zakresie ochrony cieplno-wilgotnosciowe;j
budynkéw, przegrod zewnetrznych i ich zlaczy okreSlone w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
dokumentacja budowlana i pdézniejsza realizacja rob6t budowlanych powinny
uwzgledni¢ wymagania odnosnie Wspotczynnika przenikania ciepta Uc(max)
obowigzujace od 01.01.2021r.,

- przewiduje si¢ zamontowanie w projektowanych pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych nastepujacych przyboroéw sanitarnych:

- umywalki,

- miski ustepowe stojace lub wiszace dla dzieci i dorostych,
- miski ustepowe dla 0séb niepetnosprawnych,

- brodziki natryskowe

- na przyborach sanitarnych w projektowanych pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych przewiduje si¢ zamontowanie nastepujacej armatury czerpalne;j:

- baterie umywalkowe, w tym dla tazienek dla dzieci z mieszaczem

- baterie natryskowe scienne,
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- zawory odcinajace, przelotowe kulowe lub katowe,

- odprowadzanie Sciekéw i nieczystosci wewnatrz projektowanego budynku
grawitacyjne, bezci$nieniowe prowadzone w bruzdach Sciennych,

- odprowadzanie Sciek6w i nieczystosci wewnatrz projektowanych pomieszczen
sanitarno-higienicznych grawitacyjne, bezcisnieniowe prowadzone w bruzdach
$ciennych,

- grawitacyjne przewody odptywowe kanalizacji wewnetrznej mozna
zaprojektowaé i wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z PVC-U
stosowanych do kanalizacji bezcisnieniowe;j,

- instalacje kanalizacyjne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ =z rur
niskoszumowych, w ktérych hatas wytwarzany przez splywajaca wode
wygluszony jest poprzez zastosowanie odpowiedniej grupy materiatow (np.
dzwiekochtonnych rur),

- Zamawiajagcy wymaga zapewnienia latwej dostepnosci do oczyszczaczy i
odcinkéw rewizyjnych projektowanej i wykonanej instalacje kanalizacyjne;j

- w czasie odbioru kanalizacji grawitacyjnej $ciekow i nieczystosci nalezy
sprawdzié sposdb prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych oraz lokalizacje
przybordéw sanitarnych,

- szczegoOlowa kontrola obejmuje sprawdzenie:

- przebiegu tras przewod6w kanalizacyjnych,

- prawidtowosci spadkéw przewodoéw kanalizacyjnych,

- szczelnodci potaczen przewodow kanalizacyjnych,

- kompensacje wydtuzen w przypadku wykonania przewodéw kanalizacyjnych
Z rur z tWorzyw sztucznych,

- instalacja deszczowa stalowa lub z PVC w kolorze szarym, -

odprowadzenie wod opadowych z dachu projektowanego budynku do

istniejacej na dzialce sieci kanalizacji deszczowej,

- zaprojektowany system rynnowy powinien by¢ wykonany z materialow
odpornych na ulewny deszcz, zamarzajacy snieg i zmiany temperatury zarazem
powinien pasowaé do stylistyki projektowanego budynku i harmonizowa¢ z
kolorem elewacji, pokrycia dachu i stolarki okienne;j,

- Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania w ramach projektu instalacji
sanitarnych przedmiotowego budynku, dla wszystkich projektowanych
pomieszczen, projektu wentylacji mechanicznej z rekuperacjg wyposazong w
rekuperator zapewniajacy odzysk ciepla na poziomie powyzej 80%,

- w ramach projektu instalacji sanitarnych przedmiotowego budynku Projektant —
Wykonawca dokumentacji projektowej, na etapie projektu koncepcyjnego
wskaze warianty zapewnianiajgce wlasciwe warunki termiczne W
pomieszczeniach tego wymagajacych w okresie letnich upalow poprzez
zaproponowanie np. centralnego systemu schladzania powietrza przy
wykorzystaniu instalacji wentylacji mechanicznej lub poprzez schtadzania
powietrza z wykorzystaniem instalacji grzewczej centralnego ogrzewania
budynku,

- projektowany budynek nalezy wyposazy¢ we wszystkich pomieszczeniach
obiektu w system sygnalizacji alarmu pozaru (SAP),
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- instalacje wodng do celéw ppoz. nalezy zaprojektowac jako kryta i wykona¢ z
rur stalowych ocynkowanych zgodnie z obowiazujaca dokumentacja normows,
- instalacja wodna do celow ppoz. powinna by¢ zgodna z
obowigzujgcymi przepisami zawartymi w obowiazujacych normach 1
rozporzadzeniach,

- instalacje wody do celow ppoz. nalezy wykona¢ jako odrebng
instalacje, wpinajgc si¢ za wodomierzem gltéwnym 1 =za zaworem

antyskazeniowym, -
zapotrzebowanie wody dla celéw ppoz. zgodnie 2z wymaganiami
przewidzianymi obowigzujacymi przepisami zawartymi W

obowigzujgcych normach i rozporzadzeniach;

- w przypadku zastosowania hydrantéw wewnetrznych, co Projektant —
Wykonawca dokumentacji projektowej rozstrzygnie na etapie opracowania
warunkow ochrony ppoz. projektowanego budynku nalezy:

- wykonaé obliczenia sprawdzajace cisnienie w instalacji wodociggowej, czy

spelnia ono wymagania utrzymania wymaganej wielkosci cis$nienia dla

projektowanej instalacji ppoz.,

- zamontowa¢ hydranty wewnetrzne z uwzglednieniem rozdzielenia instalacji
wody uzytkowej i wody do instalacji przeciwpozarowej,

- na instalacji socjalno-bytowej, za odejsciem na instalacj¢ ppoz., nalezy
zaprojektowaé zawor pierwszenstwa, ktory automatycznie bedzie odcinal
doptyw wody do instalacji bytowej w przypadku gdy cisnienie w instalacji
ppoz. spadnie ponizej ustawionej wartosci,

- zapewni¢ przy tym cisnienie w instalacji hydrantowej gwarantujace
minimalny zasieg strumienia wody,

- w przypadku zbyt malego cisnienia instalacj¢ ppoz. wyposazy¢ w zestaw
hydroforowy ppoz., usytuowany w pomieszczeniu do ktérego doprowadzona
jest zewnetrzna cze$¢ instalacji wodociggowej na terenie dzialki potgczona
przylagczem wodociggowych do projektowanego budynku z siecig
wodociggowa gminng,

- przejscia rur instalacji wewngtrznych przez sciany i stropy wyposazy¢ w opaski
ppoz. posiadajace stosowne aprobaty techniczne,

- przylacze wodociagowe do projektowanego budynku z sieci wodociggowej
zewnetrzne] wraz z zewnetrznymi czesciami instalacji wodociagowych na
terenie dziatlek nalezy wykonaé na podstawie przepisow w warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
okreslajgcych zasady montazu przylaczy wodociggowych do sieci
zewnetrznych,

- przylgcze kanalizacyjne z projektowanego budynku do istniejacej sieci lub
zewngtrznej czesci instalacji kanalizacyjnej na terenie dziatki nalezy wykonac
na podstawie przepiséw w warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie okreslajacych zasady montazu przylaczy
kanalizacyjnych,

- przylgcza kanalizacyjne i wodociagowe zewnetrzne (jezeli zajdzie taka
potrzeba) na terenie dziatki nalezy wykona¢ z rur jednowarstwowych z
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polietylenu PE 100 lub innych przeznaczonych do budowy cisnieniowych
przewodoéw rurowych wodociggowych i kanalizacyjnych oraz kanalizacji
grawitacyjnej uktadanych pod ziemia i w pasie drogowym,

14. Uwagi koncowe Zamawiajgcego dotyczace realizacji _instalacii
sanitarnych:

- cato$¢ prac projektowych i wykonawczych zwigzanych z pracami budowlanymi
dotyczacymi instalacji sanitarnych w przedmiotowym budynku nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP,

- zaprojektowane prace budowlane dotyczace instalacji sanitarnych w zakresie
opisanym powyzej powinien realizowaé wylacznie wykwalifikowany
Wykonawca, posiadajgcy doswiadczenie w tego typu rozwigzaniach i
realizacjach,

- w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji projektowej instalacji
sanitarnych, nalezy pisemnie zglosi¢ Projektantowi dokumentacji, ktory
zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygnigcia w terminach uzgodnionym z
Zamawiajacym w Umowie o prace projektowo-wykonawcze przedmiotowe]
inwestycji,

- wszystkie materialy wprowadzone do roboét instalacyjnych sanitarnych powinny
byé nowe, nieuzywane, wedtug najnowszych i aktualnych wzoréw oraz powinny
réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne,

- alternatywne rozwigzania w stosunku do rozwigzan zaprojektowanych sg
mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne i co najmniej rownorzgdne
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji
projektowej oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego,

- takim jak w/w rozwigzaniom alternatywnym powinny towarzyszy¢ wszelkie
informacje konieczne do kompletniej oceny przez Projektanta - Wykonawce
dokumentacji projektowej w zakresie instalacji sanitarnych tgcznie z rysunkami,
obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen,
proponowang technologia budowy i innymi istotnymi szczeg6tami,

- ostateczng decyzje o zastosowaniu alternatywnego rozwigzania w
zakresie prac instalacyjnych sanitarnych podejmuje Zamawiajgcy w
uzgodnieniu z Projektantem - Wykonawca dokumentacji projektowe;j,

- Wykonawca prac instalacyjnych sanitarnych w czasie zamawiania materiatow
instalacyjnych sanitarnych zawartych w dokumentacji technicznej, powinien
dokladnie zapoznaé si¢ z ofertg przedstawiana przez Dostawce materiatow
instalacyjnych sanitarnych, tak aby ustrzec si¢ przed btgdnym lub niezgodnym z
dokumentacjg techniczna zamdéwieniem,

- Wykonawcy prac instalacyjnych sanitarnych ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
zamawiane materialy instalacyjne sanitarne,

- wszystkie ewentualne rozbieznosci, Wykonawca Ww porozumieniu z
Zamawiajacymi powinien zglosi¢ Wykonawcy dokumentacji projektowej
instalacji sanitarnych na 30 dni przed dokonaniem zamoéwienia stosownych
materiatéw instalacyjnych sanitarnych,
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- przy wykonywaniu prac instalacyjnych sanitarnych nalezy zachowal
koordynacje z pozostatymi instalacjami branzowymi i ich Wykonawcami,

- Zamawiajacy wymaga aby po zakonczeniu robot budowlano-instalacyjnych,
przed rozpoczeciem procedur zgloszenia przedmiotowego budynku do
uzytkowania, Wykonawca robdt budowlanych wraz z Wykonawca projektow
instalacji  sanitarnych  wykonali  badanie  szczelnosci  powietrznej
przedmiotowego budynku metodg ,Blower Door Test” oraz badanie
termowizyjne wskazujgce na poprawnos¢ wykonania izolacji termiczne;j.
Badanie termowizyjne najlepiej wykona¢ w okresie zimowym, zatem jezeli
odbiory beda si¢ odbywaly w okresie letnim badanie Wykonawca wykona w
pierwszym mozliwym terminie i dostarczy wyniki Zamawiajacemu. Wszelkie
braki i niedociggniecia w izolacji wynikajace z badania, Wykonawca usunie bez
zbednej zwloki i na swdj koszt po czym ponownie wykona na swoj koszt badanie
termowizyjne. Badanie szczelnosci analogicznie.

15. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji elektrycznych:
W ramach prac przedprojektowych Zamawiajacy bedzie oczekiwal od
Projektanta - Wykonawcy branzowej dokumentacji projektowej w zakresie
projektow instalacji elektrycznych, przygotowania ~ w  ramach
niniejszego  opracowania  stosownej  dokumentacji = zwigzanej @z
przygotowaniem  projektu  nowego przylacza  energetycznego dla
projektowanego budynku (jezeli bedzie taka potrzeba po analizie
Wykonawcy przyjetych danych dot. zapotrzebowania i mocy umownej
dla obiektu szkolnego),

- Zamawiajgcy bedzie oczekiwal od Wykonawcy robot budowlanych w zakresie
instalacji elektrycznych realizacji w/w przylacza,

- Zamawiajacy bedzie oczekiwal od Projektanta - Wykonawcy branzowej
dokumentacji projektowej w zakresie projektow instalacji elektrycznych, aby
wszystkie projektowane pomieszczenia zwigzane z podstawowa funkcja
projektowanego budynku byly wyposazone w instalacje elektryczne wtykowe:

- co najmniej cztery gniazdka elektryczne typ E o napigciu sieciowym 230 V / 50
Hz na kazde pomieszczenie (dla kazdej sali),

- co najmniej dwa gniazdka elektryczne typ E o napieciu sieciowym 230 V / 50
Hz na kazde pomieszczenie (pozostale pomieszczenia + korytarz),

- dodatkowe jedno gniazdko elektryczne typ E o napieciu sieciowym 230 V / 50
Hz do podtaczenia komputera - na kazdej sali,

- dla projektowanego budynku Zamawiajacy bedzie oczekiwal od Projektanta -
Wykonawcy branzowej dokumentacji projektowej, zaprojektowania takich
rozwigzan w zakresie projektow instalacji elektrycznych, ktére bedg umozliwia¢
rozliczanie opomiarowania projektowanego budynku odnosnie zuzycia energii
elektrycznej,

- do wszystkich pomieszczen w projektowanym budynku, na korytarzach i
ciggach komunikacyjnych oraz w innych pomieszczen wskazanych w
dokumentacji projektowej przedmiotowego budynku nalezy zaprojektowac i
wykona¢ instalacje elektryczng: oswietleniowa, gniazd wtykowych,
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telefoniczng, sygnalizacyjng, monitoringows i odgromowga z dostosowaniem do
poszczegdlnych funkcji pomieszczen,

- ewentualna przerwa w dostawie energii elektrycznej nie moze stanowi¢
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz zagrozenia dla
srodowiska lub znacznych strat materialnych,

- na zewnetrznej elewacji budynku, w miejscu dostepnym dla stuzb Zaktadu
Energetycznego projektuje sie lokalizacje: szatki RG + W.P.Poz wyposazonej
w wylacznik gléwny W.P.Poz.

- dla potrzeb administracji nalezy zaprojektowaé tablice administracyjng TA
nascienng posiadajaca II klas¢ ochronnosci.

- tablica administracyjna TA zasila obwody oswietlenia hallu i wejscia, obwody
o$wietlenia wejs¢ do budynkéw sterowane zegarem astronomicznym,
oswietlenie awaryjne,

- wszystkie obwody odbiorcze TA  zabezpieczy¢  wylgcznikami
réznicowopragdowymi, poszczegdlne obwody zabezpieczy¢ wylacznikami
nadmiarowo-pradowymi,

- o$wietlenie zewnetrzne budynku i parkingdw na terenie przedmiotowych
dziatek zasilane bedzie z obwodu administracyjnego z podlicznikiem energii
elektryczne;j,

- dla wszystkich ciggéow ewakuacyjnych w projektowanym budynku
o$wietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym nalezy przewidzie¢ oswietlenie
ewakuacyjne w postaci lamp z piktogramami,

- ponadto nalezy przewidzie¢ oswietlenie awaryjne realizowane poprzez
wydzielenie z opraw oswietlenia podstawowego.

- instalacje odbiorcze o$wietleniowe we wszystkich projektowanych
pomieszczeniach oraz w czesci wspolnej (hall i wejscia) wykona¢ jako
podtynkowe prowadzone przewodami plaskimi o przekroju okreslonym w
dokumentacji projektowe;j,

- obwody gniazd wtykowych ogdlnych wykonaé przewodem ptaskim o przekroju
okreslonym w dokumentacji projektowe;,

- wszystkie gniazda wtykowe stosowa¢ ze stykiem ochronnym PE,

- projektowany budynek jest zaliczany do obiektow budowlanych wymagajgcych
odgromowej ochrony podstawowej,

- instalacja odgromowa zgodnie z normg wykonana bgdzie zwodami poziomymi
niskimi sztucznymi wykonanymi z drutu odgromowego Fe/Zn o $rednicy 8mm.
grubocynkowanego,

- przewody odprowadzajace z drutu Fe/Zn o $rednicy 8 mm. grubocynkowanego
instalacji odgromowej prowadzone beda w Scianie zewngtrznej budynku w rurce
grubosciennej RVS 32mm.,

- przewody odprowadzajace nalezy przylaczy¢ poprzez zlacze kontrolne do
istniejagcego uziomu z ostona,

- nalezy wykonaé¢ pomiary instalacji odgromowej, gdy rezystancja uziemienia nie
osiggnie wymaganej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowo uziomy pretowe
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- gléwng szyne wyréwnawczg projektuje sie w pomieszczeniu technicznym w
poblizu przylacza, przewody uziemiajace polaczy¢ z gléwng szyng
wyroéwnawcza budynku,

- do szyny nalezy podigczy¢ instalacje wody i kanalizacji, instalacj¢ ogrzewczg
wodng wykonang z przewodow metalowych, czesci metalowe w pomieszczeniu
sanitarno-higienicznych i pomieszczeniu socjalnym, w projektowanym budynku
nalezy wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze przewodami 4mm?
prowadzonymi bezposrednio w tynku i podiaczonymi do przewodu PE w
tablicy,

- ochrone przeciwprzepieciowg I i II stopnia (klasa B+C) przed przepigciami
laczeniowymi i atmosferycznymi powinny zapewnia¢ ochronniki zabudowane
w rozdzielnicy gltéownej RG, w tablicach lokalnych dodatkowo projektuje si¢
ochronniki klasy C,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa powinna by¢ zapewniona przez
szybkie wylaczenie napiecia zasilania realizowane przez wylaczniki
réznicowopradowe, ktore nalezy zabudowaé w tablicach administracji TA,

- Zamawiajacy oczekuje od Projektanta - Wykonawcy dokumentacji projektowej
w zakresie projektow instalacji elektrycznych, aby podstawowe projektowane
pomieszczenia tj. sale i pomieszczenie socjalne byly wyposazone w instalacje
telefoniczng 1 teletechniczng, zapewniajaca mozliwos¢ podiaczenia
komputerdw,

- przewiduje si¢ zaprojektowa¢ 1 wykonaé minimum jedng linig
telefoniczng/internetowa do kazdej z sal i pomieszczenia socjalnego,
zakonczong minimum jednym gniazdkiem, sale dodatkowo wyposazy¢ w
instalacje umozliwiajgce montaz rzutnika/projektora i ekranu z napedem;

- wewnetrzna instalacja telefoniczna/internetowa w oparciu o rozbudowe
istniejgcej instalacji w szkole,

- gniazda telefoniczne/internetowe w pomieszczeniach nalezy lokalizowaé w
poblizu przewidywanych miejsc pracy/biurek/stolikéw, przewiduje si¢
zaprojektowanie i wykonanie gniazd w kazdym pomieszczeniu uzytkowym
projektowanego budynku, ostateczng decyzje w tej kwestii podejmie
Zamawiajgcy w toku uzgodnien przedprojektowych,

- nalezy zaprojektowac i wykona¢ zewnetrzny monitoring terenu dziatki wokot
projektowanego budynku oraz wej$¢ do budynku (w oparciu o rozbudowe
istniejacej instalacji na terenie szkoty),

- Zamawiajacy oczekuje od Projektanta - Wykonawcy dokumentacji projektowej
w zakresie projektow instalacji elektrycznych, aby wszystkie projektowane
pomieszczenia w projektowanym budynku byly wyposazony w instalacje
alarmowg monitorujaca,

- projektowany budynek musi by¢é wyposazony w instalacj¢ monitoringu
optycznego, kamery monitoringu optycznego musza swoim zakresem
obserwacji obejmowac teren wokot przedmiotowego budynku oraz przestrzenie
wewnatrz budynku — strefe wejsciowa, korytarze i ciagi komunikacyjne
wewnetrzne (w oparciu o rozbudowe istniejacej instalacji na terenie szkoty),
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- jezeli stanowig o tym stosowne odrebne przepisy techniczne, wszystkie
pomieszczenia w projektowanym budynku powinny by¢ wyposazone w
instalacje i system sygnalizacji alarmu pozaru (SAP),

- o$wietlenie ewakuacyjne ppoz. zgodnie z obowiazujagcym warunkami
technicznymi i stosownymi normami,

- o$wietlenie $wiatlem sztucznym projektowanych pomieszczen w
przedmiotowym budynku, rastrowe, zgodnie z obowiazujacym warunkami
technicznymi i stosownymi normami,

- ewentualne nowe przyltgcze energetyczne kablowe, podziemne / napowietrzne
do projektowanego budynku z sieci energetycznej NN zewngtrznej wraz z WLZ
na terenie dziatki nalezy wykona¢ na podstawie przepisow w warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
okreslajacych zasady montazu przylaczy energetycznych do sieci energetyczne;j
NN miegjskie;.

16. Uwagi konhcowe Zamawiajacego dotyczace realizacji instalacii
elektrycznych:

- calo$¢ prac projektowych i wykonawczych zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami BHP,

- zaprojektowane instalacje elektryczne wewnetrzne powinien realizowac
wylacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy doswiadczenie w danego
typu rozwigzaniach i realizacjach,

- w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie
zglosié problem Projektantowi instalacji elektrycznych, ktory zobowigzany jest
do pisemnego rozstrzygniecia w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym z ich
Wykonawca w Umowie o prace projektowo-wykonawcze,

- wszystkie materialy wprowadzone do robét instalacyjnych elektrycznych
powinny by¢ nowe, nieuzywane, wedlug aktualnych najnowszych wzordw i
powinny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne,

- alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne
i co najmniej réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od
wskazanych w dokumentacji projektowej po akceptacji Zamawiajgcego,

- takim jak w/w rozwigzaniom alternatywnym powinny towarzyszy¢ wszelkie
informacje konieczne do kompletniej oceny przez Projektanta - Wykonawce
dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych Igcznie =z
rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi,
przedzialem cen, proponowana technologia budowy i innymi istotnymi
szczegobtami,

- Wykonawca poszczegdlnych instalacji elektrycznych powinien w czasie
zamawiania urzadzen i aparatow doktadnie zapoznac si¢ z oferta przedstawiang
przez Dostawce sprzetu i wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej
elektrycznej, tak aby ustrzec si¢ przed btgdnym lub niezgodnym z dokumentacjg
techniczng zamowieniem,
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- Wykonawcy prac instalacyjnych elektrycznych ponosi pelng odpowiedzialnos¢
za zamawiane materialy instalacyjne elektryczne,

- wszystkie ewentualne rozbieznosci Wykonawca w porozumieniu z
Zamawiajacymi powinien zglosi¢ Projektantowi - Wykonawcy dokumentacji
projektowej na 30 dni przed dokonaniem zamoéwienia stosownych urzgdzen i
aparatow,

- przy wykonywaniu prac instalacyjnych elektrycznych nalezy zachowal
koordynacje z pozostalymi instalacjami branzowymi i ich Wykonawcami.

17. Dostepnos$¢ dla oséb niepetnosprawnych:

- rozwiazania funkcjonalne, architektoniczne i wewngtrzne projektowanego
budynku muszg umozliwia¢ dostep i poruszanie si¢ osOb niepetnosprawnych
ruchowo na wézkach inwalidzkich w pelnym zakresie projektowanej funkcji
przedmiotowego budynku,

- posadowienie posadzki parteru w projektowanym budynku ponad otaczajacy
teren oraz rozwigzania funkcjonalne i architektoniczne powinny umozliwiaé
dostep osobom niepelnosprawnym ruchowo, poruszajgcym sie na wozkach
inwalidzkich z poziomu terenu na poziom parteru projektowanego budynku,

- program parkingowy dla projektowanego budynku powinien przewidywaé¢ w
odpowiedniej ilosci  wydzielone miejsca parkingowe dla  osob
niepelnosprawnych,

18. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zagospodarowania terenu:

- Zamawiajacy uwaza, ze wskazane jest, aby projektowany budynek zostat

zlokalizowany zgodnie 2z zalaczona koncepcja w obszarze terenu
przedmiotowej dzialki ograniczonym ogrodzeniem i istniejagcg droga
dojazdowa,

- miejsca parkingowe dla przedmiotowej inwestycji moga by¢ zaprojektowane
wzdluz ul. Tartacznej i w poinocnej czesci dzialki,

- ziemia rodzima w zakresie do ponownego wykorzystania powinna by¢ zdjeta
przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

- nalezy zaprojektowaé polgczenie z istniejacym ruchem pieszym przy ul.
Tartacznej

- nalezy przygotowaé i wykonaé¢ nawierzchni¢ wewnetrznych ciggéw pieszych;

- dojécia i dojazdy do projektowanego budynku nalezy zaprojektowaé z kostki
betonowej,

- nawierzchnia projektowanego parkingu dla potrzeb przedmiotowego budynku —
nawierzchnia z plyt betonowych typu MEBA, ostateczna decyzje co do
nawierzchni projektowanych parkingéw podejmie Zamawiajagcy na etapie
uzgodnien przedprojektowych,

- nalezy zaprojektowaé¢ maksymalng mozliwg i wymagang obowigzujgcym
wskaznikami parkingowymi ilos¢ miejsc parkingowych na terenie
przedmiotowej dziatki oraz dziatki drogowej (ul. Tartaczna),
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- nalezy przygotowa¢ i wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome ciggow
pieszych i drog kotowych, miejsc postojowych,

- nalezy zaprojektowaé i urzadzi¢ zielen (wraz z nasadzeniami zastgpczymi w
sytuacji koniecznosci wycinki drzew), przy doborze roslin nalezy kierowa¢ sie
lokalizacja przedmiotowej dzialki i =zielenia wystgpujaca na dziatkach
sgsiednich,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta Kkorzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie i powinna posiada¢ mozliwo$¢ zapewnienia niezbednych do
rozwoju sktadnikéw mineralnych poszczegdlnym gatunkom roslin,

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, teren
powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- nalezy zaprojektowac i wykonaé oswietlenie zewnetrzne na projektowanym
budynku i na terenie dziatki przylegajacej do projektowanego budynku,

- teren przedmiotowej inwestycji powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem o0s6b niepowolanych,

- ogrodzenie z bramg wjazdowa, przesuwna, sterowang elektrycznie
umozliwiajgcg przejazd samochodu okreslonego w warunkach ppoz. oraz
Smieciarek,

- furtki nie mogg otwiera¢ si¢ na zewnatrz dziatki i nie mogg mie¢ progow
utrudniajacych wjazd o0s6b niepelnosprawnych ruchowo na wozkach
inwalidzkich,

- rozwigzania techniczne i realizacyjne ogrodzen przedmiotowego terenu zostang
ustalone pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca dokumentacji projektowej w
ramach uzgodnien przedprojektowych.

19. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i dostaw medidw:

-) Zaopatrzenie w wode:
z istniejgcej sieci wewnetrznej lub lokalnej sieci wodociggowej zewnetrznej

-) Odprowadzenie sciekow:
do istniejacej sieci wewnetrznej lub poprzez projektowane przyltacze

-) Odprowadzenie wdd deszczowych:
do istniejacej sieci zewnetrznej w ul. Tartacznej

-) Zaopatrzenie w energie elektryczna:
z istniejacego przylacza lub projektowanego przylacza energetycznego do
lokalnej sieci energetycznej zewnetrznej

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze do wszelkich ustalen oraz procedur formalnych
zwigzanych z uzyskaniem w/w dostaw mediéw i spelnieniem wszelkich
warunkéw w zakresie istniejacej infrastruktury technicznej wraz z
zaprojektowaniem 1 realizacja przylaczy do projektowanego budynku dla
poszczegdlnych medidw zobowigzany bedzie Projektant - Wykonawca
dokumentacji projektowej przedmiotowego budynku i Wykonawca budowlany,
ktory bedzie realizowat przedmiotowe przedsigwzigcie.
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7. Cze$é informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

7.1 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Cala dokumentacja techniczna budowlana i wykonawcza projektowanego

budynku w swojej zawartosci powinna by¢é wykonana w zakresie i formie

zgodnej z obowigzujacymi przepisami wynikajacymi z :

USTAW:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 2029 z p6zn.
zm.),
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody z ustawy (Dz.U. 2023 poz.
1336 z pézn. zm.) w sprawie ochrony krzewow, drzew i przy wydawaniu
zezwolen na wycinke drzew lub krzewow,
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2023 poz.
2029 z pézn. zm.) o ochronie gleby zieleni i terenu w miejscu przedsigwzigcia.
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z
pdzn. zm.) w sprawie budowy lub przebudowy zjazdu do projektowanych
obiektow,
- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2023
poz. 1560 z pbézn. zm.) w sprawie obowigzkéw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej przy zagospodarowaniu i uzbrajaniu terenu.
- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1904 z pézn. zm.),

ROZPORZADZEN:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w

sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. poz.

884 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami — w tym zmiany

obowigzujace od 01.01.2014r. wprowadzone rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 05.07.2013 r. z pdZn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.

2003 poz. 401 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony p.poz. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. poz. 1126 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
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obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z
2021 r. poz. 2458 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 poz. 346 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. z 2009 r. poz. 1030 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010 r. poz. 719 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2033 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609
z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow (Dz.U. z 2012 r., poz. 463 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 sposobu sporzadzania audytu efektywnosci
energetycznej, wzoru karty audytu efektywnosci energetycznej oraz metod
obliczania oszczednosci energii (Dz.U. 2012 poz. 962 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 z
p6zn. zm.),

NORM:
- PN-68/B—10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
(z pozn. zm. lub norma zast.).
- PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne (z pozn. zm. lub norma
zast.),
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek
(z pozn. zm. lub norma zast.),
- PN-B-06250 Beton zwykly (z pozn. zm. lub norma zast.),
- PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci (z pozn. zm. lub norma zast.),
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- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze (z pozn.
zm. lub norma zast.),

- PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw (z pozn. zm. lub
norma zast.),

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy (z pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle (z pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (z pozn. zm. lub norma
zast.),

- PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe (z pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania (z pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
(z pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady
ochrony (z pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia (z
pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze (z pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze (z pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia (z pozn. zm. lub
norma zast.),

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat (z poZn. zm. lub norma zast.),

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny (z pozn. zm. lub norma zast.),
- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia (z
pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach (z
pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana - Okreslenie wiasciwosci
akustycznych budynkéw na podstawie wlasciwosci elementéow Czes¢ 2:
Izolacyjnosé od dzwiekow uderzeniowych miedzy pomieszczeniami (z pozn. zm.
lub norma zast.),

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi (z pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-EN 87 Piytki i plyty ceramiczne S$cienne i podlogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie (z pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia (z pozn. zm. lub norma
zast.),

- PN-B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze (z pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek. Wymagania i badania przy odbiorze - PN-B-
02402-Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach (z
pozn. zm. lub norma zast.),
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- PN-B-0240-Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne (z pozn. zm.
lub norma zast.),

- PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu (z
pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania (z pozn. zm.
lub norma zast.),

- PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody (z pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze (z pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-B-02020-Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z pozn. zm.
lub norma zast.),

- PN-B-03431-Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania (z pozn.
zm. lub norma zast.),

- PN-78/B-03421-Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi (z pozn. zm.
lub norma zast.),

- PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (z pozn. zm.
lub norma zast.),

- PN-EN 60947:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa (z
pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny (z pozn. zm. lub norma zast.),

- PN-IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (z pozn. zm.
lub norma zast.),

- PN-EN 50173-1 Techniki informatyczne. Systemy okablowania (z pozn. zm.
lub norma zast.),

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano —
montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych.

- Przepiséw BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

- Przepis6w bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich.

- Instrukcji technicznych producenta stosowanych materiatéw i technologii.

- Innych obowigzujacych przepisow.

8. Zalaczniki:
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