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Informacje dotyczacag bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzona na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003. Nr 120 poz. 1126).

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Opracowanie obejmuje rozbudowe kanalizacji deszczowej, zaprojektowanej w miejscowosci
Parchowo w rejonie ul. Ogrodowej, na dziatkach nr ewid. 415 i 209/6 w obrebie Parchowo,
oraz budowe zbiornika retencyjnego dla wéd opadowych, zaprojektowanego na dwdch dziatkach
o nr ewid.: 209/6 i 209/14 w obrebie Parchowo.
Projekt obejmuje budowe podziemnych sieci uzbrojenia terenu, tj.:
- kanalizacja deszczowa z rur 300mm o dfugosci L= 228,9,
- kanalizacja deszczowa z rur 350mm o dtugosci L= 40,3m,
- kanalizacja deszczowa z rur 400mm o dfugosci L= 18,8m.
- wraz z wpustami ulicznymi- 12 szt.

- osadnik wirowy - 1 szt.,

- separator lamelowy - 1 szt.,

- wylot betonowy DN400mm prefabrykat - 1 szt.,

oraz projekt obejmuje budowe zbiornika retencyjnego dla wéd opadowych o powierzchni P= 1241,0 m?.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Roboty prowadzone beda od kanalizacji deszczowej w dz. 415 do projektowanego zbiornika
retencyjnego na dz. nr ewid. 209/6 i 209/14.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Ruch pojazdéw mechanicznych.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

W trakcie budowy:

- ruch pojazdéw mechanicznych

- roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego (koparki i dzwigi)
- prace wykonywane w wykopach.

6. Sposob instruktazu pracownikéw

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikéw oraz do
zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

5. Sposob oznakowania miejsc prowadzenia robdt budowlanych

Miejsce prowadzenia robdt nalezy oznaczyé tasmag sygnalizacyjng i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
trzecich.
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