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SPIS TRESCI

I. CZESC OPISOWA

13.

Rodzaqj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony sposdb  uzytkowania oraz program  uzytkowy obiektu
budowlanego.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna oraz sposdb posadowienia.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych z dostepem dla oséb niepetnosprawnych.

Opis zapewnienia warunkdw korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegdlinych
pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;.

Il. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 — Przekrdj zbiornika retencyjnego A-A, B-B —sir. 5

Rys. 2 — Przekrdj zbiornika retencyjnego C-C —str. 6
Rys. 3 — Przekrdj zbiornika retencyjnego D-D, E-E  —str. 7
Rys. 4 — Wylot kanalizacji deszczowej —str. 8

lll. ELEMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
Oséwiadczenie projektanta —str. 9
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1. Rodzqji kategoria obiektu budowlanego.
Zbiorniki retencyjne nalezgce do XXIV kategorii obiektéw budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektowany zbiornik retencyjno- rozsqczajgcy stuzgcy do ksztattowania zasobdw
wodnych. Zbiornik retencyjny o ksztatcie nieregularnym o szeroko$ci okoto 20m i dtugosci
68m.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Zbiornik retencyjny o ksztatcie nieregularnym o szeroko$ci okoto 20m i dtugosci 68m.

4. Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego.

- powierzchnia zbiornika maksymalna (w rzucie grzbietéw skarp): P=1241,0 m2

- Powierzchnia dna zbiornika: P=703,2 m2

- gteboko$¢ maksymalna: h=2,8m,

- gtebokos¢ uzytkowa (retencyjna): h=2,5m,

- nachylenie skarp: 1:1

- rzedna dna zbiornika: 183,00 m n.p.m.,

- rzedna zwierciadta wody dla stanu maksymalnego: 185,80 m n.p.m.,

- rzedna zwierciadta wody (retencyjna): 185,50 m n.p.m.,

- pojemnosc retencyjna: V= 2220 m3,

- pojemnos¢ catkowita zbiornika przy maksymalnym poziomie zwierciadta wody:V=2548m3,

5. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia.

Obiekt: zbiomnik retencyjny i kanalizacja deszczowa zostat zaliczony do drugiej kategorii
geotechnicznej, posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Zgodnie z badaniami
.,,Geotechnicznymi warunkami posadowienia”, wykonanymi w lipcu 2022r. przez Zaktad
Ustug Geotechnicznych GEODOM dla inwestycji jak powyzej, ktdére okredlajg wysokose
zwierciadta wod gruntowych, opis poszczegdinych warstw wchodzgcych w sktad
podtoza gruntowego, z uwzglednieniem gtebokosci ich zalegania. W zwigzku z wnioskami
wynikajgcymi z wykonanych badarh obiekt i jego posadowienie zostat zakwalifikowany
do drugiej kategorii geotechniczne;j.

6. Lliczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7. liczba lokali mieszkalnych z dostepem dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia warunkéw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

1. Zapofrzebowanie i jakosé wody oraz ilosé, jakosé i sposdb odprowadzenia
sciekéw oraz wéd opadowych.

Projektowany zbiornik bedzie zaopafrzony w wode deszczowq z kanalizacji
deszczowej. Z projektowanego zbiornika nie bedqg odprowadzane wody.

Do gtebokosci 5m nie stwierdzono wystepowania wystepowania zwierciadta wod
podziemnych.

2. Emisja i zanieczyszczenia gazowe.
Nie dotyczy.
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3. Rodzdjiilosci wytwarzanych odpadow.
Nie dotyczy.

4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.
Nie dotyczy.

5. Wplyw obiektu na otaczajacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowany zbiornik retencyjny zaprojektowano w miejscu, w ktérym nie
wystepuje rodlinnos¢ bedgca w kolizji z usytuowaniem obiektu na planie. Brak jest
istofnego na wody powierzchniowe i podziemne.

Andliza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy.

Analiza techniczna i ekonomiczna moiliwosci wykorzystania urzgdzen, kitore

automatycznie regulujq temperaturg oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
wyznaczonej sirefie ogrzewanej.
Nie dotyczy.

Infformacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajqcych vzytkowanie obiekiu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Nie dotyczy.

Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

Opracowanie:

inz. Jedrzej Myszka

uprawnienia budowlane nr. 268/70



Koscierzyna dnia, 11.07.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany zbiornik retencyjny, budowy zbiornika
retencyjnego dla wéd opadowych wraz z rozbudowq kanalizacji deszczowej (dz. nr 415,
209/6 i 209/14, obreb Parchowo, gmina Parchowo) zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:
inz. Jedrzej Myszka
uprawnienia: POM/0040/POOS/07

Sprawdzajgcy:
inz. Iwona Myszka
uprawnienia: POM/0045/POOS/09
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Informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia , BIOZ" - str. 3

Warunki techniczne na rozbudowe kanalizacji deszczowej oraz budowe zbiornika
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Uzgodnienie projektu budowlanego z Urzedem Gminy w Parchowie - str. é
Odpis z narady koordynacyjnej dla budowy kanalizacji deszczowej - str. 7
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-str. 12

Geotechniczne warunki posadowienia Zbiornika retencyjnego oraz kanalizacji
deszczowej przy ul. Ogrodowej w Parchowie, dz. 209/14, 209/6, 415, opracowane
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