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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GKPil-1.6733.3.2022 z dnia 18.05.2022r.
wydana przez Wéjta Gminy Parchowo

e Geotechniczne warunki posadowienia Zbiornika retencyjnego oraz kanalizacji deszczowej przy ul.
Ogrodowej w Parchowie, dz. 209/14, 209/6, 415, opracowane przez Zaktad Ustug Geotechnicznych
GEODOM, ul. tgkowa 35, 83-331 Przyjazn, lipiec 2022r.

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZAKRES CAtEGO ZAMIERZENIA

Opracowanie obejmuje rozbudowe kanalizacji deszczowej, zaprojektowanej w miejscowosci
Parchowo w rejonie ul. Ogrodowej, na dziatkach nr ewid. 415 i209/6 w obrebie Parchowo,
oraz budowe zbiornika retencyjnego dla wéd opadowych, zaprojektowanego na dwéch dziatkach
o nr ewid.: 209/6 i 209/14 w obrebie Parchowo.
Projekt obejmuje budowe podziemnych sieci uzbrojenia terenu, tj.:
- kanalizacja deszczowa z rur 300mm o dtugosci L= 228,9,
- kanalizacja deszczowa z rur 350mm o dfugosci L= 40,3m,
- kanalizacja deszczowa z rur 400mm o dtugosci L= 18,8m.
- wraz z wpustami ulicznymi- 12 szt.

- osadnik wirowy - 1 szt.,

- separator lamelowy - 1 szt.,

- wylot betonowy DN400Omm prefabrykat - 1 szt.,

oraz projekt obejmuje budowe zbiornika retencyjnego dla wéd opadowych o powierzchni P= 1241,0 m®.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr ewid. 415:
dziatka nr ewid. 415 obejmuje droge gminng, zgodnie z ewidencjg gruntdéw oznaczenie ,,dr”.
W obszarze projektowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu (na podstawie mapy do celéw
projektowych):
- sie¢ wodociggowa Dn90mm z przytgczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami, sieé

telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna podziemna, napowietrzna linia energetyczna i oswietleniowa.
W obszarze projektowanej inwestycji wystepuje projektowane uzbrojenie terenu (na podstawie mapy do
celéw projektowych):
- kanalizacja deszczowa- ktdra nie zostanie wybudowana.
Istniejgce i projektowane uzbrojenie przedstawia rysunek nrl.

Na dz. 415 brak obiektow przeznaczonych do rozbidrki.

Dziatki nr ewid.: 209/6 i 209/14- grunt orny klasy ,,RV”, stanowig wtasno$¢ inwestora.
Na dziatkach nr ewid.: 209/6 i 209/14 brak uzbrojenie terenu, dziatki nie sg zabudowane. Dziatki nie sg
ogrodzone. Dziatka nr ewid. 209/6 posiada dostep do drogi gminnej- dziatki drogowej nr ewid. 415.
Na dziatkach nr 209/6 i 209/14 brak obiektow przeznaczonych do rozbiérki.




4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Ogrodzenie zaprojektowano z stalowych paneli powlekanych o $rednicy min. 4mm i wysokos$ci 120cm.
Posadowione na prefabrykowanym cokole betonowym. Stupki stalowe malowane proszkowo 40x60mm.
Ogrodzenie w kolorze grafitowym lub zielonym.

Przebieg ogrodzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

b) Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw:
Nie dotyczy.

c) Uktad komunikacyjny:

Dojazd i dojscie do zbiornika retencyjnego wod opadowych zaprojektowano po stronie pdtnocno
wschodniej (NE) zbiornika, z drogi gminnej (dz. nr 415) na dz. 209/6, po terenie utwardzonym z kostki
betonowej.
Wokét catego zbiornika retencyjnego na dziatkach nr 209/6 i 209/14 zaprojektowano alejke z kruszywa
tamanego.

d) Sposdb dostepu do drogi publiczne;j:

Dostep do drogi publicznej dla projektowanego zbiornika retencyjnego:
poprzez dz. nr 209/6 na dz. drogowg o nr 415 (ul. Ogrodowa).

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Projekt obejmuje budowe podziemnych sieci uzbrojenia terenu, tj.:

- kanalizacja deszczowa z rur 300mm o dtugosci L= 228,9,

- kanalizacja deszczowa z rur 8350mm o dfugosci L= 40,3m,

- kanalizacja deszczowa z rur 400mm o dfugosci L= 18,8m.

- wpust uliczny ze studzienka z osadnikiem h=0,6m - 11 szt.,

- wpust uliczny ze studzienka (W5) - 1 szt.,

- osadnik wirowy - 1 szt.,

- separator lamelowy - 1 szt.,

- wylot betonowy DN400Omm prefabrykat - 1 szt.,

- studnia rewizyjha $1200mm z osadnikiem h=0,5m - 4 szt. (D1, D2, D3, D4),

- studnia rewizyjna @1200mm - 1 szt. (D5),

- studnia inspekcyjna @400mm - 4 szt. (d1, d2, d3, d4),

- tréjnik PVC 300/200- 2 szt.

- tréjnik PVC 350/200- 1 szt.

- podtaczenie do wpustéw- rura PCV @ 200mm, L=27,9m,

- podtaczenie do wpustéw- rura PCV @ 250mm, L= 6,6m,

- rura ostonowa na istniejacy kabel teletechniczny- L=27,0m- 152? dzielona,
- rura ostonowa na istniejacy kabel energetyczny- L=1,5m- 2szt., dzielona,
- rura ostonowa na istniejgcy wodociag ¢32, g40mm- L=1,5m- 4szt., 390mm,

- rura ostonowa na istniejgcy wodocigg 890mm- L=1,5m- 1szt., 140mm,

Projektuje sie studnie kanalizacyjne wtazowe np. z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych o przekroju kotowym srednicy @ 1200mm. Studnia z prefabrykatéw z betonu C40/50 o
nasigkliwosci max 4% mrozoodporny (F50) wykonany zgodnie z normg PN-B-10729. Wtaz zeliwny typu
ciezkiego @600mm stylizowane z zawiasem zamykane na klucz. Fundament studni z wykonana
fabrycznie kineta. Kregi studzienne wyposazone w stopnie ztazowe wg PN/H-74086.
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Projektuje sie studzienki sciekowe z rur betonowych o srednicy DN 500mm, pierscieniem odcigzajgcym,

skrzynki wpustowej zeliwnej oraz ptyty fundamentowej z betonu B-45. Wpusty deszczowe z koszem i

osadnikiem o gtebokosci 0,6m, wpusty uliczne zeliwne kotnierzowe klasy D400 o wym. 425x625mmz

zawiasem i ryglem z blokadg przed kradzieza.

Wszystkie stosowane rury, ksztattki i elementy studni powinny posiadac aprobate techniczng oraz atest

producenta.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

W obszarze projektowanej sieci kanalizacji deszczowej uksztattowanie terenu sie nie zmieni.
Dziatki pod zbiornik retencyjny o rzednych 185,60 m.n.p.t. - 187,50 m.n.p.t.

Powierzchnia maksymalna projektowanego zbiornika (w rzucie grzbietéw skarp): P=1241,0 m?.
- nachylenie skarp: 1:1,

- rzedna dna zbiornika: 183,00 m n.p.m.

5.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatek nr 209/6 i 209/14 — 2574m?.

Powierzchnia projektowanego zbiornika na dziatkach nr 209/6 i 209/14 — 1241,0m>.
Powierzchnia utwardzenia z kostki na dziatce nr 209/6 — 152m?.

Powierzchnia utwardzenia z kostki na dziatce nr 209/14 — Om?.

6.

INFORMACIE | DANE:

a)

b)

d)

O RODZAJU OGRANICZEN | ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH
Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
JEZELI SA WYMAGANE,

Inwestycja polega na budowie zbiornika retencyjnego dla wéd opadowych o powierzchni maks.
2574m” wraz z rozbudowa kanalizacji deszczowej o dtugoéci do 500m (zgodnie z Decyzjg)

- projektuje sie budowe zbiornika retencyjnego dla wéd opadowych o powierzchni 1241,0m” wraz z
rozbudowa kanalizacji deszczowej o dtugosci 288,0m

CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST
NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA,

Obszar na ktérym zaprojektowano obiekty nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie lezy w
granicach obszaru objetego ochrong konserwatorska.

OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO- JESLI
ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO,

Obszar na ktérym zlokalizowano projektowany obiekt nie znajduje sie w granicach terenu
gbrniczego.

O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowana inwestycja lezy na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Doliny Stupi.




Projektowana inwestycja nie wptywa nie korzystnie na srodowisko. Projektowane rozwigzanie i
zastosowane materiaty zapewniajg szczelno$¢ sieci podczas eksploatacji. Przedsiewziecie nie
powoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdéw, oraz ich otoczenia.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy

8. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

A) Roboty ziemne i montazowe. Wykopy i zasypanie wykopow.

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktéw, tak aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody w dét po jego dnie. Wzdtuz wykopdw nalezy wykonywac rowki odwadniajace
zabezpieczajgce wykopy przed wodg opadowa.

Maksymalne odchylenia rzednych dna wykopu nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm.

Wykopy wykonywaé jako wasko przestrzenne. Sciany wykopdw wasko przestrzennych nalezy umocnié
azurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.

W wykopach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosci nie wiekszych
niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i byé przymocowane do odeskowan, tak aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Zasypywanie wykopdw wykonywaé po utozeniu rur na podsypce z piasku o grubosci warstwy 0,15 m. Do
zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia
rodlinne, odpadki z materiatéw budowlanych itp.) Zasypke bezposrednio nad rurg prowadzi¢ recznie do
wysokosci warstwy min. 0,3m nad rurg. Zageszczenie gruntu wykonaé za pomoca ubijakéw recznych,
warstwami o grubosci jednorazowej warstwy nie wiekszej niz 0,2m.

Zasypanie i ubicie powinno by¢ wykonane po obu stronach kanatu.

Pozostatg przestrzen mozna zasypywac¢ mechanicznie pod warunkiem nasypywania warstw nie
wiekszych niz 0,4m i zageszczaniu mechanicznym (zageszczarki wibracyjne ptytowe, ubijaki spalinowe).
Mechaniczne zasypywanie prowadzi¢ przy wykopach nieumocnionych skarpowanych, dla wykopow
waskoprzestrzennych umacnianych zasypke prowadzié recznie.

Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz 90%
w skali Proktora.

Sciany wykopdéw waskoprzestrzennych umacnia¢ azurowo balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi. Rozstaw rozpér pionowych nie moze przekracza¢ 1,4 m.

Poziomy rozstaw rozpér nie moze przekracza¢ 1,6 m.

W przypadku rozmieszczenia scian balami drewnianymi, grubosé bali bocznych nie moze by¢ mniejsza niz
50 mm, bali podporowych 63 mm. Odeskowanie szczelne wykopu wykonywac tylko w przypadku
stwierdzenia niespoistosci gruntu.

Gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmniej 15 cm i zabezpieczaé
wykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotéw.

Odktad - grunt z wykopdéw nalezy sktadowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gérnej krawedzi
wykopu obudowanego.

W miejscu na ktérym ma by¢ wykonywany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony z krzewdw, kamieni,
ziemi roslinnej, rumowisk, gruzu itp.

Ziemia roslinna (humus) powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia
skarp nasypu. Grunt uzywany do nasypow powinien mieé¢ wilgotnos¢ naturalng takg jak w miejscu
wykopu, w przypadku gdy grunt nie ma wtasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilza¢ i zageszczaé
warstwami.




Grunty o réznorodnych wtasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci na catej
szerokos$ci wykopu. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu w nasypie nie powinna by¢ wieksza niz 0,4
m przy zageszczeniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:
0,95 dla gérnej warstwy nasypu zalegajacej na gtebokosci do 1,2 m,
0,80 dla warstwy nasypu zalegajgcych ponizej 1,2m.
Warunkiem prawidtowego montazu rur jest wtasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktéra powinna
wynosi¢ zgodnie z niniejszym projektem 15 cm. Elementem poprzedzajgcym montaz rur jest
zageszczenie podsypki najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego. Rury muszg byé uktadane tak,
zeby podparcie byto jednolite. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym kamieni. Obsypka przewodéw powinna by¢ grubosci min. 20 cm ponad
gére rur po jej utozeniu. Przy uktadaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i
uszkodzone oraz aby lezaty cafg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego. Materiat
do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

B) Préby szczelnosci i odbiory

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
b) materiatéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci)
c) utozenia przewoddéw:
-gtebokosci utozenia
-odlegtosci od budowli sgsiadujacych
-utozenia budowli na podtozu piaskowym
-odchylenia osi przewodu
-zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
-zasypki przewodu
-wykonania blokéw oporowych
-zabezpieczenie budowli sgsiadujacych
d) badanie szczelnosci.

C) Skrzyzowanie projektowanych sieci z innymi przewodami

W miejscu skrzyzowania projektowanych rur z istniejgcymi kablami, na kablu nalezy zastosowac rure
ochronng dzielona.
Nalezy zastosowac sie do uwag i zalecert zawartych w opiniach i uzgodnieniach dotgczonych do projektu.

D) Uwagi koncowe

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajaco powiadomié witascicieli i uzytkownikéw
infrastruktury podziemnej i drogi, w razie koniecznosci — roboty wykonac pod ich nadzorem.

e Nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajgce z uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie.

e Podczas prowadzenia robdt nalezy miejsca pracy wygrodzi¢, oznakowac.

e W przypadku wystepowania skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu wskazane jest
wykonanie przekopow kontrolnych celem weryfikacji gtebokosci jego utozenia w ziemi.

e W przypadku skrzyzowania kabla energetycznego lub telekomunikacyjnego, na kablu nalezy
zamontowac rure ochronng dwudzielna.




e Kazdorazowo po zakoriczeniu robdt na koniec dnia nalezy mozliwie jak najwiekszg cze$¢ wykopu
zasypa¢, a pozostatg czes¢ dobrze zabezpieczyé przed osobami trzecimi.

e Ukfadanie rur prowadzi¢ z zachowaniem trasy i spadkéw zgodnie z niniejszg dokumentacja.
Ewentualne réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowac
na miejscu.

e Roboty instalacyjne jak i odtworzeniowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firmom posiadajagcym
niezbedne doswiadczenie.

e Po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacjg zadania nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

9. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

W oparciu o art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351); oraz art. 4 pkt. 1, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068)
obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatki na ktérych bedzie realizowana

inwestycja, tj. dz.: 415, 209/6 i 209/14, obreb Parchowo; jednostka ewid. Parchowo, w rejonie ul.
Ogrodowe;.

Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne ternu, nie wprowadza ogranicze w zagospodarowaniu

i korzystaniu z dziatek oraz nie narusza interesu 0sdb trzecich.

Oddziatywanie projektowanej budowy sprawdzono badajgc spetnienie kolejnych przepisow
wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065): od §1 —
do §332.

Projektant: inz. Jedrzej Myszka




