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Stupsk 24.02.2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany dot. budowy linii oswietleniowej 0,4kV na dz. nr 184/1, 180/19,
180/29, 182/5 w m. Parchowo gm. Parchowo zostat sporzadzony zgodnie z obOW|aquqcym|

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Uprawnienia budowlane do prOjaktowa
i kierowania robotami budowianymi -
ograniczen w specjainosci |nslaiacy'
w zakresie sieci, instalacji | urzad
elektrycznych i elektroenergetycz)
POM/Q00Z/PWREE

tech. Janusz Podlewshki
Upr. budowiane do |)|l‘-|rl«I()\Ndn|a

i kierowania robotarm;i budowlanymi
W spec, instalacyjno-in 1Zynieryjnej
w zakresie instalacji elek: trycznych
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POLSKA
I 7 B A
IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswladczenle
o numaree warylikacyjnym:

POM-JR7-9AY-QMU *

pan Janusz Podlewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3910/01

adres zamleszkania ul.Jodlowa 42, 76-200 Stupsk

Jest cutonkiem pomorskie) Okrqgowe) Izby Intynierow Budownlictwa | poslada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnogcl cywilnej.

Ninlejsze zaéwladczenie Jest watne ot 2019-07-01 do 2019-12-31.

7aéwindcrenie rostalo wygenerowane glaktronicznie | opatrzone bezplecznym podphem elaktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2019-064 roku preez:

Franclszek Rogowlcz, przewodniczycy Rady pomorskia) Okrggowe) lzby Intynlerow Budowictwa,

(Zgodnla art. & ust 2 ustowy dnla 18 wriednia 2001 1. 0 podplsie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 L, 1450) dane w postac
alektronlcing) opotrzong baxplacznym podpikem aloktrontcenym weryllkowanym prey pomocy watnego kwalllkowanago certyfikatu sy
rownowatne pod weglgdenm skutkéw prawnych dokumentotn opatezonym podplsaml wiasnorgernyml.)

* Waryfikac)g poprawnodcl danych w ninle)szym sadwindezeniu modne sprawdslt za pamoch numeru weryflicy)nege zeswladczenis no
stronla Polukie) 1zby Intynleréw Budownlctws www plib.org.pl lub kantaktujac sl 2 biurem wiakciwe) trgpowa) lzby Intynierow
Budownlciwa,
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-VY8-SYH-icq) *

Pan Janusz Podlewski o humerze ewldencyjnym pPom/) £/3910/01

adres zamieszkania ul.Jodtowa 42, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa j posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaiiflkowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roky przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pornorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy wainego kw
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznym).)

oz, 1450) dane w postacl
allilkowanego certyfikatu sq




f;"( I (1)]7? SKA QOKREGOW A
ZBA INGYNTEROW BUNOWNIT A Gidarisk, dnia 28czerwea 2016 1.

B0-860 Raadsk, al. Reogiypos ‘
lel, DB-3 248077, lon”gﬂi{[g})l?ut{!;}g

"

sygn, akt, 4/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawle art, 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektéw oraz Inzynierdw bud%wnlctw‘d (t.§. Dz, U, 72014 r, poz. 1946 z¢ zm) | art, 12 ust, 2,
ust, 3 1 ust. 4¢ pke 3, art, 14 ust, 1 pkt d¢ ustawy z dnia 7 lipen 1994 r. Prawo budowlane (t. ). Dz, U.
2 2016 1. poz. 290) vraz § 101 § 14 ust. § rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia
I wrzeénia 2014 r, w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownjetwic (Dz, U, z 2014 r,
poz. 1278) | art, 104 ustawy z dnla 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowanla dministracyjnego
(. j. Dz U, 2 2016 1., poz. 23), po ustaleniu, ze spethione zostaly warunki w zakresle praygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu no uprawnienia budowlane z wynikiem pozjtywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskie] Okregowej Izby Ingynieréw Budownictwa

stwierdza, 2e:

Pan SZYMON JAKIMA
maglster inzynier elekirotechnild
uradzony dnia 26.08.1983 r. w Stupsku

olrzymuje

UPRAWNIENIA ,BUDQ_WLANE
aumer ewideneyjny: POM/0002/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogrinfczen
w specjalnofel instalacyjnej w zakreste sleci, instalaci i ureglzed
elekirycznych i elektroenergetycanych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosel #gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefs budowlanych wskazano na odvrocie decyzji.




Pan Szymon Jakima upowazniony jest:

I, Na podstawie art. 12 ust,] pkt 1-5, art, 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz, U,
z 2016 r, poz, 290), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, insilacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczet do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlarych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem kohstrukeyjnych elementéw budowlanch oraz nadzory
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
IL. Na podstawie § 10 1 § 14 nst, § rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzednip 2014 r. w gprawie samodzielnych funkaji technicznych w budownigtwie
(Dz U, 22014 1. poz. 1278) uprawnienia ninisjsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodatowania dziatki lub terenu, w zakisie specfalnodci
niniejszych uprawnle,

2) do projektowania obiektu budowlanego | kisrowania robotani budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jok: sieci, instalaje | urzqdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tamwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzenimi technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sicci rakeyjne], sieci
trakcyjne metra oraz elektryoznego ogtzewania rojazdow.

Pouczenie
Od niniejsze) decysjl sluzy odwolanle do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskle l2by Inzynleréw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komigli Kwalifikncyjne) Pomorskie) Okregowej 12by
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty Jej dorgezenia,

Sklad orzekajgey Okregowe]

omlsf Kwalifikacyjne):

AASTEPCA PRZEWODNCZACEGO
Okvggowej Komigh K walitfeyjne)

dr Iqu'nrck W

ZASTEPCA PRZEWO
Okrgpowe) Komigli K

olowskl

ZACEGO
kacyjne)

Otraymujg!

1.Pan §zymon Jokima

76-200 Stupsk, ul, Dmowskiego 1/18
2.0krggowa Rada 1zby

3.Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.00
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Zagwiadczenle
0 NUMerae WIfyflchyjnym‘.

POM-UII-31G-8WM *

Pan Szymon Jaklma o numerze ewldencyjnym POM/IE/0241/16

adres zemleszkania ul, Chabrowa 14, 76200 Slupsk, m.Globino

jest cztonkiem Pomorskiej Okrqgowe) [zby Inzynierow Budownictwa | posinda wymagane
ubezpleczenia od odpowledzialnodel cywline].

Ninia)sze zaéwiadczenie jest watne od 2019-08-01 do 2020-07-31,

zabwladcranie zostalo wygenorowsne elaktronicenle | opatrzone bazplecenym podpsenalektronicznym
weryflkowanym pray pomocy wainago kwallflkowanago cortylikatu w dnlu 20109-0710 kv przoz:

Franclszek Rogowics, Prze wodnlcegey Rady Pomorskie) Okrggowe) leby InkynlerGw Budowaliw,

(godnle nit. 5 vl 2 uptawy & dnin 16 wrebnie 2001 1 ¢ podplsia glektronicanym (D L. 2000 N 130 00 1460) dane w poslaci
olaktronicing) opatrzone bagptecenym podpliam slakironleanym warylikowanym prey pomocy ‘watnogoe kwilfilomnago cartylikatu oy
rownowatan pod wighqdam shutkéw provenych dokumantom opatreonym podphsnmi wasnorgernymi )

¢ Warylikag)g poprawnofel dinych w ninlejstym tabwinderaniu motna sprawd:Ié za portocy numeru werylhocypap adwladcrenin na
stronla Polikin) lzby 1nkyblardw Budewnlciwa www plib.org.p) Jub kontakiujac slg @ biuramy wiadciwn) Shegove] by Indyninrdw
Budownlctwa,
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eop-59-000144-2020

Energa

opera tor
Numer P/20/004878 Miejscowost Bytéw Data 28-01-2020
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERCGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinle
1. Przylaczany oblekt:
Nazwa: oswietlenie drogowe
Adres (Nr dziatki): Parchowo
gm. Parchowo , dziatka numer .-180/19, .-180/29, .-182/5, .-184/1
2, Grupa przytgczeniowa: vV
3. Moc przytaczeniowa: 1kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - EW Struga [51015)
Linia 15 kV PARCHOWO [51015-414]
Stacja SN/nn PARCHOWO Il [04-0734)
Obwéd nn 300 [300]
Obiekt Obwod [nN] 300 [300]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgezu w kierunku instalagji odblorcy,
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspblpracy z
slecig;
7.4.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WNi SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.4.3.  Urzadzenia nn:
W poblizu granicy dziatek nr 180/18, 184/1 i 180/33 wybudowane zostanie ziacze kablowo-pomiarowe, do ktérego
wprowadzony zostanie przelotowo istniejagy kabel elektroenergetyczny 0,4kV (wcinka w istniejgcy kabel). W projektowanym
zlaczu zabudowat zabezpieczenia zgodne z niniejszymi warunkami przytaczenia.
Powyzsze prace wykonat zgodnie z wytycznymi | standardami technicznymi obowiazujacymi w Energa-Operator SA Oddziat
w Koszalinle oraz odpowlednimi przepisami i normami
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy 2 sieci, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylgczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sisci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
7.16. Dostosowanle przytaczanych urzadzed, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycjl realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

4\ ::c;(::ib"\:ozé
WCINALEM

y k!




&) Energa

8.2

9.3.
9.4.
9.5.

9.6,

10.

10.1.

10.2.

operator

Od projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego (planuje sie zigcze ziokalizowat w poblizu granicy dziatek nr 180/19, 184/11

180/33) Podmiot Przytaczany wybuduje linig kablowa oéwietienia drogowego kablem o przekroju wg obliczef oraz szafke
sterowniczq dla projektowanego oéwietienia.

Wyze] wymieniony zakres prac nalezy wykona kosztem | staraniem wiasnym, przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje | za zgodq wiascicieli terenow | urzadzer na ktorych prowadzone bgda powyZsze prace.

(Uwaga: dokladna lokalizacja projektowanego ztgcza (w gestii Energa-Operator) zostanie okreélona po opracowaniu
odpowiedniej dokumentacji).

Wymagany slopien skompensowania mocy biemej: ig fis 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego  systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

projekiowane ziacze kablowo-pomiarowe (sposdb pomiaru: licznik 3-faz. energii elektrycznej czynnej);

Rodza] i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
czeéci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego, zabezpieczenie zwarciowe: wkiadki topikowe 40A gF

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowe-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomlaru posredniego lub pélpoéredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigclowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboeru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone s3 w Instrukeji Ruchu | Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] | systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sieé 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutrainego sieci
b)  Napiecie znamionowe sieci - kY
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - S

wstacji 110/15 kv GPZ EW Struga
Rzeczywists wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na padstawle mocy zwarclowsj.

2




10.3.

"

12.

12.1.

12.2.

12.3.

124,

13,

14,

15.

18.

17.

18,

4 Energa

operator

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe wrzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napigcie znam, [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu butdowlanego:

Dotyczy wspblpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:
Podpisang umowe o przylaczenie nalezy dostarczyé do Rejonu Dystrybucji w Bytowie, ul. Mickiewicza 9, 77-100 Bytow.
Inne wymagania:

Uéytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetyczne] dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z modliwoéclg przerw w dostawie energii elekiryczne). Bezprzerwowa dostawg energil elektrycznej moina
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinle

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre&lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniefszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 [ata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy 0 przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1987 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2
pbEn. 2m.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR 8A o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytgczanego:

- po przytaczeniu oblektu do sieci elekiroenergetyczne] na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA ~ OPERATCR SA,

- po zawarciu umowy o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlang.

Polzenius Rafat

OPRACOWAL
tel. 59 841 64 24

Otrzymujzz 1.  Wnioskodawea

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Bytowie
ul. Mickiewicza 9, 77-100 Bytow
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Znak FOS~..6.Q.97UL) S/KD/2020 Slupsk 17 stycznia 2020r.
GMINA Parchowo
ul. Krotka 2
77-124 Parchowo

WARUNKI TECHNICZNE nr WTIZOZbIUD-SIG

Dotyczy: usuniecia kolizji 7 istnigjaca siecia oéwietlenia drogowego w m. Parchowo ul. Lesna

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. podaje warunki techniczne dla usunigcia kolizji 7 isiniejaca siecig
oswietlenia drogowego w m. Parchowo ul. Leéna z nastepujacymi uwagami:

1. Istnigjace oprawy oéwietlenia drogowego pozostajace w kolizji z projeklowanym oswietleniem
zdemontowad: | zdaé do DRU Slupsk w stanie nie pogorszonym.

2 Linie napowictrzng oswietlenia drogowego od skrzyzowania ul. Lesnej 2 ul. Dolng w kierunku
ul. Ks. Podlaszewskiego zdemontowat (zakres do demontazu ostatecznie przed przystapieniem
do prac uzgodnic w DRU Slupsk) zdemontowat i przekazaé do utylizacji. Dokumenly
polwierdzajace zdanie wiw przekazac do DRU Stupsk

3 W przypadku wystepowania sieci wydzielone] oswieflenia drogowego przewidzianej do demontazu
nalezy zdemontowaé stupy o$wielleniowe i przekazac na zlom lub do ulylizacji. Dokumenly
potwierdzajace zdanie wiw przekazac do DRU Stupsk

4. Calkowite koszty wykonania powyzszych prac ponosi inwestor.

5. Integralng czesc powyzszych warunkow stanowia obowigzujace przepisy i normy.

f. Prace przy demontazu i montazu urzadzen mogg wykonywac lylko osoby uprawniong.

7 Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ si¢ do DRU Slupsk w celu uzyskania
dopuszczenia do prac przy urzadzeniach ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0.

8 Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zglosi do ENERGA Oswietlenie
obiekt celem dokonama sprawdzenia i odbioru,

0. Do zgloszenia dolaczyc:

dokumentacje powykonawcza,
- inwentaryzacje geodezyjng,
10. Niniejsze warunki zachowuja waznosé przez na okres 2 lat daly wystawienia.
Otrzymujg: Z powazaniem .
1. Adresat
2. UD-Saa
Wiy | Reali .;‘t_..
i
Szyry ::);IY.\'H‘.’:. K
| a8 W TR0 YT 20 Energd Osvietlemie St 0o Sad Reyonowy Gelansl: f‘nhmrLH(
1 ~ARSE 700 7T 22 ul Raesnesiicsa L7800 VIN Wyl sink Gomporlarezy K4
1155 Sopot ERS OO0 HA
Pegon 120 Lanrelnaoswipileme ornerga ol [ kontas 30 1240 1229 1117 0010 1371 6807
AP HBY 14 &G04 Grpergp Oas et gl Eapital zakladov g feptacasny 1921 621500 06 ol
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Parchowo, dnia 18.11.201r.

GKPil-1.6733.13.2019

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie :

eart. 104 i 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 2096)

e art. 4 ust. 2 pkt.1, art.50, art, 51 ust.1 pkt. 2, art.52, art.53, art.54 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. z2018r., poz. 1945)

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Parchowo
w imieniu, ktérej wystepuje pelnomocnik: Pani Ewa Symonowicz

USTALAM LOKALIZACJE
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dla inwestycji polegajacej na: PRZEBUDOWIE DROGI WRAZ BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W POSTACI SIECI KANALIZACI
DESZCZOWEJ, ZBIORNIKA RETENCYJNO — ROZSACZAJACEGO LUBI STUDNI
CHLONNYCH, KABLOWEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ 04 kV ORAZ BUDOWIE
SEUPOW OSWIETLENIOWYCH

Na terenie dziatek nr: 180/37, 184/1, 183/1, 184/2, 185, 186/1
polozonych w Parchowie

1. WARUNKI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

- projektowana jest przebudowa jezdni, budowa chodnikéw, miejsc postojowych w
granicach pasa drogowego oraz w granicy dziatki prywatnej nr 183/1,

- projektowana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej PCV dn 160+500
odprowadzajacej wody opadowe z projektowane ul. Leénej wraz z budowa
zbiornika retencyjno — rozsaczajacego lub/i studni chlonnych w granicach pasa
drogowego oraz W granicach dzialek prywatnych nr 186/1 1 185

- projektowana jest budowa sieci oéwietleniowej w postaci linii kablowej 0,4 kV oraz
nowych slupow z oprawami o§wietleniowymi,

- o warunki techniczne realizacji sieci kanalizacyjnej nalezy wystapic do Urzedu
Gminy Parchowo

- wszelkie kolizje z istnigjgcym i projektowanym uzbrojeniem technicznym nalezy
eliminowat na warunkach gestorow tych sieci

15




2.WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI
ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ

- lokalizacja na terenie otuliny Parku Krajobrazowego ,.Dolina Stupi” - obowigzuje
Uchwata nr 146/VII/11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia
2011r. w sprawie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Stupi” (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 66,
poz. 1461)

3. WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

- realizacja inwestycji winna zapewni¢ poszanowanie, wystepujacych w obszarze
obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej

4. WYMAGANE UZGODNIENIA

- zgodnie z punktem | niniejszej decyzji

- projekt winien by¢ uzgodniony na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Bytowie (art. 28b Prawa geodezyjnego i kartograficznego, tekst
Jednolity z 2019r. Dz. U. poz. 725 z pdzn. zm.) oraz z wiascicielami terendw przez
ktore przebiega¢ bedzie siec i infrastruktura drogowa

- inne wynikajace z przepisow szezegdlowych

5. INTEGRALNA CZESC DECYZJI STANOWIA ZALACZNIKI

Nr 1 - analiza uwarunkowan istniejacych
Nr 2 - zalacznik graficzny do decyzji.

UZASADNIENIE

Whnioskodawcea wystapit o ustalenie, w drodze decyzji, lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacego na przebudowie drogi wraz z budowa infrastruktury
towarzyszace] W postaci kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjno —
rozsgezajacego lub/i studni chtonnych, kablowej sieci o$wietleniowej 0,4 kV oraz
budowie slupdw oswietleniowych, planowanej po terenie dzialek nr 180/37, 184/1,
180/19, 180/29, 182/5, 183/1, 184/2, 185, 186/1 poloznych w Parchowie. Dzialki nr
180/19, 180/29, 182/5 objete sa ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dlatego zostaly wykluczone z zakresu niniejszej decyzji. Wiw
inwestycja, tym samym, realizowana bedzie w granicach dzialek nr 180/37, 184/1,
183/1, 184/2, 185, 186/1 potoznych w Parchowie i tak tez oznaczono w niniejszej
decyzji, gdyz dzialki te nie s3 objete ustaleniami planu miejscowego.

Inwestycja ta pelni¢ bedzie funkcje o znaczeniu lokalnym, co wyczerpuje
definicj¢ inwestycji celu publicznego zawarta w art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym cytowanej w podstawie niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami
(t. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z p6zn. zm.) celem publicznym jest ,.budowa i
utrzymywanie ciagow drenazowych, przewodéw i urzadzen shizgcych do
przesylania lub dystrybucji ptynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze
innych obiektéw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i
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urzadzen”. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ww. ustawy gruntow gospodarcze gruntami, celem
publicznym jest takze budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robdt
budowlanych drég, obiektéw i urzadzen transportu publicznego. Projektowana
przebudowa drogi, budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci oswietlenia
pehié, wiec bedg funkcje o znaczeniu lokalnym i sg inwestycja celu publicznego.

Decyzja przygotowana jest w mysl art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym cytowanej w podstawie niniejszej decyzji. Zatem
orzeczono jak w sentencji.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe posiadajgcg uprawnienia
wymagane art. 50 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do
Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Stupsku za posdrednictwem Wojta
Gminy Parchowo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (stosownie do art, 127 §
1i2orazart. 129 § 1 KPA t. j. Dz. U, z 2018r., poz. 2096 z pdzn. zm.).

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna (stosownie do art. 127a § 11 2 KPA t. j. Dz. U. z
2018r., poz. 2096 z pozn. zm.). 5

Otrzymuja:
<¥.  Pelmomocnik: Ewa Symonowicz
2. afa

Do wiadomodei:
1. Starosta Bytowski ul, Domanskiego 2, 77-100 Bytéow
2. Strony ustalone podczas postgpowania administracyjnego

Informacie:
1.Zgodnie z wykladnia arl.65 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli

dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia beda inne niz w
wydanej decyzji, badz inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowg — organ, ktéry wydal
decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasnigcie w trybie art. 162 § | pkt. | KPA,

2.Zgodnie z art.32, 33 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2017r., poz. 1332) do uzyskania pozwolenia na budowe nalezy zlozy¢ w_okresie waznosci n'n
decyvzii w Starostwie Powiatowym w Bytowie wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego
opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 03 lipca 2003r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2012r., poz. 462) wraz z opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrgbnymi.

. Wnioskodawey, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy art. 63 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U, z 2017r,, poz. 1073
z pon. zn.)

L

Projekt decvzji zostal sporzadzony przez mgr inz. arch. Wieslawg Swudnicka-Lisck wpisang na listg czlonkédw Pomarskiej
Qkregowej Izby Architektow pod nr PO-0488.

Sporzadzil:

Zbigniew Waldowski
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Zalgcznik nr 1 do decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy
GKPil-1.6733.13.2019 z dnia 18.11.2019r.

Analiza uwarunkowan istniejgeych majgcych wplyw
na wnioskowang przebudowe i budowe¢

zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.
. z22018r., poz. 1945 z pozn. zm.)

1. STAN FAKTYCZNY I PRAWNY
Wnioskowana inwestycja liniowa — sieci wodociggowa przebiega¢ bedzie po
terenie:
a) dziatek drogowych — nr 184/1, 184/2, 180/27 stanowiacych wiasnos¢ Gminy
Parchowo
b) dziatek zawierajacej uzytki rolne zabudowane rolnych oraz grunty rolne i
nieuzytki — 186/1, 183/1 i 185 stanowigcych wlasnos¢ prywatna.
Wszystkie te dziatki polozone sa wnioskowanego obrg¢bie Parchowo, w gminie
Parchowo. Na terenie wnioskowanego przebiegu inwestycji nie obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na charakter inwestycji
grunty rolne nie wymagaja przeksztalcenia uzytkow.
Analizowana inwestycja nie zmienia funkcji terenow, przez ktére przechodzi. Nie
zmienia tez ladu przestrzennego. Poprawia jedynie standard funkcjonowania
terenéw zainwestowanych, po przez poprawe funkcjonowania drogi wraz z jej
infrastruktura.

2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Istniejace uzbrojenie terenu: kablowa linia energetyczna, sie¢ wodociggowa i
kanalizacji sanitarnej.

3. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE I SRODOWISKOWE
Lokalizacja na terenie otuliny Parku Krajobrazowego .Dolina Stupi”.

4, UWARUNKOWANIA KULTUROWE
Na przedmiotowym terenie nie istniejg ograniczenia prawne zwigzane z ochrona
débr kultury.

5. WNIOSKI
Wydanie decyzji jest mozliwe. bo speiniony jest warunek zawarty w art. 54 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z
pozn. zm.).

Hadi b O
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Stupsk 24.02.2020r.

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze na dz nr 180/19, 180/29, 182/5 sg objete miejscowym planem
zagospodarowania uchwata nr 143/XXVI11/97 z dnia 07.10.1997r.

.Up~r. budowlane do Proje
I Kierowania robotaghi 5
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEIJ SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

NA DZIALKACH NR:
184/1, 190/19, 190/29, 182/5 w m. Parchowo ul. Lesna

gm. Parchowo

Inwestor:
(Gmina Parchowo,
77-124 Parchowo, ul. Krotka 2

. Podstawa:

- art. 34 Ustawy z dnia 14 lipca 1994 Prawo Budowlane,
- przepisy odrebne,

- wizja terenowa.

. Informacje podstawowe:

Przez obszar oddzialywania obiektu nalezy przez to rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu

W tym rozumieniu planowana budowa sieci o$wietlenia drogowego nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu sasiadujacego z obiektem terenu. Obszar
oddziatywania ogranicza si¢ do nieruchomosci objetych zgtoszeniem.

. Ustalenie obszaru oddziatywania.

Sie¢ o$wietlenia ulicznego lokalizuje si¢ w pasach drogowych zgodnie z normami
w zakresie odleglosci od linii rozgraniczajacych nieruchomosci. Siec¢ i urzadzenia z
nia zawigzane po wybudowaniu nie generuja emisji spalin, hatasu, wibracji
i zanieczyszczen.

Brak skutkow w ograniczeniu zagospodarowania terenéw  sgsiednich
wynikajacych z przepisow odrebnych

tec)

T\ Ipr. budowlane Jubwania
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Kategoria geotechniczna gruntu

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 r., ustala sie warunki gruntowe
proste kat. I.

Warunki w Zakresie Ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz Dziedzictwa
Kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

Inwestycja nie jest lokalizowana na terenie objgtym ochrong konserwatora zabytkéw.
Jednoczesnie lokalizuje sie inwestycje na terenie otuliny Parku Krajobrazowego ,,Dolina Stupi”.
Planowana inwestycja jest zgodna z uchwatg nr 146/V11/11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego
z dnia 27.04.2011r. w sprawie Parku Krajobrazowego , Dolina Stup” (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 66,
poz.1461)

w zakresie inst Acji alaktryczn
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URZAD ¢
i, Krdfk;ﬂz. 77_8}&{&1:{

tel. 0-59 821 48 00, fax 0-59 327 48 0]

WoJ. pomorskie Parchowo 09.01.2020 r

GKPil-111.7012.1.2020

Pan
Jakima Szymon
Globino ul.Chabrowa 14
76-200 Stupsk

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.01.2020 (data wptywu) przesylam uzgodniony projekt linii
oswietlenia drogowego w Parchowie ul. Lesna

Otrzymuja:
dresat
2.Ala

24
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MAPA D CELGW PRUJEKTIWYCH
SKALA 1:500 Lipnica, on.08.07.2019 r.

POWIAT: ontowskil Biuro geodezji — Sylwester Wiekaxnik roboty: ?'(wester Wirkus
GMINA: Parchowo 220107 2] ul. J. Stominskiego 23, 77-130 Lipnicanr upr: 22650

NIP: 842-167-87-61, REGON: 222063371
LOBREB: Parchowo \[0010] ) (nazwa jednostki wykonastwa geodezy jnego)

Dz. nr: wg zakresu
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l Wykonano w ramafch roboty ID: 6640.1301|201%apa przedstawia granice dziatek wg stanu
l zgtoszonej, w PODGIK w Bytowie u_jawnionego|w ewidenc ji gruntow na dzien
SKALA: 1@ 500 ‘ 18.06.2019 r. (bez ich prawnego ustalenia)

Uktad wspé(r‘zedn}/ch: 2000 W zakresie opracowania mafﬁ/ nie »?/stepu /ja pro jektowane)
Poziom odniesienial wysokosci: Kronsztadt’86 urzadzenia uzgodnione w ZUDP Bytéw na dzier 18.06.2019 1,

UWAGA: W zakresie opracowania nie badano %lxza sie istnienia innych, niewykazanych na ninie js
ograniczonych praw rzeczowych do nierichan len podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwéngar,
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Zakres objety osobnym opracowaniem

{3 -Oprawy | slupy do demontazu zgodnie
z warunkami technicznymi (wlasnosé EOS)
- Oprawy do demontazu zgodnie
z warunkam;/technlcznymi (wiasnosé EOS)

\ :

\ """"""
B —
Inwestor: Gmina Parchowo, ul. Krétka 2, 77-124 Parchowo
!
{
| 180769 i Budowa linii o$wietlenia drogowego 0,4kV oy
/ P Ba Uk w m. Parchowo dz. nr 184/1, 180/19, 180/29 ‘gzl 5
/ opracowania: gm. Parchowo elektryczna
Projektowat:  [tech. Janusz Podlewski :
" nr upr. AN/8346/169/86 Tre$¢ rysunku:
180/67 :WI o nlalach ol Projekt zagospodarowania teren
Ba Sprawazir: mgrinz. Szymon Jakima
P hr upr. POM/0002/PWBE/16 Skala:
v spec. instalacyino-nzynieryine] Nr. rys:
b zalresio instaladjl elekdrycznych
1: 500
om'g:‘fam . Listopad, 2019r. 1




Starosta Bytowski
77-100 Bytdw, ul. Ks. dr. Bolestawa

Domanskiego 2

tel, (059) 822 80 00, fax. (059) 822 80 01

Znak sprawy: G.6630.7.2020

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 20.02.2020 r.

G.6630.7. 2020

Bytéw, dn.
20.02.2020 .

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pdin. zm.) {Art. 28b ust. 9 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. 2 2017 r., poz.

2101 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:| Siec oswietleniowa, Sie¢ kanalizacji deszczowej

Parchowo, dz.: 186/1, 180/19, 180/29, 187/38, 182/5, 180/37, 184/1,

Lokalizacja: 184/2
Wiioskedawea: PRACO\f\INIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI ul. Sikorskiego 44, 77-
100 Bytow
Inwestor: GMINA PARCHOWO ul. Krétka 2, 77-124 Parchowo
Projektant: BARTOSZ DEBSKI Inne upr.: budowlane POM/0196/P0O0S/08

Przewodniczacy:| Bartosz Ekmann

Miejsce narady:  Bytéw

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 17.01.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucjl Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Lp.
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
elektroniczny Uzgadniono pozytywnie Marcin Piwowarski

Uzgodnienie nr 65/2020, z dnia 20.02.2020 wazne 2 lata od w/w
daty. Uzgodniono projekt Przebudowy ul. Lesnej w Parchowie

. UWAGI: 1. Rozpoczecie robdt zglosic na 14 dni przed terminem do
ENERGA-O$wietlenie Sp. z 0.0. celem ustalenia blizszych szczegolow
wystepujgcych kolizji i zblizert z urzgdzeniami elektroenergetycznymi.
2. Przy wykonywaniu robot napotkane urzgdzenia energetyczne
traktowac jako czynne (pod napieciem - moggce grozi¢ porazeniem) |
zachowac warunki bezpieczenstwa. 3. Wykonawca robét pokrywa
koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGA-OS$wietlenie 5p.
0.0. na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych
podczas prowadzonych robét. 4, W miejscach skrzyzowari odkopane

\
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' podczas prowadzonych robdt. 4. W miejscach skrzyzowan odkopane E
kable elektroenergetyczne ostonic rurami ochronnymi zgodnie z \
| zaleceniami normy N SEP-E-004., 5. Na skrzyzowaniach i zblizeniach
projektowanych sieci z istniejacy siecig energetyczng ENERGA-
Oswietlenie Sp. z 0.0. prace wykonywac z zachowaniem szczegélngj
ostroznoscl, sprzetem recznym oraz zgodnie z normg SEP-E-004, 6.
Odkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez ENERGA-
Oswietlenie Sp. z 0.0. 7. Zachowac odlegtosci projektowanej
zabudowy od istniejgcych linii napowietrznych zgodnie z normami l
PN-E-05100-1 N SEP-E-D03. 8, Ewentualne usuniecie istniejgcych sieci |
elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania projektu €
technicznego | wykonania przebudowy na koszt inwestora. 9, Przed
rozpoczeciem robét wykonywaé przekopy kentrolne dla
zinwentaryzowania tras istnigjgcych kabli energetycznych.

Uzgodniono na podstawie wystawionych warunkdw technicznych nr
6/2020

Energa-Operator S.A. Rejon
Dystrybucji w Bytowie Uzgodniono pozytywnie Jerzy Cyrson
elektroniczny

UZGODNIENIE NR 448, z dnia 20.02.2020 r. Uzgodniono Pozytywnie.
1. 0 zamiarze prowadzenia robot w miejscach skrzyzowan, badi
zblizenia do sieci nalezy powiadomié ENERGA-OPERATOR S.A, na 14
dni przed ich rozpoczeciem. 2. Szczegdlows lokalizacje linii kablowych
ustali¢ metodg przekopéw prébnych lub za pomoca aparatury. 3. W
miejscach prowadzonych robdt moga znajdowacd sie urzadzenia
elektroenergetyczne nle bedace na majatku ENERGA-OPERATOR S.A.
oraz moga wystepowac roinice pomigdzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacja geodezyjna. 4. Prace ziemne w poblizu
urzadzen elektroenergetycznych wykonywad recznie, odkryte kable
zabezpieczyé przed uszkodzeniem, 5. Odkryte kable przed
zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W pohblizu urzgdzen
elektrycznych roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci
elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych praz

| odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia na wiasny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do
zachowania normatywnej glebokosci dla urzadzer energetycznych.
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA. UWAGI: dalszy cigg

9. Zatacznika graficznego z uwagaminie dodano z powodu braku
takie) moiliwosci.

Zatacznik graficzny { miejsca skrzyzowan i zblizer) do wgladu w
siedzible Rejonu Dystrybucji w Bytowie.

w

Gmina Parchowo
Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie.

Orange Polska S.A.
Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

. MIG BARTOSZ DEBSKI
Whioskodawca
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Hres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wyltacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 324.142-207/1106, 324.142-3-1296,
324.142-3-1301,

Przewodniczgcy Narady K%ordynacyjnej

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z poZn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

~ 2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktdéra mozie nie zawierac projektdw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6in. zm.).
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa Opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
» Zlecenie inwestora,
*  Obowigzujacych norm i przepisow
2. Zakres opracowania

* Budowa linii o$wietlenia ulicznego wraz z lampami.

3. Budowa oswietlenia ulicznego

Zasilanie o$wietlenia drogowego wyprowadzi¢ z projektowanej szafki licznikowej

wg. odrebnego opracowania. Zasilanie poprowadzi¢ kablem YAKY 4x25 mm’ wraz z
drutem FeZn fi 8mm. Kabel nalezy poprowadzi¢ w ziemi na odpowiedniej glgbokosci
(0,7 m p.p.t.) na 10 cm warstwie piasku. Taka sama warstwa piasku kabel nalezy
przysypaé, nastepnie warstwg 15 cm gruntu rodzimego, a na to ulozy¢ folig
oznacznikowa koloru niebieskiego. Dalej wykop kablowy nalezy zasypa¢ gruntem
rodzimym zageszczajac 20 cm jego warstwy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym zachowa¢ normatywne odleglosci oraz prowadzi¢
kabel w rurze ochronnej. W odleglosci co 10 m, na zakretach, skrzyzowaniach z innym
uzbrojeniem na kablu nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce w tresci:

- typ kabla,

- wysokos¢ napiecia,

- kierunki utozenia kabla,

- wlasciciela kabla,

- rok utozenia.

Trase prowadzenia linii kablowej przedstawiono na rysunku nr 1 zgodnie
z wytycznymi Inwestora.

Przy wykonywanych pracach ziemnych nalezy zastosowaé si¢ do warunkow
uzgodnien z gestorami sieci.

4, Konstrukeje Latarn
Latarnie budowane beda w oparciu o stupy stalowe ocynkowane, o wysokosci
e Slupy o wysokosci=6m, na stupach zamontowa¢ wysiegnik o parametrach
a=1,5m i h=1m (tgczna wysokos¢ stupa 7m);
Stup powinien mie¢ grubo§¢ minimum 3mm i zosta¢ wyprodukowany na terenie
Unii Europejskiej.
Na stupach nalezy nanie$¢ numer stupa i znak wiasciciela.




5. Posadowienie Stupow

Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie zabezpieczonym abizolem. Pusta
przestrzen wewngtrz fundamentu nalezy wypelni¢ piaskiem. Zapobiega
to samoistnemu zamulaniu si¢, opadaniu gruntu wokot fundamentu i odchylaniu
latarn od pionu. Latarnie lokalizowa¢ w odleglosci ok. 0,5 m od obrzezy
drogi/chodnika 1 posadowi¢ z tabliczka bezpiecznikowa od strony przeciwnej
do ruchu samochodow.

6. Oprawy i zrédla Swiatlta
W celu uzyskania oszczednosci w eksploatacji obiektu oswietlenia
drogowego, proponuje si¢ oprawy oswietleniowe wykonane w systemie LED, o mocy
36W. Oprawe oswietleniowa nalezy wyposazy¢ w sterownik, ktory umozliwia prace
w trybie oszczedzania energii.

Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:
e materialy, z ktorych wykonane sa oprawy oswietleniowe muszg gwarantowac
ich eksploatacje przez minimum 10 lat.
e klosz ptaski szklany o IK min 09, szczelnos¢ min IP66 dla catej oprawy.
e klasa ochronnosci II, obudowa odlew aluminium bez wnek, radiatorow
zbierajacych zanieczyszczenia- catkowicie gladka.
statecznik z redukcja mocy autonomiczng min. Sstopniowa.
temperatura barwowa max 4000K Modut oprawy jak i zasilacz wymienny w
warunkach stupowych ESD.
e zabezpieczenie przeciwprzepigciowe min 10kV.
e spadek strumienia $wietlnego oprawy co najwyzej (L85/B10) po 80,000h
swiecenia.
e strumief min. 110 Lm na IW.
e wbudowany inteligentny sterownik posiadajacy funkcje:
o wiaczenie lampy w trybie ,soft start” z pltynnym narostem wartosci
strumienia $wietlnego od 0-100% w programowalnym czasie,
o oprawa powinna posiada¢ automatyczny tryb oszczgdzania energii w
wybranych poznych godzinach nocnych,
e oprawy muszg posiadac certyfikat ENEC.

7. Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe

We wnekach stupdw nalezy zamontowac zlgcze stupowe typu IZK.

8. Zabezpieczenie opraw
Oprawy powinny by¢ zabezpieczone wktadka topikowa BiWts 4 A.

%




9. Obwody odbiorcze

Od zlacza bezpiecznikowego do oprawy nalezy utozy¢ przewdd YDY
3x2,5 mm® - 450/700 V.

10. Ochrona od porazen

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano
samoczynne wylgczenie zasilania w czasie t < 5,0 s, w ukladzie sieci TN-C.
Warunki 1I klasy ochronnosci spelnione zostana przy zastosowaniu wktadek
bezpiecznikowych: BiWts 4 A w stupach o$wietleniowych.

11. Uziemienia
Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze stupdéw krancowych
i rozgaleznych. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ R< 10 Q.
Uziemienie wykona¢ w oparciu o prety uziemiajace 5/8” — 1,5 m i tgczyc¢ z
konstrukcjg stupa drutem ocynk fi 8 mm. Uziomy wykonaé zgodnie z normg
N SEP-E-001

12. Uwagi dla wykonawcy robot

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stosowac¢ nalezy materialy posiadajace aktualne aprobaty techniczne i §wiadectwa
dopuszczenia.

Po zakonczonych pracach budowlanych dokona¢ pomiarow instalacji
oswietleniowej.

Nowopotozone kable i elementy oswietlenia nalezy zinwentaryzowac
geodezyjnie, powykonawczo.

Stosowne dokumenty, tj. aprobaty techniczne, pomiary elektryczne oraz
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, nalezy przekaza¢ Inwestorowi przed
podpisaniem ostatecznego protokotu odbioru wykonania rob6t budowlanych.

fech. Janusz £g
Upr. budowlane
i kierowania roboidofi
W spec. instaighy]
w zakresie insyf)

fiefi elektrycznych
Nr AN/E348/164745, POM/IE/2D] 0/01
tal %0 nnasigg




Parchowo ul. Le$na 20.02.2020 c
Parchowo ul Ledna: Alternatywa 1/ Wyniki planowania D | L u x

Parchowo ul Le$sna do EN 13201:2015

— Jezdnia 1 (M5), 175.00 m? 5.00m
Nawierzchnia: CIE N4, q0: 0.080

|
|
| (1 |
|
] Chodnik 2 (P4), 70.00 m? 3 —_ ‘
=5 }
35,00 m i
I—
(2)
Wyniki dla pdl oceny lLampa: 1x16 LEDs 700mA WW
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67 Strumien $wietiny (oprawa): 3580.52 Im
Jezdnia 1 (M5) Strumien swietiny (lampa): 4339.00 Im
Lm [ca/m?] Uo ul - TI%) EIR Godziny pracy
2050 20.35 2040 515 20.30 4000 h: 100.0 %, 36.0 W
v 0.59 v 0.54 v 0.63 v12 v 0.31 Wrkm: 1044.0
Chodnik 2 (P4) Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
i Er”n“ “7] Erin [_1;] Odstep stupa: 35.000 m
2 5.00 =z 1.00 Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
750 Diugo$¢ wysiggnika (4): 1.500 m
v628  v127 Wysokos¢ punktu $wietinego (1):  7.000 m
“iyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej gl Pt Swistinage (s S
vvskaznik gestosci mocy (Dp) 0.024 W/lxm?
Gestosé zuzycia energii
Rozmieszczenie: s 0.6 kWh/m? rok ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 784 cdfklm *
ponad 80° 179 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/kim *
Klasa natezenia oswietlenia: G*"1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

“ Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania kiasy indeksu oslepiania D.5

DIALux Strona 1

3




ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

L.p. Nazwa materiatu jm. | llosé
1 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm* 1kV m 441
2 Stup oswietleniowy stalowy h=6m szt. 15
3 Wysiegnik stalowy 1/1,5 szt. 15
4 Fundament prefabrykowany szt. 15
5 Oprawa o$wietleniowa 36W szt. 15
6 Szafa sterownicza kpl. 1
7 Rura ostonowa DVK 75 m 91
8 Rura ostonowa SRS 75 m 89
9 Piasek m’ 10
10 Folia kablowa niebieska szer. 20cm m 419
11 Oznacznik kablowy szt. 42
12 Ztacze 1ZK-04-01 szt. 15
13 Ztgcze 1ZK-04-02 szt. 30
14 Ztacze 1ZK-04-03 szt. 15
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Szafa o$wietleniowa SO 1 wolnostojgca
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Dane techniczne
U, 400/230 V
U, 500V
L 24 A
iy 44
kL. izolacji i

—— OQbwad roboczy
—— Obwdd sterowniczy
P Przelgcznlk grupowy
1. Ster, automatyczne

2. Ster. reczne
|
Mo wm[ |
T« Le e o]
T A (gxw E
AT
1P\ B30t a3
o3a B“ﬁ H“'ﬁ
= B 7
OE . e M
Zasllanis m

~ Stup
nr L2/1

v

Stup ~Sltup & Stup
nrL1/3 &% ne L1/2 nr L1/1

Uwagi!

- Oprawy oswietleniowe 36W;

- We wnekach slupow nalezy zamontowaé zlgcza
slupowe 1ZK

- Oprawy oéwietleniowe zabepzieczy¢ wkladkami
topilkowymi malogabarytowymi 4A we wngkach slupow;

- Od zlgcza bezpiecznikowego do oparwy nalezy uloiy¢
przewdd YDY 3x2,5mm?;

= Shup
>nr L2/2

W szafie mozna zmieniaé rodzaj i wielkos¢ zabezpieczen w zaleznodei od potrzeb.
Zegar astronomiczny jest podany przyktadowo.

»Stup ~Stup . L
>0 L2580 L26 |
|

> > > > >
Stup Stup Stup Stup Stup

Slup nrlL2/g nrl2/7

»Stup

»Stup
Znr L2/4

nrL2/3

nrl2/12 nrl2/11 nel2/10  nrl2/9
Inweslor: Gmina Parchowo, ul. Krotka 2, 77-124 Parchowo
Budowa linii oswietlenia drogowego 0,4kV
heras w m. Parchowo dz. nr 184/1, 180/19, 180/29, 182/5 Srendy
opracowania: am. Parchnwg/ P elektryczna
Projeklowat:  [tech. Janusz Padlewski
nr upr. AN/8346/169/86 Tresé rysunku:
w spec. Instalscyjno-intynieryjne| Sch S
L ’ chemat zasilania
Sprawdzik: ngr inZ. Szymon Jakima //
hr upr. POM/O002/PWBE/16 Skala: .
b 3poc. Insalacyino-nzymienyjneg Nr. rys:
W zakrasle instalacil elaktrycznych
Jaa Listopad, 2019, 2
opracowania:




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

Jednostka Projektowa:

ADRES INWESTYCJI:

Gmina Parchowo
ul. Krétka 2
77-124 Parchowo

Biuro Obstugi Inwestora ,,INVEST-PROJEKT”
Ewa Symonowicz

ul. Pochyta 42/5

77-100 Bytow

Parchowo ul. Lesna dz. nr 184/1, 180/19,
180/29,182/5, obreb Parchowo, gm. Parchowo

ZAKRES: Budowa linii oSwietleniowej 0,4kV
na dz. 184/1, 180/19, 180/29,182/5
w m. Parchowo, obr. Parchowo
gm. Parchowo
(Kategoria obiektu XXVI)
Projektowat: 11.2019r. tech. Janusz Podlewski
tech. Janusz Pod

Upr. budowlane do
i kierowania robota
w spec. instala
w zakresie inst

51.nnanage

Stupsk, listopad 2019r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robét zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji:
Budowa linii kablowej oswietleniowej 0,4kV.
Kolejnos¢ prowadzenia prac:
»  przygotowanie migjsca pracy,
= wytyczenie geodezyjne trasy kabla,
* demontaz istnigjacego oswietlenia,
» wykonanie wykopdw na trasie kabla,
= utozenie linii kablowej typu YAKY 4x25mm?,
= zasypanie rowow kablowych z ubiciem (2x10 cm warstwa piasku, grunt rodzimy, folia kablowa,
grunt rodzimy),
* Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami,
»  Pomiary skutecznoéci przeciwporazeniowe).
2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
hezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Nie wystepuja.

3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli pracownikom
wlasnym i podwykonawcom robét budowlanych szczegotowego instruktazu w
formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:
= zakresem robot budowlanych,
= technologiami realizacji robot budowlanych,
= harmonogramem robdt z podaniem kolejnoéci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,
= przewidywanymi zagroZeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich rodzaju i
skali, czasu i migjsca wystepowania oraz sposobu wydzielania i oznakowania miejsca
prowadzenia robot,
* instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych.

hd




Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym

bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen:

zapewnienie tacznosci z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

zagospodarowanie terenu budowy lub prowadzenie robot powinno odbywaé sie zgodnie z
obowiazujgcymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BIOZ,

uwzglednienie wymagan zwigzanych z wykonywaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnien z: zarzadcg
drogi publicznej lub terenu osiedla, wtascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej
znajdujacej sie w obszarze prowadzonych robot,

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w taki sposéb aby nie blokowa¢
dojazdow do stanowisk pracy,

zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu tasm ostrzegawczych, barier, balustrad,
ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych,

stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

bd




