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Zalaczniki

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci niezawierajacy okreslen specjalistycznych

Rys. 1- Projekt zagospodarowania terenu (Plan urzadzen wodnych 1 zasigg
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod)

Rys. 2 — Profil kanalizacji deszczowej (na odcinku D5-Wylot)

Rys. 9 — Przekroj zbiornika retencyjnego A-A, B-B

Rys. 10 — Przekroj zbiornika retencyjnego C-C

Rys. 11 — Przekroj zbiornika retencyjnego D-D, E-E

Rys. 12 — Wylot kanalizacji deszczowe;j
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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r., poz.
1973).

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GKPil-1.6733.3.2022
z dnia 18.05.2022r. wydana przez Wéjta Gminy Parchowo

2. MATERIALY ZRODLOWE

1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. Geotechniczne warunki posadowienia Zbiornika retencyjnego oraz kanalizacji deszczowej
przy ul. Ogrodowej w Parchowie, dz. 209/14, 209/6, 415, opracowane przez Zaktad Ustug
Geotechnicznych GEODOM, ul. Lakowa 35, 83-331 Przyjazn, lipiec 2022r.

3. Wizja lokalna

4. Literatura techniczna

3. OZNACZENIE ZAKEADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO
SIEDZIBY I ADRESU

Strong ubiegajaca si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Parchowo, adres: ul. Krotka 2, 77-124 Parchowo.

4. CELIZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem zamierzonego korzystania z wod jest odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych z terenu drogi (ujetych w zamknigty system kanalizacji deszczowej) do
projektowanego zbiornika retencyjnego o powierzchni P= 1241,0 m?, na dz. nr ewid. 209/6
1209/14 w miejscowosci Parchowo, w ilosci:

Qux = 0,05 [m¥/s]

Q $rroczna = 2163,70 [m*/rok]
Powierzchnia zlewni odwadniane;:
- rzeczywista F = 0,6952 ha

- zredukowana - Fr = 0,3934 ha

Odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych, projektowanym systemem kanalizacji
deszczowej do zbiornika retencyjnego, bedzie si¢ odbywalo w czasie wystepowania opadow
atmosferycznych, oraz w czasie roztopow.
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5. CELIRODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB ROBOT

W celu odprowadzania wod opadowych lub roztopowych z terenu drogi, ul. Strazackiej
iul. Ogrodowej w Parchowie, do projektowanego zbiornika retencyjnego,

zaprojektowano:
- rozbudowe kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej, wraz z budowa wylotu betonowego o
srednicy @400mm.
- budowe zbiornika retencyjnego dla wod opadowych o powierzchni P= 1241,0 m”.

6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH
Brak urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

7. RODZAJ 1 ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH
DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Rodzaj planowanych urzadzen wodnych:
planuje si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do projektowanego zbiornika
retencyjnego zaprojektowanego na dz. 209/6 i 209/14, za posrednictwem projektowanego
wylotu DN400mm na dz. 209/6 w obrgbie Parchowo, gmina Parchowo, powiat bytowski.

Oddziatywaniem zamierzonego Kkorzystania z wod bedzie wprowadzanie wod
atmosferycznych do zbiornika.

Zasigg oddzialywania zamierzonego korzystania bedzie dotyczyt dziatki na ktorych

zlokalizowany jest zbiornik retencyjny, tj. dz. 209/6 i 209/14 obrgb Parchowo, gmina
Parchowo, powiat bytowski.
Oddziatywanie, tj. odprowadzanie wo6d opadowych Iub roztopowych do wod bedzie
wylacznie w czasie: wystgpowania opadow atmosferycznych, oraz w czasie roztopow,
szczegolnie na przedwiosniu, kiedy srednia dobowa temperatura powietrza przekroczy 0°,
trwa az do catkowitego stopienia si¢ zalegajacej pokrywy $nieznej i lodowe;j.

8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH, Z PODANIEM
SIEDZIB I ADRESOW ICH WEASCICIELI, ZGODNIE Z EWIDENCJA GRUNTOW I BUDYNKOW

W zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod znajduja si¢ dziatki na ktorych
zaprojektowano zbiornik retencyjny wraz z wylotem, tj.:

dz. nr ewid. 209/6 1 209/14 obreb Parchowo, gmina Parchowo, powiat bytowski,
ktore stanowig wlasno$s¢ Gminy Parchowo, adres: ul. Krotka 2, 77-124 Parchowo.

9. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Do obowigzkéw nalezy zapewnienie kontroli i utrzymywanie w nalezytym stanie
technicznym wszystkich obiektow przedmiotowej inwestycji w celu zachowania ich funkcji.
Prace kontrolne eksploatacyjne urzadzen oczyszczajacych i odprowadzajacych nalezy
wykonywa¢ co dwa razy w roku, w szczego6lnosci zaleca si¢ wykona¢ kontrole wiosna.
Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi 1 konserwacji
urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w ksigzce eksploatacji.
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W zalezno$ci od wynikdéw kontroli nalezy podja¢ odpowiednie czynnosci, moga one
obejmowac: czyszczenie rur, czyszczenie studni az do spodu osadnikoéw (przynajmniej dwa
razy w roku), czyszczeniu wylotu.

10. OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE TO
URZADZENIE I WARUNKI JEGO WYKONANIA, ORAZ JEGO LOKALIZACJE ZA POMOCA
INFORMACJI O NAZWIE LUB NUMERZE OBREBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI
DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNYCH

W celu odprowadzania wod opadowych lub roztopowych z terenu drogi, ul. Strazackiej
iul. Ogrodowej w Parchowie, do projektowanego zbiornika retencyjnego,
zaprojektowano:
- rozbudowe kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej, tj. budowe:
- rura PVC: 0400mm, ?350mm, @300mm,
- rura PCV @ 200mm,
- studnie rewizyjne betonowe ©@1200mm z osadnikiem h=0,5m
(D1, D2, D3, D4),
- studnia rewizyjna betonowa @1200mm (D5),
- studnia inspekcyjna PVC @400mm (d1, d2, d3, d4),
- wpusty uliczne ze studzienkg z osadnikiem h= 0,6m (W1-W4, W6-W12),
- wpusty uliczne ze studzienkg (W5),
- osadnik wirowy,
- separator lamelowy,
- wylot betonowy O400mm.
- budowe zbiornika retencyjnego dla wod opadowych o powierzchni P=1241,0 m’.

10.1  Opis urzadzenia wodnego- wylotu.

- lokalizacja: dz. 209/6, obreb Parchowo, gmina Parchowo, powiat bytowski, woj. pomorskie,
- §rednica: 6400mm, betonowy, prefabrykat,
- rz¢dna dna wylotu: 185,50 m n.p.m.

Tabela 1. Potozenie wylotu za pomocg wspotrzednych

Lp. X (2000) Y (2000)
1 6008361.0273 6478722.3003
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10.1  Opis urzadzenia wodnego- zbiornika retencyjnego.

- lokalizacja: dz. 209/6, 209/14, obreb Parchowo, gmina Parchowo, powiat bytowski,

woj. pomorskie,

- powierzchnia zbiornika maksymalna (w rzucie grzbietow skarp): P=1241,0 m*

- Powierzchnia dna zbiornika: P=703,2 m*

- gleboko$¢ maksymalna: h=2,8m,

- glebokos$¢ uzytkowa (retencyjna): h=2,5m,

- nachylenie skarp: 1:1

- rz¢dna dna zbiornika: 183,00 m n.p.m.,

- rze¢dna zwierciadta wody dla stanu maksymalnego: 185,80 m n.p.m.,

- rzedna zwierciadta wody (retencyjna): 185,50 m n.p.m.,

- pojemnos¢ retencyjna: V=2220 m’,

- pojemno$¢ catkowita zbiornika przy maksymalnym poziomie zwierciadta wody: V= 2548m>,

Tabela 2. Potozenie zbiornika retencyjnego za pomocg wspotrzednych

Lp. X (2000) Y (2000)
1 6008365.4696 6478715.8544
2 6008361.5894 6478718.1335
3 6008364.1586 6478721.8280
4 6008360.4251 6478724.4242
5 6008357.8560 6478720.7297
6 6008354.5641 6478723.7978
7 6008339.3308 6478707.4532
8 6008335.3073 6478711.2032
9 6008336.4081 6478705.8144
10 6008306.5709 6478699.7194
11 6008307.4715 6478695.3104
12 6008304.3955 6478692.0259
13 6008314.0284 6478683.0047
14 6008317.1044 6478686.2892
15 6008317.9042 6478681.8609
16 6008346.7465 6478687.0725
17 6008345.9461 6478691.5008
18 6008349.8263 6478689.2217
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11. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Odptywajace kanatami wody opadowe lub roztopowe moze cechowac pewien stopien
zanieczyszczenia, majacy swe zrodto w procesie oczyszczania przez opady atmosferyczne
powierzchni terenu z pytéw i innych zanieczyszczen.

Wody opadowe i1 roztopowe wstepnie podczyszczane we wlasciwie eksploatowanych
osadnikach a nastepnie w separatorze, sa oczyszczone w stopniu gwarantujagcym uzyskanie
dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen:

a) zawiesina ogdlna < 100 mg/ dm™

b) weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm’.

Stezenie zawiesiny w wodach opadowych uzaleznione bedzie od natgzenia deszczu i od czasu
jego trwania.

11.1  Opis urzadzen stuzacych do podczyszczania wod opadowych

Osadnik
Jako urzadzenie podczyszczajace wody atmosferyczne, przyjeto jednokomorowy osadnik

Wirowy.

Osadnik to urzadzenie stuzg do podczyszczania wod opadowych, wydzielajg zawiesiny tatwo
opadajace (np. piasek). Osadniki zostaly zastosowane w szczeg6élnosci przed separatorem
w celu zabezpieczenia przed nadmierng iloscig doptywajacych do separatora zawiesin.

Separator lamelowy
Jako urzadzenie podczyszczajace wody atmosferyczne, przyjeto separator lamelowy.

Separatory przeznaczone sa do oddzielenia substancji ropopochodnych z wod ptynacych w
systemie kanalizacji deszczowej. Stosuje si¢ je w systemach kanalizacji deszczowej
odprowadzajacych wody opadowe m. in. z parkingdow i drog.

Budowa urzadzenia sprawia, ze zatrzymuja rowniez zawiesing tatwo opadajaca ktora
gromadzi si¢ w komorze osadowej. Wody opadowe wplywajg do separatora poprzez komore
wlotowa, w ktorej nastgpuje uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumienia wody z
doptywem do komory separacji (srodkowej komory urzadzenia). Scieki przeplywaja do
komory separacji przez otwory znajdujace si¢ w dolnej czesci przegrody. Oddzielenie
zanieczyszczen nastgpuje dzieki zjawiskom flotacji i sedymentacji podczas poziomego
przeptywu zanieczyszczonych wod przez specjalnie skonstruowane sekcje lamelowe
(zaluzjowe).
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11.2 Bilans wod

Maksymalny sptyw wyliczono wedlug nastgpujacego wzoru:
Q=qxwyxF [ls]

gdzie:

q — natezenie deszczu miarodajnego przy prawdopodobienstwie wystepowania p = 20% i czasie trwania 15 min [I/s],
v — wspotezynnik sptywu,

F — powierzchnia zlewni [ha].

Kryteria wyboru prawdopodobienstwa wystepowania deszczu

Obliczajac sie¢ kanalizacyjna okresla si¢ prawdopodobienstwo p wystgpowania deszczu, ktore w
decydujacy sposob wplywa na obliczenie jego natgzenia, a co za tym idzie i splywu wod
deszczowych do kanalizacji. W zalezno$ci od ukladu terenu i sposobu wykorzystania podziemi
budynkéw przyjmuje si¢ prawdopodobienstwo wynoszace 100 %, 50 %, 20 % i 10 %. Dla terenu
objetego projektem przyjeto warto$¢ natgzenia deszczu miarodajnego
q = 130 Us/ha tj. okreslonego dla prawdopodobienstwa wystgpowania deszczu
razna 5 lat p = 20 % i czasie trwania 15 minut.

Kryteria wyboru wspétczynnika sptywu ()

Wspodlezynnik sptywu y okresla stosunek ilosci wody deszczowej, ktora sptywa z danej powierzchni,
do ilo$ci opadu. Jest on uzalezniony od wielu czynnikéw, gltéwnie za§ od rodzaju pokrycia terenu,
natezenia deszczu, spadkow terenu i budowy geologicznej wierzchnich warstw oraz czasu trwania
deszczu.

Tabela 2. Zaleznos¢ wspotczynnika y od rodzaju pokrycia terenu

Lp. Rodzaj pokrycia terenu 1\
1 Dachy 0,90-1,00
2 Asfalt 0,80-0,90
3 Kostka 0,80-0,85
4 Drogi thuczniowe 0,25-0,60
5 Zwir 0,15-0,30
6 Powierzchnia niebrukowana 0,10-0,20
6 Zielen 0,10-0,15
OBLICZENIA:

F- powierzchnia rzeczywista zlewni
Fr- powierzchnia zredukowana zlewni

- asfalt, y = 0,90
-F=0,3 ha=3000m>
-Fr=03x0,9=0,27 ha

- kostka, v = 0,80
-F=0,1054 ha = 1054m’
-Fr=0,1054 x 0,80= 0,0843 ha

- Drogi tluczniowe (plyty azurowe), v = 0,50
- F =0,0255 ha = 255m’
- Fr=10,0255x 0,50=0,0127 ha
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- zielen, y = 0,10
-F=0,2643 ha =2643m’
- Fr=0,2643 x 0,10= 0,0264 ha

F=0,3+0,1054 + 0,0255 + 0,2643 = 0,6952 ha (6952 m?)
Fr=0,27 + 0,0843 + 0,0127 + 0,0264 = 0,3934 ha (3934 m?)

- §redni roczny opad w rejonie wynosi 550 mm,
- illo$¢ dni deszczowych w roku wynosi 140 dni,

Sptyw maksymalny:

Qumax = 130 x 0,3934= 51,14 [I/s]= 0,05 [m’/s]
Wyliczenie $rednio-dobowych odptywow deszczu:
Q $r roczna = 3934m* x 0,55m = 2163,70 [m>/rok]
Q $rednia dobowa = 2163,7 / 140 = 15,46 m*/d

- MAKSYMALNA ILOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH ODPROWADZONYCH DO WOD
WYRAZONA W m3/s

Quax = 0,05 [m’/s]

- CZAS WYRAZONY W DNIACH, KIEDY NASTEPUJE ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH LUB
ROZTOPOWYCH DO WOD

Srednia ilo$¢ dni deszczowych w roku - 140 dni.

- SREDNIA ILOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH WYRAZONA W m3/rok
Q §r roczna = 3934m’ x 0,55m = 2163,70 [m*>/rok]

- POWIERZCHNIA RZECZYWISTA I ZREDUKOWANA ZLEWNI ODWADNIANEJ PRZEZ KAZDY WYLOT

Powierzchnia rzeczywista zlewni:
-F=0,6952 ha

Powierzchnia zredukowana zlewni:
-Fr=10,3934 ha

- INFORMACJA, CZY WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE SA UJMOWANE W SYSTEM KANALIZACJI
ZBIORCZEJ

Wody opadowe lub roztopowe nie sg uyjmowane w system kanalizacji zbiorcze;j.

- ILOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH DO SYSTEMOW KANALIZACJI
ZBIORCZEJ Z TERENOW USZCZELNIONYCH WYRAZONA W m3

Brak systemu kanalizacji zbiorczej.
- RODZAJ URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW USZCZELNIONYCH I ICH POJEMNOSC

Urzadzeniem do retencjonowania wody jest projektowany zbiornik retencyjny o pojemnosci
catkowitej zbiornika V=2548m".
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- STOSUNEK POJEMNOSCI URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW USZCZELNIONYCH
DO ROCZNEGO ODPLYWU Z TERENOW USZCZELNIONYCH

- Roczny doptyw do zbiornika retencyjnego z terenéw uszczelnionych
projektowanym wylotem:
Q érroczna = 3934m’ x 0,55m = 2163,70 [m’/rok]

- Pojemnos¢ catkowita zbiornika retencyjnego przy maksymalnym poziomie
zwierciadta wody: V=2548m’

2163,70 [m’/rok] : 2548= 0,849

12. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW LUB WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH
OBJETEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Wody opadowe 1 roztopowe odprowadzane beda do projektowanego zbiornika
retencyjnego o ksztalcie nieregularnym o szerokosci okoto 20m i dtugosci 68m, za pomoca
wylotu betonowego o §rednicy 400mm. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bgda do
zbiornika retencyjnego o nast¢pujacych parametrach:

- powierzchnia zbiornika maksymalna (w rzucie grzbietow skarp): P=1241,0 m?
- Powierzchnia dna zbiornika: P=703,2 m?

- gleboko$¢ maksymalna: h=2,8m,

- gleboko$¢ uzytkowa (retencyjna): h=2,5m,

- nachylenie skarp: 1:1

- rz¢dna dna zbiornika: 183,00 m n.p.m.,

- rzgdna zwierciadta wody dla stanu maksymalnego: 185,80 m n.p.m.,

- rzgdna zwierciadta wody (retencyjna): 185,50 m n.p.m.,

- pojemno$¢ retencyjna: V=2220 m°>,

- pojemnos¢ catkowita zbiornika przy maksymalnym poziomie zwierciadla wody: V= 2548m".

13. USTALENIA WYNIKAJACE Z:

- PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

Omawiany teren lezy na obszarze dorzecza Wisly w regionie wodnym Dolnej Wisty, RZGW
w Gdansku, wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Rozporzadzenie
Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly, poz. 1911).

JCWPd (podziemne):

- Kod Europejski JCWPd: PLGW200011

- Czy JCWPd jest monitorowana: monitorowana

- Stan chemiczny: dobry
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- Stan iloéciowy: dobry

- Ocena stanu: dobry

- Cel stanu chemicznego: dobry stan chemiczny

- Cel stanu ilo$ciowego: dobry stan ilosciowy

- Powierzchnia JCWPd: 3969,10 km®

- Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: niezagrozona
- Odstepstwo: nie

JCWP (powierzchniowe): rzeczne:

- Kod Europejski JCWP rzecznych: PLRW2000254721739

- Nazwa JCWP: Stupia do wyptywu z jez. Zukéwko

- zlewnia JCWP rzecznej: powierzchnia zlewni 230,34 km®

- Status JCWP ostatecznie wyznaczony: naturalna

- Czy JCWP jest monitorowana: monitorowana

- Aktualny stan lub potencjal JCWP: dobry i powyzej dobrego

- Cel $rodowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny
- Ocena ryzyka nieosiggni¢cia celow srodowiskowych: niezagrozona
- Odstepstwo: nie

- Typ odstepstwa: nie dotyczy

- Termin osiggnigcia dobrego stanu: 2015

- Uzasadnienie odstepstwa: nie dotyczy

- PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie
przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Dorzecza Wisty- poz. 1841,
przedstawia si¢ ustalenia w/w rozporzadzenia.

Podstawowym poziomem identyfikacji zagrozen powodziowych jest jednostka
hydrograficzna mniejsza od regionu wodnego- Zlewnia Planistyczna. Region wodny Dolnej
Wisty zostal podzielony na pig¢ zlewni planistycznych: 1.Rzek Przymorza, 2.Zalewu
Wislanego i Zatok, 3.Dolnej Wisly, 4. Brdy, Wdy i Wierzycy oraz 5. Drwecy 1 Osy.

Wg PZRP, obszar objety niniejszym operatem znajduje si¢ w obszarze zlewni
planistycznej ZP Brdy, Wdy i Wierzycy.

Omawiany obszar, nie znajduje si¢ w granicach obszaru szczegélnego zagrozenia
powodzig.

- PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

Susza jest zagrozeniem naturalnym, o charakterze regionalnym, ktore wywolane jest
przede wszystkim przez niedobdr opadu. O dalszym rozwoju suszy decyduje szereg
czynnikow sprzyjajacych, takich jak np.: okres wystepowania, warunki hydrologiczne w
danym okresie i go poprzedzajacym, warunki fizycznogeograficzne danego obszaru (litologia,
spadek terenu, sie¢ hydrograficzna, pokrycie i uzytkowanie terenu), a takze charakter i
intensywno$¢ korzystania z zasobow naturalnych.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. w
sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy, Dz.U.2021 poz. 1615, przedstawia
si¢ ustalenia w/w rozporzadzenia.

Mozliwosci zwigkszania zasobow dyspozycyjnych wod przynaleza bezposrednio do zakresu
PPSS, przejawia¢ si¢ moga w rozwigzaniach dotyczacych m.in. zwigkszania (tworzenia i
przywracania) retencji w podziale na retencje¢ naturalng i sztuczng.

Dla skutecznego zarzadzania, przeciwdziatania i ograniczania skutkow suszy szczegodlne
znaczenie posiadajg m.in. obiekty stuzace do uyjmowania wod powierzchniowych.
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Zbiorniki retencyjne zapewniaja zaopatrzenie w wodg, gromadzac jej nadwyzki w okresach
nadmiaru. Zbiorniki wodne podnosza réwniez baz¢ drenazowa dla wdéd podziemnych,
hamujac ich odplyw. Realizacja obiektow matej retencji spowoduje wzrost bioréznorodnosci,
przyczyni si¢ do zwigkszenia zasobow wodnych mozliwych do wykorzystania w warunkach
wystapienia suszy, a tym samym zwigkszy odpornos¢ terenéw przylegtych na ryzyko suszy.
Na podstawie PPSS, odczyt z mapy PPSS dla miejscowosci Parchowo w gminie Parchowo,
powiat Bytow przedstawia si¢ nastepujaco:

- Laczne zagrozenie susza: klasa II - umiarkowanie zagrozone

- Laczne zagrozenie suszg rolnicza, hydrologiczng i hydrogeologiczna w polu podstawowym:
klasa II - umiarkowanie zagrozone.

Budowa zbiornika retencyjnego i wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do

zbiornika, przyczyni si¢ do minimalizacji skutkéw zjawisk naturalnych takich jak: susza i
pozary, przyczyni si¢ do przeciwdzialania i ograniczania skutkéw suszy.

- PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH
Nie dotyczy.

- KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH
Nie dotyczy.
- PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU SRODLADOWYCH DROG WODNYCH O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU TRANSPORTOWYM
Nie dotyczy.

14. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB
KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI
NA STAN TYCH WOD I REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

Celem $rodowiskowym dla jednolitych czgsci wod podziemnych jest: 1) zapobieganie
lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen; 2) zapobieganie pogorszeniu oraz
poprawa ich stanu; 3) ochrona i podejmowanie dzialan naprawczych, a takze zapewnianie
réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem tych waod, tak aby osiggnac¢ ich dobry stan.
Odprowadzanie podczyszczonych wod opadowych lub roztopowych do zbiornika
retencyjnego, nie bedzie skutkowaé generowaniem zanieczyszczen, nie stanowi zagrozenia
dla stanu ilosciowego JCWPd, nie zagraza realizacji celow srodowiskowych dla wod
podziemnych okreslonych.

Celem srodowiskowym dla jednolitych czgsci wod powierzchniowych o dobrym
stanie ekologicznym i chemicznym jest ochrona tych wod oraz utrzymanie ich dobrego
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego wod powierzchniowych, a takze zapobieganie
pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego, oraz stanu chemicznego.

Odprowadzanie podczyszczonych wod opadowych lub roztopowych do zbiornika
retencyjnego, nie bedzie skutkowaé generowaniem zanieczyszczen, nie przyczyni si¢ do
zmian hydromorfologicznych JCWP, nie zagraza realizacji celoéw $rodowiskowych dla wod
powierzchniowych okreslonych. Zamierzone korzystanie z wod nie naruszy klasy jakos$ci
wod.

Wprowadzanie podczyszczonych wod opadowych lub roztopowych do zbiornika
retencyjnego, zatrzymanie wody w podtozu okresowo lub stale, przyczyni si¢ do zapobiegania
powstawaniu lub minimalizacj¢ skutkéw zjawisk naturalnych takich jak: susza.
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15. WIELKOSC PRZEPEYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA
JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD

Nie dotyczy.

16. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPEYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBU WOD
PODZIEMNYCH

Nie dotyczy.

17. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO, A TAKZE ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN
WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH
TRWANIA

Planowany termin rozruchu: rok 2023.
W sytuacjach awaryjnych tj. zamknigcia odptywu wody, np. przez zablokowanie elementami
statymi typu liscie itp. nalezy natychmiast oczysci¢ i udrozni¢ urzadzenie.

18. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY,
WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Planowana lokalizacja zbiornika retencyjnego i wylotu, wraz z zasi¢giem oddziatywania

zamierzonego korzystania z wod znajduje si¢ na terenie otuliny Parku Krajobrazowego

Doliny Stupi.

Najblizsze formy ochrony przyrody:

Rezerwaty

Jeziorka ChoS$nickie - 5,79 km
Mechowiska Sulgczynskie- otulina - 7,02 km
Jezioro Cechynskie Mate- otulina - 7,07 km
Jezioro Glgboczko- otulina - 7,20 km
Jezioro Cechynskie Mate - 7,26 km
Mechowiska Sulgczynskie - 7,34 km
Jezioro Glgboczko - 7,60 km
Mechowiska Czaple- otulina - 8,12 km
Skotawskie Laki- otulina - 9,43 km
Skotawskie t.gki - 9,57 km
Gniazda orla bielika- otulina - 11,10 km
Gniazda orla bielika - 11,27 km
Jeziora Sitna- otulina - 12,06 km
Jeziora Sitna -12,22 km
Las nad jeziorem Madrzechowskim - 12,47 km
Golgbia Gora - 13,77 km
Bukowa Gora nad Pysznem - 16,12 km

Parki krajobrazowe
Park Krajobrazowy Dolina Stupi- otulina - W OBSZARZE
Park Krajobrazowy Dolina Stupi - 7,33 km
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Wdzydzki Park Krajobrazowy- otulina - 13,26 km
Kaszubski Park Krajobrazowy- otulina - 14,24 km
Wdzydzki Park Krajobrazowy - 15,34 km

Parki narodowe
Brak obszarow

Obszary chronionego krajobrazu

Gowidlinski -2,33 km

Lipuski - 6,96 km

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgorz Leborskich - 14,61 km

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony- obszary ptasie
Dolina Stupi PLB220002 - 7,33 km

Bory Tucholskie PLB220009 - 7,52 km

Lasy Mirachowskie PLB220008 - 22,04 km

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony- obszary siedliskowe

Dolina Stropnej PLH220037 - 0,66 km
Dolina Stupi PLH220052 - 1,85 km
Jeziorka Chosnickie PLH220012 - 4,44 km

Bytowskie Jeziora Lobeliowe PLH220005 - 4,85 km
Mechowiska Sulgczynskie PLH220017 - 7,07 km
Jeziora Lobeliowe koto Soszycy PLH220039- 8,05 km

Jeziora Kistowskie PLH220097 - 9,14 km

Jezioro Ksieze w Lipuszu PLH220104 - 12,20 km
Studzienickie Torfowiska PLH220028 -12,22 km
Rynna Dtuznicy PLH220081 - 13,18 km
Dolina Lupawy PLH220036 - 15,13 km

Odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z powierzchni drogi do zbiornika nie

wptynie ujemnie na w/w formy ochrony przyrody.
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19. WNIOSKI

Gmina Parchowo, adres: ul. Krotka 2, 77-124 Parchowo
zgodnie z niniejszym operatem wnosi o0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie zbiornika retencyjnego o powierzchni P= 1241,0 m® zaprojektowanego
na dz. nr 209/6 i 209/14, obrgb Parchowo, gmina Parchowo, powiat bytowski,

- wykonanie wylotu betonowego o $rednicy DN 400mm zaprojektowanego na dz. nr 209/6,
obreb Parchowo, gmina Parchowo, powiat bytowski do projektowanego zbiornika
retencyjnego,

- ustuge wodng- odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych pochodzacych z
kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanego wylotu o $rednicy 400mm do
projektowanego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dz. 209/6 i 209/14, obreb
Parchowo, gmina Parchowo, powiat bytowski, ilo$ci:

Quax = 0,05 [m’/s]

Q srroczna = 2163,70 [m3/r0k]

na okres 30 lat.

Opracowal: inz. Jedrzej Myszka
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Zalacznik nr 1

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALANOSCI NIEZAWIERAJACY
OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

W celu odprowadzania wod opadowych lub roztopowych z terenu drogi, ul. Strazackiej
i ul. Ogrodowej w Parchowie, zaprojektowano:

- rozbudowe kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej, tj. budowe:
- rura PVC: 0400mm, ?350mm, @300mm,
- rura PCV 0 200mm,
- studnie rewizyjne betonowe ©@1200mm z osadnikiem h=0,5m
(D1, D2, D3, D4),
- studnia rewizyjna betonowa ¥1200mm (D5),
- studnia inspekcyjna PVC 0400mm (d1, d2, d3, d4),
- wpusty uliczne ze studzienkg z osadnikiem h= 0,6m (W1-W4, W6-W12),
- wpusty uliczne ze studzienkg (W5),
- osadnik wirowy,
- separator lamelowy,
- wylot betonowy ©@400mm.
- budowe zbiornika retencyjnego dla wod opadowych o powierzchni P= 1241,0 m”.

Planowana lokalizacja zbiornika retencyjnego i wylotu, wraz z zasi¢giem oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod znajduje si¢ na terenie otuliny Parku Krajobrazowego
Doliny Stupi.

Gmina Parchowo, adres: ul. Krotka 2, 77-124 Parchowo
zgodnie z niniejszym operatem wnosi o0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie zbiornika retencyjnego o powierzchni P= 1241,0 m’ zaprojektowanego
na dz. nr 209/6 1 209/14, obreb Parchowo, gmina Parchowo, powiat bytowski,
- wykonanie wylotu betonowego o $rednicy DN 400mm zaprojektowanego na dz. nr 209/6,
obreb Parchowo, gmina Parchowo, powiat bytowski do projektowanego zbiornika
retencyjnego,
- ustuge wodna- odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych pochodzacych z
kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanego wylotu o $rednicy 400mm do
projektowanego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dz. 209/6 i 209/14, obrgb
Parchowo, gmina Parchowo, powiat bytowski, ilo$ci:
Qux = 0,05 [m¥/s]
Q $rroczna = 2163,70 [m*/rok]
na okres 30 lat.

Opracowatl:

inz. Jedrzej Myszka
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