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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej
w ulicy Lenej w Parchowie.

1.1. Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie i umowa z Inwestorem na wykonanie dokuamgnprojektowej

1.2.Mapa do celéw projektowych.

1.3.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu piabnego nr GKPil-

1.6733.13.2019 z dnia 18.11.2019r.

1.4.Decyzja PGW Wody Polskie nr GD.ZUZ.3.421.41.2020Xdnia 13.02.2020r.

1.5.Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

1.5. Obowdzujgce przepisy i normy braowe:

1.6.1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. \Afyamia w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

1.6.2. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wgaméa i badania przy odbiorze.

1.6.3. PN-87/B-01070 Sikanalizacyjna zewgtrzna, obiekty i elementy wypaogenia —
terminologia.

1.6.4 PN-93/H-74124 Zwiezenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montweva
w nawierzchniachzytkowanych przez pojazdy i pieszych — zasady koksjr
badania typu i znakowanie.

1.6.5. PN-EN1401-1/1999 Rury kanalizacyjne z PCV.

1.6.6. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

1.6.7. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Rob@gne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

1.6.8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane obet Krgi betonowe elbetowe.

1.6.9. PN-88/H-74080/04 Armatura kanalizacyjriezgnki zeliwne wpustéw
deszczowych.

1.6.10. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Glaeia, symbole, podziat i opis

gruntow.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuije:
» budowe kanalizacji deszczowej:
kanalizacja deszczowa z rur PCV 160x4,7 SDR34 SH&3;8 m,
kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN8 — 35,0 m,
kanalizacja deszczowa z rur PP 250 SN8 — 153,4 m,
kanalizacja deszczowa z rur PP 315 SN8 — 39,8 m,
kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN8 — 592,4 m,
studnie rewizyjne betonowe #1200 — szt. 32
studzienkisciekowe z osadnikiem DN 500 mm — szt. 35
separator lamelowy ESL-Z 10-100 — szt. 1
osadnik wirowy jednokomorowy EOW-1 10/100 — szt. 1
zbiornik retencyjno-rozg&zapcy ZB o obgtosci 89,9n i wymiarach
15,6x9,6x0,6m



1.3. Dane o istniecym uzbrojeniu

W ciagu projektowanej kanalizacji deszczowej, z uzbrigigpodziemnego, wysgbuja
kable teletechniczne i energetyczne,¢ sieodochgowa, sié kanalizacji sanitarnej, sie
deszczowa.

1.4. Ogdlna koncepcja rozgaania technicznego

Odprowadzenigciekow deszczowych ze zlewni odbyivsic bedzie poprzez projektowan
siet kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiormétancyjno-rozgczagcego ZB.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Obliczenia

Wielkos¢ maksymalnego przeptywu wod opadowych dla deszcananajnego:
Q= gxUxFx ¢

g — natzenie deszczu miarodajnego

Y — wspéitczynnik sptywu powierzchniowego

F — powierzchnia zlewni

¢ — wspotczynnik opénienia = 1/(VF) dla n=6

natzenie deszczu miarodajnego:
=470y Cltos

t — czas trwania deszczu miarodajnego 15min

C — czstotliwos¢ pojawienia st deszczu miarodajnego C=5 lat, prawdopodadii®o
20%

Na tej podstawie g = 131 I/s ha

Przeptyw nominalny wyznaczono dla g@ania ¢=15 I/s ha

2.2. Kanaly deszczowe

Kanaty osrednicach nominalnych DN 160+400 mm zaprojektowarrar i ksztaltek
PCV oraz PP. Alternatywnie dopuszcza sie wykonkaietéw z rur z PEHD.
O wyborze rur powinien zadecydotvaachunek ekonomiczny w momencie zakupu rur.
Polaczenia rur naley wykona& zgodnie z zaleceniem producenta rur. Wymaganaaklas
sztywndci rur SN wynosi 8kN/m
Kazda rura po uteniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé do podiaa na calej
swej dlugdci symetrycznie do osi. Nalg przestrzega zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kolektora kierunku przeciwnym do spadk
Ksztaltki systemu mugzspetnig warunki: ksztattki ze specjalnie wyprofilowanymekchem
redukupcym sik wcisku o 50% przy zachowaniu petnej szczétngwg wymaga PN-EN
476), sztywn& obwodowa SN 8 — nmiiwos¢ stosowania systemu w miejscach azydin
obcizeniach statycznych i dynamicznych, materiat PCMewrelki cigzar umaliwiajacy
tatwy transport i monta mazliwos¢ montau bez wycia cezkiego sprztu (dosrednicy DN
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400 whcznie), ksztattki pajczeniowe kielichowane na wszystkichikach, system posiada
szeroki asortyment ksztaltek pré&gpwych na inne systemy, system posiadgczii
naprawcze (nasuwki), ksztaltki undoviajgce podiczenie systemu do studzienek
kanalizacyjnych z kielichami na rury PVC.

Uwaga:
Do projektowanej kanalizacji deszczowej igl@odhczye wszystkie kanaty dredawe.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Na kanatach zaprojektowano studzienki kanalizacgmeatamaniach trasy, w miejscach
wigczenia przykanalikdw i na odcinkach prostych zeladdw eksploatacyjnych
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne doednicy @1200 na wszystkich kanatach.
Studzienk wykona z typowychzelbetowych elementéw prefabrykowanych posiaciagh
odpowiednie aprobaty techniczne.

Na studzienkach zlokalizowanych w jezdni zaprojelktno witazyzeliwne typu cgzkiego,
klasy D-400. Wszystkie wilazy musza posiadblokadt zabezpieczaga witaz przed
kradziezg.

Zeliwne wtazy kanatowe natg montowa na ptycie pokrywowej, wiazy natg usytuowa
nad stopniami ztazowymi w odleglti od krawedzi wewretrznej scian studzienek. Wiazy
kanatowe zamontowatypy DO-600P.H 115 z przykecara pokrywg klasy D400. Stopnie
ztazowe nalgy montowa mijankowo w dwoéch rgdach w scianie komory roboczej w
odlegtaciach pionowych 0,30 m i poziomych od osi stopr800m. Studzienki naky
wykona rownolegle z budowkanalizacji deszczowe;j.

Przegcia rur PCV przeZciare betonovd komory roboczej nalyy wykona za pomog tulei
ochronnych, z uszczejKtzw. przejcie szczelne), zgodnie z zaleceniem producentB QY.
Studzienki nalgy wykona na nienaruszonym gruncie rodzimym.

Dno studzienki wykonaw formie ptyty dennej z betonu B-45 na zapczonej podsypce
piaskowej o grubgei ok. 0,15 m jako elementy prefabrykowane. Kinetyrzekroju zgodnym
ze $rednig kanatow doptywowych oraz odptywowych i spadkiem kierunku odptywu
sciekdw wykong jako elementy prefabrykowane. Przy mantalementow, nalsy zwroci
uwag; na wiaciwe ustawienie kigow i piyt.

2.4. Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe zaprojektowano z rur betonowych @ 0,50rgk betonowego z
wylotem, piegcieniem odcizajacym, skrzynki wpustowejeliwnej wg PN-EN 124 oraz ptyty
fundamentowej z betonu B-45.

Wopusty deszczowe zaprojektowano z koszem na nieszyd osadnikiem o gibokasci
1.0m. Wpusty uliczne zaprojektowane jako wpusggliwne kotnierzowe klasy D400 o
wymiarach 425x625 mm 2z zawiasem i ryglem. Wpusty smuposiadéa blokad
zabezpieczafa przed kradzig.

2.5. 1zolacja wpustéw deszczowych

W gruntach suchych:

- 1zolacja zewetrzna 2 x Abizolem R oraz 1 x Abizolem P.

W gruntach nawodnionych:

- 1zolacja zewetrzna 2 x Abizolem R oraz 2 x Abizolem P.

Izolacja powinna stanowiszczela powtoke, trwale przylegajca do $cian, s¢gajca 0,5 m
ponad najwyszy przewidziany poziom wody gruntowej. B#enie izolacji poziomej i
pionowej oraz styki powinny zachodavzajemnie na wysokoé 0,10 m.



2.6. Separator lamelowy

Jako uradzenie podczyszczajescieki deszczowe, przgto separator lamelowy ESL-Z
10/100.

Separator ESL-Z to ugdzenie, ktérego konstrukcja udliwvia oddzielanie oraz
magazynowanie substancji ropopochodnych. Stosowasy do oczyszczanigciekow
miejskich, drogowych, obiektowych (np. drogi, paudi, myjnie, stacje benzynowe, stacje
transformatorowe). Separator zostat przebadany g@laeptywow nominalnych i
maksymalnych, jest zgodny z nggrRN-EN 858-1 oraz KrajogvOcery Techniczi, posiada
oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Parametry pracy:

Separator ESL-Z charakteryzujastpujace parametry:

Qnom (NS) = 10 dm3/s - przeptyw nominalny

Qmax = 100 dm3/s - najglisze obcizenie hydrauliczne bezpieczne dlaggtzenia i
zanieczyszczew nim zgromadzonych

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopocicil na odptywie przy przeptywie
nominalnym. Maksymalny przepty¥ciekdw kierowany do ugdzenia nie mge przekracza
Qmax.

Budowa

Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z aprgkowanych elementow
betonowych izelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanegd/4&3 C40/50 lub
C45/55, wodoszczelneg@/8, o nasikliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie
i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wggm odpornéci na substancje ropopochodne
wg PN-EN 858-1, w zwzku z czym nie $ stosowane powioki wewitrzne. Korpus
betonowy produkowany jest zgodnie z ngrBN-EN 1917 oraz KrajogvOcery Techniczag,
przystosowany do obgienia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Korpus plasiaest
NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017. W zaleoici od lokalizacji separatora stosowarge s
wiazy zeliwne lub zeliwno-betonowe o klasach A15, B125, C250 i D400. a&lu
dostosowania wierzchu pokrywy separatora dedmej terenu stosuje ¢sidodatkovy
nadbudow z kregdbw betonowych érednicy odpowiadagejsrednicy korpusu.

WiIot i wylot standardowo umieszczong\8 0si separatora. Mdéwe jest inny lgt pomedzy
wlotem i wylotem. Korpus ma by wykonany rownie z tworzywa sztucznego PE-HD w
klasach wytrzymataci SN2, SN4 i SN8 [kN/m2] wg PN-EN ISO 9969:2007.

Wyposaenie

Do wyposaenia standardowego wdzenia nalgg przegrody wewetrzne oraz pakiety
lamelowe ptytowe o przeptywie krzgwym wspomagage separa¢j Przeptyw wegkszy od
nominalnego réwnie przeptywa przez uktad podczyszegsj. Wyposaenie wewgtrzne
wykonane z PE, wytdiajgcego s¢ oraz duig odporndcig chemiczig oraz wytrzymatécia
mechanicza.

2.7. Jednokomorowy osadnik wirowy

Jako uradzenie podczyszczajescieki deszczowe, przgto jednokomorowy osadnik wirowy
EOW-1 10/100.

Osadnik wirowy EOW-1 to ugzizenie stdgce do podczyszczantaiekOw z tatwo opadagej
zawiesiny o gstasci wickszej nz 1 kg/dm3 i lsdagce optymalnym rozwzaniem w terenie
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zurbanizowanym, gdzie wymagane jest zastosowarzgdzenia o duej efektywndci
oczyszczaniasciekbw z zawiesiny ogolnej i matych gabarytach.osBtvany jest do
oczyszczania sciekdbw miejskich, drogowych, z e@tdw komunikacyjnych, baz
transportowych.

Gtowne zalety osadnikow wirowych:

» wysoka skuteczrio oczyszczanidciekdw z zawiesin

» zabezpieczenie przed nadmigiifosciag zawiesin doptywajcych do urzdzer (np. przed
separatorami, zbiornikami retencyjnymi).

* mniejsza od tradycyjnych osadnikow powierzchrabudowy w planie

* umieszczenie wlotu do osadnika w zakresie +-90°odi wlotu, co znagro utatwia
podiczenie urzdzenia do sieci kanalizacyjnej

* latwa eksploatacja.

Osadnik posiada AprobaTechnicza Instytutu Ochronysrodowiska

AT/2015-08-0378 i oznakowanie znakiem budowlanym.

Parametry pracy:

Osadnik EOW-1 charakteryzupastpujace parametry:

Qnom = 10 dm3/s — przeptyw nominalny

Qmax = 100 dm3/s — przeptyw maksymalny

Efekt oczyszczania < 100 mg/dm3 zawiesiny ogélaspdptywie

Budowa

Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana =z aprgkowanych elementow
betonowych izelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanegs/4&s3 C40/50 lub
C45/55, wodoszczelnegeW8, o nasikliwosci ponizej 5% (opcjonalnie ponej 4%),
mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Bezebadany pod wazglem
odporndci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, wagzwi z czym nie $
stosowane powtoki wewgtrzne. Korpus betonowy produkowany jest zgodnieomm PN-
EN 1917 oraz Krajow Oceny Techniczi, przystosowany do ohgienia badawczego 300kN
(wg PN-EN 1917). Korpus posiada atest NIZP-PZH &¢1KfW/0501/01/2017. W zalmosci
od lokalizacji osadnika stosowang wtazy zeliwne lub zeliwno-betonowe o klasach Al5,
B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchurpok osadnika do kgnej terenu
stosuje si dodatkovs nadbudow z kregow betonowych drednicy odpowiadagej srednicy
korpusu. W przypadku dego zagibienia kanalizacji mima zastosowaptyte redukcyjry i
komin z kegébw Dw 1000 mm. Wilot i wylot standardowo umieszazap w osi osadnika.
Mozliwe jest inny kit pomiedzy wlotem i wylotem, jak réwniepodiczenie kilku wlotow.

Wyposéaenie

Do wyposaenia standardowego udzenia nalgy specjalnie uksztattowany deflektor
kierunkowy umieszczony na wilocie osadnika. Wymusra wirowy przeptyw sciekow
zwickszajc efektywnd¢ dziatania urzdzenia wykorzystuc dodatkowo sig odkrodkowg. W
konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprawyénoseparacji zawiesin przy dych
obcigzeniach hydraulicznych, a tym samym relatywnie zjsae s¢ powierzchnia osadnika
w planie. Wylot z komory wirowej nagiuje wsrodkowej czsci zbiornika (rura centralna).
Wyposaenie wewntrzne wykonane jest z PE, wyrdajacym st duza odporndciag
chemiczna oraz wytrzymatécia mechanicza

2.8 Zbiornik retencyjno-rozszapgcy

Dla zagospodarowania wod opadowych ze zlewni nagrgiektowano zbiornik retencyjno-
rozsiczapcy nr ZB1 sktadajcy sic z 208szt. skrzynek, o powierzchni 14928mojemndci
89,9n? i wymiarach 15,68x9,6x0,6m.



System sklada size skrzynek z PP o wymiarach 1200x600x600 mm @lamentow
taczacych i uzupetnigicych - Skrzynka produkowana megoavtrysku, z PP, skfada ¢si
maksymalnie z dwoéch egci. Dostp do kanaldw inspekcyjnych za pomgostudzienki
inspekcyjnej zabudowanej na zbiornikdgrednicy min. 600 mm wwietle.

Minimalna gkbokas¢ przykrycia modutu — 0,3 m w terenie zielonym, Weygradku funkcji
retencyjno - rozgzapce) naley przewidzi€¢ min. 0,4 m podsypki obsypk zwirowa o
granulacji 8-16 mm lub 16-32 mm. Pogdopowinno by gtadkie i wypoziomowane bez
wystapcych punktow i ostrych progéw. Odpowietrzenie uktathley wykona za pomog
rury wywiewnej Dn110 (podtzenie do skrzynek Dn160 w gornegpsa) i wyprowadzé nad
teren min 0,5 m. Ugdzenia podczyszczgje wody deszczowe przed systemem retencyjno —
rozgczagcym / retencyjnym powinny ktyregularnie kontrolowane w celu zapobiegania i
usuwania zamulenia. Inspekcja adzen podczyszczapych powinna odbywasie co pot
roku, celem usugcia lisci i osadow.

Dane techniczne skrzynek:

- wymiary: 1,2x0,6x0,6 m

- pojemnd¢ brutto: 95,1 M

- wspotczynnik magazynowania: 95,5%
- pojemnd¢ netto: 85,8 m

Opis zbiornika nr 1 jm llos¢

Skrzynka rozsgczajgca szt. 208
Dno skrzynki szt. 208
Ptyta boczna azurowa szt. 82
Geowtdknina PP 200 2.0/50 mb m2 398
Ptyta boczna potgczeniowa szt. 2
Adaptor 400/425/630 szt. 2
Uszczelka 630 szt. 4
Rura trzon. DN/OD 630/2 szt. 2
Studnia Stozek odcigzajacy T3 615/700 szt. 2
Wrtaz kl.D400,b./went,H-115mm,zeliwny szt. 2
Wywiewka kanal. SZ 160 szt. 2
Studnia PR Mufa-adaptor 160 szt. 1
Pierscien z uszczelkg A kanal. 160 szt. 1
PVC Rura kanal. 160/4.0/1 SN4 m 1
PVC Rura kanal. 160/4.0/2 SN4 m 2
PVC Kolano kanal. 160 90° szt. 1

Zbiornik retencyjno-rozgzapcy wykona& zgodnie z instrukgjproducenta.

2.8.1. Warunki wykonania ugdzenia wodnego:

- konstrukcja: zbiornik stanowgy system skrzynek rogzszapcych

- wymiary jednej skrzynki: 1,2x0,6x0,6m, pojendtobrutto: 432dm, pojemndéé netto:
413dn?

- materiat: polipropylen kopolimerowy blokowy PP-B

- przyjeta liczba skrzynek [szt.]: dt. 13, szer. 16, gt. 1

- wymiary zbiornika: dt. 15,6 x szer. 9,6 x wys6®,



- suma skrzynek: 208

- pojemnd¢ brutto skrzynek: 95,1 tn

- pojemna¢é wodna skrzynek: 85,8

- powierzchnia zbiornika: 149,8m

- objetos¢ 89,861

- wylot do zbiornika PCV DN400 o ¢dnej dna rury 165,00 m n.p.m

- skrzynki przyscianach i dnie zbiornika wypetnienie podsypkwirowg 2,5mm 40cm,
wykop zasypany gruntem piaszczystym; w dnie i skelnpwingcie geowtdknin
- minimalne przykrycie: 0,4m (dla terenow zielonych

- przewidywany czas opzaiania: ok. 2,6h

- rzedna dna: 162,65m n p.p.m

- wspotrzdne geodezyjne (uktad 2000) —smodku: X: 6009370,7; Y:6478745,2

2.9. Gospodarka odpadowa

W procesie oczyszczaniaiekdw deszczowych odpady stanéwéda osady wytraconych
zawiesin mineralnych oraz produkty ropopochodnes@iliwos¢ opr&nienia osadnikow
studzienek kanalizacyjnych, studzienakekowych zostanie ustalona na etapie eksploataciji.
Administrator obiektu &dzie zobowiazany do zawarcia umowy na eksploatacjeadza
oczyszczajcych z zagospodarowaniem opadow.

2.10. Roboty ziemne

Tras projektowanych kanatéw kanalizacji deszczowej haleyznaczy w oparciu o cgs¢
rysunkow (plan sytuacyjny i lokalizacje studzienek w ukledwspoétrzdnych N i E).

Roboty ziemne wykortanalezy zgodnie z norm PN-B-06050:1999 ; PN-B-10736 :1999 oraz
PNS-02205 : 1998r.

Wykopy naley wykona recznie lub spretem mechanicznyngciany wykopow pionowe z
obudowg poziomy wypraskami stalowymi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu, krzyjace se

lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone lub podparte w spospbweaiagcy eksploatacije.

Nalezy zachowa& szczegoOlp ostraznos¢ w miejscach zbhen z istniepcym uzbrojeniem
podziemnym i zabezpieczago na biegco pod fachowym nadzorem technicznym i przy
wspotpracy alysponentemuzbrojenia, zgodnie z uwagami z uzgodraegestorami sieci.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielmzme nalgy ogrodzé i umiesci¢
napisy ostrzegawcze .z#i teren na ktorym prowadzong soboty ziemne nie me by
ogrodzony , wykonawca rob6t powinien zapetwsiaty jego dozér. Prowadzenie roboét
ziemnych w pobliu instalacji podziemnych powinno odbyévsic recznie.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilu.

Kanat naley posadowé na gruncie rodzimym. Obsyplsicgajaca do gérnej krawdzi rury
zagszcza warstwami grubgci 10-30cm. Jeeli do zagszczenia gruntu aywane lgda
urzadzenia mechaniczne, to nie powinny oné btpsowane w odlegioi mniejszej ni 50cm
od gornej krawdzi rury i tylko wtedy, gdy materiat zasypu wykomostat wsgpnie
zagzszczony do ¢ptasci 85% wg standardowej metody Proctora. @aleykona zgodnie z
PN-EN 1610.

Materiat zasypu powinien Byzgodny z PN-86-B-02480. Zeggczenie wykopow w obbie
korpusu drogowego powinno odpowigdarmie PN-S/-2205:98.

Zageszczenie gruntu pod kanalizadeszczow w korpusie drogi wykonado 95%



zmodyfikowanej wartéci Proctora, a poza korpusem do waet@®5% wartéci Proctora.

W trakcie wykonywania prac ziemnych, nafe codziennie po zakmzeniu robot
zabezpieczy wykop. Wykonanie powiszych robot ma Ky potwierdzone kadorazowo
wpisem do dziennika budowy.

2.11. Préba szczeldo.

Po ukaiczeniu robot montawo-budowlanych zwizanych z realizagj przedmiotowej
kanalizacji deszczowej nalg sprawdzt szczelné¢ przewoddéw. Préba szczekwd winna
by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnieymogami i w obecrii
przedstawiciela Inwestora. Przewdd powiniei pgddany badaniom w zakresie szcz&tno
na eksfiltracg sciekdw deszczowych do gruntu i infiltrgajvod gruntowych do kanatu.

Proby szczeln@i nalezy przeprowadd zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-92/B-10735.

Rurochg uwaa st za szczelny peeli dopetniana ilé¢ wody w czasie 15 min. Nie przekroczy
0,02 dni/m? powierzchni rury.

Wyniki préby szczelngci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora i wykonawcy.

3. Opinia geotechniczna

Dla przedmiotowego zadania w petnym zakresie wykon®PINE GEOTECHNICZNA
autorstwa MS.GEOTECHNIKA.

Obszar obejmapy przedmiotow inwestycg potozony jest w centralnej ¢%ci gminy
Parchowo, w wojewoOdztwie pomorskim, powiecie bytkws Teren objty inwestych
znajduje s} w obszarze zaliczanym do mezoregionu Pojezierzevizskie lzdacego czsciag
makroregionu Pojezierze Zachodniopomorskie. Obszaryzalicza s do podprowincji
Pojezierza Potudniowobaltyckiego i prowincjiNiSrodkowoeuropejskiego. W regionie tym
dominup wysoczyzny mtodoglacjalne.

Na podstawie Szczegétowej Mapy Geologicznej Polskiusz 51 — Pomysk Wielki (N-33-
72-A) stwierdzono, 7 utwory czwartorgdowe buduj powierzchng objeta przedmiotovy
inwestych. S to plejstocéskie, pochodgce z okresu stadiatlu gérnego Zlodowacenia Wisty
(zlodowacenie potnocnopolskie) piaskizwiry wodnolodowcowe zaleggie na glinach
zwatowych.

Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski, arkbi$z Pomysk Wielki (N-33-72-A)
stwierdzono, i gtdbwny wytkowy poziom wodonény w rejonie przedmiotowej inwestycji
znajduje s na rzdnej okoto 150 m n.p.m.

Podtaze w obszarze przedmiotowej inwestycji, bezpdnio pontej warstw prochnicznych
budup grunty niespoiste tj. piaski drobne oraz piaskilare nieznacznie zaglinione. Grunty
niespoiste zalegajdo gkbokasci wykonanych wierce Szczego6tow budowe geotechnicza
podtaza wraz ze stanami tych gruntow przedstawiono nél@ch wierce (Zakcznik 2) oraz
na przekroju geotechnicznym (Zetnik 3).

W catym zbadanym podta nie stwierdzono wod gruntowychzadnej postaci.

W s$wietle przekazanych przez Zleceniodgwamierzé inwestycyjnych (pkt. 3) oraz na
podstawie uzyskanych wynikow badgeotechnicznych i ich interpretacji (pkt. 5 i &)take
pod wzgtdem uwarunkow geologiczno —igynierskich (pkt. 4) — ,geotechniczne warunki
posadowienia” dla omawianego terenu ustajajako ,proste” (wg Rozpoggizenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z a5 kwietnia 2012r. w sprawie
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
MIG” ul. Sikorskiegt4, 77-100 Bytéw
BARTOSZ DEBSKI tel. +48 509-618-311
e-mail: pracownia.mig@gmail.com
NIP: 842-151-67-80 REGON: 2220%®%

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Siet kanalizacji deszczowej
Inwestor: GMINA PARCHOWO
ul. Krétka 2

77-124 Parchowo

Zawartos¢ opracowania:

1. Strona tytutowa.

2. Czes¢ opisowa.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Bbski L
ul. Jesionowa 3/6
77-100 Udorpie

- Bytow, 01.XI1.2019r. -




ustalania geotechnicznych warunkow posadowieniakbiwv budowlanych Dz. U. z 27
kwietnia 2012r., poz. 463), przy czym przedmiotoiwavestycja kwalifikuje s do ,l-ej
kategorii geotechnicznej”.

4. Uwagi kaicowe
Calas¢ robdt wykoné zgodnie z:

= Ustawa , Prawo Budowlane” wraz z ob@®tljgcymi zmianami

=  "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6tuddwlano-
Montazowych cz. 1l Instalacje sanitarne i przemystowe",

=  warunkami podanymi przez poszczegolne instytuciegodnieniach.

=  RMPIPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 wawspg o0goélnych
przepisdw bezpiechstwa i higieny pracy
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robo6t obejmuije:

» budow kanalizacji deszczowej:
kanalizacja deszczowa z rur PCV 160x4,7 SDR34 SH&3;:8 m,
kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN8 — 35,0 m,
kanalizacja deszczowa z rur PP 250 SN8 — 153,4 m,
kanalizacja deszczowa z rur PP 315 SN8 — 39,8 m,
kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN8 — 592,4 m,
studnie rewizyjne betonowe @1200 — szt. 32
studzienkisciekowe z osadnikiem DN 500 mm — szt. 35
separator lamelowy ESL-Z 10-100 — szt. 1
osadnik wirowy jednokomorowy EOW-1 10/100 — szt. 1
zbiornik retencyjno-rozgzapcy ZB o obgtosci 89,9n i wymiarach
15,6x9,6x0,6m

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Na przedmiotowych dziatkach w chwili obecnej zngjdsic obiekty budowlane takie
jak: sig¢¢ wodochgowa, sié energetyczna, sidelekomunikacyjna, séekanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowej.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, kttvg; stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowych dziatkach w afmie projektowanych prac nie wypuja zadne
elementy  zagospodarowania  dziatki, ktére = mogtyby wast&  zagraenie
dla bezpieczgstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczce przewidywanych zagi® wysepujgcych podczas realizaci
robét budowlanych

Inwestycja polegafa gtdwnie na pracach ziemnych w wykopach zlokalemma jest w
drogach publicznych co stwarzazgéuzagraenie dla ruchu kotowego odbywaggo s¢ na
drogach. Rownie i sam ruch pojazdéw kotowych i olgenie nim naziomu w pokii
prowadzonych wykopow stwarza z kolei zagmie dla prowadzonych prac (iavosc¢
obsungcia st skarp wykopu).

Nastpnym elementem niebezpiecznym jest bligkmapowietrznych linii energetycznych
niskiego napicia, ktére mog sic znale¢ w zaségu ramienia koparek lub tadowarek.
Obecnaé¢ napowietrznych linii energetycznych w rejonie pealmonych robot stwarza
niebezpieczéstwo zahaczenia ramieniem koparki o przewody emygrgee w trakcie
prowadzenia prac ziemnych.

Dodatkowym elementem zagegacym bezpieczgstwu pracownikow jest fakt prowadzenia
robét przy wyciu maszyn budowlanych i sgitm cigzkiego. W pobliu tych maszyn zawsze
nalezy zachowa szczegdln ostraznos¢ i odpowiednio zabezpieczyi oznakowa teren
budowy aby nie dostatyeiv poblize pracujcych maszyn osoby postronne.

Zagrarenie stwarza tale praca w wykopach orazzywanie elektronakdzi przez
pracownikow zwtaszcza wrodowisku wilgotnym i mokrym.

Prowadzenie rob6t ziemnych w drogach i poboczadly gvymaga zachowania wysokiego
stopnia bezpiecastwa z uwagi na odbywajy sk ruch pieszy i kotowy.

W celu zminimalizowania stopnia zagemia w rejonie prowadzenia robot nagleteren
budowy wiaciwie oznakowé& znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi, nad
wykopami stosowa barierki ochronne i ktadki przgjiowe dla umaliwienia prowadzenia
ruchu pieszego, w przypadku zangaia drogi zorganizowaobjazd i widciwie oznakowa.
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Dane techniczne skrzynek STORMBOX Il
Materiat: PP-B

Wymiary (df. x szer. x wys.): 1,2x0,6 x0,6 m
Pojemnos¢ brutto: 432 dm®
Wspdtczynnik magazynowania: 95,5%
Pojemno$¢é netto: 413 dm®

Parametry montazu skrzynek
Zageszczenie podsypki, obsypki: 95% SMP
Minimalne przykrycie gruntu: 0,8 m (droga), 0,4 m (tereny zielone

Zasypanie
wykopu gruntem
piaszczystym

Podsypka zwirowa
2-5 mm 40 cm

UO_.. <:mﬁo =85,8 m

3

208 szt.

Szczegot sciany bocznej
L Sl e
- Szczegot Sciany przytgczeniowej
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI

UL. SIKORSKIEGO 44, 77—-100 BYTOW
tel. +48 509-618-311, e—mail:pracownia.mig@gmail.com

Inwestor: GMINA PARCHOWO
ul. Krotka 2

77-124 PARCHOWO

TEMAT: |PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, BUDOWA SIECI KANALIZACI

DESZCZOWEJ, BUDOWA LINII OSWIETLENIOWEJ W M.  PARCHOWOQ

ADRES: |UL. LESNA W PARCHOWIE

BRANZA:| SANITARNA — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Bartosz Debski
upr. nr POM/0196/P00S/08

podpis DATA:

XI11.2019

podpis SKALA

1:100

SPRAWDZIL:
mgr inz. Micha! Jan Fijatkowski

upr. nr POM,/0053/PWO0S/15

NAZWA RYSUNKU:
RYSUNEK ZBIORNIKA ROZSACZAJACEGO

Rys. nr
KD8




Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 .

syg. akt 229/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z2006 1. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTOSZ DEBSKI
magister inzynier
urodzony dnia 22.10.1976 r. w Bytowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0196/POOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skilad orzekajgcy Okregowej K

sji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
fsi Kwalifikacyinej

A\ Ryszard Kolasa

o>\ /| WICEPRZEWODNICZACY

ej Komijsji Kwalifikacyinej

Otrzymuja:

| .Pan Bartosz D¢bski

77-100 Bytow, ul. Kosciuszki 1/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



lept 24 02.25
f 6.6630.7.2020
Starosta Bytowski Bytéw, dn.
77-100 Bytéw, ul. Ks. dr. Bolestawa 20.02.2020 .

Domanskiego 2
tel. (059) 822 80 00, fax. (059) 822 80 01

Znak sprawy: G.6630.7.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)
z dnia 20.02.2020 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z pdin. zm.) (Art. 28b ust. 9 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.
2101 z poin. zm.)

Przedmiot narady:| Siec oswietleniowa, Sie¢ kanalizacji deszczowej

Parchowo, dz.: 186/1, 180/19, 180/29, 187/38, 182/5, 180/37, 184/1,
184/2

Lokalizacja:

PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI ul. Sikorskiego 44, 77-

Whnioskodawca: 100 Bytow

Inwestor: GMINA PARCHOWO ul. Krétka 2, 77-124 Parchowo

Projektant: BARTOSZ DEBSKI Inne upr.: budowlane POM/0196/PO0S/08

Przewodniczacy:| Bartosz Ekmann

Miejsce narady:| Bytéw

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 17.01.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do hazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Lp.
Sposob uczestnictwa Uwagi

1 | Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
elektroniczny Uzgodniono pozytywnie | Marcin Piwowarski

Uzgodnienie nr 65/2020 , z dnia 20.02.2020 waine 2 lata od w/w
daty. Uzgodniono projekt Przebudowy ul. Lesnej w Parchowie

. UWAGI: 1. Rozpoczecie robot zgiosic na 14 dni przed terminem do
ENERGA-Oswietlenie Sp. z 0.0. celem ustalenia blizszych szczegoiow
wystepujacych kolizji i zblizert z urzgdzeniami elektroenergetycznymi.
2. Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia energetyczne
traktowac jako czynne {pod napieciem - moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczeristwa. 3. Wykonawca robét pokrywa
koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGA-Oswietlenie Sp. z
0.0. na skutek ewentualnych uszkodzeri urzgdzen energetycznych
podczas prowadzonych robot. 4. W miejscach skrzyiowar odkopane

Stronal z3



podczas prowadzonych robdt. 4. W miejscach skrzyzowan odkopane
kable elektroenergetyczne osfonic rurami ochronnymi zgednie 2
zaleceniami normy N SEP-E-004. 5. Na skrzyzowaniach i zblizeniach
projektowanych sieci z istniejaca siecig energetyczng ENERGA-
Oéwietlenie Sp. z 0.0. prace wykonywac z zachowaniem szczegéinej
ostroznosci, sprzetem recznym oraz zgodnie z norma SEP-E-004. 6.
Odkryte kable podlegaja etapowemu odbiorowi przez ENERGA-
Oswietlenie Sp. z 0.0. 7. Zachowac odleglosci projektowanej
zabudowy od istniejacych linii napowietrznych zgodnie z normami
PN-E-05100-1 N SEP-E-003. 8. Ewentualne usunigcie istniejacych sieci
elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania projektu
technicznego i wykonania przebudowy na koszt inwestora. 9. Przed
rozpoczeciem robdt wykonywac przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania tras istniejgcych kabli energetycznych.

Uzgodniono na podstawie wystawionych warunkéw technicznych nr
6/2020

6630.7.2

nonN
G.663 620

Energa-Operator S.A. Rejon
Dystrybucji w Bytowie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

UZGODNIENIE NR 448, z dnia 20.02.2020 r. Uzgodniono Pozytywnie.
1. O zamiarze prowadzenia robot w miejscach skrzyzowan, badi
zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA-OPERATOR S.A. na 14
dni przed ich rozpoczgciem. 2. Szczegdlows lokalizacje linii kablowych
ustali¢ metodga przekopoéw prébnych lub za pomoca aparatury. 3. W
miejscach prowadzonych robdt moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku ENERGA-OPERATOR S.A.
oraz moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna. 4. Prace ziemne w poblizu
urzadzen elektroenergetycznych wykonywad recznie, odkryte kable
zabezpieczyé przed uszkodzeniem. 5. Odkryte kable przed
zasypaniem zgfosi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W poblizu urzgdzen
elektrycznych roboty prowadzic zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci
elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych praz
odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia na wiasny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzic¢ do
zachowania normatywnej glebokosci dla urzadzen energetycznych.
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA. UWAGI: dalszy ciag

9. Zatgcznika graficznego z uwagami nie dodano z powodu braku
takiej mozliwosci.

Zatacznik graficzny ( miejsca skrzyzowan i zblizer) do wgladu w
siedzibie Rejonu Dystrybucji w Bytowie.

Jerzy Cyrson

Gmina Parchowo

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie.

Orange Polska S.A.

Uczestnik niecbecny na naradzie

| Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie.

Whioskodawca

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MIG BARTOSZ DEBSKI

7
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(G.6630.7.2020

Eresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wyltacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyinej: 324.142-207/1106, 324.142-3-1296,
324.142-3-1301.

Przewodniczacy Narady Koardynacyjnej

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).
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Gdansk, dnia 13 lutego 2020 .

Dyrektor
Zarzadu Zlewni

w Gdansku
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.421.41.2020.KT

DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie:
- art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 ze zm.; dalej — K.p.a.),
- art.389 pkt 1i6 wzw. zart. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 65, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 8,
art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.; dalej —
Pr. wod.);
po rozpatrzeniu sprawy prowadzonej na wniosek Gminy Parchowo (ul. Krétka 2, 77-124 Parchowo)
rep. przez p. Ewe Symonowicz, na podstawie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wdd
opadowych | roztopowych zebranych ze zlewni przebudowanej ul. Lesnej w Parchowie
do projektowanego zbiornika retencyjno-rozsqczajgcego na dz. nr 186/1 obr. Parchowo, gm. Parchowo,
p. bytowski, opracowanego przez Bartosza Debskiego w styczniu 2020 r.,

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU
orzeka:

udzieli¢ Gminie Parchowo (ul. Krétka 2, 77-124 Parchowo) pozwolenia wodnoprawnego na:
1) wykonanie urzgadzenia wodnego — zbiornika retencyjno-rozsaczajacego stanowiacego system
skrzynek rozsaczajacych na dz. nr 186/1 obr. Parchowo, gm. Parchowo, p. bytowski;
2) ustuge wodng - odprowadzanie do ww. zbiornika wéd opadowych i roztopowych zebranych
ze zlewni przebudowanej ul. Lesnej w Parchowie.
l. Cel i zakres korzystania z wod:
Pozwoleniem wodnoprawnym objeto odprowadzanie wod opadowych i roztopowych zebranych
w system kanalizacji deszczowej ze zlewni przebudowanej ul. Lesnej w Parchowie, do zbiornika
retencyjno-rozsaczajacego na dz. nr 186/1 obr. Parchowo.
Il. Warunki wykonywania uprawnien:
1. Warunki wykonania urzgdzenia wodnego:
- konstrukcja: zbiornik stanowigcy system skrzynek rozsaczajacych;
- wymiary jednej skrzynki: 1,2 x 0,6 x 0,6 m, pojemnosc¢ brutto: 432 dm?®, pojemnos¢ netto: 413
dm?®:
- materiat: polipropylen kopolimerowy blokowy PP-B;
- przyjeta liczba skrzynek [szt.];, di. 13, szer. 16, gt. 1;
- wymiary zbiornika: dt. 15,6 x szer. 9,6 x wys. 0,6 m;
- suma skrzynek: 208;
- pojemnoéc brutto skrzynek: 95,1 m’;
- pojemnos¢ wodna skrzynek: 85,8 m?;
- powierzchnia zbiornika: 149,8 m?
- objeto$¢ 89,86 m?;
- wylot do zbiornika PCV DN40O o rzednej dna rury 165,00 m n.p.m.;



- skrzynki przy Scianach i dnie zbiornika wypetnienie podsypka zwirowag 2-5 mm 40 cm, wykop
zasypany gruntem piaszczystym; w dnie i w skarpach owiniecie geowtdkning;
- minimalne przykrycie: 0,4 m (dla terendw zielonych);
- przewidywany czas oprdzniania: ok. 2,6 h;
- rzednadna: 162,65 m n.p.m.;
- wspotrzedne geodezyjne (uktad 2000) - w srodku : X: 6009370.7 Y: 6478745.2.
2. Warunki ustugi wodnej:
— czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych:
150 dni;
— maksymalna iloé¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych: Qe = 0,055 m?/s;
— érednia roczna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych: Qg , = 2481,0 m*/r;
— powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,8500 ha;
— powierzchnia zredukowana zlewni: 0,4135 ha;
— stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie moga
przekroczy¢ wartosci: 100 mg/l zawiesiny ogdlnej i 15 mg/| weglowodordow ropopochodnych.
lll. Obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrone srodowiska, interesdw ludnosci i gospodarki:
= Utrzymanie sytemu kanalizacji deszczowe] wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi oraz zbiornika
retencyjno-rozsgczajacego w nalezytym stanie technicznym - poddawac konserwacji cyklicznej

w miare potrzeb, jednak nie rzadziej niz 2 razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym).

* Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej za wszelkie szkody wynikajgce

z niewtasciwego wykonania i utrzymania budowli.

= Przeprowadzanie, co najmniej 2 razy w roku udokumentowanych przegladdéw eksploatacyjnych
urzgdzenn podczyszczajgcych. Eksploatacja powinna byé zgodna z zaleceniami zawartymi

w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane

odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia.

= Doprowadzenie terenu czasowo zajetego w zwigzku z wykonaniem robdt do stanu pierwotnego.
Po zakonczeniu prac nalezy naprawi¢ ewentualne szkody powstate podczas wykonywania robot.
Teren nalezy uporzadkowac.

»  Zabezpieczenie kanalizacji deszczowe]j przed mozliwoscig doptywu innych zanieczyszczen.

= W przypadku wydostania sie substancji ropopochodnych lub trujgcych w obrebie systemu
kanalizacji deszczowej nalezy:

— niezwtocznie zabezpieczy¢ system odprowadzajgcy wody deszczowe w  sposob
uniemozliwiajgcy skazenie odbiornika, a z zebrang substancjg postepowaé jak z odpadami
niebezpiecznymi,

— bezzwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,

— przed ponownym wykorzystaniem kanalizacji deszczowej, instalacje nalezy skutecznie
wyptukad tak, aby nie nastgpito skazenie odbiornika.

IV. Termin obowigzywania:
Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng, o ktérej mowa w pkt 2 w niniejszej decyzji wazne bedzie
od dnia, w ktorym decyzja stanie sie ostateczna do dnia 12.02.2050 roku.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 13.01.2020 roku (data wpiywu: 17.01.2020 r.) Gmina Parchowo (ul. Krétka 2,
77-124 Parchowo) wystapita o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia
wodnego — zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego stanowigcego system skrzynek rozsgczajgcych
na dz. nr 186/1 obr. Parchowo, gm. Parchowo, p. hytowski oraz ustuge wodng - odprowadzanie do ww.
zbiornika wod opadowych i roztopowych zebranych ze zlewni przebudowanej ul. Lesnej w Parchowie.
Whniosek spetnit wymogi okreslone w art. 407 Pr. wod. Zawiadomieniem z dnia 21.01.2020 r.
poinformowano strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie. Informacje o wszczeciu
postepowania podano réwniez do publicznej wiadomosci. Zadne uwagi i wnioski stron w przedmiocie
sprawy nie wptynety.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdanisku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdansk
tel.: +48 58 55-99-216 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.p! 2



Analizujac zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. organ ustalit, co nastepuje:

W zwigzku z przebudowa drogi gminnej - ulicy Lesnej zachodzi konieczno$¢ zagospodarowania
wod opadowych i roztopowych sptywajacych z uktadu drogowego, w tym pow. utwardzonej drogi oraz
terendw zielonych. Zaprojektowano ujecie wéd opadowych w szczelny system kanalizacyjny i ich
odprowadzenie, po podczyszczeniu w osadniku i separatorze, do projektowanego zhiornika retencyjno-
rozsaczajacego na dz. nr 186/1 obr. Parchowo, gm. Parchowo, p. bytowski. Planowany zbiornik
retencyjno-rozsgczajgcy stanowi¢ bedzie system skrzynek rozsgczajacych (dobrano Stormbox i)
przeznaczony do zagospodarowania wody deszczowej poprzez jej retencjonowanie oraz
bezcisnieniowe rozprowadzanie i rozsaczanie w gruncie (infiltracja przez dno i $ciany boczne).

Zebrane wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do odbiornika zostang
podczyszczone w uktadzie sktadajgcym sie z jednokomorowego osadnika wirowego EOW-1 10/100 oraz
wysokosprawnego separatora lamelowego ESL-Z 10/100. Powyisze zapewni oczyszczenie wad
opadowych do wartosci < 100 mg/| zawiesiny ogdlnej i < 15 mg/l weglowodordw ropopochodnych.

Planowany zbiornik retencyjno-rozsgczajgcy oraz urzadzenia podczyszczajgce zaprojektowano
tak, aby przejety maksymalny naptyw wod opadowych. Warunki wodno-gruntowe sg korzystne
dla odprowadzania wod opadowych (w miejscu posadowienia zbiornika wystepujg piaski drobne;
w podtozu nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych).

Niniejsze zamierzenie realizowane bedzie w Jednolitej CzeSci Wod Powierzchniowych
PLRW2000254721739 (nazwa: Stupia do wyptywu z jez. Zukdwko) oraz w Jednolitej Czesci Wdd
Podziemnych PLGW200011 (nazwa: JCWPd - 11). Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie
wodnoprawnym planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stan/potencjat ekologiczny ww. ICW,
a jej realizacja nie spowoduje ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych.

Analizowany teren pofozony jest poza obszarem szczegblnego zagrozenia powodzia.

Teren objety odziatywaniem planowanego korzystania z wdd znajduje w otulinie Parku
Krajobrazowego ,,Dolina Stupi”. Najblizej potozonym Obszarem Natura 2000 jest ,,Dolina Stropnej” kod:
PLH220037- w odlegtosci ok. 0,70 km w kierunku zachodnim. Przedmiotowa inwestycja
nie bedzie degradowata walordw przyrodniczych, ani pogarszafa siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat.
Realizacja przedsiewziecia nie bedzie stanowiC zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego oraz
nie wptynie negatywnie na zaden obszar chroniony.

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustalef decyzji Wéjta Gminy Parchowo
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GKPil-1.6733.13.2019 z dnia 18.11.201S r. dla
inwestycji polegajacej na przebudowie drogi wraz z budowg infrastruktury towarzyszgcej w postaci sieci
kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego lub/i studni chtonnych, kablowej sieci
oswietleniowej 0,4 kV oraz budowie stupdw oswietleniowych na terenie dz. nr 180/37, 184/1, 183/1,
184/2, 185, 186/1 potozonych w Parchowie.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiafu dowodowego ustalono, ze niniejsza decyzja
nie narusza zapisOw art. 396 ust 1 Pr. wod. oraz ze wykonanie uprawnieni w niej okreslonych nie bedzie
miato negatywnego wplywu na ochrone zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i dobdr kultury
wpisanych do rejestru zabytkéw oraz nie spowoduje ujemnych skutkéw na gruntach oséb trzecich.

Podstawe prawng do wydania niniejszej decyzji stanowi art. 389 pkt 1i 6 Pr. wod. zgodnie, z ktdrym
pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usfuge wodng oraz wykonanie urzadzen wodnych. W mysl
art. 35 ust. 3 pkt 7 Pr. wod. ustugi wodne obejmujg odprowadzanie do wod lub do urzadzen wodnych -
wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej
stuzace do odprowadzania opaddw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
administracyjnych miast. Natomiast stosownie do art. 16 pkt 65 Pr. wod. zbiorniki retencyjno-
rozsaczajgce sg urzadzeniami wodnymi, poniewaz stuzg do ksztattowania zasobéw wodnych
lub korzystania z tych zasobdw.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Pr. wod. organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest
Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wad Polskich w Gdarisku.

Parfistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdansk
tel.: +48 58 55-99-216 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 3



Pouczenie

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci | urzqdzeri wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnien o0sob trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzqdzeri — art. 393 ust. 4 Pr. wod.

W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie moze zostac ograniczone
lub cofniete bez odszkodowania.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:

uptyngt okres, na ktory byfo wydane;

zaktfad zrzekt sie uprawnieri ustalonych w tym pozwoleniu;

zaktad nie rozpoczqt wykonywania urzgdzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktorym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzer stato sie ostateczne /.../ - art. 414 Pr. wod.
W niniejszej decyzji nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia na wykonanie zbiornika
retencyjno-rozsqczajgcego, poniewaz zgodnie z art. 400 ust. 6 Pr. wod., obowigzek ustalenia czasu
obowigzywania nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzqdzeri wodnych.

Od niniejszej decyzji sfuZy stronie prawo wniesienia odwofania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej Waéd Polskich w Gdarisku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona mozZe zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydaf decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zfoienia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania
od decyzji nie przysfuguje prawo do odwofania sie ani skargi do sqdu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwofania, jezeli jest zgodna
z 2gdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekfy sie prawa do wniesienia odwotania.

Dnig 17.01.2019 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) uiszczono
optate w wysokosci 449 76 2f (2 x 224,88 zt) za udzielenie pozwp!enTaTvu rawnego, na konto Paristwowego Gospodarstwa

Otrzymujg:
1. Gmina Parchowo, ul. Krétka 2, 77-124 Parchowo
Petnomacnik: Ewa Symonowicz, Biuro Obstugi Inwestora ,INVEST-PROJEKT”, ul. Pochyta 42/5, 77-100 Bytow
2. Krzysztof Tesmer
3. afa-ZUZ

Do wiadomosci:

L.
Ze

afa-ZuUo0
a/a—-7ZZ|

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdansk
tel.: +48 58 55-99-216 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 4



- 0 5% OB g e
- % e~ —lew
/ ST m = 3 % PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI
/ RS 8y S8 S8 UL SIKORSKIEGO 44, 77-100 BYTOW
/ Dw WW 20 ks tel. +48 509-618-311, e—mail:pracownio.mig@gmail.com
/ 3 h
! / e 2% N = < ‘, Tnwestor; GMINA PARCHOWO
\,, MHW x SW_. = 3 - 5 ul. Krétka 2
/ o2 S 3% = 77124 PARCHOWO
\\ st R =3 TEMAT: [BUDOWA UL. LESNEJ W PARCHOWIE
/ wE B S
/ Q S
/ e N ADRES: |UL. LESNA W PARCHOWEE
/ 35 R 8 2e |Bf3 =
/ N - RN o
/ NN 8D So&S§ o . BRANZA:| SANITARNA —SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/ mmw Dse 38,0 = LEGENDA:
/ 33 mm MW,,M W%wm PO\J - - proj. kanalizacja deszezowa nxo,_.mﬂo%uﬁz e podpis = DATA
/ QN 5% °0 NS = mgr inz. i
/ g8 £8 °8 ip2 ¥ S —— - istniejacy wodociag upr. nr POM/0196/P00S/08 i X[1.2019
/ R 82 8 MW IR Ly —— = istniejaca kan. sanit. SPRAWDZIL: podpis
/ Is S0 %, $oe ™ —— =~ istniejacy kabel energ. mgr inz. Michal Jan Fijatkowski 1:500
/ 3 33 m =5 m.dES M ~ istniejacy kabel telekom. upr. nr POM/0053/PWOS/15 :
/ g vl NAZWA RYSUNKU: Rys. or
/ 5% =3 98§ MWﬂ% M PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU KD1
./ SRS L
5/ 3 o388y &R
&/ s TU835 SREE
/ Bty 485
/ MM, N wf MWM (MM ] A Tresci zawarte na niniejszej planszy sa identyczne jak tresci mapy
[=T =
nmm W_W. MM,M dm m, w do celéw projektowych, sporzad j przez geodete uprawnionego
NS B Sag| s =3 S. Wirkuse i zarejstrowana w Osrodku Dokumentacji
S8 =5 V=5 8 T3
H/W Wam. | = Ko 3 M Geodezyjnej i Kartograficznej w Bytowie
S, R% RN = pod nr P.2201.2019.1788 w dniu 26.09.2019r.
53 28 %18 -
ARS8 IS Fld Lo .
3 T < S vy DAL KDz Lpt - de.ot- 22
3 3 S& 3 M N v £
3 N W & D Uw .
o8 ! 2 Zhp. WOITA
=D 8 5 2 6%& 4, 4 e
2 Andrzkf Placzkiewicz
ds. mzmv_cmﬂmn @wﬁwwx;‘:g._.
ciwa -
M L ZA[ZGODNOSC,_
~N P ~
e Z ORYGINALENM:
098/+9
. n.m,?u; b W 11111
s S G T
g =5
‘ Lohkpes obsy m...w
L § sko 0 | T W ok, ta; X 3
e S IS | T zac v < 3
ML T L P
; E-E:EE. [TH
3
T
S s
3 :
- % 3
3 L
L~
I R / .
/ 8 e, ‘ By N 2l N
\/ o S e oo B //././/// \ // 3 /..M\W @ ;
s 3 - S L [ 1] s N ;




