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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV: 45112100-6, 45231300-8, 45233223-8

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwhgzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ukniegw Parchowie.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techaitej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pxare 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Szczegotow Specyfikacia Techniczm.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonamdbioru robot montaowych:

- budowa kanatow z rur PP SN8

- monta studzienek kanalizacyjnych betonowych

- monta studzienelkéciekowych z osadnikiem

- budowa zbiornika retencyjno-regzapcego

Zakres robot:

- wykonanie wykopow

- umocnienigcian wykopow

- wykonanie podsypki i osypki ruragow

- monta rurochgow

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowstnef niebezpiecznych w czasie trwania robot
- wykonanie proby szczelba.

1.4.Informacje o terenie budowy.

Planowana budowa kanalizacji deszczowej w drodzénmggn w Parchowie, usytuowana jest w
potnocnej czsci miejscowdgci.

W projektowanych drogach gminnych projektuje $ezdng o nawierzchni bitumicznej oraz
chodniki z kostki betonowej. W pasach drogowychaooie wystpuje uzbrojenie podziemne — kable
teletechniczne i energetyczne ¢sreodochgowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.
1.4.1.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowghiat wykaczeniowych

i porzadkowych Wykonawcaduzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze unikad uszkodzé
lub ucizliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skaenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

1.4.2. Warunki bezpieczaistwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycrych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegoéléo do obowizkow kierownika budowy dmlzie naleato posiadanie
aktualnego ,planu bezpiearswa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawiéormacii
dotyczce] bezpieczestwa i ochrony zdrowia” — wchogee] w sktad kompletu dokumentacji
projektowe;.



Forma i tré¢ ,planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia” musi spetdiswymagania zawarte

w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO20r. w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstea i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

1.4.3.0chrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Materiaty tatwopalnegha
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisarabezpieczone przed degsém o0sb6b
trzecich. Wykonawcadulzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persofgkonawcy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Definicje pog¢ i okreslen takich jak: kanat deszczowy, studzienka kanaligecy znajduyj sie

w normie oraz w zatzniku krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-2000. "Zewrtrzne
systemy kanalizacyjne. Rgja ogolne i definicje” oraz w ,Warunkach Technigeh Wykonania

i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRINSTAL.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca zobowdzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Padmeej i ST,

- powiadomé inzyniera kontraktu o proponowanyctkrodiach pozyskania materiatdow zakupu
wyrobéw budowlanych i ugdzen przewidywanych do realizacji robot — \stavie oznaczonych,
przed rozpoogxiem dostawy i uzyskajego akceptagj Do budowy kanaldw magby¢ uzyte
wytacznie materiaty i wyroby budowlane, ktore:

- zostaty oznakowane znaczkiem CE, co oznaczadskonano oceny ich zgodw z normy
zharmonizowam albo europejskaprobad techniczi badz krajowg specyfikacj techniczi paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiegobszaru Gospodarczego, uzgaprzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami odstawowymi, albo

- s3 umieszczone w okénym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw magcych
nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i bezpigrsteva, dla ktérych producent wydat deklakacj
zgodndci

z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktoregérwkrelaja odpowiednie przepisy)

- w przypadku, gdy nie podlegapbowizkowi oznakowania CE.

2.2.Rury kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne:

Do budowy kanalizacji deszczowej nafeuzy¢ rur gltadkich PVC-U DN 160 mm typoszereg "S”
(SDR 34) oraz rur strukturalnych PP-B DN 200+400 ®NB". Rury zgodne z norgriPN-C-89205,
posiadajce aprobat techniczm. Na pohczeniach kanatdw ze studzienkami rewizyjnymi
zamontowdé przegcia szczelne tulejowe z uszczgligumowy pozwalagce na kompensag)
wydtuzen.

Dostarczone na budewury powinny by czyste od zewgirz i wewnmngtrz, bez widocznych rys, i
uszkodze.



2.3.Studzienki kanalizacji deszczowej

Na projektowanym kanale kanalizacji deszczowejpideiano budow studni betonowych typu BS
o srednicach 1200mm wraz z prefabrykowanym dnem oami pojczeniowymi.

Prefabrykowane elementy studzienedczbne § za pomog uszczelek gumowych. Sposob
wykonania wg Katalogu Budownictwa oznaczonego syerthoKB-4.12.1 Komora robocza
studzienki (powyej wefgcia kanatldw) powinna gy wykonana z: kggow betonowych lub
zelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08, muru cegly kanalpae
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza pome] wegcia kanaldbw powinna [y wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 45; W-12, M-100 odpowjackego wymaganiom BN-62/6738-03, 04,
07 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej. Dnadzienki wykonuje si jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 45; W-12, M-100 odpowjacego wymaganiom BN-62/6738-03.
Wiazy kanatlowe nalyy wykonywa& jako wiazy zeliwne typu cogzkiego odpowiadajce
wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie gidrestopnie ztazowe zeliwne
odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086. P¢ytdenry wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego
klasy B 45; W-12, M-100 odpowiadgego wymaganiom BN-62/6738-03.

2.4. Wpustysciekowe.

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
Whpusty uliczne z kigow betonowych @500 na ptycie betonowej @700 z migadhi 1,0 m wg PN
74/H-74081. Wpusty z pigeieniem odcizajacym oraz krata prostalna zeliwna uchylna z
zatrzaskiem klasy D400. Powierzchnie zetmne wpustéw deszczowych zabezpigéczyzez
dwukrotne pomalowanie abizolem.

Na studzienkgciekowe stosowaney grefabrykowane ki betonowe cgrednicy 50cm, wysoki
30cm lub 60cm, z betonu klasy B 25.

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane d@rednicy 65cm powinny hy wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego gt&itOS.

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny miegrubg¢é 1lcm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego gt&itOS.

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
Podsypka mze by wykonana z tlucznia lulzwiru. Uzyty materiat na podsygk powinien
odpowiadé& wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712.

2.5. Zbiorniki retencyjno-rozsaczajace.

Dla zagospodarowania wod opadowych ze zlewni zakt@jyvano zbiornik retencyjno-ragszagcy

nr ZB sktadajcy s z 208szt. skrzynek, o powierzchni 14928mojemndci 89,9n% i wymiarach
15,6x9,6x0,6m.

System skiada size skrzynek z PP o wymiarach 1200x600x600 mm elamentdw 4czacych i
uzupetniagcych - Skrzynka produkowana megodtrysku, z PP, sklada¢smaksymalnie z dwoch
czesci. Dostp do kanatéw inspekcyjnych za pomostudzienki inspekcyjnej zabudowanej na
zbiorniku osrednicy min. 600 mm wwietle.

2.6. Jednokomorowy osadnik wirowy



Jako urzdzenie podczyszczgjescieki deszczowe, przgfo jednokomorowy osadnik wirowy EOW-
1 10/100.

Parametry pracy:

Osadnik EOW-1 charakteryzupastpujace parametry:

Qnom = 10 dm3/s — przeptyw nominalny

Qmax = 100 dm3/s — przeptyw maksymalny

Efekt oczyszczania < 100 mg/dm3 zawiesiny ogolaspdptywie

2.7. Separator lamelowy

Jako urzdzenie podczyszczgjescieki deszczowe, przgfo separator lamelowy ESL-Z 10/100.
Parametry pracy:

Separator ESL-Z charakteryzaujastpujace parametry:

Qnom (NS) = 10 dm3/s - przeptyw nominalny

Qmax = 100 dm3/s - najglisze obcizenie hydrauliczne bezpieczne dlagdzenia i
zanieczyszczew nim zgromadzonych

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopociicial na odptywie przy przeptywie
nominalnym. Maksymalny przeptyyciekdw kierowany do uggdzenia nie mge przekraczaQmax.

2.8.Piasek na obsypk rur.

Projektowany kanat duizie posadowiony w osypce z gruntu grupy G1 cedmgjo s w cale]
rozpatrywanej bryle (po zagzczeniu) ktem tarcia wewetrznego f 3 35° oraz zawakima frakciji
pylastej i ilastej < 5%. Nahy stosowa piasekiredni lub gruby dobrze uziarniony.

2.9.Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby naley uktad& wedtug poszczegodlnych grup, wietid i gatunkow w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur. Powierzchnia skladowania powinna¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod sanitarnych i opadowych.

2.9.1Rury kanatowe.

Rury z tworzyw sztucznych néadg sktadow& pod zadaszeniem, uktadajje w pozycji leacej
jedno- lub wielowarstwowo. Pierwsgavarstwe rur naley utozy¢é na podktadach drewnianych o
szerokdéci min. 10 cm i grubgci min. 2,5 cm, maksymalna 86 warstw — 7, rury ukfadakielichami
naprzemianlegle, stos naje zabezpieczy przed przypadkowym zkzgnigciem s¢ rur poprzez
pionowe, drewniane wsporniki zabezpiegzaj

2.9.2.Studzienki kanalizacyjne.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bykladowane z dala od substancji dzigdggh korodugco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamanma by utwardzona

i odwodniona. Skiadowanie powinno u#iwia¢ dostp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych ksgow.

2.9.3.Kruszywo.

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajgaaizi i frakcjami kruszyw w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.10.0dbior materiatéw na budowie.
- materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakgci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami, apradatechnicznymi, deklaracjami zgodieg



- dostarczone materialy na miejsce budowy haleprawdzé pod wzgbdem kompletngci i

zgodndci z danymi producenta,

- naley przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaemiad lub
powstania wtpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom okrdonym przez
Inzyniera kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiego spuiz ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych roljék i tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkuytadunku
materiatow.

Do wykonania robot powinien byuzywany nasfpujacy podstawowy Spet:

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsbierna o pojemnai tyzki 0,25 — 0,60 m3,

- samochody samowytadowcze 5-10 t,

- samochdd eizarowy do przewozu rur,

- spycharka kotowa lubagienicowa,

- sprzt do zagszczania gruntu,

- spawarka wirowa lub transformatorowa

- beczkowdz

- pompa wirnikowa spalinowa

- réwniarka samojezdna

- sprzarka spalinowa przewoa

- spycharka gsienicowa

- walec statyczny samojezdny

- wciagnik przejezdny

- zrywarka przyczepna

- narzdzia warsztatowe i elektronadzia.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i whkxiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkow transportudnlzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami d&rg/mi

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicgmewskazaniach Inwestora. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdgdly spetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego,

w odniesieniu do dopuszczalnych afieih na osie i innych parametrow techniczny@nodki

transportu nie odpowiadge wymogom przepisOw prawa 0 ruchu drogowym na qeole

Inwestora bda usunéte z terenu budowy. Wykonawcadzie usuwaé na bieaco, na wlasny koszt,

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdamrogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy. Pom¢j podano podstawowsrodki transportowe. Wykonawca w zah@sci od
organizacji robot Wyje podstawowych i pomocniczydtodkéw transportowych niegtinych do

kompletnego wykonania robot spelnieg wymagania przepisow transportowych. Podstawowe

srodki transportowe do wykonania robot:



- samochdéd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochdéd samowytadowczy

- beczkowoz.

4.1 Transport rur.

Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potgeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane koto siebie na calej powierzchni i zabEzone przed przesuwanieng Si
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasiasportu nie powinny stykasic z ostrymi
przedmiotami, mogcymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadyckow
rur nie naley rzuca, a szczegolostraznos¢ zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0°C izszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna weesnie mae
przewy:sza scian srodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Jeeli diugas¢
rur jest weksza nk diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekrocz§ 1 m.

4.2. Transport studni i kr egow.

Transport studni powinien odbywaic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéo@em przewzonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosavpriektadek, rozporéw i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatdow. Podnoszearopuszczanie studnisednicy od 1,0 m
naleey wykonywa za pomog minimum trzech zawiesi - pasow rozmieszczonychnawiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.3.Transport piasku, zwiru i ziemi.
Piasek,Zwir i ziemia z wykopoéw mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob
zabezpieczagpy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgarani

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

5.1.1. Wytyczenie trasy i punktow wysoksciowych.

Podstaw wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokiaoga Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniemuasyania studzienek za pompowbitych w
grunt kotkobw osiowych z gwaziem. Po wbiciu kotkbw osiowych nale wbi¢ kotki - swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu utiwienia odtworzenia osi kanalu po rozpecm robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie zostamiykonane przez stby geodezyjne
Wykonawcy. Naley ustalt state repety, a w przypadku niedostatecznej mtiiwbudowa repety
tymczasowe

z rzdnymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne. W miejscach gdzie imo zachodz
niebezpieczestwo wypadkow, budog nalery zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego
ogrodzt od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznadémyattami.

5.1.2. Lokalizacja istniepcego uzbrojenia.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona kontrolnych poapekv rcznie jako odkrywki
istniejgcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistyethmzch uzbrojenia podziemnego

w stosunku do gdnych zamieszczonych w projekcie.

5.2. Roboty ziemne.

Wykopy pod kanalizagjnalezy wykona& sposobem mechanicznyns@anach pionowych zgodnie
Z normami:



- PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwattemlzewoddéw wodoggowych

i kanalizacyjnych.

- PN-EN 1610:2002: Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych.

- oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiab6t budowlano - montawych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady 1988razoich nowelizagf — ZESZYTEM nr 9
wydanym przez COBRTI Instal.

Reczne roboty naley wykonywa& w poblizu skrzyowan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym,
ktore naley wykona pod nadzorem kytkownikdw tego uzbrojenia. Roboty najerozpocaé od
najnizszego punktu projektowanego kanatu i prowadzicinkami m¢dzy gsiednimi studzienkami.
W uzasadnionych przypadkach dopuszczarsizpoczcie wykopu w innym punkcie. W trakcie
wykonywania robot ziemnych nie nale naruszé struktury gruntu rodzimego pom®ij poziomu
posadowienia kanatu. Zaleca,sby przy mechanicznym wykonywaniu wykopow pozostana
dnie wykopu warstw gruntu o grubgci ok. 0,20 m, a nagbnie rcznie pogihi¢c wykop do
wiasciwe] gkebokdsci, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem madt naturalnego. W
przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimegoiz@prpoziomu posadowienia, nalewykona
podiaze wzmocnione w postaci zggyczonej tawyzwirowej o grubdci ok. 0,15 m. Wykop
powinien by oznakowany i zabezpieczony przed ¢psm o0sOb postronnych. Rozebgan
nawierzchng drogi oraz ziemi z wykopow naley wywiez¢é w miejsce uzgodnione z Inwestorem,
zachowujc wymagania zawarte w ustawie - o odpadach. &akrenu po zakeczonych robotach
oraz w miejscach placéw budowy i skiadowania matéw naley doprowadzi do stanu
pierwotnego jak rowniezamierzonego projektem.

5.3.Roboty budowlano-montazowe.

Budowe kanalu mana rozpocz¢ po odwodnieniu wykopu. Podie powinno by wykonane na
wiasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt pray w projekcie spadek dna kanatu. Poziom
posadowienia kanatu, nale ustal# w nawpzaniu do reperéw roboczych przygotowanych przez
geodet przyjmupc rzzdne bezwzgidne dna rury podane w projekcie. Przy ustalaniuugsyania
wysokaciowego kanatu, nie natg postugiwg sie wielkoscia zagkbienia podas na profilach
podtwznych, gdy s3 to wielkasci przyblizone z uwagi na neiste i interpolowane gzne terenu. Do
budowy kanatéw naly uzywac rur i ksztatltek dobrej jakmi i nieposiadajcych uszkodze takich
jak: wgniecenia, ¢gkniccia lub rysy na powierzchni. Rury kanatowe typu ildada s¢ zgodnie z
instrukcp producenta rur. Ruraggi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku kopanego gr. 20 cm dobrze
zagszczonej. Obsypkgr. 30 cm nalgy wykona z piasku jw. zagszczonego. Obsypk podsyplk
nalezy zagsci¢ do Is = 95 % wg normalnej (standardowej) prébycRma. Przewdd powinien By
tak utazony na podtau naturalnym, aby opierat¢gsna nim wzdha catej diugdci, co najmniej na %
swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszdmegidcinki rur powinny b§ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem godku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigczy. Rury uszczelnionegsuszczelg w kielichu.
Rury naley uktada& w temperaturze powgj 3 C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§wa
w temperaturze nie mniejszepnt8 C. Przed zakiczeniem dnia roboczegady przed zejciem z
budowy naley zabezpieczy konce utczonego kanatu przed zamuleniem. Studzienki kanaljnac
naleey wykon& zgodnie z PN-B-10729:1999. Zewtrzne elementy studni betonowych ngle
zabezpieczy izolacp przeciwwilgociows — 2 x Abizol R + P. Lokalizacja i wymiary studzedn
powinny by zgodne z dokumentagcjprojektows. Przy budowie studzienek kanalizacyjnych z
kregbw betonowych naky szczegdla uwag zwrécé na dokladne uszczelnianie pcten
pomigdzy poszczegolnymi elementami oraz na staranne marke betonowego dna kinety
uformowanej odpowiednio do przekroju kanatlu. W sgech przég rurami PP przezcianki



studzienek, nalgy stosowa specjalne ksztaltki - przZgjia szczelne. Gdrna powierzchnia wiazu
kazdej studzienki, powinna licowaz powierzchrg terenu i dlatego rzine wlazéw podane w
projekcie naley dostosowé do rzeczywistego — odtworzonego po budowie kar@dajomu terenu.
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowy@ezdni drég i placow,
powinny by z wpustem ulicznynzeliwnym i krat zeliwng C-250 na piecieniu odcazajacym i
osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinggasic:

- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna viylprzykanalika wg dokumentac;ji

- glebokas¢ osadnika 30,5 m,

- srednica osadnika (studzienki) 0,45 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni. Przy umieszczeniu kratékiekowych
bezpdrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdd sie 0,5 cm poniej poziomu
warstwy scieralnej. Lokalizacja studzienek wynika z rozwania drogowego. Poszczegolne fazy
robét budowlano-mongawych, podlegaj odbiorowi technicznemu zgodnie z narfAN-EN 1610:
2002. Budowa

i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

5.4. Wykonanie proby szczelnszi.

Przed zasypaniem wykopow nafewykona proke szczelnéci kanalizacji na eksfiltragj przy
okreslonym cgnieniu wody wewstrz przewodu, odcinkami do 50 m pamizy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki umdiwiajace zefcie na poziom kanatdw i zamkuie ich tymczasowymi
zamkngciami (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla ndpienia przewodu wagli dokonania
préby szczelngei. Ztagcza kielichowe zaréwno na rurach jak i gg@eniach ze studzienkami

i przytaczami winny by zasypane. Wszystkie otwory badanego odcirdcz(lie z przykanalikami)

i inne ksztattki z otworami mugzby¢ na okres préby zakorkowane i zabezpieczone poiparc
Studzienki podlegajprobie hcznie z catym badanym ruragiem. Urzdzenia do zamykania ( na
okres proby) badanych kanatdw may&x¢ wyposaone w kré&ce z zaworami dla:

- odprowadzenia wody

- opr&nienia rurocagu z wody po prébie

- odpowietrzenia

- przykczenia urgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlega&igo probie naly doprowadzi grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonujeesprzez jego najwiszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien
by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetniemidgowietrzenia przewodu.

5.5. Zasypanie wykopdw i ich zagszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nioa rozpocg¢ po pozytywnym wyniku préby szczelw i nalezy je
prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiatl zasypowy -piasek powiniené¢ ypwnomiernie
uktadany i zagszczany po obu stronach przewodu. Wskazag:szczenia powinien ldyzgodny

z okr&lonym w projekcie.

5.6. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem i przejscia pod przeszkodami.

5.6.1.Technologia i konstrukcja prégepod drogami

W trakcie realizacji naley zwrocé uwag na istniegce uzbrojenie podziemne. Prgmg pod
drogami wykona zgodnie z dokumentagcjtechniczg i aktualnymi przepisami wydanymi w tym
zakresie.

5.6.2. Skrzyowania z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie kanatu deszczowego vepstie wiele skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym
jak: kanalizacja sanitarna, éiggodocggowa, sié gazowa, sie cieplna, kable energetyczne, kable
telekomunikacyjne, kable telewizji kablowe;j.



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieomgwanego wykopu, krzyjace se lub
biegmce réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone lub podparte w sposob zap@egiaksploatacje.

6. KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT.

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zalazong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakag¢ materiatow.
Wykonawca jest zobowkany dostarczy Inwestorowi aprobaty techniczne materiatow i wyrab
Uzytych do realizacji robot. Materiaty niespetnieg wymaga i nieposiadajce certyfikatow lub
deklaracji zgodngi beda przez Inwestora odrzucone. Kontrola jataobot lzdzie przeprowadzana
na zasadach okilenych w normie PN-EN 1610: 2002. Budowa i badamezewodow
kanalizacyjnych. W szczegolém kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zat@onych taw celowniczych w naw#aniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgod&o z dokumentagj projektowy utozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodéw,

- sprawdzenie szczeléa na eksfiltragg,

- badanie wskaika zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie gdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpok

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarows rur kanalizacyjnych jest m (metr) wykonanego i lm@mego przewodu.
Obijetosci kosztorysowe robot ziemnych oblicza sivg okreélonych w projekcie wykonawczym
profili podtuznych wykopow — w m3 gruntu rodzimego. Obliczenioglebokasci wykopéw na
poszczegolnych odcinkach prztg jakosrednie na danym odcinku. Zasady, jakieseosowane przy
sporzdzaniu przedmiaru robét, zawartg & odpowiednich rozdziatach Katalogow Naktaddéw
Rzeczowych (KNR, KNNR), ktére przywotang & poszczegoélnych pozycjach przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytyex Podczas budowy projektowanych
kanatbw deszczowych powinien byrzeprowadzony odbidr techniczny zgodnie z PN-EM0L
2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjny@z ev ,Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRINSTAL.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Szczegotowe wymagania dotyce odbioru technicznego podang w w/w normie. Odbiorowi
roboét zanikajcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych,

- monta i wykonanie betonowych studzienek kanalizacyjnych,



- dtugdsci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonaniageenia rur i prefabrykatow,

- izolacji studzienek kanalizacyjnych,

- zasypany piaskiem i zesgczony wykop.

Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogolnego ppstrobdt. Dlugé¢ odcinka rob6t ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna bymniejsza od 50 m.

8.3. Odbior techniczny kaacowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu pkazczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia giograniczé dotyczcych diugdci badanego odcinka przewodu. Przy
odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- wszystkie dokumenty odsoie odbioréw cegsciowych (pkt. 8.2.),

- protokéty wszystkich odbioréw technicznycheé@owych,

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow,

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przBwo i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnignednostlk geodezyjn.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Wykonawca powinien uwzgtinic w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowychwikwotach
ryczattowych wszystkie czynda, wymagania i badania sktadeg s¢ na ich wykonanie, okéone
dla tych robdt w dokumentacji projektowej, specgtik technicznej wykonania i odbioru robot oraz
opisie przedmiotu zamdwienia. Plastalery przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocerjakosci
robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i baflalaboratoryjnych. Cena wykonanej i odebranegj
kanalizacji obejmuije:

- oznakowanie robot,

- zakup materiatow i ugdzen,

- transport materiatow i ugdzen na miejsce wbudowania,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- przygotowanie podsypki z piasku z zagczeniem,

- monta ptyt dennych pod studnie kanalizacyjne,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, pragty,

- wykonanie pajczen rur i ksztattek,

- monta studni zintegrowanych kanalizacyjnych i wpustmiekowych,

- wykonanie studni rewizyjnych z ¢goéw betonowych,

- wykonanie prz&g szczelnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

a/ Projekt budowlany i wykonawczy:

- technologia

- konstrukcja

- przedmiar robot

- informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia



b/ Przepisy i dokumenty

¢/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlamdsft jedn. Dz.U.03.207.2016 z 7m0 zm. -
ostatnia zmiana w Dz.U.05.113.954, Dz.U.05.163.1864U.05.169.1419, Dz.U.06.12.63)

d/ Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r. nr 43 poz. 430).

e/ Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 2 kwietnia 2001 roku w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia riar@raz zespotow uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455).

fl ,Warunki techniczne wykonania i odbioru siecingizacyjnych — zeszyt 9” — wyd. COBRTI
INSTAL, 2003 r.

g/ Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkgakie naley
speint przy wprowadzaniudciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtaseczegolnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004/ IRozporadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wizea 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpiasiea

i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz.884)

10.2. Normy.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarteptizewodow wodoagowych

i kanalizacyjnych.

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kaaejipych.

PN-EN 124: 2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badarnpa tgnakowanie, sterowanie jaka.

PN-EN 752-1: 2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogolne i definicje.

PN-EN 752-2: 2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3: 2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4: 2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczaddziatywanie na
srodowisko.

PN-EN 752-5: 2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-EN 752-6: 2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. §&¢ 6: Uktady pompowe.

Wymagania Techn.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odhiasieci kanalizacyjnych Zeszyt nr: 9
PN-EN 752-7: 2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. §¢ 7: Eksploatacja i ytkowanie.

PN-EN 206-1: 2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig.

PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfatow

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszgmanego stabilizowanego mechanicznie
0 wskaniku nasnosci wnos powyej 80%.

PN 92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN 92/B —10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyygeagania i badania przy odbiorze.

Opracowat: mgr in. Bartosz R@bski



