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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej  

w ulicy Leśnej w Parchowie. 
 

 
1.1. Podstawa opracowania 
 

1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej 
1.2. Mapa do celów projektowych. 
1.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GKPiI-

I.6733.13.2019 z dnia 18.11.2019r. 
1.4. Decyzja PGW Wody Polskie nr GD.ZUZ.3.421.41.2020.KT z dnia 13.02.2020r. 
1.5. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia.   

  1.5. Obowiązujące przepisy i normy branżowe: 
  1.6.1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i  
          badania przy odbiorze. 
  1.6.2. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
  1.6.3. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna, obiekty i elementy wyposażenia –  
          terminologia. 
  1.6.4 PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane  
         w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych – zasady konstrukcji   
          badania typu i znakowanie. 
  1.6.5. PN-EN1401-1/1999 Rury kanalizacyjne z PCV. 
  1.6.6. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 
  1.6.7. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
           odbiorze. 
  1.6.8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
  1.6.9. PN-88/H-74080/04 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów  
            deszczowych. 
  1.6.10. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  
            gruntów. 

  
1.2. Zakres opracowania 
 
  Projekt obejmuje: 
� budowę kanalizacji deszczowej: 

� kanalizacja deszczowa z rur PCV 160x4,7 SDR34 SN8 – 143,8 m, 
� kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN8 – 35,0 m, 
� kanalizacja deszczowa z rur PP 250 SN8 – 153,4 m, 
� kanalizacja deszczowa z rur PP 315 SN8 – 39,8 m, 
� kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN8 – 592,4 m, 
� studnie rewizyjne betonowe Ø1200 – szt. 32 
� studzienki ściekowe z osadnikiem DN 500 mm – szt. 35 
� separator lamelowy ESL-Z 10-100 – szt. 1 
� osadnik wirowy jednokomorowy EOW-1 10/100 – szt. 1 
� zbiornik retencyjno-rozsączający ZB o objętości 89,9m3 i wymiarach 

15,6x9,6x0,6m 
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1.3. Dane o istniejącym uzbrojeniu 
 

W ciągu projektowanej kanalizacji deszczowej, z uzbrojenia podziemnego, występują 
kable teletechniczne i energetyczne, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć 
deszczowa. 
 
1.4. Ogólna koncepcja rozwiązania technicznego 
 
Odprowadzenie ścieków deszczowych ze zlewni odbywać się będzie poprzez projektowaną 
sieć kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika retencyjno-rozsączającego ZB.  

 
 

2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 
 
 
2.1. Obliczenia 
 
Wielkość maksymalnego przepływu wód opadowych dla deszczu miarodajnego: 
Q = q×Ψ×F×φ 

q – natężenie deszczu miarodajnego 

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego 
F – powierzchnia zlewni 

φ – współczynnik opóźnienia = 1/(n√F) dla n=6 
 
natężenie deszczu miarodajnego: 
q=4703

√C/t0,67 
 
t – czas trwania deszczu miarodajnego 15min 
C – częstotliwość pojawienia się deszczu miarodajnego C=5 lat, prawdopodobieństwo 
20% 
Na tej podstawie q = 131 l/s ha 
Przepływ nominalny wyznaczono dla natężenia qm=15 l/s ha 
 
 
 
2.2. Kanały deszczowe 
 

Kanały o średnicach nominalnych DN 160÷400 mm zaprojektowano z rur i kształtek 
PCV oraz PP. Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie kanałów z rur z PEHD.  
O wyborze rur powinien zadecydować rachunek ekonomiczny w momencie zakupu rur. 
Połączenia rur należy wykonać zgodnie z zaleceniem producenta rur. Wymagana klasa 
sztywności rur SN wynosi 8kN/m2.  
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości symetrycznie do osi. Należy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniższego punktu kolektora kierunku przeciwnym do spadku. 
Kształtki systemu muszą spełniać warunki: kształtki ze specjalnie wyprofilowanym kielichem 
redukującym siłę wcisku o 50% przy zachowaniu pełnej szczelności (wg wymagań PN-EN 
476), sztywność obwodowa SN 8 – możliwość stosowania systemu w miejscach o dużych 
obciążeniach statycznych i dynamicznych, materiał PCV,  niewielki ciężar umożliwiający 
łatwy transport i montaż, możliwość montażu bez użycia ciężkiego sprzętu (do średnicy DN 
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400 włącznie), kształtki połączeniowe kielichowane na wszystkich końcach, system posiada 
szeroki asortyment kształtek przejściowych na inne systemy, system posiada złączki 
naprawcze (nasuwki), kształtki umożliwiające podłączenie systemu do studzienek 
kanalizacyjnych z kielichami na rury PVC. 
Uwaga: 
Do projektowanej kanalizacji deszczowej należy podłączyć wszystkie kanały drenażowe. 
 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
 
Na kanałach zaprojektowano studzienki kanalizacyjne na załamaniach trasy, w miejscach 
włączenia przykanalików i na odcinkach prostych ze względów eksploatacyjnych 
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o średnicy Ø1200 na wszystkich kanałach. 
Studzienkę wykonać z typowych żelbetowych elementów prefabrykowanych posiadających 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
Na studzienkach zlokalizowanych w jezdni zaprojektowano włazy żeliwne typu ciężkiego, 
klasy D-400. Wszystkie włazy musza posiadać blokadę zabezpieczającą właz przed 
kradzieżą. 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, włazy należy usytuować 
nad stopniami złazowymi w odległości od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. Włazy 
kanałowe zamontować typy DO-600P.H 115 z przykręcaną pokrywą klasy D400. Stopnie 
złazowe należy montować mijankowo w dwóch rzędach w ścianie komory roboczej w 
odległościach pionowych 0,30 m i poziomych od osi stopni 0,30 m. Studzienki należy 
wykonać równolegle z budową kanalizacji deszczowej. 
Przejścia rur PCV przez ścianę betonową komory roboczej należy wykonać za pomocą tulei 
ochronnych, z uszczelką (tzw. przejście szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur PCV. 
Studzienki należy wykonać na nienaruszonym gruncie rodzimym. 
Dno studzienki wykonać w formie płyty dennej z betonu B-45 na zagęszczonej podsypce 
piaskowej o grubości ok. 0,15 m jako elementy prefabrykowane. Kinety o przekroju zgodnym 
ze średnicą kanałów dopływowych oraz odpływowych i spadkiem w kierunku odpływu 
ścieków wykonać jako elementy prefabrykowane. Przy montażu elementów, należy zwrócić 
uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt. 
 
2.4. Studzienki ściekowe 
 
Studzienki ściekowe zaprojektowano z rur betonowych  Ø 0,50m, kręgu betonowego z 
wylotem, pierścieniem odciążającym, skrzynki wpustowej żeliwnej wg PN-EN 124 oraz płyty 
fundamentowej z betonu B-45. 
Wpusty deszczowe zaprojektowano z koszem na nieczystości i osadnikiem o głębokości 
1.0m. Wpusty uliczne zaprojektowane jako wpusty żeliwne kołnierzowe klasy D400 o 
wymiarach 425x625 mm z zawiasem i ryglem. Wpusty muszą posiadać blokadę 
zabezpieczającą przed kradzieżą. 
 
2.5. Izolacja wpustów deszczowych 
 
W gruntach suchych: 
· Izolacja zewnętrzna 2 x Abizolem R oraz 1 x Abizolem P. 
W gruntach nawodnionych: 
· Izolacja zewnętrzna 2 x Abizolem R oraz 2 x Abizolem P. 
Izolacja powinna stanowić szczelną powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0,5 m 
ponad najwyższy przewidziany poziom wody gruntowej. Połączenie izolacji poziomej i 
pionowej oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na wysokość 0,10 m.  
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2.6. Separator lamelowy  
 
Jako urządzenie podczyszczające ścieki deszczowe, przyjęto separator lamelowy ESL-Z 
10/100. 
 
Separator ESL-Z to urządzenie, którego konstrukcja umożliwia oddzielanie oraz 
magazynowanie substancji ropopochodnych. Stosowany jest do oczyszczania ścieków 
miejskich, drogowych, obiektowych (np. drogi, parkingi, myjnie, stacje benzynowe, stacje 
transformatorowe). Separator został przebadany dla przepływów nominalnych i 
maksymalnych, jest zgodny z normą PN-EN 858-1 oraz Krajową Oceną Techniczną, posiada 
oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym. 
 
Parametry pracy: 
Separator ESL-Z charakteryzują następujące parametry: 
Qnom (NS) = 10 dm3/s - przepływ nominalny 
Qmax = 100 dm3/s - największe obciążenie hydrauliczne bezpieczne dla urządzenia i 
zanieczyszczeń w nim zgromadzonych 
Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych na odpływie przy przepływie 
nominalnym. Maksymalny przepływ ścieków kierowany do urządzenia nie może przekraczać 
Qmax. 
 
Budowa 
Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementów 
betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub 
C45/55, wodoszczelnego≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie 
i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod względem odporności na substancje ropopochodne 
wg PN-EN 858-1, w związku z czym nie są stosowane powłoki wewnętrzne. Korpus 
betonowy produkowany jest zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną, 
przystosowany do obciążenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Korpus posiada atest 
NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017. W zależności od lokalizacji separatora stosowane są 
włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe o klasach A15, B125, C250 i D400. W celu 
dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzędnej terenu stosuje się dodatkową 
nadbudowę z kręgów betonowych o średnicy odpowiadającej średnicy korpusu. 
Wlot i wylot standardowo umieszczone są w osi separatora. Możliwe jest inny kąt pomiędzy 
wlotem i wylotem. Korpus może być wykonany również z tworzywa sztucznego PE-HD w 
klasach wytrzymałości SN2, SN4 i SN8 [kN/m2] wg PN-EN ISO 9969:2007. 

 
Wyposażenie 
Do wyposażenia standardowego urządzenia należą przegrody wewnętrzne oraz pakiety 
lamelowe płytowe o przepływie krzyżowym wspomagające separację. Przepływ większy od 
nominalnego również przepływa przez układ podczyszczający. Wyposażenie wewnętrzne 
wykonane z PE, wyróżniającego się oraz dużą odpornością chemiczną oraz wytrzymałością 
mechaniczną. 
 
2.7. Jednokomorowy osadnik wirowy 
 
Jako urządzenie podczyszczające ścieki deszczowe, przyjęto jednokomorowy osadnik wirowy 
EOW-1 10/100.  
 
Osadnik wirowy EOW-1 to urządzenie służące do podczyszczania ścieków z łatwo opadającej 
zawiesiny o gęstości większej niż 1 kg/dm3 i będące optymalnym rozwiązaniem w terenie 
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zurbanizowanym, gdzie wymagane jest zastosowanie urządzenia o dużej efektywności 
oczyszczania ścieków z zawiesiny ogólnej i małych gabarytach.. Stosowany jest do 
oczyszczania ścieków miejskich, drogowych, z węzłów komunikacyjnych, baz 
transportowych. 
Główne zalety osadników wirowych: 
• wysoka skuteczność oczyszczania ścieków z zawiesin 
• zabezpieczenie przed nadmierną ilością zawiesin dopływających do urządzeń (np. przed 
separatorami, zbiornikami retencyjnymi). 
• mniejsza od tradycyjnych osadników powierzchnia zabudowy w planie 
• umieszczenie wlotu do osadnika w zakresie +-90° do osi wlotu, co znacząco ułatwia 
podłączenie urządzenia do sieci kanalizacyjnej 
• łatwa eksploatacja. 
Osadnik posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska 
AT/2015-08-0378 i oznakowanie znakiem budowlanym. 
 
Parametry pracy: 
Osadnik EOW-1 charakteryzują następujące parametry: 
Qnom = 10 dm3/s – przepływ nominalny 
Qmax = 100 dm3/s – przepływ maksymalny 
Efekt oczyszczania < 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej na odpływie 
 
Budowa 
Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementów 
betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub 
C45/55, wodoszczelnego ≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5% (opcjonalnie poniżej 4%), 
mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod względem 
odporności na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w związku z czym nie są 
stosowane powłoki wewnętrzne. Korpus betonowy produkowany jest zgodnie z normą PN-
EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną, przystosowany do obciążenia badawczego 300kN 
(wg PN-EN 1917). Korpus posiada atest NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017. W zależności 
od lokalizacji osadnika stosowane są włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe o klasach A15, 
B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy osadnika do rzędnej terenu 
stosuje się dodatkową nadbudowę z kręgów betonowych o średnicy odpowiadającej średnicy 
korpusu. W przypadku dużego zagłębienia kanalizacji można zastosować płytę redukcyjną i 
komin z kręgów Dw 1000 mm. Wlot i wylot standardowo umieszczone są w osi osadnika. 
Możliwe jest inny kąt pomiędzy wlotem i wylotem, jak również podłączenie kilku wlotów. 
 
Wyposażenie 
Do wyposażenia standardowego urządzenia należy specjalnie ukształtowany deflektor 
kierunkowy umieszczony na wlocie osadnika. Wymusza on wirowy przepływ ścieków 
zwiększając efektywność działania urządzenia wykorzystując dodatkowo siłę odśrodkową. W 
konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprawność separacji zawiesin przy dużych 
obciążeniach hydraulicznych, a tym samym relatywnie zmniejsza się powierzchnia osadnika 
w planie. Wylot z komory wirowej następuje w środkowej części zbiornika (rura centralna). 
Wyposażenie wewnętrzne wykonane jest z PE, wyróżniającym się dużą odpornością 
chemiczną oraz wytrzymałością mechaniczną. 
 
2.8 Zbiornik retencyjno-rozsączający 
 
Dla zagospodarowania wód opadowych ze zlewni nr 1 zaprojektowano zbiornik retencyjno-
rozsączający nr ZB1 składający się z 208szt. skrzynek, o powierzchni 149,8m2, pojemności 
89,9m3 i wymiarach 15,68x9,6x0,6m. 
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System składa się ze skrzynek z PP o wymiarach 1200x600x600 mm oraz elementów 
łączących i uzupełniających - Skrzynka produkowana metodą wtrysku, z PP, składa się 
maksymalnie z dwóch części. Dostęp do kanałów inspekcyjnych za pomocą studzienki 
inspekcyjnej zabudowanej na zbiorniku o średnicy min. 600 mm w świetle. 
Minimalna głębokość przykrycia modułu – 0,3 m w terenie zielonym, W przypadku funkcji 
retencyjno - rozsączającej należy przewidzieć min. 0,4 m podsypkę i obsypkę żwirową o 
granulacji 8-16 mm lub 16-32 mm. Podłoże powinno być gładkie i wypoziomowane bez 
wystających punktów i ostrych progów. Odpowietrzenie układu należy wykonać za pomocą 
rury wywiewnej Dn110 (podłączenie do skrzynek Dn160 w górnej części) i wyprowadzić nad 
teren min 0,5 m. Urządzenia podczyszczające wody deszczowe przed systemem retencyjno – 
rozsączającym / retencyjnym powinny być regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i 
usuwania zamulenia. Inspekcja urządzeń podczyszczających powinna odbywać się co pół 
roku, celem usunięcia liści i osadów. 
 
 
Dane techniczne skrzynek: 
- wymiary: 1,2x0,6x0,6 m 
- pojemność brutto: 95,1 m3 
- współczynnik magazynowania: 95,5% 
- pojemność netto: 85,8 m3 

 

Opis zbiornika nr 1 jm Ilość 

Skrzynka rozsączająca szt. 208 

Dno skrzynki szt. 208 

Płyta boczna ażurowa szt. 82 

Geowłóknina PP 200 2.0/50 mb m2 398 

Płyta boczna połączeniowa szt. 2 

Adaptor 400/425/630 szt. 2 

Uszczelka 630 szt. 4 

Rura trzon. DN/OD 630/2 szt. 2 

Studnia Stożek odciążający T3 615/700 szt. 2 

Właz kl.D400,b./went,H-115mm,żeliwny szt. 2 

Wywiewka kanal. SZ 160 szt. 2 

Studnia PR Mufa-adaptor 160 szt. 1 

Pierścień z uszczelką A kanal. 160 szt. 1 

PVC Rura kanal. 160/4.0/1 SN4 m 1 

PVC Rura kanal. 160/4.0/2 SN4 m 2 

PVC Kolano kanal. 160 90° szt. 1 

 
 
Zbiornik retencyjno-rozsączający wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
2.8.1. Warunki wykonania urządzenia wodnego: 
- konstrukcja: zbiornik stanowiący system skrzynek rozsączających 
- wymiary jednej skrzynki: 1,2x0,6x0,6m, pojemność brutto: 432dm3, pojemność netto: 
413dm3 
- materiał: polipropylen kopolimerowy blokowy PP-B 
- przyjęta liczba skrzynek [szt.]: dł. 13, szer. 16, gł. 1 
- wymiary zbiornika: dł. 15,6 x szer. 9,6 x wys. 0,6m 
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- suma skrzynek: 208 
- pojemność brutto skrzynek: 95,1 m3 
- pojemność wodna skrzynek: 85,8 m3 

- powierzchnia zbiornika: 149,8m2 
- objętość 89,86m3 
- wylot do zbiornika PCV DN400 o rzędnej dna rury 165,00 m n.p.m 
- skrzynki przy ścianach i dnie zbiornika wypełnienie podsypką żwirową 2,5mm 40cm, 
wykop zasypany gruntem piaszczystym; w dnie i skarpach owinięcie geowłókniną 
- minimalne przykrycie: 0,4m (dla terenów zielonych) 
- przewidywany czas opróżniania: ok. 2,6h 
- rzędna dna: 162,65m n p.p.m 
- współrzędne geodezyjne (układ 2000) – w środku: X: 6009370,7; Y:6478745,2 
 
 
2.9. Gospodarka odpadowa 
 
W procesie oczyszczania ścieków deszczowych odpady stanowić będą osady wytraconych 
zawiesin mineralnych oraz produkty ropopochodne. Częstotliwość opróżnienia osadników 
studzienek kanalizacyjnych, studzienek ściekowych zostanie ustalona na etapie eksploatacji. 
Administrator obiektu będzie zobowiązany do zawarcia umowy na eksploatacje urządzeń 
oczyszczających z zagospodarowaniem opadów. 
 
2.10. Roboty ziemne 
 
Trasę projektowanych kanałów kanalizacji deszczowej należy wyznaczyć w oparciu o część 
rysunkową (plan sytuacyjny i lokalizacje studzienek w układzie współrzędnych N i E). 
Roboty ziemne wykonać należy zgodnie z normą PN-B-06050:1999 ; PN-B-10736 :1999 oraz 
PNS-02205 : 1998r. 
Wykopy należy wykonać ręcznie lub sprzętem mechanicznym. Ściany wykopów pionowe z 
obudową poziomą wypraskami stalowymi. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposób zapewniający eksploatacje. 
 
Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym i zabezpieczać go na bieżąco pod fachowym nadzorem technicznym i przy 
współpracy z dysponentem uzbrojenia, zgodnie z uwagami z uzgodnień z gestorami sieci. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze . Jeżeli teren na którym prowadzone są roboty ziemne nie może być 
ogrodzony , wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. Prowadzenie robót 
ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie. 
 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilu. 
Kanał należy posadowić na gruncie rodzimym. Obsypkę sięgającą do górnej krawędzi rury 
zagęszczać warstwami grubości 10-30cm. Jeżeli do zagęszczenia gruntu używane będą 
urządzenia mechaniczne, to nie powinny one być stosowane w odległości mniejszej niż 50cm 
od górnej krawędzi rury i tylko wtedy, gdy materiał zasypu wykopu został wstępnie 
zagęszczony do gęstości 85% wg standardowej metody Proctora. Całość wykonać zgodnie z 
PN-EN 1610. 
Materiał zasypu powinien być zgodny z PN-86-B-02480. Zagęszczenie wykopów w obrębie 
korpusu drogowego powinno odpowiadać normie PN-S/-2205:98. 
Zagęszczenie gruntu pod kanalizację deszczową w korpusie drogi wykonać do 95% 
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zmodyfikowanej wartości Proctora, a poza korpusem do wartości 85% wartości Proctora. 
W trakcie wykonywania prac ziemnych, należy codziennie po zakończeniu robót 
zabezpieczyć wykop. Wykonanie powyższych robót ma być potwierdzone każdorazowo 
wpisem do dziennika budowy. 
 
 
2.11. Próba szczelności. 
 
Po ukończeniu robót montażowo-budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej 
kanalizacji deszczowej należy sprawdzić szczelność przewodów. Próba szczelności winna 
być przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami i w obecności 
przedstawiciela Inwestora. Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności 
na eksfiltrację ścieków deszczowych do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 
w normie PN-92/B-10735. 
Rurociąg uważa się za szczelny jeżeli dopełniana ilość wody w czasie 15 min. Nie przekroczy 
0,02 dm3/m2 powierzchni rury. 
Wyniki próby szczelności winny być ujęte w protokole podpisanym przez przedstawicieli 
Inwestora i wykonawcy. 
 
 
3. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z: 
� Ustawa „ Prawo Budowlane” wraz z obowiązującymi zmianami 
� "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 

Montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
� warunkami podanymi przez poszczególne instytucje w uzgodnieniach. 
� RMPiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




























