PRACOWNIA PROJEKTOWA
MIG” ul. Sikorskiegt4, 77-100 Bytéw
BARTOSZ DEBSKI tel. +48 509-618-311
e-mail: pracownia.mig@gmail.com
NIP: 842-151-67-80 REGON: 2220%®%

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, BUDOWA SIECI KANALIZACII
DESZCZOWEJ, BUDOWA LINII OSWIETLENIOWEJ W MIEJSCOWOSCI

PARCHOWO
Obiekt: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Inwestor: GMINA PARCHOWO
ul. Krotka 2
77-124 Parchowo
Adres: Parchowo,

dziatki nr: 180/19, 180/29, 180/37, 182/5, 184/84/2, 186/1, 187/38 -
obreb Parchowo, gm. Parchowo

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Zawartos$¢ opracowania:
1. Oswiadczenie.
2. Opis techniczny.
3. Czs¢ graficzna:

= rys. KD1+KD2 - Projekt zagospodarowania terenu kEka:500
rys. KD3+KD5 — Profile podine kanalizacji deszczowej — kolektory skala 1:100/500
rys. KD6+KD?7 - Profile podtane kanalizacji deszczowej — przykanaliki skala 1:100/500
rys. KD8 — Zbiornik rozgczapcy skala 1:100

rys. KD9 — Studnia rewizyjna
rys. KD10 — Wpust deszczowy z osadnikiem
rys. KD11 — Wysokosprawny osadnik wirowy jednokomay
= rys. KD12 — Wysokosprawny separator lamelowy
4. Zalkczniki:
4.1.Kopia uprawnié oraz zdwiadczenie z PIIB projektanta i sprawdgaggo

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnigpda 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpHzmianami),ze niniejszy projekt budowlany
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS

mgr inz. Bartosz Debski — projektowat

nr upr. POM/0196/PO0OS/08 w spec. inst. sanitarng
Sanitarna

mgr inz. Michat Jan Fijatkowski — sprawdzit
nr upr. POM/0053/PWQS/15 w spec. inst. sanitarng

- Bytow, 01.XI1.2019r. -




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej
w ulicy Lenej w Parchowie.

1.1. Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie i umowa z Inwestorem na wykonanie dokuamgnprojektowej

1.2.Mapa do celéw projektowych.

1.3.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu piabnego nr GKPil-

1.6733.13.2019 z dnia 18.11.2019r.

1.4.Decyzja PGW Wody Polskie nr GD.ZUZ.3.421.41.2020Xdnia 13.02.2020r.

1.5.Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

1.5. Obowdzujgce przepisy i normy braowe:

1.6.1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. \Afyamia w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

1.6.2. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wgaméa i badania przy odbiorze.

1.6.3. PN-87/B-01070 Sikanalizacyjna zewgtrzna, obiekty i elementy wypaogenia —
terminologia.

1.6.4 PN-93/H-74124 Zwiezenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montweva
w nawierzchniachzytkowanych przez pojazdy i pieszych — zasady koksjr
badania typu i znakowanie.

1.6.5. PN-EN1401-1/1999 Rury kanalizacyjne z PCV.

1.6.6. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

1.6.7. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Rob@gne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

1.6.8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane obet Krgi betonowe elbetowe.

1.6.9. PN-88/H-74080/04 Armatura kanalizacyjriezgnki zeliwne wpustéw
deszczowych.

1.6.10. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Glaeia, symbole, podziat i opis

gruntow.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuije:
» budowe kanalizacji deszczowej:
kanalizacja deszczowa z rur PCV 160x4,7 SDR34 SH&3;8 m,
kanalizacja deszczowa z rur PP 200 SN8 — 35,0 m,
kanalizacja deszczowa z rur PP 250 SN8 — 153,4 m,
kanalizacja deszczowa z rur PP 315 SN8 — 39,8 m,
kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN8 — 592,4 m,
studnie rewizyjne betonowe #1200 — szt. 32
studzienkisciekowe z osadnikiem DN 500 mm — szt. 35
separator lamelowy ESL-Z 10-100 — szt. 1
osadnik wirowy jednokomorowy EOW-1 10/100 — szt. 1
zbiornik retencyjno-rozg&zapcy ZB o obgtosci 89,9n i wymiarach
15,6x9,6x0,6m



1.3. Dane o istniecym uzbrojeniu

W ciagu projektowanej kanalizacji deszczowej, z uzbrigigpodziemnego, wysgbuja
kable teletechniczne i energetyczne,¢ sieodochgowa, sié kanalizacji sanitarnej, sie
deszczowa.

1.4. Ogdlna koncepcja rozgaania technicznego

Odprowadzenigciekow deszczowych ze zlewni odbyivsic bedzie poprzez projektowan
siet kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiormétancyjno-rozgczagcego ZB.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Obliczenia

Wielkos¢ maksymalnego przeptywu wod opadowych dla deszcananajnego:
Q= gxUxFx ¢

g — natzenie deszczu miarodajnego

Y — wspéitczynnik sptywu powierzchniowego

F — powierzchnia zlewni

¢ — wspotczynnik opénienia = 1/(VF) dla n=6

natzenie deszczu miarodajnego:
=470y Cltos

t — czas trwania deszczu miarodajnego 15min

C — czstotliwos¢ pojawienia st deszczu miarodajnego C=5 lat, prawdopodadii®o
20%

Na tej podstawie g = 131 I/s ha

Przeptyw nominalny wyznaczono dla g@ania ¢=15 I/s ha

2.2. Kanaly deszczowe

Kanaty osrednicach nominalnych DN 160+400 mm zaprojektowarrar i ksztaltek
PCV oraz PP. Alternatywnie dopuszcza sie wykonkaietéw z rur z PEHD.
O wyborze rur powinien zadecydotvaachunek ekonomiczny w momencie zakupu rur.
Polaczenia rur naley wykona& zgodnie z zaleceniem producenta rur. Wymaganaaklas
sztywndci rur SN wynosi 8kN/m
Kazda rura po uteniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé do podiaa na calej
swej dlugdci symetrycznie do osi. Nalg przestrzega zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kolektora kierunku przeciwnym do spadk
Ksztaltki systemu mugzspetnig warunki: ksztattki ze specjalnie wyprofilowanymekchem
redukupcym sik wcisku o 50% przy zachowaniu petnej szczétngwg wymaga PN-EN
476), sztywn& obwodowa SN 8 — nmiiwos¢ stosowania systemu w miejscach azydin
obcizeniach statycznych i dynamicznych, materiat PCMewrelki cigzar umaliwiajacy
tatwy transport i monta mazliwos¢ montau bez wycia cezkiego sprztu (dosrednicy DN
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400 whcznie), ksztattki pajczeniowe kielichowane na wszystkichikach, system posiada
szeroki asortyment ksztaltek pré&gpwych na inne systemy, system posiadgczii
naprawcze (nasuwki), ksztaltki undoviajgce podiczenie systemu do studzienek
kanalizacyjnych z kielichami na rury PVC.

Uwaga:
Do projektowanej kanalizacji deszczowej igl@odhczye wszystkie kanaty dredawe.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Na kanatach zaprojektowano studzienki kanalizacgmeatamaniach trasy, w miejscach
wigczenia przykanalikdw i na odcinkach prostych zeladdw eksploatacyjnych
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne doednicy @1200 na wszystkich kanatach.
Studzienk wykona z typowychzelbetowych elementéw prefabrykowanych posiaciagh
odpowiednie aprobaty techniczne.

Na studzienkach zlokalizowanych w jezdni zaprojelktno witazyzeliwne typu cgzkiego,
klasy D-400. Wszystkie wilazy musza posiadblokadt zabezpieczaga witaz przed
kradziezg.

Zeliwne wtazy kanatowe natg montowa na ptycie pokrywowej, wiazy natg usytuowa
nad stopniami ztazowymi w odleglti od krawedzi wewretrznej scian studzienek. Wiazy
kanatowe zamontowatypy DO-600P.H 115 z przykecara pokrywg klasy D400. Stopnie
ztazowe nalgy montowa mijankowo w dwoéch rgdach w scianie komory roboczej w
odlegtaciach pionowych 0,30 m i poziomych od osi stopr800m. Studzienki naky
wykona rownolegle z budowkanalizacji deszczowe;j.

Przegcia rur PCV przeZciare betonovd komory roboczej nalyy wykona za pomog tulei
ochronnych, z uszczejKtzw. przejcie szczelne), zgodnie z zaleceniem producentB QY.
Studzienki nalgy wykona na nienaruszonym gruncie rodzimym.

Dno studzienki wykonaw formie ptyty dennej z betonu B-45 na zapczonej podsypce
piaskowej o grubgei ok. 0,15 m jako elementy prefabrykowane. Kinetyrzekroju zgodnym
ze $rednig kanatow doptywowych oraz odptywowych i spadkiem kierunku odptywu
sciekdw wykong jako elementy prefabrykowane. Przy mantalementow, nalsy zwroci
uwag; na wiaciwe ustawienie kigow i piyt.

2.4. Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe zaprojektowano z rur betonowych @ 0,50rgk betonowego z
wylotem, piegcieniem odcizajacym, skrzynki wpustowejeliwnej wg PN-EN 124 oraz ptyty
fundamentowej z betonu B-45.

Wopusty deszczowe zaprojektowano z koszem na nieszyd osadnikiem o gibokasci
1.0m. Wpusty uliczne zaprojektowane jako wpusggliwne kotnierzowe klasy D400 o
wymiarach 425x625 mm 2z zawiasem i ryglem. Wpusty smuposiadéa blokad
zabezpieczafa przed kradzig.

2.5. 1zolacja wpustéw deszczowych

W gruntach suchych:

- 1zolacja zewetrzna 2 x Abizolem R oraz 1 x Abizolem P.

W gruntach nawodnionych:

- 1zolacja zewetrzna 2 x Abizolem R oraz 2 x Abizolem P.

Izolacja powinna stanowiszczela powtoke, trwale przylegajca do $cian, s¢gajca 0,5 m
ponad najwyszy przewidziany poziom wody gruntowej. B#enie izolacji poziomej i
pionowej oraz styki powinny zachodavzajemnie na wysokoé 0,10 m.



2.6. Separator lamelowy

Jako uradzenie podczyszczajescieki deszczowe, przgto separator lamelowy ESL-Z
10/100.

Separator ESL-Z to ugdzenie, ktérego konstrukcja udliwvia oddzielanie oraz
magazynowanie substancji ropopochodnych. Stosowasy do oczyszczanigciekow
miejskich, drogowych, obiektowych (np. drogi, paudi, myjnie, stacje benzynowe, stacje
transformatorowe). Separator zostat przebadany g@laeptywow nominalnych i
maksymalnych, jest zgodny z nggrRN-EN 858-1 oraz KrajogvOcery Techniczi, posiada
oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Parametry pracy:

Separator ESL-Z charakteryzujastpujace parametry:

Qnom (NS) = 10 dm3/s - przeptyw nominalny

Qmax = 100 dm3/s - najglisze obcizenie hydrauliczne bezpieczne dlaggtzenia i
zanieczyszczew nim zgromadzonych

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopocicil na odptywie przy przeptywie
nominalnym. Maksymalny przepty¥ciekdw kierowany do ugdzenia nie mge przekracza
Qmax.

Budowa

Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z aprgkowanych elementow
betonowych izelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanegd/4&3 C40/50 lub
C45/55, wodoszczelneg@/8, o nasikliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie
i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wggm odpornéci na substancje ropopochodne
wg PN-EN 858-1, w zwzku z czym nie $ stosowane powioki wewitrzne. Korpus
betonowy produkowany jest zgodnie z ngrBN-EN 1917 oraz KrajogvOcery Techniczag,
przystosowany do obgienia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Korpus plasiaest
NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017. W zaleoici od lokalizacji separatora stosowarge s
wiazy zeliwne lub zeliwno-betonowe o klasach A15, B125, C250 i D400. a&lu
dostosowania wierzchu pokrywy separatora dedmej terenu stosuje ¢sidodatkovy
nadbudow z kregdbw betonowych érednicy odpowiadagejsrednicy korpusu.

WiIot i wylot standardowo umieszczong\8 0si separatora. Mdéwe jest inny lgt pomedzy
wlotem i wylotem. Korpus ma by wykonany rownie z tworzywa sztucznego PE-HD w
klasach wytrzymataci SN2, SN4 i SN8 [kN/m2] wg PN-EN ISO 9969:2007.

Wyposaenie

Do wyposaenia standardowego wdzenia nalgg przegrody wewetrzne oraz pakiety
lamelowe ptytowe o przeptywie krzgwym wspomagage separa¢j Przeptyw wegkszy od
nominalnego réwnie przeptywa przez uktad podczyszegsj. Wyposaenie wewgtrzne
wykonane z PE, wytdiajgcego s¢ oraz duig odporndcig chemiczig oraz wytrzymatécia
mechanicza.

2.7. Jednokomorowy osadnik wirowy

Jako uradzenie podczyszczajescieki deszczowe, przgto jednokomorowy osadnik wirowy
EOW-1 10/100.

Osadnik wirowy EOW-1 to ugzizenie stdgce do podczyszczantaiekOw z tatwo opadagej
zawiesiny o gstasci wickszej nz 1 kg/dm3 i lsdagce optymalnym rozwzaniem w terenie
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zurbanizowanym, gdzie wymagane jest zastosowarzgdzenia o duej efektywndci
oczyszczaniasciekbw z zawiesiny ogolnej i matych gabarytach.osBtvany jest do
oczyszczania sciekdbw miejskich, drogowych, z e@tdw komunikacyjnych, baz
transportowych.

Gtowne zalety osadnikow wirowych:

» wysoka skuteczrio oczyszczanidciekdw z zawiesin

» zabezpieczenie przed nadmigiifosciag zawiesin doptywajcych do urzdzer (np. przed
separatorami, zbiornikami retencyjnymi).

* mniejsza od tradycyjnych osadnikow powierzchrabudowy w planie

* umieszczenie wlotu do osadnika w zakresie +-90°odi wlotu, co znagro utatwia
podiczenie urzdzenia do sieci kanalizacyjnej

* latwa eksploatacja.

Osadnik posiada AprobaTechnicza Instytutu Ochronysrodowiska

AT/2015-08-0378 i oznakowanie znakiem budowlanym.

Parametry pracy:

Osadnik EOW-1 charakteryzupastpujace parametry:

Qnom = 10 dm3/s — przeptyw nominalny

Qmax = 100 dm3/s — przeptyw maksymalny

Efekt oczyszczania < 100 mg/dm3 zawiesiny ogélaspdptywie

Budowa

Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana =z aprgkowanych elementow
betonowych izelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanegs/4&s3 C40/50 lub
C45/55, wodoszczelnegeW8, o nasikliwosci ponizej 5% (opcjonalnie ponej 4%),
mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Bezebadany pod wazglem
odporndci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, wagzwi z czym nie $
stosowane powtoki wewgtrzne. Korpus betonowy produkowany jest zgodnieomm PN-
EN 1917 oraz Krajow Oceny Techniczi, przystosowany do ohgienia badawczego 300kN
(wg PN-EN 1917). Korpus posiada atest NIZP-PZH &¢1KfW/0501/01/2017. W zalmosci
od lokalizacji osadnika stosowang wtazy zeliwne lub zeliwno-betonowe o klasach Al5,
B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchurpok osadnika do kgnej terenu
stosuje si dodatkovs nadbudow z kregow betonowych drednicy odpowiadagej srednicy
korpusu. W przypadku dego zagibienia kanalizacji mima zastosowaptyte redukcyjry i
komin z kegébw Dw 1000 mm. Wilot i wylot standardowo umieszazap w osi osadnika.
Mozliwe jest inny kit pomiedzy wlotem i wylotem, jak réwniepodiczenie kilku wlotow.

Wyposéaenie

Do wyposaenia standardowego udzenia nalgy specjalnie uksztattowany deflektor
kierunkowy umieszczony na wilocie osadnika. Wymusra wirowy przeptyw sciekow
zwickszajc efektywnd¢ dziatania urzdzenia wykorzystuc dodatkowo sig odkrodkowg. W
konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprawyénoseparacji zawiesin przy dych
obcigzeniach hydraulicznych, a tym samym relatywnie zjsae s¢ powierzchnia osadnika
w planie. Wylot z komory wirowej nagiuje wsrodkowej czsci zbiornika (rura centralna).
Wyposaenie wewntrzne wykonane jest z PE, wyrdajacym st duza odporndciag
chemiczna oraz wytrzymatécia mechanicza

2.8 Zbiornik retencyjno-rozszapgcy

Dla zagospodarowania wod opadowych ze zlewni nagrgiektowano zbiornik retencyjno-
rozsiczapcy nr ZB1 sktadajcy sic z 208szt. skrzynek, o powierzchni 14928mojemndci
89,9n? i wymiarach 15,68x9,6x0,6m.



System sklada size skrzynek z PP o wymiarach 1200x600x600 mm @lamentow
taczacych i uzupetnigicych - Skrzynka produkowana megoavtrysku, z PP, skfada ¢si
maksymalnie z dwoéch egci. Dostp do kanaldw inspekcyjnych za pomgostudzienki
inspekcyjnej zabudowanej na zbiornikdgrednicy min. 600 mm wwietle.

Minimalna gkbokas¢ przykrycia modutu — 0,3 m w terenie zielonym, Weygradku funkcji
retencyjno - rozgzapce) naley przewidzi€¢ min. 0,4 m podsypki obsypk zwirowa o
granulacji 8-16 mm lub 16-32 mm. Pogdopowinno by gtadkie i wypoziomowane bez
wystapcych punktow i ostrych progéw. Odpowietrzenie uktathley wykona za pomog
rury wywiewnej Dn110 (podtzenie do skrzynek Dn160 w gornegpsa) i wyprowadzé nad
teren min 0,5 m. Ugdzenia podczyszczgje wody deszczowe przed systemem retencyjno —
rozgczagcym / retencyjnym powinny ktyregularnie kontrolowane w celu zapobiegania i
usuwania zamulenia. Inspekcja adzen podczyszczapych powinna odbywasie co pot
roku, celem usugcia lisci i osadow.

Dane techniczne skrzynek:

- wymiary: 1,2x0,6x0,6 m

- pojemnd¢ brutto: 95,1 M

- wspotczynnik magazynowania: 95,5%
- pojemnd¢ netto: 85,8 m

Opis zbiornika nr 1 jm llos¢

Skrzynka rozsgczajgca szt. 208
Dno skrzynki szt. 208
Ptyta boczna azurowa szt. 82
Geowtdknina PP 200 2.0/50 mb m2 398
Ptyta boczna potgczeniowa szt. 2
Adaptor 400/425/630 szt. 2
Uszczelka 630 szt. 4
Rura trzon. DN/OD 630/2 szt. 2
Studnia Stozek odcigzajacy T3 615/700 szt. 2
Wrtaz kl.D400,b./went,H-115mm,zeliwny szt. 2
Wywiewka kanal. SZ 160 szt. 2
Studnia PR Mufa-adaptor 160 szt. 1
Pierscien z uszczelkg A kanal. 160 szt. 1
PVC Rura kanal. 160/4.0/1 SN4 m 1
PVC Rura kanal. 160/4.0/2 SN4 m 2
PVC Kolano kanal. 160 90° szt. 1

Zbiornik retencyjno-rozgzapcy wykona& zgodnie z instrukgjproducenta.

2.8.1. Warunki wykonania ugdzenia wodnego:

- konstrukcja: zbiornik stanowgy system skrzynek rozszapcych

- wymiary jednej skrzynki: 1,2x0,6x0,6m, pojendtobrutto: 432dm, pojemndéé netto:
413dn?

- materiat: polipropylen kopolimerowy blokowy PP-B

- przyjeta liczba skrzynek [szt.]: dt. 13, szer. 16, gt. 1

- wymiary zbiornika: dt. 15,6 x szer. 9,6 x wys6®,



- suma skrzynek: 208

- pojemnd¢ brutto skrzynek: 95,1 tn

- pojemna¢é wodna skrzynek: 85,8

- powierzchnia zbiornika: 149,8m

- objetos¢ 89,861

- wylot do zbiornika PCV DN400 o ¢dnej dna rury 165,00 m n.p.m

- skrzynki przyscianach i dnie zbiornika wypetnienie podsypkwirowg 2,5mm 40cm,
wykop zasypany gruntem piaszczystym; w dnie i skelnpwingcie geowtdknin
- minimalne przykrycie: 0,4m (dla terenow zielonych

- przewidywany czas opzaiania: ok. 2,6h

- rzedna dna: 162,65m n p.p.m

- wspotrzdne geodezyjne (uktad 2000) —smodku: X: 6009370,7; Y:6478745,2

2.9. Gospodarka odpadowa

W procesie oczyszczaniaiekdw deszczowych odpady stanéwéda osady wytraconych
zawiesin mineralnych oraz produkty ropopochodnes@iliwos¢ opr&nienia osadnikow
studzienek kanalizacyjnych, studzienakekowych zostanie ustalona na etapie eksploataciji.
Administrator obiektu &dzie zobowiazany do zawarcia umowy na eksploatacjeadza
oczyszczajcych z zagospodarowaniem opadow.

2.10. Roboty ziemne

Tras projektowanych kanatéw kanalizacji deszczowej haleyznaczy w oparciu o cgs¢
rysunkow (plan sytuacyjny i lokalizacje studzienek w ukledwspoétrzdnych N i E).

Roboty ziemne wykortanalezy zgodnie z norm PN-B-06050:1999 ; PN-B-10736 :1999 oraz
PNS-02205 : 1998r.

Wykopy naley wykona recznie lub spretem mechanicznyngciany wykopow pionowe z
obudowg poziomy wypraskami stalowymi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu, krzyjace se

lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone lub podparte w spospbweaiagcy eksploatacije.

Nalezy zachowa& szczegoOlp ostraznos¢ w miejscach zbhen z istniepcym uzbrojeniem
podziemnym i zabezpieczago na biegco pod fachowym nadzorem technicznym i przy
wspotpracy alysponentemuzbrojenia, zgodnie z uwagami z uzgodraegestorami sieci.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca nielmzme nalgy ogrodzé i umiesci¢
napisy ostrzegawcze .z#i teren na ktorym prowadzong soboty ziemne nie me by
ogrodzony , wykonawca rob6t powinien zapetwsiaty jego dozér. Prowadzenie roboét
ziemnych w pobliu instalacji podziemnych powinno odbyévsic recznie.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilu.

Kanat naley posadowé na gruncie rodzimym. Obsyplsicgajaca do gérnej krawdzi rury
zagszcza warstwami grubgci 10-30cm. Jeeli do zagszczenia gruntu aywane lgda
urzadzenia mechaniczne, to nie powinny oné btpsowane w odlegioi mniejszej ni 50cm
od gornej krawdzi rury i tylko wtedy, gdy materiat zasypu wykomostat wsgpnie
zagzszczony do ¢ptasci 85% wg standardowej metody Proctora. @aleykona zgodnie z
PN-EN 1610.

Materiat zasypu powinien Byzgodny z PN-86-B-02480. Zeggczenie wykopow w obbie
korpusu drogowego powinno odpowigdarmie PN-S/-2205:98.

Zageszczenie gruntu pod kanalizadeszczow w korpusie drogi wykonado 95%



zmodyfikowanej wartéci Proctora, a poza korpusem do waet@®5% wartéci Proctora.

W trakcie wykonywania prac ziemnych, nafe codziennie po zakmzeniu robot
zabezpieczy wykop. Wykonanie powiszych robot ma Ky potwierdzone kadorazowo
wpisem do dziennika budowy.

2.11. Préba szczeldo.

Po ukaiczeniu robot montawo-budowlanych zwizanych z realizagj przedmiotowej
kanalizacji deszczowej nalg sprawdzt szczelné¢ przewoddéw. Préba szczekwd winna
by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnieymogami i w obecrii
przedstawiciela Inwestora. Przewdd powiniei pgddany badaniom w zakresie szcz&tno
na eksfiltracg sciekdw deszczowych do gruntu i infiltrgajvod gruntowych do kanatu.

Proby szczeln@i nalezy przeprowadd zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-92/B-10735.

Rurochg uwaa st za szczelny peeli dopetniana ilé¢ wody w czasie 15 min. Nie przekroczy
0,02 dni/m? powierzchni rury.

Wyniki préby szczelngci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora i wykonawcy.

3. Uwagi ka@icowe
Catas¢ robot wykona zgodnie z:

. Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z ob@aujacymi zmianami

=  "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robotuddwlano-
Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

=  warunkami podanymi przez poszczegolne instytucjezgodnieniach.

. RMPIPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nrl29/97 poz. 844 wawsp o0golnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy
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RYSUNEK ZBIORNIKA ROZSACZAJACEGO STORMBOX
POj. Vo oito = 85,8 m° 208 szt.

Szczegot Sciany bocznej

Szczegot Sciany przytgczeniowe;j

9 600

piasek

geowtdknina

skrzynka STORMBOX I

dno skrzynki

geowtdknina

podsypka zwirowa

Szczegdt utozenia den

Przekroj A - A

Przekroj B - B 5

~

7 0
, 15 600 , 3
Zasypanie
. wykopu gruntem

Dane techniczne skrzynek STORMBOX Il piaszczystym

Materiat: PP-B MG PRACOWNIA PROJEKTONA MIG BARTOSZ DEBSK

Wymiary (dh. x szer. xwys.):  1,2x0,6 x0,6 m Podsypka zwirowa UL SIKORSKIEGO 44, 77-100 BYTOW

g A ’ .m ’ 2.5 40 tel. +48 509-618-311, e—mail:pracownia.mig@gmail.com
Pojemnos¢ brutto: 432 dm > mm &t em Inwestor: GMINA PARCHOWO
, . . 0 ul. Krétka 2
<<m.vo*0NxJ:__A magazynowania: 95,5% , 7124 PARCHOWO
Pojemnosc¢ netto: 413 dm TEMAT: [PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, BUDOWA SIECI KANALIZACI!
DESZCZOWEJ, BUDOWA LINIl OSWIETLENIOWEJ W M. PARCHOWO
. ADRES: [UL. LESNA W PARCHOWIE

Parametry montazu skrzynek

Zageszczenie podsypki, obsypki: 95% SMP BRANZA SANITARNA — SIEC KANALIZAGJI DESZCZOWEJ

Minimalne przykrycie gruntu: 0,8 m (droga), 0,4 m (tereny zielone) PROJEKTOWAL: podps DATA:
mgr inz. Bartosz Debski X11.2019
upr. nr POM/0196/P00S/08 :
mn@zﬁﬁm vol Jon Fiatkonsid podpis SKALA
e e 1:100
NAZWA RYSUNKU: Rys. nr

RYSUNEK ZBIORNIKA ROZSACZAJACEGO KD8
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1-dno z betonu kl.B45 z osadzonymi fabrycznie kré¢cami przytaczeniowymi
2-kregi z betonu klasy B45 o wysokosci 50cm z osadzonymi fabrycznie stopniami ztazowymi
3-ptyta pokrywowa zelbetowa - beton kl. B45 z otworem witazowym @625 o wysokosci 21 lub 18cm
4-pierscienie dystansowe z betonu kl. B45 o srednicy wewnetrznej d=625mm w wysokosciach

6.6 i 10cm tgczone przy pomocy zaprawy cementowej

5-wtaz zeliwny klasy D400 @600mm z pokrywa petng zabezpieczona przed kradziezg

kruszywo gr. 20 cm

% PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI

UL. SIKORSKIEGO 44, 77—-100 BYTOW
tel. +48 509-618-311, e—mail:pracownia.mig@gmail.com

Inwestor: GMINA PARCHOWO
ul. Krotka 2, 77—124 PARCHOWO

TEMAT: |PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, BUDOWA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, BUDOWA LINII OSWIETLENIOWES W M.  PARCHOWO
ADRES: [UL. LESNA W PARCHOWIE

BRANZA:[SANITARNA — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWAL: podpis DATA:

mgr inz. Bartosz Debski

upr. nr POM/0196/P00S/08 01.X11.2019
SPRAWDZIL; podpis SKALA

mgr inz. Michat Jan Fijatkowski

upr. nr POM/0053/PWQS/15

NAZWA RYSUNKU: Rys. nr
STUDNIA REWIZYJNA KD9
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI
UL. SIKORSKIEGO 44, 77-100 BYTOW

tel. +48 509-618-311, e—mail:pracownia.mig@gmail.com

Inwestor: GMINA PARCHOWO

ul. Krétka 2, 77—-124 PARCHOWO

TEMAT: |PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, BUDOWA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, BUDOWA LINI OSWIETLENIOWEJ W M. PARCHOWO

ADRES: |UL. LESNA W PARCHOWIE

BRANZA:|SANITARNA — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWAL : podpis DATA:

mgr inz. Bartosz Debski

upgr. nr POM/0196,/P00S/08 01.X11.2019

SPRAWDZIL ; podpis SKALA

mqr inz. Michat Jan Fijatkowski

upr. nr POM/0053/PW0S/15

NAZWA RYSUNKU: Rys. nr

WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM

KD10




Wysokosprawny osadnik wirowy jednokomorowy
EOW-1 10/100
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Wysokosprawny jednozbiornikowy
wirowy separator zawiesin, posiadajacy 1 200

krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych

i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodnosc¢
z Krajowag Oceng Techniczng. Skutecznos¢ usuwania zawiesin 2100um: dla NS >96%, dla 2:NS >92%, dla 3-NS >91%, stezenie zawiesin ogdinych na odptywie

dla NS <100 mg/dm?. Urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen oraz przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia
kanalizacji. Deflektor kierunkowy na wlocie oraz odptyw rurg centralng zapewniajgce uzyskanie ruchu wirowego. Wydzielona komora separacji zawiesin oraz komora wylotowa.
Catos¢ przeptywu kierowana do urzgdzenia (az do Qmax) przechodzi przez uktad podczyszczajgcy urzadzenia. Mozliwos¢ zwigkszenia zagtebienia przez zastosowanie
dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie dopuszcza sie komindw ztazowych. Wyposazenie wewnetrzne z PEHD. Urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujaca
o0 zgromadzeniu maksymalnej ilo$ci zanieczyszczen. Swiatto wiazu @625 mm.

Korpus urzgdzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zzelbetowych wykonywany zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczng, dopuszczajgca
do ich stosowania w obszarach budownictwa ogélnego, w inzynierii komunikacyjnej oraz kolejowej, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1917, wykonany z nastgpujgcych materiatéw:
- beton klasy C35/45 - 3 - 3
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 Qnom: 10 dm™/s Qmax: 100 dm™/s
- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

Pojemnos¢ czesci osadowej: 1290 dm®

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- zbrojenie ze stali AllI/AIIIN

- odpornos$¢ chemiczna betonu bez powtok wg wymagan
PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

Nazwa:
Wysokosprawny osadnik wirowy jednokomorowy
EOW-1 10/100

c [=4 —
s34E2 23IB| | S
=YL 222928 =| &
3 S[3RE|zzE§Y| 7| &
=] - _N|xo° y S
St P E R
o £[E8 SE c
B Z(32 [e8F5~KHIF8
a Z|g™ (29 ZIOlG @ [=xS
= 7 |8s (8 = NCcleZ
2 3 [3E |FF|g8E2
oe =
S %%1 gz 1 |=[E€ 503
w w~
S [3F 5 lolzl=slhglts3
S [T o m|z|E BN :
= "2 |° |P888[¥2lse8
= = [2S|*x
E' '§_ E%%>2§ "c"%é
M= = ©n >
2 | | TEZR |L2%
—. N —m|a8 =M =0
I o loe=|2 (78S
=3 <l (a7 & |dO =
=] o ggg .:-Fg
3 m g n"‘ho
3 N B2 19 =
o (<] = 3 >
3 N = -
o o [ =1 =
2 = |5 235
o €3 8
= @
E§ @ >
.ﬁ;u
== =
.y = S0
21 2L C = N
¢ £ 3 oy y N
= *|E7 3L 8
= o L= = 0
() S = o n
= [=] s =
— = = 3 =
© S




Wysokosprawny separator lamelowy
ESL-Z 10/100

WLOT WYLOT
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max max
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Woysokosprawny separator lamelowy, posiadajgcy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos$¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007
oraz krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodnos$¢ z Krajowg Oceng Technicznag.

Skutecznos$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1: dla NS >99%, dla 2:NS >92%, dla 3-NS >92%, dla 4-NS >89%,

stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS <5 mg/dm?®.

Urzgdzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen oraz przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji.
Przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowg, magazynowania ropopochodnych i wylotowg z zamknieciem.

Catosc¢ przeptywu kierowana do urzgdzenia (az do Qmax) przechodzi przez pakiety lamelowe plytowe wielostrumieniowe o przeptywie krzyzowym (bez bypassu).
Mozliwos¢ zwigkszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregdéw nadbudowy. Nie dopuszcza sie komindw ztazowych.

Wyposazenie wewnetrzne z PEHD.

Urzgdzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujgcg o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen.

Swiatlo wtazu @625 mm.

Korpus urzgdzenia z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczng,
dopuszczajgcg do ich stosowania w obszarach budownictwa ogoélnego, w inzynierii komunikacyjne oraz kolejowej, przystosowany do

obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastgpujgcych materiatow:

- beton klasy C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5% ] 3 ] 3
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8 Qnom: 10 dm’/s Qmax: 100 dm’/s
- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150 Pojemnosé olejowa: 150 dm® Pojemnosé czesci osadowej: 180 dm®
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- zbrojenie ze stali AllI/AIIIN Nazwa:
- odpornos¢ chemiczna betonu bez powitok Wysokosprawny separator lamelowy
wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007. ESL-Z 10/100
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Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 .

syg. akt 229/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z2006 1. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTOSZ DEBSKI
magister inzynier
urodzony dnia 22.10.1976 r. w Bytowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0196/POOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skilad orzekajgcy Okregowej K

sji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
fsi Kwalifikacyinej

A\ Ryszard Kolasa

o>\ /| WICEPRZEWODNICZACY

ej Komijsji Kwalifikacyinej

Otrzymuja:

| .Pan Bartosz D¢bski

77-100 Bytow, ul. Kosciuszki 1/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



