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OSWIADCZENIE
Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r. poz 1332, 1529 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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1. LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
Nowa Wie$, dz. nr ewid. 50/1,
gm. Parchowo

1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest montaz urzadzen malej architektury - strefy sportowo-rekreacyjne;j
w miejscowosci Nowa Wies.

Zakres inwestycji obejmuje:

- montaz 6 urzadzen sportowych do ¢wiczen,

- montaz stolika do gry w szachy

- montaz stotu do ping ponga

- montaz 4 tawek

- nasadzenia z gatunkoéw rodzimych

- montaz tablicy informacyjne;j

1.1.Cze¢$¢ rysunkowa - spis rysunkow

1. | Plan sytuacyjny — Nowa Wie$ | 1:1000 |

2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektuje si¢ wykorzystaé istniejace ciagi komunikacyjne.

3. UZBROJENIE TERENU

Dla potrzeb montazu urzgdzen nie ma konieczno$ci wykorzystania uzbrojenia terenu.
4. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren jest ptaski i nie wymaga makroniwelacji.

5. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Brak wptywu.

6. DANE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.
7. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU

Zaprojektowane obiekty w pelni wpisuja si¢ w istniejace konteksty urbanistyczne miejsca w
ktérym zostang usytuowane.
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8. INFORMACJE DOTYCZACE HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych uzytkownikéw realizowane poprzez pobliska
lokalizacj¢ zabudowy z dostepem do sanitariatow.

9. WPLYW INWESTYCJI NA OBSZAR NATURA 2000

Projektowane zamierzenie nie zmieni funkcji istniejgcego terenu, a jej wptyw nie bedzie wptywat
negatywnie na pobliskie obszary NATURA 2000.

Nowa Wies, dz. nr ewid. 50/1 — w obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Dolina Stupi. Nie
lezy w obszarze Natura 2000.

10. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

11. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Projektowane urzadzenia usytuowa¢ wg planu sytuacyjnego. Strefa bezpieczenstwa z piasku
drobnego o frakcji 0+0,4. Zabezpieczonej od zewnatrz obrzezami betonowymi o szerokosci 8 cm
na tawie fundamentowe;j.

Catos¢ projektowanych robot budowlanych mies¢ si¢ bedzie w zakresie dziatki nr 50/1 w Nowej

Wsi. Projektowane roboty budowlane nie bedg stanowity ucigzliwosci dla terenow sasiednich.
12. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przeznaczenie: Urzadzenia do ¢wiczen przeznaczone do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej
10 roku zycia, dzieci ponizej 14 roku zycia powinny korzystac¢ z urzadzen pod opiekg osob

dorostych.

a) Urzadzenie nr 1 —szt. 1

ORBITREK

Wymiary: szer. 0,50 x dt. 1,36 m

Wysokosé: 1,75 m dondid
Strefa bezpieczenstwa: 3,50 x 4,50 m 1
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b) Urzadzenie nr 2 —szt. 1
WISLARZ
Wymiary: szer. 0,98 x dt. 1,27 m
Wysoko$é: 0,91 m
Strefa bezpieczenstwa: 4,00 x 4,50 m

¢) Urzadzenie nr 3 —szt. 1
MOTYL
Wymiary: szer.1,44 x dt. 1,13 m
Wysokos$é: 2,04 m
Strefa bezpieczenstwa: 4,15 x 4,45 m
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d) Urzadzenie nr 4 — szt. 1
WAHADLO
Wymiary: szer. 0,77 x d. 0,91 m
Wysokosé: 1,73 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,75 x 4,80 m ®

e) Urzadzenie nr 5 — szt. 1
DRABINKA
Wymiary: szer. 0,92 x di. 0,82 m
Wysoko$é: 2,12 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,60 x 3,80 m
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f) Urzadzenie nr 6 — szt. 1

BIEGACZ
Wymiary: szer. 0,70 x dt. 1,39 m 4
Wysokosé: 1,47 m P
Strefa bezpieczenstwa: 4,45 x 4,40 m
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Zastosowane materiaty:
Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur i profili o grubos$ci $cianki 3,2 mm.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235 pokryte warstwa cynku i malowane farbg proszkowa odporng
na warunki atmosferyczne.
Siedziska i oparcia wykonane z ptyty HDPE, antyposlizgowej, odpornej na warunki atmosferyczne.
Podstopnice i $ruby ze stali nierdzewnej.
Wysokiej jakosci wibroizolatory - elementy pochtaniajace i amortyzujace site.
Zaopatrzona w dwa typy bezobstugowych tozysk: kulkowe i stozkowe.
taczniki wykonane z stali nierdzewnej, nakretki z wktadkg zabezpieczajacg przed samoodkreceniem.
Elementy otwarte zakonczone plastikowymi zatyczkami.

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia sitowni zewnetrznej w podtozu:
Montaz do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu zalewanych betonem klasy B25, wymiary
fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].
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g) Urzadzenie nr 7 — szt. 1
STOLIK DO GRY W SZACHY
Wymiary: szer. 1,80 x dt. 1,80 m
Wysokosé: 0,76 m

Zastosowane materiaty:

Konstrukcja stotu betonowa, wykonana na

bazie twardych kruszyw z surowcow naturalnych.

Blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem. Obrzeze ze stopu aluminiowego. Konstrukcja
wsporcza stotu i tawek stalowo-betonowa. Siedziska wykonane z krawedziakow z tworzywa sztucznego,
mocowane do betonowego stelaza.

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia w podtozu:
Posadowienie na gtebokosci 22 cm ponizej poziomu terenu na utwardzonym gruncie.

h) Urzadzenie nr 8 — szt. 1
STOL PING PONGOWY
Wymiary: szer. 1,52 x dt. 2,74 m
Wysokosé: 0,76 m

Zastosowane materiaty:

Blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany.
Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm.

Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie.

Krawedzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegajaca obiciom.

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia w podtozu:
Montaz betowego stotu do gry w ping ponga na utwardzonym gruncie.
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1) Urzadzenie nr 9 — szt. 1
TABLICA INFORMACYJNA [
Wymiary: szer. 0,05 x dt. 0,61 m
Wysokosé: 1,83 m

Zastosowane materiaty:
Stupy nos$ne o przekroju okragtym o $rednicy 48,3mm, osadzone bezposrednio na gruncie. Panel

informacyjny wykonany z blachy konstrukcyjnej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe.

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia w podtozu;
Posadowienie tablicy informacyjnej 60 cm ponizej poziomu terenu.

) tawka z oparciem na stelazu metalowym — szt. 4

Stabilna, elegancja, idealnie nadajaca sie do parkéw oraz innych przestrzeni publicznych tawka.
Produkt jest odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych

Zastosowane materiaty:
Konstrukcja wykonana z rury stalowej o $r min 42x3 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Siedzisko i oparcie z desek sosnowych o dtugosci min 170 i grubo$ci min 4 cm, impregnowanych i
malowanych lakierobejcg odporng na warunki atmosferyczne. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
tawka zakotwiczona do podioza.

Opracowal:

inz. Jedrzej Myszka
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